Andrespol-konstrukcja : PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 4902

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ~~ |REAKTOR BIOCOMP 800 . o
1.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1.1]0122-01
715 m3 715.00
RAZEM 715.00
2|KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.40 m3 |m3
d.1.1/0202-05 |w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
'<pod zbiornik> 3.14*14*14 615.44
‘<rozkop - skarpa> 3.14*28*2.5*3.5*0.5 384.65
i<pogfebienie> 3.14* 12*12/4*1.2 135.65
<poszerzenie dla komory przelewowej> 8.5*4.5*1.95 74.59
<dla rurociggow technologiznych> 13.5"0.5%(0.65+1.1)*0.65 7.68
A (obliczenia pomocnicze) SS==Ess
1218.01
A (obliczenia pomochicze )
1218.01"80% m3 974.41
RAZEM 974.41
3|[KNNR 1 |Wykopy reczne z zatadunkiem recznym i transportem samochodem samo- |m?®
d.1.1,0301-01 |wytadowawczym 5 t. na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I-1)
i 1218.01*20% m3 243.60
RAZEM 243.60
4/KNNR 1 [Studzienki tymezasowe w dnie wykopu,osadniki piasku o sr.nom. 2000 mm |szt.
d.1.1/0617-01  |w gr.kat, [l wraz 2 wykonaniem wykopu
1 szt | 1.00
| RAZEM 1.00
5/KNNR 1 |Pompowanie wody z wykopéw godz. |
d.1.1/0603-01 L
30"24"30% godz. 216.00
RAZEM 216.00
6/KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych m2
d.1.1]0503-03 |mechanicznie w gruntach kat.I-lll
<pod zbiornik> 3.14*14*14*1 .1 m2 676.98
<skarpa> 3.14*28*2.82 m2 247.93
<poszerzenie dia komory przelewowej> (2*4+8)*2.82 m2 45,12
<skarpa> 3.14*12*4.47*0.3 m?2 50.53
* RAZEM 1020.56
7/KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.1.1/0103-03 |kat. ll-1V pod zbiorniki
analogia
<pod zbiornik>  3.14*14*14*1.1 m2 676.98
RAZEM 676.98
8/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.40 |m3
d.1.1{0205-03 |m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 Km sam.samowylad. - przywéz ziemi do obsypki
1339 m? 339.00
| RAZEM 339.00
9|KNNR 1 |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy [m3 !
d.1.1|0321-01 |\wys. zasypania do 4 m; grunt kat.l-ll - z zageszczeniem
339 m3 339.00
RAZEM 339.00
1.2 45252100-9 Zaklady oczyszczania $ciekéw
10/KNR 2-02 |Wykonanie podsypki piaskowej w warstwach o grubosci do 20 cm m3
d.1.2{1914-02
<pod zbiornik> 3.14*14*14*0.15%*1.1 m3 101.55
<poszerzenie dla komory przelewowej> (8+0.5)*(4+0.5)*0.15 m3 5.74
RAZEM 107.29
11|KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu - |m3
d.1.2|1411-06  |obsypka rur pospétka stabilizowang cementem w ilo$ci 90kg/m3
analogia
<dla rurociggéw technologiznych> 13.5*0.8*(0.65+1.1)*0.95 m3 17.96
RAZEM 17.96
12/KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.2/1308-02
10.0*1+2.0*1 m 12.00
RAZEM 12.00
13|KNNR 4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. |[szt
d.1.2|1321-02 160 mm - kolana
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14/ KNR 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 [m
d.1.2|2106-03 |mm. Grubos$¢ $cianki do 10.0 mm
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Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. ! Poszcz | Razem
15 15.00
: RAZEM 15.00
15/KNR 7-09 -Montaz rurociagéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 323.9 Im
d.1.2/2107-03 Emm. Gruboéé écianki do 12.5 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
16/ KNR 7-09 Montaz rurociagéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 406.4 |m
d.1.2{2108-02 mm. Grubos$¢ scianki do 12.5 mm
15 m 15.00
RAZEM 15.00
17|KNR 7-09 |Montaz ksztaitek stalowych spawanych o $rednicy zewnegtrznej do 219.1 szt.
d.1.2/12117-03 |mm. Grubosé scianki do 10.0 mm - kolano
3" szt. 3.00
RAZEM 3.00
18|KNR 7-09 |Montaz ksztaftek stalowych spawanych o érednicy zewngtrznej do 323.9 szt.
d.1.2|2118-03 imm., Grubos¢ scianki do 12,5 mm
2 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
19|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o Srednicy zewngtrznej do 406.4 iszt.
d.1.2/12119-03 |mm. Grubos$¢ scianki do 12.6 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20 KNR 2-02 |Betonowanie ptyt poziomych niezbrojonych o grub. 15 cm 2 transportem be-|ms3
d.1.2/11917-02  tonu zurawiem lub taczkami - podbudowa betonowa z betonu B 10 ;
3.14*14*14*0.15*1.1+3.14*7.2*7.2*(0.8+0.4)/2+(3.14*11.8*11.8-3.14*7.2* md3 f 418.76
7.2)*(1.2+0.4)/2 |
:2.4*1.05*0.151 md | 0.38
| | RAZEM 419.14
21|KNNR 2 [Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy izolacyjnej na le- m2
d.1,2/0601-04 |piku na gorgco dwuwarstwowe i
3.14714.5714.51.1"1 mz | 726.20
2.471.05"1 mz | 2.82
| RAZEM 728.72
22/KNR 2-02 |Betonowanie plyt zbrojonych gr. 35 - 50cm - beton B 30, wodoszczelno$é W:m3 :
d.1.2|/1916-06 |8, mrozoodporno$¢ F=250 | :
(3.14*14*14)*0.35*1+(3.14*7.2*7.2+3.14*5.8*5.8)*1.1+(3.14*14.1*14.1-3.14* /m3 557.41
11.8*11.8)*0.25 !
3.14*0.98*0.98*0.35*1 m?3 1.06
3.14*2.4*1.4*0.35 m3 3.69
3.14*6*6*0.35*0.15 m3 5.93
4.5%*8.5*0.35 m3 13.39
RAZEM 581.48
23|KNR 2-02 |Deskowanie systemowe U-Form taw,stép fundamentowych,plyt dennych m?2
d.1.2/1905-01 | 1
3.14*270.7 m2 59,35
3.14*12*2*0.5*1 m2 37.68
RAZEM 97.03
24|KNR 2-02 |Kosztorysowy czas pobytu 1 kpl deskowania na 1 stanowisku z tytutu doj- |m-g
d.1.2|roz, 19 p- |rzewania betonu i przerw technologicznych.
kt2.5
97.03/100"49 m-g 47.54;
RAZEM 47.54
25 KNR 2-02 'Betonowanie $cian zbrojonych o grub. do 30 cm z transportem betonu zura- |m3
d.1.2|1919-05 |wiem - beton B 30, wodoszczelno$¢ W 8, mrozoodpornosé F=250
3.14*27*3.5*0.3*1 m?3 89.02
3.14*12*3.5*0.25*1 m3 32.97
(4.5*2+8.5)*3.5*0.35 m3 21.44
RAZEM 143.43
26 KNR 2-02 |Betonowanie $cian zbrojonych o grub. ponad 30 cm z transportem betonu  |m3
d.1.2{1919-06 |zurawiem - beton B 30, wodoszczelno$é W 8, mrozoodporno$é¢ F=250
6*1.5%0.5*3.5*2 m3 31.50
5*1*0.5*3.5*2 m3 17.50
RAZEM 49.00
27/KNR 2-02 ‘Deskowanie systemowe Stal $cian tukowych o grub. ponad 20 cm i wys. do |m2
d.1.2/1907-03 |4m
3.14*27*3.5*1+3.14*(27.0-0.51)*3.5*1 m2 587.97
3.14*12*3.5"1+3.14*10.5*3.5*1 m2 247.28
(5.5+5.9)*3.5*2 m2 79.80
RAZEM 915.05
28 KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal - Form $cian prostych o grubosci ponad 20 |[m2
d.1.2|/1906-03 |cmiwysokosci do4 m
(4.5*2+8.5)*3.5 o |m2 61.25)
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RAZEM 61.25
29/KNR 2-02 |Kosztorysowy czas pobytu 1 Kpl deskowania na 1 stanowisku z tytutu doj- |m-g
d.1.2|roz. 19 p- |rzewania betonu i przerw technologicznych.
kt 2.5
(915.05+61.25)/100*49 m-g 478.39
: RAZEM 478.39
30 KNR 2-02 |Betonowanie belek,podciggéw i wiencéw z transportem betonu zurawiem 'm3
d.1.2/1918-04 lub taczkami - beton B 30 wodoszczelnosé W 8, mrozoodpornoéé F=250
koryto
(3.14*6*6-3.14*5.65.6)*0.2*1 m3 2.91
3.14*11.2*0.35*0.15*1 m3 1.85
dla pomostéw
4.5°7.5*0.2*2 m3 13.50
RAZEM 18.26
31|KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne belek, podciagow i wiericy wolno podpartych m2
d.1.2/1903-06
(3.14*66-3.14*5.6*5.6)*2 m2 29.14
3.14*5.6*(0.35*0.55)*1 m2 3.38
'4.5*7.50.2*2 m2 13.50
RAZEM 46.02
J2|KNR 2-02 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 15 om - beton B 30 wodoszczel- m®
d.1.2[1916-05  [nos¢ W 8, mrozoodpornosé F=250
'pomosty
14.5*7.5*015*2*1 m3 10.13
RAZEM 10.13
33/KNR 2-02 |Deskowanie systemowe Stal-Form przekryé monolitycznych m2
d.1.2/1905-02 ‘
4.577.6%2 m2 67.50
. RAZEM 67.50
34|KNR 2-02 :Kosztorysowy czas pobytu 1 kp! deskowania na 1 stanowisku z tytutu doj- m-g
d.1.2|roz. 19 p- |rzewania betonu i przerw technologicznych. !
kt 2.5
(46.02+67.5)/100"49 {m-g 55.62
RAZEM 55.62
35|KNR 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych,belek,podciagéw,wiencow, t
d.1.2/1909-01 | écian,piyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o ér. do 8 mm
1.670"1 t 1.670
RAZEM 1.670
36|KNR 2-02 |Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych,belek,podciagéw,wiencow, t
d.1.2/1909-02 |scian,ptyt pojedynczo | Krzyzowo zbrojonych - prety o &r. 10-14 mm
58.4"1+4.8"1 t 63.20
RAZEM 63.20
37|KNNR 4 | Przejscie szczelne dla rur sr. 160mm, gr. $ciany 25cm szt
d.1.2{1427-01
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
38/KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod  |m2
d.1.2/0637-01 |uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurclanem 3K
recznie, lub réwnowaznym srodkiem
3.14%(15.6+1.0%2)*1.9*1 m2 105.00
3.14*16.2%0.35*1 m2 17.80
RAZEM 122.80
39/KNNR 4 | Przejscie przez sciany komoér tulejami stalowymi "PS" przy gruboéci $ciany |szt
d.1.2/1427-05 20 cm - otwoér o $r. 390 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
40/KNNR 4  |Przejscie przez Sciany komar tulejami stalowymi "PS" przy gruboéci $ciany |szt
d.1.2/1427-06 |20 cm - otwor o $r. 490 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
41 KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- [m2
d.1.2|/0635-01 |PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie, lub réwnowaznym $rod-
kiem
(3.14*14*14-3.14*13.7*13.7)*1 ‘m2 26.09
RAZEM 26.09
42|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wo-/m2
d.1.2j0641-02 |dy pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10, lub réwno-
waznym $srodkiem |
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3.14*27*2.5 m2 211.985
RAZEM 211.95
43|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu mZ
d.1.2|0640-02 |wody pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10, [ub row-
nowaznym $rodkiem
(3.14*28*28-3.14*27*27)/4 m2 43.18
RAZEM 43.18
44 KNR 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma m
d.1.2|0617-02 |dylatac.PCW szer.200mm '3'
| 3.14*28.8*1 m 90.43
3.14*23.6*1+3.14*14.4*1 m 119.32
2.4+1.8*1 m 4.20
| RAZEM 213.95
45 KNR 2-02 :izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma m
d.1.2|0617-08 dylatac.PCW szer.200mm '3'
13.50*8*1 m 28.00
{ RAZEM 28.00
46|KNR 2-02 !Pr¢ba szczelnosci zbiornika prob.
d.1.2/1927-08
3" prob. 3.00
RAZEM 3.00
47|KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.1.2|1927-04
70.0 kg 70.00
RAZEM 70.00
48 KNR 2-02 |Praoby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie woda, zbiornikéw rurami o $r.do |m3
d.1.2/1927-06 |50 mm
4*8*3.0*1 m3 96.00
3.14*5.25*5.25%4.2*1 m?3 363.49
3.14*13.25%13.25*2.91 m3 1598.67
RAZEM 2058.16
49 KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikow - spust lub napetnienie wodg w sposéb wymu-|m3 !
d.1.2|/1927-10 iszony ‘
1586.68 m3 586.68
RAZEM 586.68
50/ KNR 2-02 |Obramienia z katownika 50x50x5 mm (144,0 kg) m
d.1.2|1217-05
analogia
357 m 35.70
| RAZEM 35.70
51|KNR 2-02 |Przekrycia pomostoéw kratami WEMA ze stali ocynkowanej wys. 40mm m2 |
d.1.2|0702-09 |(568,17 kg) |
0.83*1.5*1 m2 1.25
(5.15*1.5+1*1.5+1.5*0.5)*21 m? 19.95
RAZEM 21.20
52/KNNR 7 | Schody i drabiny, ocynkowane t
d.1.2/0202-03
0.321*2 t 0.64
RAZEM 0.64
53/KNNR 2 Balustrady z rur stalowych nierdzewnych 10HA, lub R35 ocynkowana moco-/m
d.1.2/1301-04 |wane za pomoca $rub rozporowych StR M10 (678,3kg)
stupki $r. 38,0/2,9mm - szt. 56*1,1m=154,6kg
przecigg $r. 25,0/2,9mm - 52,0m=82,2kg i
pochwyt $r. 38,0/2,9mm - 52,0m=130,5kg i
kraweznik z ptask. 150x4mm - 52,0m=245,0kg
stopy z ptask. 100x10mm 53x0,15m =66,0kg
29.0 m 29.00
RAZEM | 29.00
2 _|POMPOWNIA OSADOW ~
241 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
54| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.2.1|0122-01
52.9 m3 52.90
RAZEM 52.90
55/KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.40 |m3
d.2.1)0201-05 |m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - na tere-
nie budowy
(1.3-0.8)*(2.4+0.8*2)*1.6 3.20
(1.9+0.8*2)*(2.4+0.8*2)*3.55 49.70
A (obliczenia pomocnicze) =======
52.90
52.9*80% m3 42.32
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RAZEM 42,32
56]KNNR 1 |\Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem samochodem samowytado- |m?3
d.2.1]0301-01  |wawezym 5 t. na odlegtosé do 1 km (grunt kat. I-1f)
52.9"20% m3 10.58
RAZEM 10.58
57/KNNR 1  |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m|/m2
d.2.1/0315-04 | pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.i-IV wraz z rozbiérkg
(1.3-0.8)*2*1.6 m2 1.60
f RAZEM 1.60
58/ KNNR 1  iUmocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gi. do 6,0 m|m2
d.2.1|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-1V wraz z rozbiorkg
(1.9+0.8*2)*2*3.55+(2.4+0.8*2)*3.55 m=2 39.05
RAZEM 39.06
59/KNNR 1 | Studzienki tymeczasowe w dnie wykopu,osadniki piasku o sr.nom. 1000 mm |szt.
d.2.1/0617-01 |w gr.kat. I-lll wraz z wykonaniem wykopu
szt. 1.00
RAZEM 1.00
60/KNNR 1 |Pompowanie wody z wykopow godz. v
d.2.1:0603-01
130*24*30% godz. 216.00
! RAZEM 216.00
61/KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych mZ i
d.2.1|/0503-03 | mechanicznie w gruntach kat.I-l11 i
1(1.3-0.8)*(2.4+0.8*2) m2 2.00
1(1.9+0.8*2)%(2 4+0.8*2) m2 14.00
i(1.3-0.8)*2*1.6 m2 1.60
(1.9+0.8*2)*2*3.55+(2.4+0.8*2)*3.55 m2 39.05
RAZEM 56.65
62|/ KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2.1/0206-03 |w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad. - przywoz ziemi do zasypki
wykopy
52.9 m3 52.90
A (suma czgsciowa) -
m3 52.90,
|minus nadmiar
-1.3*2.4*1.6 m3 -4,99
-1.9*2.4*3.65 im3 -16.19
B (suma czesciowa) e
m3 -21.18
RAZEM 31.72
63|KNNR 1 Rgczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. m3
d.2.1/0320-01 iasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt
at.I-l
31.72°20% m3 6.34
‘ RAZEM 6.34
64 KNNR 1 |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy  |m3
d.2.1/0321-01 wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-1|
31.72*80% m3 25.38
RAZEM 25.38
65 KNNR 1 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.)-1l ubijakami mechanicznymi |m3
d.2.1]/0408-01
31.72 im3 31.72
| RAZEM 31.72
2.2 45252100-9 Zaktady oczyszczania $ciekéw
66| KNR 2-02 Betonowanie plyt poziomych niezbrojonych o grubosci do 20 cm - beton B- |m3
d.2.2/1917-02 |10
4.3*2.9*0.15 m3 1.87
RAZEM 1.87
67/KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na go- [m2
d.2.2/0601-04 |raco dwuwarstwowe
4.3*2.9 m2 12.47
RAZEM 12.47
68/KNR 2-02 |Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci do 30 cm - beton B 30, wodo- m3
d.2.2{1916-06 |szczelnosé W 8 - plyty denne
4.2*2.8*0.25 m? 2.94
RAZEM 2.94
69/KNR 2-02 |Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 30 cm z transportem betonu  |m3
d.2.2(1919-05 |zurawiem lub taczkami - beton B 30, wodoszczelnosé W 8
2.3*2.35*0.25*3 m3 4.05
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3.25*2.3*0.25*2 m3 3.74
: RAZEM 7.79
70{KNR 2-02 |Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci do 20 ¢cm 2z transportem betonu 2u- ‘,m3
d.2.2/1918-02 |rawiem lub taczkami - beton B 30, wodoszczelno§é W 8 - piyta przykrywa- !
jaca
3.85°2.3*0.15 m3 1.33
minus wiazy
-0.7*0.5*4*0.15 m3 -0.21
RAZEM 112
71/KNR 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych belek,podciagdw,wiericow, t
d.2.2{1908-02 |Scian,ptyt pojedyriczo i krzyzowo zbrojonych - prety o §r. 10-14 mm
| 1.388 t 1.388
{ RAZEM 1.388
72/KNR 2-02 |Deskowanie systemowe Stal - Form $cian prostych o grub. do 20 cm i wys. |m2
d.2.2{1906-01 |dod m
‘ 1(3.75*2+2.3*3+1.8*4+1.5%*4)*2 .35 m2 64.86
RAZEM 64.86
73 KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne belek,podciagdw i wieficy potgczonych z ptyta stro- |m2
d.2.2/1903-05 |powa
1.5"1.8"2 m2 5.40
| RAZEM 5.40
74/KNNR 4 |Przejscie szczelne przez $ciany komor tulejami "PD" przy grubosci éciany |szt |
d.2.2,1427-01 120 cm - otwor dla rur ¢r. 100 mm ;
2 szt 2.00
| | RAZEM 2.00
75/KNNR 4  |Przejécie szczelne przez Sciany komér tulejami "PS" przy grubosci Sciany |szt |
d.2.2/1427-01 |20 om - otwor dla rur $r. 150 mm f
4 'szt | 4.00
‘, | RAZEM 4.00
76/KNNR 4  |Osadzenie wiaz6w zeliwnych kwadratowych 600x800mm w studzienkach i szt i
d.2.2/1429-02 |komorach
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
77/KNNR 4  |Osadzenie wiazéw zeliwnych kwadratowych 600x600mm w studzienkach i |szt
d.2.2|1429-02 |komorach ‘
2 szt 2.00
; . RAZEM 2.00
78/|KNNR 4 |Osadzenie stopni wiazowych zeliwnych w studzienkach | komorach szt
d.2.2|1429-04
6+11 szt 17.00
RAZEM 17.00
79|KNR 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyinych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyj- | m
d.2.2|/0617-02 |na PCW szerokosci 200 mm '3’
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
80 KNR 2-02 |izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych pionowych tasma dylatacyj- |m
d.2.2/0617-08 |na PCW szerokosci 200 mm '3'
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
81/KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod m?2
d.2.2|0637-01 |uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie, lub réwnowaznym
(3.75%2+2.3*2)*2.1+(4.25*2+2.8*2)*0.3 m2 29.64
2.8%4.25-2.3*3.75 m2 3.28
RAZEM 32.92
82 KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wo-/m2
d.2.2|/0641-02 |dy pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10, lub réwno-
waznym
33.49 m?2 33.49
RAZEM 33.49
83|KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.2.2{1927-04
12.0 kg 12.00
RAZEM 12.00
84 KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie woda w sposob wymu-/m3
d.2.2|1927-10 |szony
2.35%1.8*1.5*2 m3 12.69
RAZEM 12.69

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 4902




Andrespol-konstrukcja PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
85/KNR 2.02 Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie wodg w sposéb wymu-jm3
d.2.2/1927-10 iszony
12.69 m3 12.69
RAZEM 12.69
86/KNR 2-02 |Préba szczelno$ci zbiornika prob.
d.2.211927-08
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
3 PUNKT ZLEWNY - ~
31 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budoweg i roboty ziemne
87/KNNR 1  Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.3.110301-01 |kat. I-11)
3.7°2.15°0.5 m3 3.98
3.0"1.5%0.3 m3 1.35
RAZEM 533
88/KNNR 1  |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopoéw wykonywanych m2
d.3.1/0503-03 |mechanicznie w gruntach kat.I-lll
3.7*2.15+3.0"1.5 m?2 12.46
RAZEM 12.46
3.2 _|452562100-9 Zakiady oczyszczania Sciekéw o -
89/KNR 2-02 |WyKkonanie podsypk z piaskui w warstwach o grubosci 15 cm m3
d.3.2/1914-02
| 3.7*2.15*0.15 m?3 1.19
RAZEM 1.19
90/KNR 2-02 'Wykonanie podsypki z pospé6tki w warstwach o grubosci 25 cm m?
d.3.2/1914-03 ‘
13.0M.5 m3 4.50
| RAZEM 4.50
91/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - beton B-10 /m2
d.3.2/0109-03
11.5°3.0 m2 4.50
! | RAZEM 4.50
92.KNR 2-31 |Nawierzchnia z plyt zelbetowych na podsypce piaskowej m?2
d.3.2:0510-02
1.5*3.0 m2 4.50
RAZEM 4.50
93 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw z. m
d.3.2/0403-01 |pospdiki na podsypce piaskowej
(3.4+2.15)"2 m 11.10
RAZEM 11.10
94 KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o gruboéci 12 cm - beton B -20 m2
d.3.2|0308-01
3.4*1.85 m2 6.29
RAZEM 6.29
95|KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm - beton B-20 m2
d.3.2:0308-03
13.4*1.85 m?2 6.29
' - RAZEM 6.29
96|KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - kazdy dalszy 1 cm grubosci - m?2
d.3.2|0308-04 |warstwa spadkowa, beton B-20 - dalsze 8cm
Krotnosc = 8
3.4*1.85 m2 6.29
RAZEM 6.29
97| KNR-W 2- |Wpust zeliwny $ciekowy podworzowy szt.
d.3.2|18 0524-
04
analogia |1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 BUDYNEK NA WORKOWNICE .
| 44 Roboty ziemne
98 |KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.4.1/0122-01
31.3 m3 31.30
RAZEM 31.30
99/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.4.1/0202-05 |w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
61*0.8 m3 48.80
RAZEM 48.80
100:KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$é do 1 km (grunt |m3
d.4.1,0301-01  |kat. I-1l)
61*0.2 m3 12.20
i _RAZEM 12.20
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101 KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych m2
d.4.1/0503-01 |recznie w gruntach kat.I-IlI
m2 57.00
RAZEM | 57.00
102/ KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyz- |m3
d.4.1/0205-03 |ki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochoda-
mi samowytadowczymi do 5 t na odlegio$é do 1 km, grunt kat. I-1il
61-35.6 m3 25.40
RAZEM 25.40
4.2 Fundamenty o
103/KNNR 1 |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.4.2/0320-04 |zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne,
grunt kat.I-ll
przyjmuje sie 50% zasypania recznego
61*50% m3 30.50
RAZEM 30.50
104 KNNR 4  |Podlioza betonowe o grubosci 10 cm z betonu zwyklego B-10 z kruszywa  |m3
d.4.2/1410-02 |naturalnego
0.1*0.6*(3.75*2+6.2*2) ms3 1.19
RAZEM 1.19
105/KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe {faw fundamentowych betono-  |m2
d.4.2/0102-01 |wych lub zelbetowych
budynek technologiczny
(6.27270.4+3.75"2"0.4)"2 m?2 16.92
| RAZEM 16.92
106/KNNR 2  |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub m2
d.4.2/0102-03 :2elbetowych i
§ciany fundamentowe
(6.2°270.8+3.757270.8)"2 m2 31.84
RAZEM | 31.84
107|KNNR 2 p-| Kosztorysowy czas pobytu 1 kpl deskowania na 1 stanowisku z tytutu doj- |m-g T
d.4.2\kt 5.5 rzewania betonu i przerw technologicznych - deskowanie systemowe drob-
nowymiarowe ;
<tawy> 15.92/100*4*10 m-g 6.37
<&ciany> 31.8/100™0*10 m-g 31.80]
|
RAZEM 38.17
108|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi |t
d.4.2/0104-01 |0 ér. do 14 mm - stal A-lll
fawy, piyty
10.318 t 0.318
{ RAZEM 0.318
109{KNNR 2 [Betonowanie konstrukgji zbrojonych taw i stép fundamentowych w deskowa-|m3
d.4.2;0109-03 ;niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - beton
'B-30
fawy fundamentowe
(0.4*3.75+0.4*6.2)*0.5*2 m3 3.98
RAZEM 3.98
110|KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu syste- [m3
d.4.2/0109-02 |mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton B-25
budynek technologiczny
$ciany fundamentowe
(0.25*3.75+0.25%6.2)*0.8*2 m3 3.98
RAZEM 3.98
111/KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warst- m2
d.4.2/0601-09 |wami papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku na gorgco, z zagrunto-
waniem podtoza roztworem asfaltowym
fawy fundamentowe
0.5*2*6.2+0.5*2*3.75 m?2 9.95
RAZEM 9.95
112|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |[mz2
d.4.2|/0603-03 |nazimno z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej - jedna warstwa
analogia
Sciany fundamentowe zewnetrzne
6.2*2%0.8+4.3*2*0.8 m?2 16.80
|
t | RAZEM 16.80
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113|KNR 0-23  Przyklejenie plyt styropianowych STYRODUR gr. 8 cm do Scian przy uzyciu |m2
d.d4.2|2612-01 wyprawy klejowej
6.2*0.8*2+4.3*0.8*2 m?2 16.80
RAZEM 16.80
114/ KNR 0-23 iPrzyklejenie na scianach warstwy siatki z widkana szklanego z wykonaniem|m2
d.4.2(12612-06 |wyprawy klejowej
16.8 m?2 16.80
RAZEM 16.80
115/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.4.2|0603-03 !na zimno z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowe;j - jedna warstwa
analogia ! i
16.8 m2 | 16.80
i i ' RAZEM 16.80
4.3 |Podkilady pod posadzki
116|KNNR 2 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - z piasku m3 |
d.4.3/1201-03
15.45*3.55%1 1 m? 21.28
: RAZEM 21.28
117 KNR-W 2- :1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z papy asfaltowej i folii polietyle- |m?2
d.4.3/02 0606- ;nowej gzerokiej - poziome podposadzkowe
01 i
15.45*3.55*1.2 m2 23.22
’ RAZEM 23.22
118/ KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z z folii polietylenowej szerokiej - m2
d.4.3|02 0606- ipoziome podposadzkows (Rx0,5)
01 !
analogia |
[23.22 m2 23.22
RAZEM 23.22
119/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.4.3{1202-01 ostro, gr. 20 mm
23.22 m2 | 23.22
RAZEM 23.22
120|KNR 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatka stalowz m2
d.4.3/1106-07
23.22 m2 23.22
RAZEM 23.22
4.4 Rusztowania
121|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.4.4/1611-02
dla robot wewnetrznych wys. ponad 4m
2 'kol. 2.00
! - RAZEM 2.00
122 Czas pracy rusztowan ramowych warszawskich Im2 |
d4.4 i
34.0 m2 34.00
, RAZEM 34.00
4.5 Sciany, stropy i
123|KNNR 2 |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw gazobeto- |m3
d.4.5/0302-04 |nowych odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej
2.7*5.7*2*0.25+1.7*5.7*0.25/2+2.7*3.55"2*0.25 m3 13.70
RAZEM 13.70
124/ KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- |szt
d.4.5/0126-01 |czych, bloczkéw i pustakow
otwory okienne
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
125|KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci |szt
d.4.5/0126-02 |1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
szt 1.00
RAZEM 1.00
126|KNR 2-02 |Otwory w Scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. L 19 m
d.4.5/0126-05
1.5*2+1.5*4 m 9.00
RAZEM 9.00
127|KNNR 2 | Osadzenie podokiennikow lastrykowych prefabrykowanych o szerokosci 35 |m
d.4.5/0302-07 |cm, grubosci 5 cm
1.3%2 m | 2.60
| RAZEM 2.60
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4.6 konstrukcja i pokrycie dachu o
128/ KNNR 7  |Lekka metalowa obudowa dachow plaskich o nachyleniu do 10% z piyt Isot- |m?2
d.4.6/0602-03 |herm
3.75*4.32*2 m2 32.40
RAZEM 32.40
129|KNNR 7  |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg t
d.4.6/0206-04 |
1.36 t 1.36
1 RAZEM 1.36
130|NNRNKB |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz pasdw nadrynnowych, oka- |m
d.4.6{202 0539- |péw - systemowych (do blach profilowanych dachdwkowo) z blachy lakiero-
02 wanej, o kolorze ceglastym
4.32 m 8.60
RAZEM 8.60
131NNRNKB 1Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic  |m
d.4.6/202 0539- |gdmych systemowych (do blach profilowanych dachéwkowao) z blachy lakie-
03 [rowanej, o kolorze ceglastym
13.8*4 m 15.20
i RAZEM 15.20
132|NNRNKB | Obrdbki blacharskie z blachy lakierowanej, o kolorze ceglastym - o szerw  m2
d.4.6|202 0541- |rozwinieciu do 25 cm
01
4.92%0.3 m? 2.58
RAZEM 2.58
133/ KNNR 2  |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe taczone na uszezel-m
d.4.6/0506-01 ki
4.3"2 m 8.60
RAZEM 8.60
134 KNNR 2 |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.4.6/0506-03
2.6*2 m 5.20
RAZEM 5.20
135/KNNR 2 |Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
¢.4.6/0506-04
2 |szt. 2.00
| RAZEM 2.00
4.7 Dacieplenie sc¢ian zewnetrznych
136|KNNR 2  |Docieplenie Scian budynkoéw plytami styropianowymi - metoda lekka "AT- |m
d.4.7/1902-11 |LAS STOPTER?" - dopfata za listwy cokotowe aluminiowe
(2.1+1.4)*5.3 m 18.55
RAZEM 18.55
137 KNNR 2 |Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka "AT-  |m2
d.4.7/1902-04 |LAS STOPTER" lub réwnowazna z wyprawg z tynku mineralnego; faktura
nakrapiana lub rustykalna nakladana recznie, grubos¢ 2,0 mm na $cianach
- styropian M-20 gr. 10 cm
2.7*4.05*2+2.7*5.95*2+1.9*5.95*2/2 m2 65.31
RAZEM 65.31
138/KNNR 2 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "AT-  [m2
d.4.7/1902-06 |LAS STOPTER" lub réwnowazna z wyprawg z tynku mineralnego; faktura
nakrapiana lub rustykalna nakladana recznie, grubo$é 2,0 mm na osciezach
- styropian M-20 gr. 5 cm
3.15 m?2 3.15
RAZEM 3.15
139|KNNR 2 | Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - metoda lekka "AT- |m
d.4.7|/1902-11 |LAS STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegélnie narazonych
listwami aluminiowymi
6.9 m 6.90
RAZEM 6.90
140 NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.4.7/202 0541- |
01
obrébki podokienne { i
1.3*0.25*2 m2 | 0.65
| RAZEM 0.65
141 M Zakonczenia z pcv do podokiennikéw z blachy powlekanej szt !
d4.7 ‘
22 szt 4.00
RAZEM 4.00
142|KNR C-01 |Zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.4.7|0101-01
1.3*1.3*2 m2 3.38
RAZEM 3.38
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4.8 Tynkowanie
143/ KNNR 2 | Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwykte Ilt kategoriim2
d.4.8/1001-01
(2.1+1.4)*5.3 m2 18.55
RAZEM | 18.55
144 KNNR 2 | Tynki zwykte wewnetrzne |l kategorii §cian i stupéw m2
d.4.8/0801-03
0.8*3.45*2+0.8*5.55*2 m2 14.40
RAZEM 14.40
145 KNR C-01 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku GRANPLAST lub réwno-  |m?2
d.4.8/0113-01 |waznego - natozenie na podioZe preparatu gruntujgcego - pierwsza warstwa|
analogia
cokét |
2.1*3.45*2+2,1*56,565"2 m2 37.80
} RAZEM 37.80
4.9 Stolarka okienna i drzwiowa
| 146/KNNR 2 |Montaz drzwi stalowych zewnetrznych jednoskrzydiowych ocieplonych z au-[m2
d.4.9/1302-03 |tomatyczng zaluzjg 1100x2050 mm - fabrycznie wykonczonych, komplet-
nych
<drzwi stalowe DZ S 3> 1.172.05™1 m?2 2.26
RAZEM 2.26
147\ KNR 4-01 |Zatozenie ha howym miejscu klamek z szyldami szt
d.4.9/0920-20
1 szt 1.00
i i RAZEM 1.00
148/ KNNR 7 :Okna z tworzyw sztucznych o powierzechni do 1,0 m2 - okna jednoskrzydio- %m2
d.4.9/0701-02 jwe o wymiarach 120x60cm, kolor bialy (skrzydio uchyine), wykonane z
ksztaftownikow z wysokoudarowego PVC wzmacnianego elementami ze
stali ocynkowanej, szyba zespolona, okucia obwiedniowe - fabrycznie wy-
konczone, kompletne
<03> 1.2*0.6"2 m2 1.44
] RAZEM 1.44
4.10 Kiladzenie i wykiadanie podtdg, scian -
149|KNNR 2 | Warstwy wygtadzajace gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki 2 kamieni jm2 !
0.4.10/1208-01  |sztucznych, wyktadziny i parkiet i
analogia [ |
5.45*3.55 m2 | 19.35
| RAZEM 19.35
160 KNNR 2 |Warstwy wygtadzajgce - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 m2 |
d.4.10{1208-02 |mm - dalsze 3 mm
analogia
15.4 m?2 15.40
RAZEM 15.40
161 KNNR 2  |Posadzki z plytek z kamieni sztucznych GRES o wym. 30x30 cm, gat. |, pe- |m?2
d.4.10,1203-02 rzeciwsélizgowych, ukiadanych na zaprawie klejowej
15.4 'm2 15.40
| i RAZEM 15.40
152|KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek GRES 30x30 cm gat. | - co-[m
d.4.10{1120-04 |kolik 15 cm ukladane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
5.45*2+3.55*2-2 m 16.00
RAZEM 16.00
153|/KNNR 2 |Zaprawy wyréwnujace pod plytki ceramiczne z masy wyréwnujacej na $cia- [m2
d.4.10{1003-01  |nach wewnetrznych; grubo$¢é zaprawy 5 mm na gotowym suchym podtozu z
zagruntowaniem podtoza
2.1*5.45"2+2.1*3.55*2-2 m2 35.80
RAZEM 35.80
154/ KNNR 2 Zaprawy wyréwnujace pod plytki ceramiczne i terrakote z masy wyréwnuja- (m2
d.4.10{1003-02 |cej na écianach wewnetrznych; dodatek za kazdy 1,0 mm grubosci zaprawy
do 15 mm w catosci - dalsze 5 mm
Krotnos¢ = 5
35.08 m2 35.08
| RAZEM 35.08
155/KNNR 2 |Licowanie $cian wewnetrznych plytkami glazurowanymi, gat. I, mocowanymi/m?2
d.4.10/0803-02 |na klej
35.08 m2 35.08
RAZEM 35.08
4.11 Naktadanie powierzchni kryjacych ~ ]
156|NNRNKB |Gruntowanie $cian i sufitow preparatem zmniejszajgcym nasigkliwosé i m2
d.4.11/202 1134- \wzmacniajacym powierzchniowo podioze "ATLAS UNI GRUNT" lub réwno-
02 wazny 1
5.45%1.1+5.45*0.5+3.55*(1.1+0.5)/2*2 m2 | 14.40
1 | RAZEM 14.40
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
157|KNNR 2  |Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez |m2
d.4.11{1401-05 |gruntowania
14.4 m2 14.40
RAZEM 14.40
5 FUNDAMENT SILOSA
158/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3 |
d.5{0122-01 4
6.85 md 6.85
i RAZEM 6.85
159§KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m?
d.5/0202-04 |w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
| 14.55 m3 14.55
| RAZEM 14.55
160/KNNR 2  |Betonowanie taw i stop fundament,zbrojonych szer,60 cm w deskowaniu m3
d.5/0109-03 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton B-
3.25 m?3 3.25
RAZEM 3.25
161/KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stép i ptyt fundamentowych be- |m2
d.5|0102-02 |tonowych lub zelbetowych
11 m2 11.00
RAZEM 11.00
162 |KNR 2-02 |Kosztorysowy czas pobytu 1 kpl.deskowania m-g
d.5|rozdz.19
p.2.5.
24 m-g 24.00
: RAZEM 24.00
163|KNNR 2 Podkiad z pospdlki zageszeczonej mechanicznie m3
d.5/1201-03 ! :
:0.93 m3 0.93
‘ ' RAZEM 0.93
164|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - |t i
d.5(0105-09 |piyty Krzyzowo zbrojone I
0.298 t ; 0.20
RAZEM 0.30
165/KNNR 2 |Plyta betonowa grub.50 cm z betonu B-20 zbrojona siatka o oczkach 10x10 [m3
d.5(1201-01 cm Z pretow stalowych $r.6 mm
2.5"2.5"0.5 md 3.13°
RAZEM 3.13
6 POMIESZCZENIE PRASY o
166 KNNR 3 | Odbicie tynkow Z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na scianach, fila- |m2 |
d.6/0601-01 |rach, pilastrach ‘
(5.5%2+5.972)*3.4-2.4*2 m2_ 72.72
; . RAZEM 72,72
167 KNNR 3 | Tynki wewn.zwykte kat. Ill wykonyw.rgcznie na écianach i stupach bez m2
d.6/0803-01 osiatkowania
(5.5*2+5.9*2)*1.4 m2 31.92
RAZEM 31.92
168|KNNR 3  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat lll o pow.do 5 m2 z zapra- | m2
d.6{0602-01 |wy cem.-wap.na scianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wirowo-cem.,
zagrunt.siatkach
(5.5%2+5.9%2)*2-2.4*2 m2 40.80
| . RAZEM 40.80
169 KNNR 2 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie 1m2
d.6|1203-03 i
(5.5*2+5.9*2)*0.10-2.4*0.1 m2 2.04
RAZEM 2.04
170|KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farba emulsyjng|m?2
d.6|0605-04 |z przygotowaniem powierzchni
(5.5*2+5.9*2)*1.4 m2 31.92
RAZEM 31.92
171|KNNR 3  |Licowanie Scian ptytkami kamionkowymi 15x15 cm ukfadanymi przy m2
d.6|0608-01 |zast.masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podiozu
(5.5*2+5.9*2)*2-2.4*2 m2 40.80
RAZEM 40.80
7 KONSTRUKCJA SITOPIASKOWNIKA o ~
71 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
172|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.7.1/0122-01
67.6 m3 67.60
RAZEM 67.60
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia j.m. . Poszcz | Razem
173/[KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.7.1)0201-05 m3 w gr.kat. -1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ;
116%5.45%1.4-24.19 m3 97.89
RAZEM 97.89
174/KNNR 1 |\Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodem samowytado- |m3
d.7.1{0301-01 |wawczym 5 t. na odlegtos$¢ do 1 km (grunt kat. I-1})
120.96*20% m3 24.19
RAZEM 24.19
175/KNNR 1  |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych m2 |
d.7.1)0503-03 |mechanicznie w gruntach kat.I-lll ‘
14"3.45 mz | 48.30
(16*2+5.45*2)*1.75 m?2 ‘ 75.08
RAZEM 123.38
176/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.fyzki 0.40 m3 |m3
d.7.1/0206-03 |w grkat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 |
Km sam.samowytad. - przywoz ziemi do 2asypKi
wykopy
120.96 m3 120.96
A (suma czesciowa) ascanzanmasns
m3 120.96
minus nadmiar
-14"3.45"0.5 m3 -24.15
- 0.5*0.5*0.75*14 m3 -2.63
B (sumaczesciowa) || e
m3 -26.78
RAZEM 94.18
177/ KNNR 1 |Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.7.1/0320-01 |zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie rgczne, grunt
kat.l-Il
94.18*20% m?3 18.84
RAZEM 18.84
178/ KNNR 1 |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy  |m3
d.7.1/0321-01 wys. zasypania do 4 m; grunt kat.l-ll
84.18"80% m? 75.34
RAZEM 75.34
179/KNNR 1 |Zageszczanie nasyp6w z gruntu sypkiego kat.|-Il ubijakami mechanicznymi |m3 i
d.7.1]0408-01
94.18 m? 94.18;
RAZEM | 984.18
| 72 45252100-9 Zaklady oczyszczania éciekéw
180|KNR 2-02 |Betonowanie plyt poziomych niezbrojonych o gruboséci do 20 cm - beton B- |m3
d.7.2/11917-02 |10
16*5.45*0.15 m?3 13.08
RAZEM 13.08
181|KNNR 2  |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na go- |m?2
d.7.2/0601-04 |raco dwuwarstwowe
15*4.45 m2 66.75
RAZEM 66.75
182|KNR 2-02 |Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci do 30 cm - beton B 30, wodo- m3
d.7.2|1916-06 |szczelnos¢ W 8 - plyty denne
15%4.45*0.5 m3 33.38
RAZEM 33.38
183/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego im3 |
d.7.2/0208-03 :obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
14*2.9*0.25 m3 10.15
RAZEM 10.15
184 KNR 2-02 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 20 cm z transportem betonu zu- |m3
d.7.2/1918-02 |rawiem lub taczkami - beton B 30, wodoszczelno$¢ W 8 - piyta przykrywa-
jaca
14*3.45*0.3 m3 14.49
RAZEM 14.49
185/KNR 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych,belek,podciggéw,wierncow, t
d.7.2/1909-02 |Scian,ptyt pojedyriczo i krzyzowo zbrojonych - prety o ér. 10-14 mm
5.139 t 5.139
RAZEM 5.139
186 KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal - Form $cian prostych o grub. do 20 cm i wys. |m2
d.7.2/1906-01 |do4m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
14*2.9*0.5%4 m2 81.20
|
RAZEM 81.20
187 |[KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne belek,podciagéw i wiefcy polgczonych z piyta stro- |m2
d.7.2|1903-05 |powa
14*3.45+(15*2+4.45*2)*0.5 m2 67.75
RAZEM 67.75
188 KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod m2
d.7.2/0637-01 | uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K !
recznie, lub réwnowaznym ;
15%4.45+(15*2+4.45*2)*0.5+14*2*0.8 m? 108.60
i
1 RAZEM 108.60
189|/KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wo-|m2
d.7.2/0641-02 |dy pochodzacej 2 gruntu - uszczelhienie masg SUPERFLEX-10, lub réwno-
waznym
108.6 m2 108.60
RAZEM 108.60
190/ KNNR 2 Balustrady z rur stalowych nierdzewnych 10HA, lub R35 ocynkowana moco-m
d.7.2/1301-04 |wane za pomoca srub rozporowych StR M10 (678,3kg)
stupki ér, 38,0/2,9mm - s2t. 34"1,1m=154,6kg
przeciag sr. 25,0/2,9mm - 34,0m=82,2kg
pochwyt $r. 38,0/2,9mm = 34,0m=130,5kg
kraweznik z ptask. 150x4mm - 34,0m=245,0kg
stopy z ptask. 100x10mm 34x0,15m =66,0kg
34.0 m 34.00
RAZEM 34.00
7.3 45252100-9 Komora rozdziatu =~
191 KNR 2-02 |Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci do 30 cm - beton B 30, wodo- m3
d.7.3} 1916-06 |szczelnosE W 8 - piyty denne
5 3.565*2.5*0.25 m3 2.22
: RAZEM 2.22
192/ KNR 2-02 |Betonowanie &cian zbrojonych ¢ gruboscei do 30 em z transportem betonu  |m3
d.7.3/1919-06 zurawiem lub taczkami - beton B 30, wodoszczelnosc W 8
3.55"1.6570.2572+2%1.65%0.25"3 m3 5.08
1.97170.2+0.9170.2 m3 ! 0.56
' . RAZEM 5.64
193|KNR 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych,belek,podciggow,wiencow, t
d.7.3|1908-02 |scian,plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o ér. 10-14 mm
806 t 0.806
RAZEM 0.806
194|KNR 2-02 |Deskowanie systemowe Stal - Form scian prostych o grub. do 20 cm i wys. |m2
d.7.3/1906-01 |do4m
30.671.55 m2 47.43
RAZEM 47.43
195/ KNNR 4  |Przej$cie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci ciany |szt
d.7.3/1427-06 |20 cm - otwor o $r. 490 mm
3 szt 3.00,
: RAZEM 3.00
196/ KNNR 4 | Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany |szt
d.7.3/1427-02 |20 cm - otwor o ér. 260 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
197 KNR 2-20 !Drabinki stalowe ze stali nierdzewnej szer. 0,8m m
d.7.3/0115-01
1.6™1 m 1.60
RAZEM 1.60
198 KNNR 7  |Schody i drabiny, ocynkowane t :
d.7.3/0202-03
0.321*1 t 0.32
RAZEM 0.32
8 BUDYNEK NA SKRATKI
8.1 Roboty ziemne
199|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |[m3
d.8.1/0122-01
33.13 m3 33.13
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‘ J RAZEM 33.13
200/KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.40 m3 !m3
d.8.1/0202-05 'w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad. |
| 33.13 m3 33.13
‘ RAZEM 33.13
201/KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.8.1.0301-01 |kat. I-lI)
9.1 ms3 9.10
‘ RAZEM 9.10
202;KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykop6w wykonywanych m2
d.8.1,0503-01 |recznie w gruntach kat.-lil
{ 42.80"20% m?2 8.56
: RAZEM 8.56
203/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o pojemnosci tyz- |m?
d.8.1/0205-03 ki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w haldach z transportem samochoda-
j mi samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. 1§l
; 27.9 m3 27.90
RAZEM 27.90
8.2 Fundamenty
204/KNNR 1 |Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli inzynieryjnych przy wys.  im3
d.8.2/0320-04 |zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne,
grunt kat.I-I1
przyjmuje sig 50% zasypania recznego
42.8*50% m3 2140
RAZEM 21.40
205/KNNR 4 |Podtoza betonowe o grubosci 10 em z betonu zwykiego B-10 z kruszywa  |m3
d.8.2|1410-02 |naturalnego
0.170.6"(3.75"2+5.05"2) m3 1.06
RAZEM 1.06
206|KNNR 2  |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe faw fundamentowych betono-  |m2
d.8.2/0102-01  |wych lub zelbetowych
(5.057270.4+3.75"2"0.4)"2 m2 14.08
RAZEM 14.08
207 KNNR 2 Deskowanic systemowe drobnowymiarowe Scian prostych betonowych lub  |m?2
d.8.2|0102-03  |zelbetowych
:Sciany fundamentowe
(5.05*2*0.8+3.75*2*0.8)*2 m2 28.16
. RAZEM 28.16
208 KNNR 2 p-|Kosztorysowy czas pobytu 1 kpl deskowania na 1 stanowisku z tytulu doj-  m-g
d.8.2|kt 5.5 rzewania betonu i przerw technologicznych - deskowanie systemowe drob-
nowymiarowe
<tawy> 14.08/100*4*10 m-g 5863
<gciany> 28.16/100"10"10 m-g 28.16
. RAZEM 33.79
209 KNNR 2 |\ Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi gltadkimi 't
d.8.2/0104-01 |0 $r. do 14 mm - stal A-llI
tawy, piyty
0.183 t 0.183
RAZEM 0.183
210/KNNR 2  |Betonowanie konstrukcji zbrojonych faw i stop fundamentowych w deskowa-|m3 '
d.8.2|0109-03 |niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - beton
B-30
fawy fundamentowe
(0.4*3.75+0.4*5.05)*0.5*2 m3 3.52
RAZEM 3.52
211/KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu syste- |m3
d.8.2/0109-02 |mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg - beton B-25
budynek technologiczny
$ciany fundamentowe
(0.25*3.75+0.25*5.05)*0.8*2 m3 3.52
RAZEM 3.52
212/KNNR 2  |lIzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warst-m2
d.8.2/0601-08 wami papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku na goraco, z zagrunto-
iwaniem podtoza roztworem asfaltowym
tawy fundamentowe
0.5*2*5.05+0.5*2*3.75 m?2 8.80
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
: RAZEM 8.80
213/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.8.2/0603-03 |na zimno z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej - jedna warstwa |
analogia |
Sciany fundamentowe zewnetrzne |
5.05*2*0.8+3.75*2*0.8 m2 14.08
RAZEM 14.08
214|KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych STYRODUR gr. 8 cm do $cian przy uzyciu |m2
d.8.2/12612-01 |wyprawy klejowe]
5.05*0.8*2+3.75*0.8*2 m2 14.08
RAZEM 14.08
215/KNR 0-23 |Przyklejenie na écianach warstwy siatki z wiokana szklanego z wykonaniem im2
d.8.2/12612-06 |wyprawy klejowe]
14.08 m?2 14.08
RAZEM 14.08
216/KNR 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.8.2/0603-03 |na zimno Z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej - jedna warstwa
analogia
14.08 m2 14.08
| RAZEM 14.08
8.3 Podkiady pod posadzki
217/ KNNR 2 |Podkiady z ubitych materiaiéw sypKich pod podiogi | posadzki - 2 piasku m? [
d.8.3/1201-03
5.05*3.05*1.1 m3 16.94
RAZEM 16.94
218|KNR-W 2- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z papy asfaitowej i folii polietyle- \m2
d.8.3/02 0606- |nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
01
I 5.05*3.05%1.2 m?2 18.48
: ] ' RAZEM 18.48
219 KNR-W 2- !Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z z folii polietylenowej szerokigj -\ m2 |
d.8.3/02 0606~ |poziome podposadzkowe (Rx0,5)
01
analogia |
118.48 m2 18.48
. RAZEM 18.48
220/KNNR 2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.8.3/1202-01  ostro, gr. 20 mm
18.48 m2 18.48|
| RAZEM 18.48
2271/KNR 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatka stalowa m2
d.8.3/1106-07
18.48 m2 18.48
RAZEM 18.48
84 Rusztowania - ]
222|KNR 2-02 [Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokoéci do 6 m kol. |
d.8.4/1611-02 i
dla robét wewnetrznych wys. ponad 4m
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
223 Czas pracy rusztowari ramowych warszawskich m?2
d.8.4
34.0 m?2 34.00
RAZEM 34.00
8.5 Sciany, stropy
224/KNNR 2  |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow gazobeto- m3
d.8.5|0302-04 |nowych odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej
5.75"3.45*0.25+2.3*5.75%0.25+(3.45+2.3)/2*3.7*2 m3 29.54
RAZEM 29.54
225/KNR 2-02 |Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- |szt
d.8.5/0126-01 |czych, bloczkéw i pustakéw
otwory okienne
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
226 KNR 2-02 {Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci |szt
d.8.5/0126-02 |1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow i
1 \szt 1.00
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} RAZEM 1.00
227'KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. L 19 m
d.8.5,0126-05
2.4*2+1.5%4 m 10.80
RAZEM 10.80
228/KNNR 2 |Osadzenie podokiennikéw lastrykowych prefabrykowanych o szerokosci 35 |m
d.8.5/0302-07 |cm, grubosci 5 cm
1.3*2 m 2.60
. RAZEM 2.60
8.6/ konstrukcija i pokrycie dachu
229.KNNR 7 |Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z plyt Isot-Tm2
d.8.6/0602-03 |herm
5.8*4 m2 23.20
| | RAZEM 23.20
230]KNNR 7 |Konstrukcje podpar¢, zawieszeri i oston o masie do 100 kg t
d.8.6/0206-04
: 0.63 t 0.63
RAZEM 0.63
231|NNRNKB |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych, oka- |m
d.8.6{202 0539- |pow - systemowych (do blach profilowanych dachdéwkowo) z blachy lakiero-
(02 wanej, o kolorze ceglastym
; 10.6"2 m 21.20
; RAZEM 21.20
232/NNRNKB |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic  |m
d.8.6/202 0539- |gérnych systemowych (do blach profilowanyeh dachéwkewe) z blachy lakie-
03 rowanej, o kolorze ceglastym
4.1%2 m 8.20
RAZEM 8.20
233|/NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy lakierowanej, o kolorze ceglastym - o szerw ;m?2
d.8.6/202 0541- |rozwinieciu do 25 cm
01
10.6*2*0.3 m2 6.36
RAZEM 6.36
234|KNNR 2 |Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rynny dachows taczone na uszezel-m
d.8.6|0508-01 ki
5.3 m 5.30,
RAZEM 5.30
235/KNNR 2 |Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.8.6/0506-03
2.64 m 2.60
RAZEM 2.60
236|KNNR 2 |Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.8.6/0506-04
4 szt, 4.00
RAZEM 4.00
_ 87,  _  |Docieplenie §¢ian zewnetrznych
237/KNNR 2  |Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka "AT- |m2
d.8.7/1902-04 |LAS STOPTER" lub réwnowazna z wyprawg z tynku mineralnego; faktura
Inakrapiana lub rustykalna nakiadana recznie, gruboéé 2,0 mm na $cianach
i~ styropian M-20 gr. 10 cm
1.7*5.75*2+5.75*2.5*2+(2.5+1.7)/2*3.75*2 m2 64.05
RAZEM 64.05
238/KNNR 2 |Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka "AT- |m2
d.8.7(1902-06 |LAS STOPTER" lub réwnowazna z wyprawa z tynku mineralnego; faktura
nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$c 2,0 mm na osciezach
- styropian M-20 gr. 5 cm ‘
3.2 m2 | 3.20
. RAZEM 3.20
239/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka "AT- 'm |
d.8.7|1902-11 | LAS STOPTER" - dopfata za wzmocnienia miejsc szczegolnie narazonych
listwami aluminiowymi
10.8 m 10.80
RAZEM 10.80
240/ NNRNKB |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.8.7/202 0541-
01
obrébki podokienne
1.3*0.25*2 m2 0.65
RAZEM 0.65
241|M Zakoriczenia z pcv do podokiennikéw z blachy powlekanej szt
d.8.7
2*2 szt 4.00
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| RAZEM 4.00
242|KNR C-01 |Zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.8.7|0101-01
1.3*1.3*2 m2 3.38
RAZEM 3.38
8.8 Tynkowanie
243/KNNR 2 | Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwykie Il kategorii m2
d.8.8/1001-01
3.45*5.75+2.65%5.75+3.75"2.8*2 m?2 56.08
RAZEM 56.08
244 KNNR 2 | Tynki zwykie wewnetrzne |l kategorii §cian i stupéw m2
d.8.8/0801-03
0.8*3.05*2+0.8*5.05"2 m2 12.96
. RAZEM 12.96
245|KNR C-01 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku GRANPLAST lub réwno- m2 |
d.8.8/0113-01 |waznego - natozenie na podioze preparatu gruntujacego - pierwsza warstwa {
-analogia
: cokét ‘
2.1"3.75"2+2.1*6.76"2 m? 39.90
‘ RAZEM 39.90
8.9 Stolarka okienna i drzwiowa
246i KNNR 2 |Montaz drzwi stalowych (wrét) zewnetrznych peinych ocieplonych dwu- m2
d.8.9{1302-03 |skrzydlowych o wymiarze 2000x2050 mm, zaopatrzone w odbojniki i samo-
zamykacze z blokadg - fabrycznie wykonczonych, kempletnych
<drzwi stalowe DZ S 1> 2.0"2.05"1 m?2 4.10
RAZEM 4.10
247|KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt
d.8.9/0920-20
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
248 KNNR 7  |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,0 m2 - okna jednoskrzydto- |m2
d.8.9/0701-02 we o wymiarach 120x60cm, Kolor biaty (skrzydto uchyine), wykonane z
ksztattownikow z wysokoudarowego PVC wzmacnianego elementami 2e
stali ocynkowanej, szyba zespolona, okucia obwiedniowe - fabrycznie wy-
koriczone, kompletne
03> 1.2*0.6™2 ‘m?2 1.44
RAZEM 1.44
8.10 Kladzenie i wykladanie podtég, scian L
249 KNNR 2 |Warstwy wygtadzajgce gr. 2,0 mm wewngtrz budynkéw pod plytki z kamieni [m2
d.8.10/1208-01 |sztucznych, wyktadziny i parkiet
analogia j
| 5.06%3.05 m2 15.40
‘ | RAZEM 15.40
250|KNNR 2 {Warstwy wygtadzajgce - dodatek za kazdy 1 mm grubogci w zakresie 2-10 |m2
d.8.10{1208-02 |mm - dalsze 3 mm
analogia
15.4 m? 15.40
RAZEM 1540
251 KNNR 2 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych GRES o wym. 30x30 cm, gat. I, pe- |m2
d.8.10(1203-02 |rzeciwslizgowych, ukfadanych na zaprawie klejowej
15.4 m2 15.40
RAZEM 15.40
252 KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek GRES 30x30 cm gat. | - co-|m
d.8.10/1120-04 ikolik 15 cm ukiadane na kiej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
5.55*2+3.05*2-2 m 15.20
RAZEM 15.20
253/ KNNR 2 | Zaprawy wyréwnujace pod plytki ceramiczne z masy wyréwnujacej na scia- |m2
d.8.10{1003-01 |nach wewnetrznych; grubo$¢ zaprawy 5 mm na gotowym suchym podiozu z
zagruntowaniem podtoza
2.1*5.05*2+2.1*3.05*2-2 m?2 32.02
RAZEM 32.02
254 KNNR 2 |Zaprawy wyréwnujace pod plytki ceramiczne i terrakote z masy wyréwnuja- 'm?2
d.8.10{1003-02 |cej na $cianach wewnetrznych; dodatek za kazdy 1,0 mm grubos$ci zaprawy
do 15 mm w catosci - dalsze 5 mm
Krotnosé = 5
33.02 m?2 33.02
RAZEM 33.02
255|KNNR 2 |Licowanie $cian wewnetrznych plytkami glazurowanymi, gat. |, mocowanymi/m?2
d.8.10|0803-02 |na klej
32.02 m2 32.02
RAZEM 32.02
8.11 Naktadanie powierzchni kryjacych
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256/ NNRNKB |Gruntowanie $cian i sufitéw preparatem zmniejszajgcym nasiakliwose i m2
d.8.11/202 1134- 1wzmacniajqcym powierzchniowo podioze "ATLAS UNI GRUNT" lub réwno-
02 wazn
3.05%.5+3.05*0.5+5,05*2.2/2*2+5.05*0.5*2 m2 19.21
RAZEM 19.21
257|KNNR 2  |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez jm2
d.8.11/1401-05 |gruntowania
19.21 m?2 19.21
i | RAZEM 19.21
9| BUDYNEK ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ
9.1 Roboty ziemne

258KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m?
d.9.110122-01
| 10.3 m3 10.30

! RAZEM 10.30

259 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 \m3
d.8.1,0202-05 |w gr.kat. I-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. !
1 10.3"0.8 md 8.24

RAZEM 8.24

260'KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosé do 1 km (grunt |m?3
d.9.1 0301-01 kat. -1}
10.3°0.2 m3 2.06.

RAZEM 2.06

261 KNNR 1  |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych  |m2
d.9.1 0503-01 |recznie w gruntach kat.I-lll
16.2 m2 16.20

RAZEM 16.20

262 KNNR 1 jRoboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci fyz- | m3 |
d.9.1°'0205-03 ki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochoda-
| 'mi samowyladowczymi do 5 t na odleglo$é do 1 km, grunt kat. I-1l w

2.6 m?3 2.60
RAZEM 2.60
9.2 Fundamenty
263/ KNNR 1 |Re¢czne zasypywanie wnek za Scianami budowli inzynieryjnych przy wys. m?3
d.9.2/0320-04 zasypsniaI ﬂo 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczaniec mechaniczne,
rgrunt kat.I-
\Kgrzyjmuje sie 50% zasypania recznego
10.3*50% m3 5.15
RAZEM 515
264 KNNR 4 |Podioza betonowe o grubosci 10 cm z betonu zwyklego B-10 z kruszywa  [m?S f
d.9.2/1410-02 |naturalnego
0.1*0.6*(3.5*1+2.6*1) m3 0.37
RAZEM 0.37
265/KNNR 2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betono- m2 |
d.8.2|0102-01 |wych lub zelbetowych
budynek technologiczny
(2.6*2*0.4+3.5*2*0.4) m2 4.88
| RAZEM | 4.88
266 KNNR 2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub |m2 ;
d.9.2/0102-03 |zelbetowych 5
Sciany fundamentowe
(2.6"2*0.8+3.5*2*0.8) m2 9.76
RAZEM 9.76
267|KNNR 2 p-| Kosztorysowy czas pobytu 1 kpl deskowania na 1 stanowisku z tytutu doj- |m-g
d.9.2|kt 5.5 rzewania betonu i przerw technologicznych - deskowanie systemowe drob-
nowymiarowe
<tawy> 4.88/100*4*10 m-g 1.95
<$ciany> 9.76/100*10*10 m-g 9.76
; RAZEM 11.71
268/KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi |t
d.9.2(0104-01 |0 $r. do 14 mm - stal A-Ill
fawy, ptyty
0.06 t 0.060
RAZEM 0.060
269 KNNR 2 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych taw i stép fundamentowych w deskowa- m3
d.9.2/0109-03  |niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton
B-30
tawy fundamentowe
) (0.4*3.5+0.4*2.6)*0.5 m3 1.22
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
; | RAZEM 1.22
270{KNNR 2  |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych scian prostych w deskowaniu syste- |m3
d.9.2/0109-02 | mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton B-25
! budynek technologiczny
! Sciany fundamentowe
(0.25*3.5+0.25*2.6)*0.8 m3 1.22
RAZEM 1.22
271 KNNR 2  |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warst-\m2
d.9.2:0601-09  wami papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku na goraco, z zagrunto-
‘waniem podtoza roztworem asfaltowym
tawy fundamentowe ‘
0.5"2.6+0.5*3.5 m?2 3.05
RAZEM 3.06
272/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?
¢.9.2/0603-03 |na zimno 2 dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej - jedna warstwa
analogia
Sciany fundamentowe zewnetrzne
2.6%0.8+3.5*2*0.8 m2 7.68
RAZEM 7.68
273/KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych STYRODUR gr. 8 cm do §cian przy uzyciu | m2
d.8.2/2612-01 |wyprawy klejowej
2.60.8*2+3.5*0.8*2 m2 9.76
RAZEM 9.76
274/ KNR 0-23 |Przyklejenie na Scianach warstwy siatki z widkana szklanego z wykonaniem m2
d.9.2/12612-06 |wyprawy klejowe)
9.76 m?2 9.76
i RAZEM 9.76
275 KNR 2-02  Izolagje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |[m?2
d.9.2/0603-03 |na zimno z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej - jedna warstwa
analogia
9.76 m2 9.76
RAZEM 9.76
9.3 PodkKklady pod posadzki
276/KNNR 2  Podklady z ubitych materiatéw sypKich pod podiogi i posadzki - z piasku m3
d.9.3/1201-03
2.2°3.15"1.1 m3 7.62
RAZEM 7.62
277 |[KNR-W 2- |1zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne 2 papy asfaltowe;j i folii polietyle- [m2
d.9.3/02 0606- |nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
01
2.2*3.15*1.2 m2 8.32
RAZEM 8.32
278 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z z folii polietylenowej szerokiej -|m2
d.9.3 82 0606- |poziome podposadzkowe (RX0,5)
1
analogia
8.32*1.2 m2 9.98
RAZEM 9.98
279/KNNR 2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m?2
d.9.3/1202-01 |ostro, gr. 20 mm
8.32*1.2 m2 9.98
RAZEM 9.98
280/KNR 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.9.3/1106-07
8.32*1.2 m?2 9.98
RAZEM 9.98
281|KNNR 4  |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm z betonu zwykiego B-10 z kruszywa |m3
d.9.3/1410-02 |naturalnego
kanaty kablowe
(0.6*2.18+0.6*3.15)*0.6*0.1 m3 0.19
RAZEM 0.19
282/KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warst-m2
d.9.3/0601-09 |wami papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku na gorgco, z zagrunto-
waniem podtoza roztworem asfaltowym
kanaty kablowe
(2.18*0.6+0.63*15)*0.6 m2 6.45
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| RAZEM 6.45
283 KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm przy zastosowaniu|m2 ]
d.9.3 0701-01  pompy do betonu - beton klasy B-25 !
z.sz.5.3. '
9909
‘kanaty kablowe
6.45 m?2 6.45
? RAZEM 6.45
284 KNR 2-02 |Sciany kanaiéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm przy zastoso- |m2 i
d.9.3/0701-03 |waniu pompy do betonu - beton klasy B-25 i
z.sz.5.3.
9909
Sciany gr. 15cm
(1.8+2.8+3.15+2.18)*0.3 m2 2.98
RAZEM 2.98
285 KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod  |m?
0.9.3/0637-01 |uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 lub rownowaznej - gruntowa-
nie Eurolanem 3K lub réwnowaznym recznie
(2.98+4.956*0.4)*1.2 m2_ 5.95
! RAZEM 5.95
286/KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wo-im2
d.89.3/0641-02 |dy pochodzgcej z gruntu - uszezelnienie masg SUPERFLEX-10 lub réwno-
! wazna
[ 5.95 m2 5.95
i RAZEM 5.95
287 KNR 2-02 |Obramowanie z katownika ocynkowanego 50x50x5 kanatu wewn.bud. m
d.9.3,0701-10
10.7 m 10.70
RAZEM 10.70
288 |KNR 2-02 |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku kratami pomostowymi m2
d.9.3|0702-09
analogia
4.95"0.4 m? 1.98
RAZEM 1.98
9.4 Rusztowania
289/ KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.9.4/1611-02
dla robot wewnetrznych wys. ponad 4m !
1 kol. ! 1.00
| RAZEM 1.00
290 Czas pracy rusztowan ramowych warszawskich m2
d.9.4
17 m?2 17.00
RAZEM 17.00
9.5 Sciany, stropy B B
291/KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych 2 bloczkow gazobeto- m3
d.9.5/0302-04 |nowych odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej
2.6*3.3'0.25+2.75*2.4*0.25 m3 3.80
RAZEM 3.80
292 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci |szt
d.9.5/0126-02 |1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.00
RAZEM | 1.00
293 |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. L 19 m
d.9.5/0126-05
1.5*2 m 3.00
RAZEM 3.00
9.6 konstrukcja i pokrycie dachu e
294/ KNNR 7  |Lekka metalowa obudowa dachéw piaskich o nachyleniu do 10% z piyt Isot- |m2
d.9.6,0602-03 herm
12.75"3.4 m?2 9.35
RAZEM 9.35
295 KNNR 7  |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston 0 masie do 100 kg t
d.9.6{0206-04
0.33 t 0.33
RAZEM 0.33
296/ NNRNKB |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych, oka- |m
d.9.6/202 0539- |péw - systemowych (do blach profilowanych dachéwkowo) z blachy lakiero-
02 wanej, o kolorze ceglastym
34 m 3.40
RAZEM 3.40
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297 NNRNKB iPokrycie dachow blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic  |m
d.9.6/202 0539- igérnych systemowych (do blach profilowanych dachéwkowo) z blachy lakie-
03 rowanej, o kolorze ceglastym

2.75"2 m 5.50

RAZEM 5.50

298/ NNRNKB |Obrabki blacharskie z blachy lakierowanej, o kolorze ceglastym - o szerw |m?2
d.9.6/202 0541- |rozwinigciu do 25 cm
01
3.4*0.3 m2 1.02

RAZEM 1.02

299 KNNR 2 |Montaz obrdbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe taczone na uszczel-m
d.9.6/0506-01 ki

3.4 m 3.40
RAZEM 3.40
300/KNNR 2  |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe |
d.9.6,0506-03
i 2.7 m 2.70
RAZEM 2,70
301 KNNR 2 |Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt. |
d.9.6|0506-04
| 1 szt. 1.00
| RAZEM __ 1.00
9.7 Docieplenie §éian zewnetrznych

302 KNNR 2 |Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka "AT-  |m
d.9.7 1902-11 LAS STOPTER" - dopfata za listwy cokolowe aluminiowe
(2.1+1.4)*5.3 m 18.55

RAZEM 18.55

303/ KNNR 2 |Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka "AT-  {m?2
d.8.7|1802-04 |LAS STOPTER" lub réwnowazna z wyprawg z tynku mineralnego; faktura
nakrapiana lub rustykaina naktadana rgcznie, grubo$é 2,0 mm na $cianach
- styropian M-20 gr. 10 cm
| 2.5"3.4+2.75*2.5 m2 15.38

' RAZEM 15.38

304 KNNR 2 |Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka "AT-  [mz
d9.7(1902-06 |LAS STOPTER" lub réwnowazna z wyprawg z tynku mineralnego; faktura
nakrapiana lub rustykalna nakladana recznie, grubos¢ 2,0 mm na o$ciezach
- styropian M-20 gr. 5 cm

1 m2 1.00

RAZEM 1.00

306/ KNNR 2 |Docigpienie ¢cian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka "AT-  |m
d.9.7/1802-11 LAS STOPTER" - doplata za wzmocnienia migjs¢ szczegolnie narazonych
listwami aluminiowymi
2 im 2.00

| RAZEM 2.00

9.8 | Tynkowanie

| 306|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach plaskich i pow. poziomych zwykie Il kategorim2 1
d.9.8/1001-01 i

2.5*3.4+2.75'2.5 m2 15.38
RAZEM 15.38
307 KNNR 2 | Tynki zwykie wewnetrzne Il kategorii $cian | stupow m2
d.9.8/0801-03
(2.5*3.15+2.75*2.18)*2 m?2 27.74
RAZEM 27.74

308|KNR C-01 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku GRANPLAST lub réwno- mz2
d.9.8/0113-01 |waznego - natozenie na podioze preparatu gruntujacego - pierwsza warstwa
analogia

27.74 mz2 27.74
| RAZEM 27.74

9.9 __ | Stolarka okienna i drzwiowa
309/KNNR 2 |Montaz drzwi stalowych zewnetrznych jednoskrzydtowych ocieplonych z au-/mz2
d.9.9/1302-03 1tomatycznq zaluzjg 1100x2050 mm - fabrycznie wykoriczonych, komplet-

nych
<drzwi stalowe DZ S 3> 1.1*2.05*1 m?2 2.26
RAZEM 2.26
310|KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt
d.9.9|0920-20
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9.10 Ktadzenie i wyktadanie podtég, scian
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Andrespol-konstrukeja- PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
311 }KNNR 2 Warstwy wygtadzajace gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni | m2
d.9.10:1208-01 sztucznych, wyktadziny i parkiet
ianalogia |
) 13.16%2.18 m?2 6.87
| RAZEM 6.87
312[KNNR 2 |Warstwy wygtadzajace - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 |m2
d.9.10(1208-02 imm - dalsze 3 mm
analogia
6.87 m2 6.87
i RAZEM 6.87
313]/KNNR 2 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych GRES o wym. 30x30 cm, gat. |, pe- [m2
d.9.1011203-02 ! rzeciwslizgowych, ukiadanych na zaprawie kigjowej
16.87 m2 6.87
RAZEM 6.87
314 KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek GRES 30x30 cm gat. | - co-/m
d.9.10/1120-04  |KoliK 16 em ukiadane na Kiej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
6.33 m 533
‘ RAZEM 5.33
- 9.11 Naktadanie powierzchni kryjacych
315 NNRNKB |Gruntowanie €cian i sufitow preparatem zmniejszajgcym nasigkliwosc i m2
d.9.11,202 1134- |wemacniajacym powicrzchniowo podioze "ATLAS UNI GRUNT" lub réwno-
02 wazny
13.87*2 m2 27.74
e . RAZEM 27.74
316/KNNR 2 | Malowanie tynkéw wawnatrznych gladkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.9.11,1401-05  |gruntowania
| 27.74 m2 27.74,
‘ RAZEM | 27.74
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