Andrespol-wentylacje PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. . Poszcz | Razem
Oczyszczalnia éciekdw w Kraszewie - Wentylacja B
1/45331210-1 WENTYLACJA POMIESZCZENIA ODWADNIANIA OSADU
1/KNR 2-17  'Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 m2
¢.1/0115-02 mm - udziat ksztaltek do 65 %
3.8 m?2 3.800
i RAZEM 3.800
2/KNR 2-17  Czerpnie lub wyrzutnie §cienne kotowe typ USAV o ér. 160 mm szt.
d.1|0147-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-17 Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm szt. |
d.1/0155-02 :
1 szt, 1.000
‘ RAZEM 1.000
4/KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw |szt.
d.1/0131-02 io sr.do 200 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8(KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o cbwodzie do 800 mm - do przewodow  |ezt.
d.1;0138-01 stalowych i aluminiowych ;
3 szt. 3.000
“ RAZEM 3.000
6/ KNR 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub 2 polichlorky winylu o éregnicy otwory szt
d.1/0208-01 ssacego do 200 mm (masa do 25 kg)
! 1 szt. 1.000
: RAZEM 1.000
7.KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o §r.do 250 mm, w ukiadach |szt.
d.1,0149-02 kanatowych
' 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-17 |Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem |szt.
d.1,0205-01 na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-17  |Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kolowym o srednicy do szt
d.1/0210-01 200 mm !
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 1-2 (powierz- |szt.
d.1]0320-01 chnia grzejna do 3.28 m2)
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
2/45331210.1 |\WENTYLACJA W POMIESZCZENIU SKRATEK | PIASKU
11/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spire) o ér.do  |m?2 f
d.2/0122-03 3156 mm - udziat ksztaltek do 35 % :
1.5 m2 | 1.500
'RAZEM 1.500
12|KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw |szt.
d.2|0131-03 o $r.do 315 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-17  Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw |szt.
d.2|0138-01 stalowych i aluminiowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNR 2-17 !Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm, w ukiadach |szt.
d.2/0149-02 kanatowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-17  |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu |szt.
d.2|/0208-02 ssgcego do 315 mm (masa do 42 kg)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 POMIESZCZENIE STACJI ZLEWCZEJ o
16|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r.do 200 ‘3m2
d.3|0115-02 mm - udziat ksztattek do 65 %
3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
17|KNR 2-17  |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ USAV o $r. 200 mm szt.
d.3|0147-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 KNR 2.17  Tilumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm szt
d.3 0155-02
1 szt. ‘ 1.000
IRAZEM 1.000
19 KNR 2-17  Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodéw |szt. ’
d.3/0131-02 o0 $r.do 200 mm ‘
2 szt. | 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR 2-17  Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow |szt.
d.3/0138-01 stalowych i aluminiowych
4 szt. 4.000
‘ RAZEM 4.000
21.KNR 2-17  Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o srednicy otworu |szt.
d.310208-01 ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22'KNR 2-17  Podstawy dachowe stalowe ketowe typ B/ll o sr.do 260 mm, w ukiadach |szt.
d.30148-02  |kanatowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 KNR 2-17 |Wentylatory osiows o 4rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem  |szt.
d.3 0205-01 na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 80 kg)
1 szt. 1.000 B
RAZEM 1.000
24 KNR 2-17 |Kroéee amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym ¢ Srednicy do  |szt.
d.3:0210-01 200 mm ;
2 szt 2.000]
RAZEM | 2.000
25'KNR 2-17 Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 1-2 (powierz- szt. i
d.3/0320-01 chnia grzejna do 3.28 m2)
1 szt 1.000
; — RAZEM 1.000
4 POMIESZCZENIE WORKOWNICY
26/KNR 2-17  |Przepustnics jednoplaszezyznows stalowe kotowe, typ B do przewodéw |set.
d.4,0131-02 0 6r.do 200 mm i
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw |szt.
d.4/0138-01 stalowych i aluminiowych
szt. 2.000!
. RAZEM 2.000
28|KNR 2-17  |Wentylatory dachowe stalowe lub 2 polichlorku winylu o srednicy otworu |s2t.
d.4|0208-01 ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o §r.do 250 mm, w ukiadach |szt.
d.4;0149-02 kanatowych
: 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45331210-1 WENTYLACJA W POMPOWNIACH
30/KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
d.4/0152-02
4 szt. 4.000
! RAZEM 4.000
31 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach fm
d.4|15 0208-04 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych :
6 m 6.000
| RAZEM 6.000
5/45321000-3 | KONSTRUKCJE WSPORCZE,IZOLACJE
32/KNR 7-08 |Konstrukcje wsporcze i no$ne - ré6zne o masie do 5 kg kg
d.5|0603-02
125 kg 125.000
! RAZEM 125.000
33/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z welny mineral- |m?2
d.5/0313-04 nej na welonie szklanym rurociggéw o $r.zewn. ponad 191 mm
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
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