Andrespol-teren PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia { jm. | Poszcz | Razem
1 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
11 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1tKNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  [m2

d.1.,0112-02 pod nawierzchnie placéw postojowych

- plac manewrowy
1512 m?2 180.000

RAZEM 180.000

2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmza  [m2
d.1,{0113-01 pomocy spycharek

- drogi i plac manewrowy

180 m2 180.000
- pod krawezniki
54*0.5 m2 27.000
RAZEM 207.000
3|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-ill uprzednio odspo- |m?3
d.1./0215-03 jonych - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
1 Krotnos¢ = 3
20770.15 m? 31.050
RAZEM 31.050

4|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. [I-VI na calej |m2
d.1.|0101-03 szerokosci jezdni i chodnikow

207 m2 207.000
RAZEM 207.000
5 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 6 pojtyzki 0.25 |ms
d.1.|0206-02 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio 2mag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowytad.
- odwiezienie na nasypy lub halde
2070.30 m3 62.100
RAZEM 62.100
| 2 45220000-5 ROBOTY INZYNIERYJNE BUDOWLANE
2.1 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

6/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- [m2
d.2.|0802-04 nicznie
1

73 m?2 73.000
RAZEM 73.000

7|/KNNR 6 Podbudowy z mieszanki betonowej B 10, gr.10 cm pielegnowane pias- |m?2
d.2./0109-01 kiem i wodg
1

analogia 38 m2 38.000
RAZEM 38.000
8/KNNR 6 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- |t
d.2./1108-01 asfaltowymi z obcinaniem krawedzi recznie
1
1.8 t 1.800
RAZEM 1.800
2.2 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. |m2
d.2./0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
178 m2 178.000
RAZEM 178.000

10|KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zaggszczane recznie o grubosci 10 cm m?2
d.2./0106-02

177 m?2 177.000
RAZEM 177.000

11|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie {m2
d.2./0105-08 ogr.5cm
2 Krotnosé = 2
158 m2 158.000
RAZEM A158.000
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12|KNNR 6 {Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny|m
d.2.10404-01 wypethione zaprawa cementowg
2
266 m 266.000
RAZEM 266.000
13/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.2.|0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
158 m2 158.000
RAZEM 1568.000
2.3 45233200-1Roboty w zakresie réznych nawierzchni (plac ocickowy)
14/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.2./0403-01 taw z pospéiki na podsypce piaskowej
3
15*2+12*2 m 54.000
RAZEM 54.000
15/KNR 2-31  Nawierzchnie z mieszanki betonowej B 30 warstwa dolna o grub. 12 cm |m2
d.2.|0507-01
3
analogia 15712 m2 180.000
RAZEM 180.000
16]KNR 2-31  |Nawierzchnie z mieszanki betonowej B 30 - warstwa gorna o grub. 5 cm |m2
d.2.0507-03
3
analogia 1512 m2 180.000
RAZEM 180.000
17/KNR 2-31 |Podsypka cementowa-piackowa z zageszezeniem recznym - @ om gru- |m?
d.2./0105-05 bo$é warstwy po zageszczeniu
3
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
18/KNR 2-31  Wyrownanie istniejgce] podbudowy tuczniem karmiennym sortowanym z |m3
d.2.|0107-01 Zageszezeniem mechaniczhym - srednia grubosé warstwy po zageszcze-
3 niu do 10 cm
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
19|KNR-W 2- |Odwodnienie liniowe szt
d.2.]18 0624-04
3|kalk. wiasna
analogia 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-18 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o &r. 500 mmz | szt.
d.2.{0625-01 osadnikiem i syfonem
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL.TOWANIA TERENU
21/KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i |m2
d.3/0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
22/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw zapér ziemnychowys.do10mz |m3
d.3/0402-01 ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-l|
584 m3 584.000
RAZEM 584.000
23/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypoéw w gruntach |m2
d.3/0503-05 kat.I-lll
548 m?2 548.000
RAZEM 548.000
24 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; gruntjm2
d.3(0502-01 kat.l-lt
185 m?2 185.000
RAZEM 185.000
25/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll m2
d.3{0501-01
125 m2 125.000
RAZEM 125.000
26/KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m?
d.3/0218-01
41 m3 41.000
RAZEM 41.000
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27|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachy-|m3
d.3|0218-06 leniu ponad 1.2
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
28|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawo- |m2
d.3;0401-02 Zenia
580 m2 580.000
RAZEM 580.000
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