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Stadium:

Projekt budowlano-wykonawczy.

1.

Podstawa opracowania:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne ( Dz . U. Nr 115, poz 1229)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26. 07.2006 r. ( Dz. U.
Nr 137 poz. 984 ) w sprawie klasyfikacji wéd oraz warunkom jakim
powinny odpowiada¢ scieki wprowadzane do wod lub do ziemi
oraz przepisy towarzyszgce wykonaniu projektu budowlanego
obiektéw inzynierii srodowiska .

Decyzja nr 7624/7/07/08 z 14.08.2008r o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydana przez
wojta Gminy Andrespol .

Mapa sytuacyjno — wysokosciowego w skali 1:500

Wizja lokalna i uzyskanie niezbednych informacji .

Projekt budowlany oczyszczalni sciekobw w Andrespolu opracowany
przez ZPiRI ,KOMA” ze Zdunskiej Woli z 1997 r .

Projekty budowlane , branzowe rozbudowy oczyszczalni Sciekow w
Andrespolu .

Badania techniczne podtoza gruntowego wykonane i opracowane
przez Pracownie Geologiczno Inzynierskg, todz, ul. Obywatelska
102/104.

Plan zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw w Kraszewie, gm. Andrespol
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Projektowana rozbudowa i przebudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekow w
Peczniewie ma na celu uzyskanie przepustowosci Qmax= 0,038 m3/s i jakosci
odprowadzonych  sciekdbw  odpowiadajgcych  parametrom  okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2006 r., Dz. U z 2006 Nr 137,
poz. 984.

Opracowanie obejmuje projekty budowlane na budowe:

1- Pompowni Sciekéw -obiekt 1

2- Silosu na wapno -obiekt 2

3- Budynku techniczno - socjalnego (ustugowy) obiekty 3,4,5,6 ,
4- Reaktora biologicznego — obiekt 7

5- Osadnika wtornego —obiekt 8

6- Komory beztlenowej —obiekt 9

7- Stacji zlewczej —obiekt 10

8- Pompowni osadu —obiekt 11

9- Komory pomiarowej sciekdw oczyszczonych

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja oczyszczalni .

Dziatka przeznaczona pod rozbudowe oczyszczalni sciekdw zlokalizowana jest
w miejscowosci Kraszew, przy ul. Ekologicznej 5.

Dziatka ta znajduje sie w odlegtosci ok. 0,6km w kierunku potudniowo-
wschodnim od drogi Andrespol-Kurowice i ok. 3km w kierunku potudniowym od
centrum Andrespola. Na dziatce znajduje sie pracujgca oczyszczalnia wymagajgca
modernizacji i rozbudowy.

Wiascicielem dziatki jest Gmina Andrespol.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw w Kraszewie, gm. Andrespol

Plan Zagospodarowania Terenu

wrzesien 2008r.
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Dziatka sktada sie z dziatek o numerach: 300/6, 203/5, 100/5, 303/5, 203/4,
100/4, 205/7, 303/4, 203/3, 100/3 i 205/6

Istniejgce zagospodarowanie

e Przepompownia sciekdéw surowych
e Zbiornik $ciekbw dowozonych

¢ Budynek techniczno-ustugowy

e Reaktor biologiczny

e Silos na wapno

e Sieci technologiczne i energetyczne
e Oswietlenie terenu

e Sieci wod.-kan.

e Kanat odptywowy

e Drogi i chodniki

e (Ogrodzenie terenu

Odbiornikiem $ciekbw oczyszczonych jest rzeka Miazga odlegla od
oczyszczalni o ok. 300 m. Rzeka Miazga jest lewym doptywem rzeki Wolborki.
Dtugos¢ rzeki wynosi — ok. 20 km. Zrzut sciekdw ma miejsce na ok. 4 km rzeki..
Powierzchnia dziatki ptaska z nasypem okalajgcym reaktor "Hydrocentrum”, bez

zieleni wysokiej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie rozbudowe i przebudowe istniejgcej oczyszczalni Sciekéw do

przepustowosci Qmax= 0,038 m3/s.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw w Kraszewie, gm. Andrespol

Plan Zagospodarowania Terenu
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Zaprojektowano rozbudowe oczyszczalni o nowe obiekty i budynki

technologiczne. Zaprojektowano uktadu technologiczny, na ktory sktadajg sie:

Oczyszczanie mechaniczne
Sktadajace sie z sito — piaskownika umieszczonego na zewnatrz
Il. Biologiczne oczyszczanie sciekow.

Komora rozdziatu , cigg biologiczny sktadajgcy sie z dwoch reaktorow:
istniejacego typ Hydrocentrum i nowoprojektowanego typ BIOCOMP (
komora beztlenowai komora N/D ).

Pompowni osadu recyrkulowanego

[I. Gospodarka osadowa.

Prasa do odwadniania osadu umieszczona w istniejacym pomieszczeniu
i instalacjg do wapnowania osadu.

V. Stacja zlewcza.

Stacja zostanie umieszczona w istniejgcym pomieszczeniu.

Podczas budowy oczyszczalni Sciekdw wykonane zostang nastepujace
obiekty:
Remont pompowni Sciekdw surowych.
Instalacja oczyszczania mechanicznego.
Remont zbiornika sciekow dowozonych
Reaktor BIOCOMP 800.
Wymiana urzgdzen w istniejgcym reaktorze.
Komora pomiarowa.
Pompownia osadu.
Instalacja odwadniania osadu
Instalacja wapnowania osadu odwodnionego.
10 Pomieszczenie workownicy osadu
11.Stacja odbioru Sciekow dowozonych.
12.Pomieszczenie agregatu pradotwoérczego.
13.Rurociggi technologiczne .
14.Sie¢ energetycznai sterownicza.

N> hwWN =

Charakterystyka poszczegoélnych obiektow .

Stacja odbioru $ciekdow dowozonych (punkt zlewczy) (1)

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw w Kraszewie, gm. Andrespol

Plan Zagospodarowania Terenu
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Instalacja urzadzen w istniejgcym pomieszczeniu.

Remont zbiornika $ciekéw dowozonych (2)

Wymiana wyposazenia, wykonanie przykrycia z laminatu oraz filtra odorow.

Filtr weglowy (2)

Projektowany

Przepompownia $ciekéw surowych (3).

Obiekt istniejgcy poddany remontowi — wymiana wyposazenia oraz dobudowanie
komory suchej, zaworowej.

Instalacja oczyszczania mechaniczneqo (4)

Sito-piaskownik umieszczony na zewnatrz, na zelbetowej konstrukcji wsporczej
oraz pomieszczenie zamkniete na skratki i piasek.

Pomieszczenie przechowywania skratek i piasku (4a)

Budowa budynku przylegajacego do platformy sito-piaskownika.
Zaprojektowano parterowy nie podpiwniczony budynek kryty dachem z ptyt
warstwowych. Dach jednospadowy o spadku potaci 20%. Budynek zagtebiony w
nasypie do gtebokosci 90cm.

Powierzchnia pomieszczen 15,16m2
Powierzchnia zabudowy 21,56m?
Kubatura 64.98m3

Fundamenty i sciany fundamentowe budynkéw monolityczne zelbetowe z
betonu B- 25 zbrojonego stalg A—1i A-1ll. Sciany z elementéw
drobnowymiarowych ( cegta petna silikatowa - gazobeton 700 ). Dachy z ptyt
warstwowych ISOTHERM na konstrukcji z ptatwi zetowych 2200
Stolarka okienna typowa PCV, drzwi wejsciowe stalowe ocieplane wykonywane
indywidualnie na wymiar.

Komora rozdziatu (5)

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw w Kraszewie, gm. Andrespol
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Projektowany zbiornik zelbetowy.

Istniejacy reaktor ,Hydrocentrum” (6)

W istniejgcym reaktorze wymiana urzadzen napowietrzajgcych — dmuchaw,
rusztédw napowietrzajgcych, rurociggdéw powietrza.

Blok biologiczny - reaktor BIOCOMP 800 (7).

Reaktor BIOCOMP 800 jest zbiornikiem kotowym sktadajgcym sie z: komory
beztlenowej, komory N/D i osadnika radialnego zblokowanych w jednym obiekcie .

B =10.85m i dtugosci L =15,30 m oraz gtebokosci H =2,60 m .

Kubatura bloku Vk = 444,60 m® i powierzchni zabudowy F, = 153,30 m?.

Konstrukcja bloku monolityczna, zelbetowa.

Osadnik wtoérny zblokowany z reaktorem ,Biokomp” (7)

Zaprojektowano okragty zbiornik o srednicy zewnetrznej D = 7,00m i
gtebokosci h =3,57 - 5,05m .

Kubatura osadnika Vk = 175,00 m® i powierzchni zabudowy F,= 38,50 m?,
Konstrukcja osadnika monolityczna, zelbetowa.

Komora beztlenowa (8)

Zblokowana z reaktorem BIOCOMP.
Pompownia osadu (9)

Pompownie osadu stanowi dwukomorowy zbiornik o rzucie prostokatnym .
Konstrukcja zelbetowa monolityczna z betonu B — 30 C25/30 o W -8

zbrojonego stalg A —1II.
Powierzchnia zabudowy F, = 6,40 m?, kubatura Vk = 18,00 m*.

Instalacja wapnowania osadu (10)

Silos na wapno posadowiony na fundamencie zelbetowym, umieszczony na
zewnatrz budynku. Zaprojektowano nowy, zelbetowy fundament silosu.

Zbiornik osadu nadmiernego (11)

Istniejacy b.z.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw w Kraszewie, gm. Andrespol
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Budynek techniczno — ustugowy, wielofunkcyjny (12).

Istniejacy budynek techniczno — ustugowy, parterowy wolnostojacy w ktorym
zlokalizowano sterownie z pomieszczeniami socjalnymi , pomieszczenie agregatu
pradotwdrczego , pomieszczenie odwadniania osadu.

Instalacja odwadniania osadu (12a)

Instalacja odwadniania — prasa osadu umieszczona w istniejgcym pomieszczeniu
budynku techniczno-socjalnego’

Pomieszczenie agregatu pradotworczego (12b)

Instalacja nowego agregatu w istniejgcym pomieszczeniu.

Rozdzielnia energetyczna (12c)

Rozbudowa od strony wschodniej istniejgcej rozdzielni energetyczne;j.
Zaprojektowano parterowy nie podpiwniczony budynek kryty dachem z ptyt
warstwowych. Wykorzystano dwie Ssciany narozne istniejacego budynku. Dach
jednospadowy z ptyt warstwowych ISOTHERM na konstrukcji z ptatwi zetowych
Z2000 spadku potaci 20%.

Powierzchnia pomieszczenh 6,49m?2

Powierzchnia zabudowy 8,60m?2

Kubatura 25.30m3

Fundamenty i Sciany fundamentowe budynkéw monolityczne zelbetowe z
betonu B- 25 zbrojonego stalg A—1i A-Ill. Sciany z elementéw

drobnowymiarowych ( cegta petna silikatowa - gazobeton 700 ).
Dzwi wejsciowe stalowe ocieplane wykonywane indywidualnie na wymiar.

Poletko na osad (13)

Projektuje sie nawierzchnie betonowg ze spadkami w kierunku odwodnienia. Ocieki
beda odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

Wiata nad stanowiskiem odbioru osadu (14)

Obiekt istniejacy.

Pomieszczenie workownicy osadu (14a)

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw w Kraszewie, gm. Andrespol
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wrzesien 2008r.



Projekt budowlany Plan Zagospodarowania Terenu

Rozbudowa od strony wschodniej obudowanej blachg trapezowg wiaty.
Zaprojektowano parterowy nie podpiwniczony budynek kryty dachem z ptyt
warstwowych. Dach dwuspadowy o spadku potaci zblizonym do pochylenia pofaci
dachowych istn. wiaty.

Powierzchnia pomieszczen 19,08m?2
Powierzchnia zabudowy 26,14m?2
Kubatura 92.82m3

Fundamenty i sciany fundamentowe budynkéw monolityczne zelbetowe z
betonu B- 25 zbrojonego stalg A—1i A-1ll. Sciany z elementéw
drobnowymiarowych ( cegta petna silikatowa - gazobeton 700 ). Dachy z ptyt
warstwowych ISOTHERM na konstrukcji z ptatwii zetowych Z200
Stolarka okienna typowa PCV, drzwi wejsciowe stalowe ocieplane wykonywane
indywidualnie na wymiar.

Komora pomiarowa sciekéw oczyszczonych (15)

Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych jest studnig o rzucie kotowym o
Srednicy wewnetrznej D = 2,00 m i gtebokosci 2,25 m
Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana z dnem i pokrywa wyposazong we wiaz
zeliwny.

Zbiornik na PI1X (16)

Istniejacy b.z.

Komora pomiarowa osadu recyrkulowanego (17)

Komora pomiarowa osadu recyrkulowanego — jest studnig zelbetowg o $rednicy
wewnetrznej D = 1,80 m i gtebokosci 2,00 m.

Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana z dnem i pokrywg wyposazong we
witaz zeliwny .

Zewnetrzna sie¢ technologiczna . sanitarna i wodociagowa

Zewnetrzna sie¢ technologiczna i sanitarna z rur PCV ¢ 160, 250 i PE 125,
160, 200, 280, 355 oraz rur stalowych .

Zasilanie energetyczne
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Zasilanie energetyczne oczyszczalni ze stacji transformatorowej na terenie
oczyszczalni - jak dotychczas. Rozbudowa sieci.

Kanat odptywowy do rzeki Miazgi

Kanat odptywowy do rzeki Miazgi - istniejgcy .

Drogi i place manewrowe

Istniejgce. Rozbudowa chodnikéw i opasek odwadniajgcych.
Powierzchnia projektowanych chodnikow i opasek przy budynku techniczno —

socjalnym 258.98m-.

Ogrodzenie oczyszczalni.

Istniejgce

Oczyszczanie mechaniczne bedzie sie odbywato w pomieszczeniu znajdujacym
sie w budynku techniczno-socjalnym. W budynku techniczno-socjalnym znajdzie sie
rowniez zaplecze socjalne pracownikow, pomieszczenie agregatu prgdotworczego i
dyspozytornia. Do budynku zostanie dobudowana wiata do odbioru skratek i piasku.

Budynek z wiatg i silosem zlokalizowano w zachodniej czesci dziatki przy
wjezdzie na jej teren.

Pozostate obiekty oczyszczalni zlokalizowano wzdtuz wschodniej granicy dziatki
miedzy wlotem Sciekdw surowych przy potnocnej granicy dziatki, a odptywem Sciekow
oczyszczonych znajdujgcym sie przy potudniowej czesci dziatki. W sktad tego ciggu
obiektow wchodzg kolejno: pompownia Sciekow i usytuowana obok stacja zlewcza,
komora beztlenowa i reaktor biologiczny, osadnik wtorny, pompownia osadu, komora
pomiarowa sciekow oczyszczonych, rurocigg odptywowy sciekow oczyszczonych.
Obiekty oczyszczalni bedg potgczone rurociggami technologicznymi. Zaprojektowano
réwniez sieci kabli energetycznych, sterowniczych, oswietleniowych i sie¢ wod.-kan..

Dla ruchu kotowego i pieszego zaprojektowano nawierzchnie utwardzone z
kostki betonowej. Odwodnienie nawierzchni — powierzchniowe.

Teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem o wysokosci 1,80m.
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Ze wzgledu na bliskos¢ zabudowy mieszkalnej wzdtuz pétnocnej i wschodniej
granicy zostanie ustawiony ekran o wysokosci 3,00m w odlegtosci 1,40m od
ogrodzenia. Ekran zostanie wykonany z ptyt warstwowych osadzonych w stupkach z

ksztattownikow stalowych na cokole betonowym.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne.

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 3,0 — 6,0 m p.p.t. zbadano
jedynie stropowg czes¢ utwordéw czwartorzedowych, stanowigcych podtoze gruntowe
nowoprojektowanych obiektéw. Podtoze to reprezentujg gtdbwnie osady
rzecznorozlewiskowe (Qpf) oraz gliny zwatowe (Qpg), a takze podrzednie osady
zastoiskowe (Qpl) z okresu stadiatu Warty zlodowacenia srodkowopolskiego z epoki
plejstocenu. Na powierzchni terenu zalega warstwa humusu, osiggajgca migzszosc
0,2 m. Osady rzeczno-rozlewiskowe w podtozu gruntowym rozpatrywanego terenu
badan decydujaca role odgrywajg w rejonie potnocno-wschodnim (otwory nrnr 2 i 3).
W rejonie tym, na skutek daleko posunigtego procesu erozji wgtebnej, spagu tych
osadow nie osiggnieto, zas strop zalega juz bezposrednio pod warstwg humusu, na
gtebokosci 0,2 m p.p.t. badz pod przypowierzchniowym ptatem glin zwatowych, na
gtebokosci 0,5 m p.p.t. Natomiast w rejonie potudniowo-zachodnim (otwor nr 1)
stwierdzona migzszos¢ osadow rzeczno-rozlewiskowych wynosi 0,7 m i zalegajg one
przekraczajgco na stropie wyniostosci kompleksu glin zwatowych. Pod wzgledem
wyksztatcenia litologicznego, osady rzecznorozlewiskowe na omawianym terenie
badan reprezentowane sg przez piaski srednie i piaski drobne bliskie piaskom
Srednim. Na gliny zwatowe na rozpatrywanym terenie badan natrafiono w rejonie
potudniowozachodnim (otwor nr 1), gdzie tworzg tu one wyniosto$¢, ktérej migzszosc
nie jest znana, gdyz spagu jej nie osiggnieto. Strop za$ tej wyniostosci glin, o dos¢
stromo opadajgcym sktonie, wystepuje na gtebokosci 1,2 m p.p.t. W strefie
przypowierzchniowej podtoza gruntowego, bezposrednio pod warstwg humusu,
zalega ptat glin zwatowych, ktérego migzszos¢ wynosi 0,3 m. Pod wzgledem

litologicznym, gliny zwatowe na omawianym terenie badan wyksztatcone sg w postaci
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glin piaszczystych, miejscami z wktadkami piasku $redniego. W rejonie p6tnocno-
wschodnim (otwory nr nr 2 i 3) rozpatrywanego terenu badan, w obrebie cyklu
sedymentacyjnego osadow rzeczno-rozlewiskowych natrafiono na soczewke osadéw
zastoiskowych, ktorej stwierdzona migzszosc jest niewielka, rzedu kilkudziesieciu
centymetrow. Strop tej soczewki osaddw zalega tu na gtebokosci 1,3 - 1,9 m p.p.t.
Pod wzgledem litologicznym, utwory zastoiskowe na omawianym terenie badan
reprezentowane sg przez mato spoiste pyty. W trakcie wykonywania prac
wiertniczych, tj. w dniu 21.08.2008r., na rozpatrywanym terenie badan stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej, zwigzanej z piaszczystym cyklemsedymentacyjnym
osadow rzeczno-rozlewiskowych. Woda ta, o charakterze wod pierwszego
czwartorzedowego poziomu wodonosnego, posiada zwierciadto swobodne, na ktore
natrafiono na gtebokosci 2,8 — 3,0 m p.p.t., wyznaczajgcej dla tego obszaru
piezometryczny poziom zwierciadta wody gruntowej na rzednej ok. 202,4 m n.p.m.
Poziom ten, w rejonie potudniowo-zachodnim (otwor nr 1) wspiera sie o skton
wyniostosci kompleksu glin zwatowych i z uwagi na istnienie powigzan hydraulicznych,
taczy sie on z wodami powierzchniowymi doliny rzeki Miazgi, dzieki czemu

sptyw wody gruntowej z terenu badan jest w kierunku wschodnim. W zaistniatej
sytuacji, rzeka Miazga, poprzez sie¢ swoich prawobrzeznych doptywdédw ma dla wody
gruntowej tego rejonu charakter drenujgcy. Zasilanie uchwyconego pierwszego
czwartorzedowego poziomu wodonosnego.

5. Bilans terenu oczyszczalni.

Powierzchnia dziatki pod zabudowe oczyszczalni sciekow FC= 2015,00m?2

- punkt zlewny $ciekdbw dowozonych 26,61m?2
- zbiornik retencyjno - usredniajacy 49,37m?2
- filtr weglowy 6,91m?2
- pompownia sciekéw surowych 14,70m?2
- sitopiaskownik 29,70m?2
- pomieszczenie na skratki i piasek 6,00m?
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- komora rozdziatu 8,88m2
- reaktor "Hydrocentrum" 265.85m?
- reaktor "Biokomp" z komorg beztlenowg i osadnikiem wtérnym 618,32m?2
- pompownia osadu 8,51m?2
- zbiornik osadu nadmiernego 22,90m?
- budynek wielofunkcyjny 132,93m?
- poletko na osad 180,00m?2
- wiata 52,73m2
- powiekszona wiata 26,14m?2
- komora pomiarowa sciekéw oczyszczonych 3,14m?2
- zbiornik na PIX 20,52m2
- komora pomiarowa osadu recyrkulowanego 1,77m2
- chodniki istn. 283,24m?
- parking 46,67m?2
- drogi istn. 901,33m?
- chodniki i opaski proj. 258,98m?2
- zieleh 6718,46m?
Razem powierzchnia terenu 9583.66m?

6.

Ochrona ppoz. obiektu.

Ochrona przeciw pozarowa obiektu jest zapewniona poprzez dwa hydranty

ppoz. zlokalizowany na terenie oczyszczalni .

7. Wplyw oczyszczalni na srodowisko naturalne .

Przyjeta technologia oczyszczalni $Sciekdw nie jest ucigzliwa dla
otoczenia ze wzgledu na  stosowanie  wytgcznie  tlenowych

niskoobcigzonych proceséw do oczyszczania sciekdw .
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Wprowadzeniu do procesu technologicznego przerobki  osadow
Sciekowych polegajgcych na ich mechanicznym odwodnieniu .
Osad po odwodnieniu bedzie przetransportowany na wysypisko Smieci

celem jego rekultywaciji .

Scieki odprowadzane spetniaé bedg wymogi stawiane przez
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r Dz. U. 2006 Nr
137, poz 984, w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkom jakim powinny
odpowiada¢ sScieki wprowadzane do woéd Ilub do ziemi oraz przepisy
towarzyszace  wykonaniu  projektu  budowlanego obiektéw  inzynierii

Srodowiska .

Przewiduje sie ze przy bezawaryjnej pracy oczyszczalni i jej starannej

eksploatacji ucigzliwos¢ obiektu zamknie sie w granicach dziatki.
8. Dane informujace, czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz
czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania terenu
Nie dotyczy
9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na projektowang inwestycje.

10. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
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Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektow.

Opracowat:

mgr inz. arch. Zbigniew Kowalkowski
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