OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

W KRACZEWIE - ANDRESPOL
REAKTOR BIOLOGICZNY- ROTOCOMP
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DLUGOSC tACZNA PORECZY L = 60,0 m
PORECZE MOCOWAC DO KONSTRUKCJI ZBIORNIKA
ZA POMOCA SRUB ROZPOROWYCH StR — M10
POCHWYT — R.#38x2,9 L = 2x30,0 m g = 150,6 kg
StUPKI — R.#38x2,9 L = 72x1,1 m g = 198,8 kg
PRZECIAG — R.#25x2,9 L = 2x30,0 m g = 94,8 kg
KRAWEZNIK ©=A150x4 L = 2x30,0 m g = 282,6 kg
STOPY £ 100x10 L =72x0,15 m g = 84,8 kg
RAZEM g = 811,6 kg
STAL TOHA lub R35 ocynk
EKOWATER

ekowater

inzynieria i fechnologia

ul. Kownackiej 37
05-092 tomianki

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW — KRASZEWO — ANDRESPOL

Temat

Obiekt REAKTOR BIOLOGICZNY — ROTOCOMP Nr. rys.

Rysunek | Porecze K—22
Data Pghipis | Skala

Projektowat / Sprawdzit |Nr. upr. proj.

mgr inz. Wiktor tozynski | 42/79/0L

10.2008

1:25

mgr inz. Czestaw Hryniewicz| 20/90/0L

10.2008
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