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Pomieszczenie odwadniania osadu. Rzut z gory, pg@kA, przekréj B-B.
Pomieszczenie stacji zlewczej. Rzut z goéry, przeksd, przekroj B-B.
Pomieszczenie odbioru piasku i skratek. Rzut z ginzekroj A-A.
Pomieszczenie na workowgi®raimad. Rzut z gory, przekroj A-A.
Pompownia osadu. Rzut z gory, przekroj A-A.

Pompownigciekdw surowych. Rzut z gory, przekroj A-A.
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OPIS TECHNICZNY
I.  Informacje ogolne
1. Obiekt
Oczyszczalnigciekdw w Kraszewie dla gminy Andrespol.

2. Inwestor

Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126
90-020 Andrespol

3. Wykonawca

EKO KOMPLEKS
ul. Guzewska 14
95-030 Rzgow

tel. (042) 2278786,
fax. (042) 2278878

.  Podstawa opracowania

Podstaw opracowania$

* Umowa mgdzy Inwestorem i Wykonavag

» Projekt technologiczny rozbudowy oczyszczabiekdw w Kraszewie,
* Projekt budowlany wentylowanych pomiesztze

* Obowigzujace normy i przepisy.

lll. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylaejchanicznej i grawitacyjnej w budynkach
oczyszczalnéciekow w Kraszewie w pomieszczeniach :

* odwadniania osadu,

« stacji zlewczej,

e odbioru piasku i skratek,

e workownicy Draimad,

e pompowni osadu,

e pompownisciekdw surowych.

IV. Rozwigzania techniczne

Zaprojektowano niezatee uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej orawigavno-
wywiewnej dla poszczegolnych pomiesztze

1. Pomieszczenie odwadniania osadu

W pomieszczeniu odwadniania osadow przewiduj®gizewanie elektryczne do temperatury
dyzurnej +8C.

W pomieszczeniu projektujeesiventylacg mechanicza wywiewno-nawiewn (przyjeta
krotnas¢ wymian n= 6 w/h). Wentylagjgrawitacyjma w pomieszczeniu przewidziano w projekcie
budowlanym.



Zaktada st okresow prag wentylacji mechanicznej i wytzanie jej poza czasem pracy w
pomieszczeniu. Zgodnie z wymogami technologicznyemtylacg mechanicza nalezy tak
wyregulowa, aby zapewrdiw pomieszczeniu nadgiienie. Regulacja odbywagsta pomog
przepustnic przy kratkach wentylacyjnych.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (N1/W1)

Powietrze czerpanetizie czerpni scienm z przepustnig orazzaluzjg zamontowass nascianie
pomieszczenia i ttoczone wentylatorem kanatowynrz&ganie powietrza przewidujesi
nagrzewnig elektryczm. Wylot powietrza nawiewnego poprzez krakprzepustnig

Kubatura pomieszczenia 115 m

Nawiew

llo$¢ powietrza nawiewanego V=118m6 = 690 ni/h

Przyjmuje st jeden wentylator kanatlowyENT - 200B o wydajndci maksymalnej 830 fih
llos$¢ ciepta wentylacyjnego Q= 690x18x0.36 = 4471W

Dobrano jeda nagrzewnice elektrycanDH — 200/450 mocy 4,5 kW.

Wywiew

Jako wentylator wyagowy przewiduje si jeden wentylator dachowy typH 800.

Przepustnice na przewodach wywiewnych aatak wyregulowd, aby zapewri wywiew gog w
ilosci 210 m'/h, a dotem 480 fith.

Zaprojektowano jeden uktad nawiewno-wywiewny. Prizieye st kanaly nawiewne i wywiewne o
srednicy @ 200mm. Wykzniki wentylatorow N1/W1 powinny ldy sprazzone, aby zapewai

jednoczess prae; uktadu nawiewu i wyaigu. Nagrzewni¢ nalezy wiaczy¢ w ukiad elektryczny tak,
aby bytawytaczona przy niepracugpcym wentylatorze( dla zabezpieczenia przed przegrzaniem).

2. Pomieszczenie stacji zlewczej

W pomieszczeniu odwadniania osadéw przewiduj®gizewanie elektryczne do temperatury
dyzurnej +5C. W pomieszczeniu projektujezsientylaci mechanicza wywiewno-nawiewn
(przyjeta krotng¢ wymian n= 6 w/h). Wentylagjgrawitacyjm w pomieszczeniu przewidziano w
projekcie budowlanym. Zaktadagsokresowd prae wentylacji mechanicznej i wyptzanie jej poza
czasem pracy w pomieszczeniu. Zgodnie z wymogachin@ogicznymi wentylagjmechanicza
nalezy tak wyregulowd, aby zapewrdi w pomieszczeniu nadgiienie. Regulacja odbywagsza
pomoa przepustnic przy kratkach wentylacyjnych.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (N1/W1)

Powietrze czerpanetizie czerpni scienm z przepustnig orazzaluzjg zamontowass nascianie
pomieszczenia i ttoczone wentylatorem kanatowyrojeRtuje s¢ rowniez dwie kratki wentylacyjne
kwadratowe 200x200 zlokalizowane w pablidrzwi wefciowych. Ogrzewanie powietrza
przewiduje st nagrzewnig elektryczr. Wylot powietrza nawiewnego poprzez kragk
przepustnig.

Kubatura pomieszczenia 98, m

Nawiew

llo$¢ powietrza nawiewanego V=98,¥m6 = 590ni/h

Przyjmuje s¢ jeden wentylator kanatowyENT - 200B o wydajndci maksymalnej 830 fih
llos¢ ciepta wentylacyjnego Q= 590x20x0.36 = 4248W

Dobrano jeda nagrzewnice elektrycanDH — 200/450 mocy 4,5 kW.



Wywiew

Jako wentylator wyagowy przewiduje i jeden wentylator dachowy tyfpH 800.

Przepustnice na przewodach wywiewnych matak wyregulowa, aby zapewri wywiew gog w
ilosci 180 ni/h, a dotem 410 fith.

Zaprojektowano jeden uktad nawiewno-wywiewny. Prizieye st kanalty nawiewne i wywiewne o
srednicy @ 200mm. Wykzniki wentylatorow N1/W1 powinny ldy sprzzone, aby zapewai

jednoczess prag uktadu nawiewu i wyaigu. Nagrzewni¢ nalezy wiaczy¢ w uktad elektryczny tak,
aby bytawytaczona przy niepracupcym wentylatorze( dla zabezpieczenia przed przegrzaniem).

3. Pomieszczenie odbioru piasku i skratek.

W pomieszczeniu oczyszczania mechanicznego przgnsituogrzewanie elektryczne do
temperatury diurnej +5C. W pomieszczeniu projektujezsiventylaci mechanicza-wywiewng
(przyjeta krotng¢ wymian n= 6 w/h). Wentylagjgrawitacyjm w pomieszczeniu przewidziano w
projekcie budowlanym. Zaktadagokresowd prae wentylacji mechanicznej i wyptzanie jej poza
czasem pracy w pomieszczeniu. Zgodnie z wymogachin@ogicznymi wentylagjmechanicza
nalezy tak wyregulowd, aby zapewrdi w pomieszczeniu nadgiienie. Regulacja odbywagsza
pomoa przepustnic przy kratkach wentylacyjnych.

Wentylacja mechaniczna-wywiewna( N1/V¥)

Powietrze czerpanetizie kratlky wentylacyjna kwadratosvzamontowaa nascianie pomieszczenia.
Ogrzewanie powietrza przewiduje siagrzewnig elektryczn. Wylot powietrza z pomieszczenia
zapewnia wentylator dachowy poprzez keatkprzepustnig

Kubatura pomieszczenia 40,5 m

Nawiew
lloé¢ powietrza czerpanego V=40,5x6 = 243/m
Przyjmuje s¢ jedm kratke wentylacyjm kwadratow KWK 150x150 .

Wywiew
Jako wentylator wyagowy przewiduje s jeden wentylator dachowy typH 500

Zaprojektowano jeden ukiad wywiewny. Przewidujelksinat wywiewny aGrednicy @ 160mm.
zakaiczony kratlg z przepustnig.

4. Pomieszczenie na workownice Draimad.

W pomieszczeniu oczyszczania mechanicznego przgwsituogrzewanie elektryczne do
temperatury diurnej +5C. W pomieszczeniu projektujezsiventylaci mechanicza-wywiewna
(przyjeta krotng¢ wymian n= 6 w/h). Wentylagjgrawitacyjm w pomieszczeniu przewidziano w
projekcie budowlanym. Zaktadagokresowd prag wentylacji mechanicznej i wyptzanie jej poza
czasem pracy w pomieszczeniu. Zgodnie z wymogachin@ogicznymi wentylagjmechanicza
nalery tak wyregulowd, aby zapewri w pomieszczeniu nadgiienie. Regulacja odbywagsza
pomoa przepustnic przy kratkach wentylacyjnych.

Wentylacja mechaniczna-wywiewna( N1/V{)

Powietrze czerpaneztizie kratly wentylacyjna kwadratogvzamontowas nascianie pomieszczenia.
Ogrzewanie powietrza przewiduje siagrzewnig elektryczn. Wylot powietrza z pomieszczenia
zapewnia wentylator dachowy poprzez keatkprzepustnig

Kubatura pomieszczenia 84 m



Nawiew
llo$¢ powietrza czerpanego V=84r6 = 504 ni/h
Przyjmuje s¢ jedm kratke wentylacyjm kwadratow KWK 200x200 .

Wywiew
Jako wentylator wyagowy przewiduje s jeden wentylator dachowy typH 800

Zaprojektowano jeden uktad wywiewny. Przewidugekanat wywiewny agrednicy @ 200mm.
zakaczony kratlg z przepustnig.

5.  Pompownia osadu (N1/W1)

Komora pompowni osadu posiada wentyagjawitacyjra wykonamn z rur kanalizacyjnych
przewodowych @ 110 mm . Runawiewna zamontowdak , aby jej kacoéwka byta nad
maksymalnym poziomem osadu, a wywiew pod stropemcky. Na zakaczeniu przewodow
zamontowa typowe wywiewki kanalizacyjne @ 110 mm.

6. Pompowniasciekow surowych (N1/W1)

Komora pompowni osadu posiada wentyagjawitacyjm wykonary z rur kanalizacyjnych
przewodowych @ 110 mm . Runawiewna zamontowdak , aby jej kacéwka byta nad
maksymalnym poziomestiekow, a wywiew pod stropem komory. Na zagpeniu przewodow
zamontowa typowe wywiewki kanalizacyjne @ 110 mm.

V. Wytyczne dla branz wspotpracujacych

1. Zalozenia dla branzy elektrycznej

Wytaczniki wentylatora nawiewnego wygjowego powinny by sprzzone naley je zamontowa
na zewwtrznejscianie przy drzwiach wégiowych do pomieszczenia. Nagrzewnialezy wiaczy¢
w uktad elektryczny w taki sposékeby byh wytaczona przy niepracagym wentylatorze, aby
zapobiec jej przegrzaniu.

2. Zalozenia dla branzy budowlanej

Lokalizacja otworow na: czerpnécienm, wentylator dachowy, kanaty nawiewne i wywiewne
zgodnie z cgscia rysunkowy projektu.

VI.  Uwagi koncowe

Wentylacg mechanicza nawiewno- wycigowa uruchamiéa na ok. 10min. przed wajiem do
poszczegoblnych pomieszdzdrozmieszczenie wdzer i kanatdbw pokazano na rysunkach.

Instalacje wykon& zgodnie z obovazujacymi normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano - Montawych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.



VII.

Specyfikacja elementow wentylacji mechanicznej.

1. Pomieszczenie odwadniania osadow

W-1

W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
W-7
W-8
W-9

Czerpniacienna typJSAW @200 szt. 1

Kanat prosty @ 200 mm L=500 mm szt. 1

Kolano @200mm szt. 1

Kanat prosty @ 200 mm L=300 mm szt. 1

Wentylator typvent 200B@ 200 mm, moc 125W, gulkos¢ obr. 2250 obr/min, pd 0,50A
wydajnas¢ max. 830 nivh szt. 1

Nagrzewnica elektryczna typH 200/45 @ 200 mm, moc 4,5 kW szt. 1
Ttumik kanatlowyAKU-COMP A , @ 200 mm, Lmax=600 mm, szt. 1
Kanat prosty @ 200 mm, L=200 mm szt. 1

Kolano @200mm szt. 1

Przepustnica regulacyjna tfgiS @ 200mm szt. 1

Kratka nawiewn&WO @200 szt. 1

Wentylator dachowyH 800, 200mm, moc 140 W, galkosé obr.2500 obr/min, natenie
pradu 0,58 A, wydajné&: 775 ni/h szt. 1

Podstawa dachowa t{§5 @200mm szt. 1

Kanat prosty @200mm L=400 mm szt. 1

Tréjnik réwnoprzelotowy @200 mm, L=400mm szt. 1

Przepustnica regulacyjialS @200 mm, szt. 1

Kratka wywiewn&KWO @200 mm, szt. 1

Kanat prosty @200 mm, L=2100 mm, szt. 1

Kolano @200 mm, szt. 1

Przepustnica regulacyjiRlS @200 mm, szt. 1

W-10 Kratka wywiewn&KWO @200 mm, szt. 1

2. Pomieszczenie stacji zlewczej.

N-10

W
W-1

W-2
W-3

Czerpnigcienna typUSAW @200 mm, szt. 1

Kanat prosty @ 200 mm, L=600 mm, szt. 1

Wentylator typvent 200B@ 200 mm, moc 125W, gulkos¢ obr. 2250 obr/min, pd 0,50A
wydajnas¢ max. 830 nivh szt. 1

Nagrzewnica elektryczna typH 200/45 @ 200 mm, moc 4,5 kW szt. 1
Ttumik kanatlowyAKU-COMP A, @ 200 mm, Lmax=600 mm, szt. 1
Kanat prosty @ 200 mm L=200 mm, szt. 1

Kolano @200 mm szt. 1

Przepustnica regulacyjna tfglS @ 200 mm, szt. 1

Kratka nawiewn&WO @200 mm,szt. 1

Kratka wentylacyjna kwadratowdVK 150x150mm szt. 2

Wentylator dachowyH 800, 200 mm, moc 140 W, gatkos¢ obr.2500 obr/min,
natzenie padu 0,58 A, wydajn&: 775 ni/h szt. 1

Podstawa dachowa tg5 @200 mm szt. 1

Kanat prosty @200 mm L=200 mm szt. 1



w-4
W-5
W-6
W-7
W-8
W-9

Trojnik rownoprzelotowy @200 mm, L=400mm skt.
Kratka wywiewn&KWO @200 mm szt. 1
Przepustnica regulacyji@lS @200 mm szt. 1
Kanat prosty @200mm 1=2100 mm szt. 1

Kolano @200mm szt. 1

Przepustnica regulacyjiRlS @ 200 mm, szt. 1

W-10 Kratka wywiewn&KWO @ 200 mm, szt. 1

3. Pomieszczenie odbioru piasku i skratek.

N
N-1

w
W-1

W-2
W-3
W-4
W-5
W-6

Kratka wentylacyjna kwadratowd/VK 150x150mm szt. 1

Wentylator dachowyH 500, 160 mm, moc 68 W, gakos¢ obr.2450 obr/min, natenie
pradu 0,26 A, wydajné&t 470 ni/h, szt. 1

Podstawa dachowa tf#5 @ 160 mm, szt. 1

Kanat prosty @ 160 mm L=200 mm, szt. 1

Kolano @ 160 mm, szt. 1

Kratka wywiewn&KWO @ 160 mm, szt. 1

Przepustnica regulacyjiRlS @ 160 mm, szt. 1

4. Pomieszczenie na workowngcDraimad.

N
N-1

W
W-1

W-2
W-3
W-4
W-5

Kratka wentylacyjna kwadratowd/VK 200x200mm szt. 1

Wentylator dachowyH 800, 200mm, moc 140 W, galkosé obr.2500 obr/min, natenie
pradu 0,58 A, wydajné&t 775 ni/h, szt. 1

Podstawa dachowa t{#5 @ 200 mm, szt. 1

Kolano @ 200 mm, szt. 1

Przepustnica regulacyjiRIS @ 200 mm, szt. 1

Kratka wywiewn&KWO @ 200 mm, szt. 1



