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|. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Obiekt
Oczyszczalnigciekow w Kraszewie dla gminy Andrespol.
1.2. Inwestor

Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126
90-020 Andrespol

1.3. Wykonawca

EKO KOMPLEKS

ul. Guzowska 14

95-030 Rzgow

tel. (042) 2278786, fax. (042) 2278878

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do opracowania powgzego projektu stanowi:
* Umowa zawarta z inwestorem
* Projekt technologiczny rozbudowy oczyszczabiekow w m. Kraszew
» Projekt zagospodarowania terenu oczyszczaiekow
* Obowizujace normy i wytyczne

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wemmna i zewrtrzna instalacja kanalizacji
oraz wewgtrzna instalacja wodoggowa w budynku na skratki i piasek, w
pomieszczeniu odwadniania osadu oraz w punkcieczga na terenie oczyszczalni
sciekow.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przewiduje si wykorzystanie istniacej juz kanalizacji zewetrznej i wewrtrznej oraz
wodochgu na terenie oczyszczalni. Zaprojektowano odpraenig sciekow i
doprowadzenie wody w budynku na workown@arimad oraz w budynku na skratki i
piasek.

4.1. Instalacja wody

Woda do celow sanitarnych, padkowych i technologicznych doprowadzona
jest na teren oczyszczalsgiekdw istniegcym wodocagiem w m. Kraszew. Waddla
potrzeb przeciwpgarowych zapewniaj dwa istniegce hydranty naziemne @80
zlokalizowane w pobhu punktu zlewnego i poletka na osad. Na terenig/srzalni
woda jest doprowadzana do budynku wielofunkcyjnefgobudynku odbioru skratek i
piasku, do stacji zlewczej oraz do sitopiaskownika.



Do pomiaru poboru wody zostanie wykorzystany igtaie wodomierz sprzony
@ 80/32 mm, zlokalizowany w studzience wodomierza#d400 mm i gtbokasci 2,0
m. Istniej dwa wegcia wodocagu do budynku: jedno bezfrednio do pomieszczenia
odwadniania osadu, drugie dx&a socjalne;.

Woda doprowadzonatizie do nasjpujacych przyboréw:

* W czsci technicznej — doprowadzenie wody do prasy, untywazaworu do
sptukiwania posadzki w pomieszczeniu prasy, do zawdo sptukiwania
posadzki w cgsci dobudowanej, gdzie znajduje¢sworkownica Draimad.
Ponadto projektuje i doprowadzenie wody na sitopiaskownik oraz do
pomieszczenia odbioru skratek i piasku.

Do przygotowania cieptej wody w pomieszczeniacthmgznych na cele higieniczne
przewiduje s zamontowanie przeptywowych podgrzewaczy elektrychn o
pojemndci 5 | i mocy 2 KW.

ZESTAWIENIE NOWO PROJEKTOWANYCH PRZYBOROW
SANITARNYCH
Obliczenie zapotrzebowania wody

1. Umywalki -1 szt. q=0,07I/s 0,07
2. Zawor ze ziczka @20 -2 szt. g=0,30I/s 0,60
3. Prasa odwadniaga osad -1szt. g=1,39 I/s 1,39
4. Sitopiaskownik -1szt. g=1,961/s 1,96
RazemZq, 4,02

Obliczono przeptyw tak jak dla budynkéw mieszkalmyc
0=0,682*Eq,)**>-0,14 [dni/s]
0=0,682%(4,02*°- 0,14 = 1,28 - 0,14=1,14 [dg]

Przyjeto przeptyw obliczeniowy q=1,2 [dis]

4.2.Instalacja kanalizaciji

Do istniepcej kanalizacji na terenie oczyszczaloiekOw zaprojektowano nowe
odcinki sieci kanalizacyjnej. Odprowadzeniesciekbw  sanitarnych  oraz
technologicznych (odcieki z prasy) odbyivsic bedzie istniegcym rurocagiem PCV
@160 doprowadzonym do odptywu z istae@go kanatu technologicznego. Do kanatu
tego odprowadzanyelzie filtrat z prasy orazcieki z umywalki. W nowo powstatym
budynku workownicy przewidziano kratksciekowa do odprowadzania wody z
ptukania posadzk. Odcieki z workownicyda odprowadzane rarPCV @160 do
istniejacej sieci kanalizacyjnej. Z budynku na skratki agek, gdzie przewidziano
kratke sciekowa oraz umywalk, scieki beda odprowadzane rarPCV @160 wpadaga
do nowo powstatej studzienki kanalizacyjnej.



5. WYKONAWSTWO ROBOT

5.1.Kanalizacja

Kanalizacg zewrgtrzna wykona z rur PCV @ 160 o patzeniach kielichowych,
ukladanych na podsypce piaskowej ze spadkami pakazda na rysunkach.
Przykanaliki przechodize pod fundamentami wzmoémura ochronm.

Wewretrzng instalacg kanalizacyja wykona z rur kielichowych PCV zgodnie z
wymiarami i spadkami pokazanymi na rysunkach.

5.2.Wodociagi

Wodochg ze studni wodomierzowej do hydrantow przecisgrowych
wykonany jest z rur PE @90. Nowo projektowany wadgctaczy¢ na zhczniki
zaciskowe z uszczelkami gumowymi. Przewody wodmeydgtw ziemi na gtbokasci
1,1 — 1,3 m. Rury utmne w wykopie na podsypce piaskowej o gdabdlO cm.
Hydrant w rejonie punktu zlewnego zasilany jesewmztrznej instalacji wody.
Wewretrzng instalacg wodma wykona z rur polipropylenowych wedtug ukfadu
pokazanego na rysunku. Rcgenia mufowe, zgrzewane polidyfuzyjnie. Instalacje
montowa& na scianach, a w miejscach glazury i padepod przybory ukr§ pod
tynkiem. Zawory odcinage kulowe.

6. WYTYCZNE DLA BRAN Z

Brarza elektryczna:
» doprowadz energe elektryczm do przeptywowego podgrzewacza wody o
mocy 2kW w pomieszczeniu odbioru piasku i skratek.

7. UWAGI KO NCOWE

Calds¢ instalacji wykona zgodnie z obowizujacymi normami i Warunkami
Technicznego Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanonké@owych cz. Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Instalacja kanalizacyjnatmiegcym budynku pozostaje bez
zmian. Instalacja wodoggowa ulegta zmianie w sposéb pokazany na rysunku.



