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W trakcie realizacji rob6t w ramach budowy kanalizacji deszczowej do w ulicach

Patriotycznej i Pokojowej w Andrespolu wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W zwigzku z art. 2la ust. 1 ustawy ,Prawo budowlane” kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia Ilub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,Planem
BIOZ” w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b w/w ustawy.

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy kierowaé sie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi prowadzenia robot, przepisami bhp, p.poz. a w szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikOw zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.

w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres robot .
Budowa kanalizacji deszczowej (kanat deszczowy, studnie, przykanaliki).

Kolejnos¢ prowadzenia robot:

- wytyczenie lokalizacji kanatlu deszczowego oraz studni

- wykopy pod kanat deszczowy i studnie

- montaz w gotowych wykopach kanatéw deszczowych i studni
- zasypywanie wykopOw wraz z zageszczeniem

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:

- wodociag
- gazocigg

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mog aq stwarza¢ zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Dla powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktore
mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Podczas prowadzenia prac budowlanych istniejg zagrozenia zwigzane

Z nastepujgcymi czynnosciami:

- wykopy pod projektowang kanalizacje deszczowg ze wzgledu na gtebokosé
wykopow i mozliwo$¢é zamkniecia niedostatecznie zabezpieczonego wykopu

- wykopy w miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego (sie¢ i przylacza
gazowe) ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia uzbrojenia

- i niekontrolowanego wyptywu gazu

- roboty zwigzane z montazem studni w gotowych wykopach ze wzgledu na
mozliwos¢ przygniecenia elementami zelbetowymi pracownikow

5. SposoOb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
powyzsze przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania
pierwsze] pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznac
pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych.

6. Wskazanie srodkéw zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom.

- egzekwowa¢ od pracownikbw stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony
indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu

- prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego (w szczegdlnosci w poblizu kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych) prowadzié¢ recznie

- stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie wykopow w zaleznosci od lokalnych
warunkéw gruntowo-wodnych

- zachowac¢ odpowiednig odlegtos¢ bezpieczng od maszyn i urzadzen technicznych
podczas ich pracy poprzez wygrodzenie strefy bezpiecznej

- Scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych

- zapewni¢ bezpieczne zejscie do wykopu (drabina)

- oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikédw i oséb trzecich
poprzez prawidtowo ustawione porecze i o$wietlenie



7. Uwagi ko ncowe.

Wprowadzane zmiany w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajace

Z postepow prac budowlanych, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy
0 przyczynach ich wprowadzenia.

Opracowat:



