PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - jezdnia z wjazdem do posesiji

Kraweznik betonowy 100x30x15

Podsypka cem - piaskowa 5 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu B - 10

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - jezdnia z chodnikiem

Kraweznik betonowy 100x30x15

Podsypka cem - piaskowa 5 cm

tawa betonowa z oporem
Z betonu B - 10

Asfaltobeton w-wa $cieralna 5 cm

Asfaltobeton w-wa wyréwnawcza §r 3 cm

Asfaltobeton - istniejgca nawierzchnia

Kostka betonowa szara 8 cm

Podsypka cem - piaskowa 5 cm

Podbudowa z ttucznia 15 cm
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Asfaltobeton w-wa scieralna 5 cm

Asfaltobeton w-wa wyréwnawcza sr 3 cm

Asfaltobeton - istniejgca nawierzchnia

— TS E
— T T SEUREELE B s B O B R ONR
TN e e vt idvySdvt 3

POSZERZENIE JEZDNI

Asfaltobeton w-wa $cieralna 5 cm

Asfaltobston w-wa wyréwnawcza §r 3 cm

Asfaltobeton - istniejgca nawierzchnia

Asfaltobeton w-wa wigzaca 4 cm cm

Asfaltobeton w-wa $cieralna 5 cm

Podbudowa z tlucznia 25 cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - jezdnia z poboczem bitumicznym

Podbudowa z ttucznia 15 cm

Kostka betonowa szara 8 cm

Podsypka cem - piaskowa 5 cm
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Obrzeze betonowe 100x20x6

Asfaltobeton w-wa $cieralna 5 cm

Asfaltobeton w-wa $cieralna 5 cm

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
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