kanalizacja sanitarna grawitacyjna w Wisniowej Gérze KIS BatswePRZ&EDRIHORARYB20 i od istn. studni do BO 23

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz l Razem
1|ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. [ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(7.65*3.745%*1)+(42.2*3.575*1)+(51*4.026*1)+(51.31*4.673*1)+(32.03*4.69*1)+ |m3 1107.839
(28.2*4.695*1)+(4.75*2*2)+(39.87*4.555*1)
RAZEM 1107.839
2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dalsze 9km
Krotno$¢ = 9
(282.81*0.2*1)+(282.81*0.628) m3 234.167
RAZEM 234.167
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.1/0221-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
nowanej w hatdach; grunt kat. Il|
1107.839 - 234.167 m3 873.672
RAZEM 873.672
4/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1)0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
873.672 m3 873.672
RAZEM 873.672
5/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- {m2
d.1/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1107.839*2 m?2 2215.678
RAZEM 2215.678
6/KNNR 4 Przewierty o dtugo$ci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1/1207-05 mi 0 $§r.400mm w gruntach kat.I-II
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
7/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1/1209-01 ochronnych
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
8/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm rury ochronne m
d.1/1308-05
63 m 18.000
RAZEM 18.000
2|ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA SANITARNA
9|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
282.81*0.2*1 m3 56.562
RAZEM 56.562
10|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2{1308-03
245.81 m 245.810
RAZEM 245.810
11|KNNR 4 Tréjniki PVC kanalizacyjne taczone na wcisk o ér. zewn. 200 *160mm szt
d.2|1321-03
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
12|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o ér. zewn. 200 |szt
d.2{1321-03 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o ér. 1200 mm - studnia rozprezna szt.
d.2|/0405-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNNR 11 Zbiorniki poliestrowe o poj. 17.000 | szt.
d.2/0406-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2|/0406-05 1000 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3|ROBOTY ZIEMNE PRZYLACZA
16| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.3/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
34.58*0.9*2.45 m3 76.249
RAZEM 76.249
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto-  |m3
d.3/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
76.249 m3 76.249
RAZEM 76.249
18|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta- |m2
d.3/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
76.25'2 m2 152.500
RAZEM 152.500
4|ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA
19|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|1308-02
52.4 m 52.400
RAZEM 52.400
20|KNNR 4 Tréjniki PVC kanalizacyjneo $r. zewn. 160160 mm szt
d.4{1321-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
21|KNNR 4 tuki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.4|1321-02
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
22|KNNR 4 Korki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.4|1321-02 mm
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
5|ROBOTY DROGOWE
23|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.5|0113-02
283*3.5 m2 990.500
RAZEM 990.500
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