Kanat tloczny + przepompownia $ciekéw ul Borowa w \KSMZié] BRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia f jm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
936.2*1.6*0.9+26.25 m3 1374.378
RAZEM 1374.378
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.fyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyiad.
936.2*0.2*0.9+29.49+26.25 m3 224.256
RAZEM 224.256
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
936.2*0.2*0.9+29.49+26.25 m3 224.256
RAZEM 224.256
4/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto-  |m3
d.10214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
1374.378-224.256 m3 1150.122
RAZEM 1150.122
5/KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykop6ow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.1/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gtgb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-IV
1497.9*2 m?2 2995.800
RAZEM 2995.800
6/KNNR 4 Przewierty o diugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-{m
d.1/1206-06 mi o $r.110mm w gruntach kat.lll-1V - przewiert sterowany
analogia
36.8 m 36.800
RAZEM 36.800
7/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m2
d.1/0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiodrkg
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
8/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm rura ochronna m
d.1/1308-05
3 m 3.000
RAZEM 3.000
2|ROBOTY MONTAZOWE KANAL TLOCZNY
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2{1411-03
936.2*0.2*0.9 m3 168.516
RAZEM 168.516
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2|1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - kanat ttoczny
analogia
973.00 m 973.000
RAZEM 973.000
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
91 zigcz. 91.000
RAZEM 91.000
13|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1612-01 Om
5 odc.20 5.000
Om
RAZEM 5.000
14|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
5 200m - 5.000
1 préb.
RAZEM 5.000
3/ROBOTY MONTAZOWE - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
15/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.3|0605-01 do gtebokosci 4 m.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

Norma PRO Wersia 4.01. Marzec 2003 r.



Kanat ttoczny + przepompownia $ciekéw ul Borowa w \WSikideéj BRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
16| KNNR 1 Pompowanie wody godz.
d.3/0603-01
analogia
100 godz. 100.000
RAZEM 100.000
17|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.3/0501-03
6.26 m?2 6.260
RAZEM 6.260
18|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza betonowe o grub.20 cm m?2
d.3/0504-04
6.26 m2 6.260
RAZEM 6.260
19/KNNR 4 Przepompownia $ciekéw 1500 mm w gotowym wykopie wraz z monitoringiem |kpl.
d.3|1413-05
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersia 4.01. Marzec 2003 r.



