Swietlica w Strozy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Powierzchnia zabudowy 273,5 m2
1 STAN SUROWY
1.1 Prace ziemne
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin-  |m3
d.1.1/0122-01 nym
273514 m3 300.850
RAZEM 300.850
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za m?2
d.1.1/0126-01 pomocg spycharek
273.5*80% m?2 218.800
RAZEM 218.800
3|kalkulacja Plantowanie , zabezpieczenie terenu 10x3 dni szt.
d.1.1|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 kalkulacja Wytyczenie geodezyjne budynku szt
d.1.1|wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$cido 15 |m?2
d.1.1|0125-03 cm bez darni z przewozem taczkami
273.5*20% m?2 54.700
RAZEM 54.700
6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 |m3
d.1.1/0217-04 na odktad w gruncie kat.lll
(23.09*2+11.40*3+2.52*1.0+0.60*1.0)*1.20*1.0*0.85*90% m3 76.653
RAZEM 76.653
7|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1.1|0307-02 (kat.gr.1Il)
76.653/0.9*10% m3 8.517
RAZEM 8.517
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. {m3
d.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-l1I
99.915+5.5 m3 105.415
RAZEM 105.415
9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1.1]0320-0202  |kat.lll-IV; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$é 1.6-2.5 m
76.653+8.517 m3 85.170
RAZEM 85.170
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll {m3
d.1.1/0236-01
85.17 m3 85.170
RAZEM 85.170
1.2 Fundamenty
11|KNR 2-02 Utozenie chudego betonu pod tawe m3
d.1.2|/0201-01
(23.09*2+11.40*2+0.60+11.40)*0.1*0.70 m3 5.669
RAZEM 5.669
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - recz- |m3
d.1.2/0201-01 ne uktadanie betonu
(23.09*2+11.40*2+0.60+11.40+0.74)*0.60*0.4+1.78*0.74*0.60* .4 m3 19.929
RAZEM 19.929
13|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2|0101-06
(23.0*2+11.40*3+2.52+0.60)*0.38*0.9 m3 28.495
RAZEM 28.495
14|KNR 2-02 Zaprawa cementowa m 50 (1:4) m3
d.1.2(1753-02
5.13 m3 5.130
RAZEM 5.130
15|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowej o szerokos$ci 1 1/2 |m
d.1.2|0311-10 ceg. poziomo
23.09*2+10.20*3+2.52 m 79.300
RAZEM 79.300
1.3 Izolacje fundamentéw
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco |m?2
d.1.3/0604-01 taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
79.3*0.45*2 m2 71.370
RAZEM 71.370
17 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. | wykonywane recznie na $cianach i stu- |m?2
d.1.3/0803-01 pach
79.3*1.0*2 m2 158.600
RAZEM 158.600
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18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.1.3{0603-03 ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warst-
wa
79.3*1.0*2 m?2 158.600
RAZEM 158.600
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.1.3/0603-06 ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna
warstwa
Krotno$¢ = 2
79.3*1.0 m?2 79.300
RAZEM 79.300
1.4 Mury parteru
20|KNR 0-16 Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z blocz- [m2
d.1.4/0153-04 kéw YTONG o gruboséci 36.5 cm
(22.92*2+10.5*2)*3.01-1.0*2*7-1.0*0.6*10-1.0*1.2*13-1.10*2.10*2 m?2 160.968
RAZEM 160.968
21|KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z blocz- |m?2
d.1.4/0153-02 kéw YTONG o gruboséci 24 cm
10.5*3.0-2.05*2.05-1.10*2.10 m?2 24.988
RAZEM 24.988
22|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysoko$ci do 4 m; stosunek deskowane-|m3
d.1.4/0208-01 go obwodu do przekroju do 6 - reczne uktadanie betonu
0.25%0.25%2.5*2 m3 0.313
RAZEM 0.313
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1.4/0290-04 prety zebrowane
(3.50*4*2+6.50*4*2)*0.888/1000*1.2 t 0.085
RAZEM 0.085
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1.4/0290-03 prety gtadkie
(3.50*2+6.50*2)*0.222/1000*1.2 t 0.005
RAZEM 0.005
25/KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm |m3
d.1.4|0212-12
6.50*2*0.25*0.25 m3 0.813
RAZEM 0.813
26(KNR 2-02 Otwory w §cianach murowanych -utozenie nadprozy systemowych gr. |m
d.1.4/0126-05 qilc
1.3*(7+10+4+1)+2.5 m 31.100
RAZEM 31.100
27|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. z cegiet |szt
d.1.4|0126-03 pojedynczych
10+7+4 szt 21.000
RAZEM 21.000
28|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych gru- |szt
d.1.4/0126-04 boéci 1 1/2 i 2 ceg. z cegiet pojedynczych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubo$ci 1 ceg. z cegiet poje- |szt
d.1.4/0126-02 dynczych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 2-02 Kanaly wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.1.4/0122-05
7.0%5 m 35.000
RAZEM 35.000
31/KNR 2-02 Nakrywy kominowe i o $redniej grubo$ci piyty do 7 cm, m2
d.1.4/0219-04
1.60*0.60 m?2 0.960
RAZEM 0.960
32|KNR 2-02 Zaprawa cementowo-wapienna wykonywana przy uzyciu wapna sucho- |m3
d.1.4{1752-10 gaszonego m 15 (1:1.5:8) - dla utozenia sposobem recznym
2.07+0.35 m3 2.420
RAZEM 2.420
33|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewngtrznych m3
d.1.4/0212-11
10.50*0.25*0.25 m3 0.656
RAZEM 0.656
34 /KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych m3
d.1.4/0212-12
(10.50*2+22.92*2+0.60)*0.25*0.25 m3 4.215
RAZEM 4.215
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1.4/0290-04 prety Zebrowane
(10.5*3+22.92*2)*4*1.2*0.888/1000 t 0.330
-
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RAZEM 0.330
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1.4/0290-03 prety gtadkie
(22.92*2+10.50*3)/0.30*1.1*1.20*0.222/1000 t 0.076
RAZEM 0.076
37|KNR 2-02 Osadzenie kotew stalowych ocynkowanych gwintowanych fi 16 szt.
d.1.4/1219-08
23*2 szt. 46.000
RAZEM 46.000
38|KNR 2-02 Oblicowanie kominéw c. klinkierowa grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1.4/0128-03
(1.5*2+0.51*2)*1.50 m?2 6.030
RAZEM 6.030
39|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.1.4/0322-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.5 DACH
40(KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.
d.1.5/0406-01
24.09*2*0.12*0.12+12.54*0.12*0.12 m3 drew. 0.874
RAZEM 0.874
41|KNR-W 2-02 [Dachy z wigzardéw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpieto$ci 12 m m2
d.1.5|/0405-04
24.25*12.50 m?2 303.125
RAZEM 303.125
42|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do m3
d.1.5/0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.07*0.18*7.50*18*2+0.07*0.18*4.0*5*2+0.07*0.18*(8.0+6.0*2+5.0*2+ |m3 4.486
3.5*2+3.0*2+1.50*2)
RAZEM 4.486
43|NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gérne i ptatwie o |m3
d.1.5|202 0416-05 |dt. ponad 3 m i przekroju do 180 cm2
0.14*0.18*24.2*2 m3 1.220
RAZEM 1.220
44 KNR 2-02 Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.5|0408-02
0.025*0.12*2*5.0*12 m3 0.360
RAZEM 0.360
45|NNRNKB Przybicie deski czotowej m
d.1.5|202 0421-02
24.20*2+12.50 m 60.900
RAZEM 60.900
46|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 40 cm m2
d.1.5/0101-06
(12.0+24.2)*0.50*7.5*2+12.5*7.50*0.50*2 m2 365.250
RAZEM 365.250
47 |KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza drewnaesek i ptyt metodg smaro- |m?2
d.1.5/0627-03 wania preparatami solowymi
303.125*2 m2 606.250
RAZEM 606.250
48 KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzyboboéjcza drewna metoda smarowania pre- |m2
d.1.5/0627-01 paratami solowymi
303.125*2 m2 606.250
RAZEM 606.250
49|/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna drewna metodg smarowania preparatami so- |m?2
d.1.5|0627-01 lowymi
303.125*2 m?2 606.250
RAZEM 606.250
50|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat |m2
d.1.5/0103-01 0,60 m
(12.0+24.2)*0.50*7.5*2+12.5*7.50*0.50*2 m?2 365.250
RAZEM 365.250
51/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 |m?2
d.1.5/202 0535-04 |% blachg powlekang dachéwkowa na fatach
365.25 m?2 365.250
RAZEM 365.250
52/NNRNKB (z.V1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do  |m?2
d.1.5/202 0541-01 |25 cm -pas podrynnowy i nadrynnowy
(24.20*2+12.50)*0.25*2+(1.50+0.52)*2*0.25 m2 31.460
RAZEM 31.460
53|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2
d.1.5/202 0541-02 |nad 25 cm
(1.5+5.0)*2*0.50+11.50*0.40 m?2 11.100
RAZEM 11.100
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54 NNRNKB (z.VIll) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 116 mm tg- |szt.
d.1.5/202 0546-02 |czone na klej - montaz lejéw spustowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o ér. 150 mm ta- |m
d.1.5/202 0547-01 |czone na klej - montaz rynien
24.25*2+12.50-0.49*2 m 60.020
RAZEM 60.020
56| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.5/0531-04
3.0*4 m 12.000
RAZEM 12.000
57 |KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.1.5/0533-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
1.6 Podkiad pod posadzke
58|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.6/1101-07
224.71*0.20 m3 44.942
RAZEM 44.942
59|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll {m3
d.1.6/0236-01
44.942 m3 44.942
RAZEM 44.942
60|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.6{1101-01
224.71*0.15 m3 33.707
RAZEM 33.707
61|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.1.6|0606-01 - poziome podposadzkowe
224.71 m?2 224.710
RAZEM 224.710
62|KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji [m?2
d.1.6/0609-03 na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm
224.71 m?2 224.710
RAZEM 224.710
63|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 |m?2
d.1.6{1102-02 mm zatarte na gtadko
224.71 m?2 224.710
RAZEM 224.710
64|KNR 2-02 Warstwy wyréownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.1.6{1102-03 za zmiang grubo$ci 0 40 mm
Krotnos¢ = 4
224.71 m?2 224.710
RAZEM 224.710
65|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.1.6/202 2806-05 [30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
13.86+20.84+12.3+150.04 m?2 197.040
RAZEM 197.040
66|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1.6|202 2805-05 [30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
5.04+5.43+4.32+6.37+6.51 m?2 27.670
RAZEM 27.670
2|45400000-1 |[STAN WYKONCZENIOWY
2.1/45420000-7 |Stolarka okienna i drzwiowa
67|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m?2
d.2.1{1022-07 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.0*2.0*7 m?2 14.000
RAZEM 14.000
68|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o |m2
d.2.1{1022-03 pow. do 1.0 m2
1.0*0.60*10 m?2 6.000
RAZEM 6.000
69|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe peine zewnetrzne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.1{1203-02
1.0*2.05*2 m2 4.100
RAZEM 4.100
70|KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2w  |m2
d.2.1/0320-03 §cianach z cegiet
1.0*2.05*(2+4+2) m?2 16.400
RAZEM 16.400
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71|KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- |[m2
d.2.1|/0320-02 nach z cegiet
0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
72|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugoéci ponad 1 m szt
d.2.1|0129-02
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
73|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone m2
d.2.1{1022-07
1.00*2.05*2+0.90*2.05*2+1.0*2.05*4 m?2 15.990
RAZEM 15.990
74 KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane dwuskrzydtowe m?2
d.2.1|1028-02
1.90*2.05 m?2 3.895
RAZEM 3.895
75|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2.1|0920-20
2+4+2+2+1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
76|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw patentowych szt.
d.2.10920-23
1+2+4+2 szt. 9.000
RAZEM 9.000
77|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych tazienkowych szt.
d.2.1|0920-25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2[45200000-9 [SCIANKI DZIALOWE
78|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o[m2
d.2.2|/0155-01 wysoko$ci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
(10.5+3.51+3.50+5.13+2.40*2+1.04*2+1.60+1.03)*3.7-1.90*2.25-1.0* m?2 96.190
2.15*2-1.10*2.15%6
RAZEM 96.190
79/KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, 20x20x5 cm m2
d.2.2|/0121-05
1:081.20*13%2 m2 31.200
RAZEM 31.200
80|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $ciankach dziatowych m
d.2.2/0126-05
1.20*7+2.40 m 10.800
RAZEM 10.800
2.3/45410000-4 |TYNKI i oblicowania
81|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.2.3|0803-03 pach
96.19*2+160.67+24.99*2+3.0*2 m?2 409.030
RAZEM 409.030
82|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. |11 i IV na o$ciezach |m2
d.2.3/0810-05 szerokos$ci 15 cm
1.0*2*17*0.15+2.0*2*7*0.15+0.60*0.15*10*2+2.10*2*3*0.15+1.1*0.15*3+ |m2 15.098
0.25%2.15*3
RAZEM 15.098
83|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm  |m?2
d.2.3|0840-04 na zaprawie klejowej
(2.40*2+1.80*2+2.40*2+1.03*2+1.60*2+2.75*2)*3.0-0.90*2.05*6+4.06* |m?2 75.600
1.5+3.80*1.50+1.50*2.0
RAZEM 75.600
84|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - m
d.2.3|/0840-08 listwy naroznikowe
3.80+4.06+2.0*6*2+1.0*6*2 m 43.860
RAZEM 43.860
2.4/45451000-3 |SUFIT PODWIESZONY z izolacjg
85|KNR-W 2-02 [Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m?2
d.2.4/2701-01 sowymi
224.71 m2 224.710
RAZEM 224.710
86|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych - dodatek za drugg warstwe na  |m2
d.2.4/2008-08 rusztach na stropach
224.71 m2 224.710
RAZEM 224.710
87 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii - poziome m2
d.2.4/0606-01
224.71 m2 224.710
RAZEM 224.710
«T =
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88|KNR 2-02 Izolacje cieplne z weiny mineralnej gr. 20 cm m?2
d.2.4|0613-03
224.71 m?2 224.710
RAZEM 224.710
2.5/45410000-4 |[ELEWACJA
89|KNR 9-13 Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z biatego tyn-|m2
d.2.5/0203-02 ku mineralnego "Kornik" na uprzednio przygotowanym podiozu - uziar-
nienie 2,0 mm na $cianach ptaskich
160.968+1.0*2.0*7+1.0*0.60*10+1.0*1.20*13 m?2 196.568
RAZEM 196.568
90|KNR 9-13 Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-zagruntowa- |m2
d.2.5/0201-01 nie emulsjg.
Krotno$¢ = 2
196.568 m?2 196.568
RAZEM 196.568
91|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2
d.2.5(1505-10 tynkéw typu Kornik bez gruntowania
Krotno$¢ = 1.3
196.568 m?2 196.568
RAZEM 196.568
92|kalkulacja Parapety zewnetrzne kpl.
d.2.5|wlasna
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
93|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10 m m?2
d.2.5/1604-01
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
94KNR 0-18 Montaz elementéw wykoriczeniowych typu "Siding" - podsufitka m2
d.2.5|2614-01
(24.2*2+12.50)*0.66 m2 40.194
RAZEM 40.194
2.6/45440000-3 |MALOWANIE
95|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2.6/1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
224.71 m?2 224.710
RAZEM 224.710
96|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- |m?2
d.2.6|1505-06 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kaz-
de dalsze malowanie
224.71 m2 224.710
RAZEM 224.710
97|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2.6/1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
409.03+15.10-75.60 m?2 348.530
RAZEM 348.530
98|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.2.6(1505-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
409.03+15.10-75.60 m?2 348.530
RAZEM 348.530
2.7/45220000-5 |[ROBOTY ZEWNETRZNE
99(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w |m2
d.2.7(0101-01 gruncie kat. |-V gteboko$ci 20 cm
43.9+194.0 m2 237.900
RAZEM 237.900
100|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy |mz2
d.2.7|0105-01 po zageszczeniu
43.9+194.0 m?2 237.900
RAZEM 237.900
101|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.2.7/0105-02 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 12
43.9+194.0 m?2 237.900
RAZEM 237.900
102|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej |m?2
d.2.7|231 0511-03 |gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementow/m2
43.9 m2 43.900
RAZEM 43.900
103|KNR-W 2-01 |Powierzchnia stabilizowana kratkg PP-HDP ptytami betonowymi chod- |m2
d.2.7|0516-01 nikowymi azurowymi
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
104 |KNR 2-02 Wykonanie podjazdu betonowego m3
d.2.7|0218-01
5.13*1.20*0.20+2.40*2.70*0.20+2.0*2.0*0.2 m3 3.327

Norma STD Wersja 4.25
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Swietlica w Strozy PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.327
105|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm podjazdu dla |m?2
d.2.7|0511-01 niepetnosprawnych i podestéw
5.13"1.2+2.40*2.70+2.40*2*0.35+1.5*1.50+2.0*3*0.35 m?2 18.666
RAZEM 18.666
106 |KNR 2-02 Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych m
d.2.7{1209-01
4.0°2 m 8.000
RAZEM 8.000
2.8/45450000-6 |INNE
107 |kalkulacja prace geodezyjne - inwentaryzacja kpl.
d.2.8|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108 |kalkulacja Montaz wieszakéow w szatni kpl.
d.2.8|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.25



