Swielica wiejska w Strozy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1|KNR-W 5-08 |Montaz obudoéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2/TG szt
d.1/0405-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2/T1 szt
d.1|0405-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2/Gtéwny wylacz-|szt
d.1/0405-01 nik pozarowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub [szt.
d.1/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
77 szt. 77.000
RAZEM 77.000
5/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy- |szt.
d.1/0303-03 lotami o ilo$ci wylotéw 3 i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2 - mocowanych
przez przykrecenie
77 szt. 77.000
RAZEM 77.000
6|KNR-W 5-08 |Osadzenie w poditozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
d.1/0801-01 otworach.
T2 szt. 154.000
RAZEM 154.000
7|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1|0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton mb 36
312 m 36.000
RAZEM 36.000
8|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1/0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton
7%12 m 84.000
RAZEM 84.000
9|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe 5x10 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na podtozu |m
d.1/0210-03 innym niz beton
5 m 5.000
RAZEM 5.000
10|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na [wyp.
d.1/0404-01 wytacznikpoditoze z cegly - tacznik schodowy n/t 250V/10A
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
11|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na [wyp.
d.1|0404-01 wytgcznikpodioze z cegly - facznik $wiecznikowy n/t w/t 250V 10Ast. IP-20
) wyp. 5.000
RAZEM 5.000
12|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na [wyp.
d.1/0404-01 wytgcznikpodioze z cegly - tacznik p/t podw. st. IP-20
5 wyp. 5.000
RAZEM 5.000
13|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na [wyp.
d.1/0404-01 wytgcznikpodioze z cegty
5 Wyp. 5.000
RAZEM 5.000
14|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
d.1/0404-01 wytgcznikpodtoze z cegtly - wentylatory
5 wyp. 5.000
RAZEM 5.000
15|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
d.1/0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze z cegty
11 wyp. 11.000
RAZEM 11.000
16|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
d.1/0404-02 przetgcznikpodtoze z cegty /o$wietleniowy
4+14+20+3 wWyp. 41.000
RAZEM 41.000
17|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na [wyp.
d.1]/0404-02 przetacznikpodtoze z cegly
8 wyp. 8.000
RAZEM 8.000
18/KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zawieszanych zarowych kpl.
d.1/0501-01
6+1+8 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
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19|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych $wietléwkowych 3x40W kpl.
d.1/0502-03
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
20|KSNR 5 Montaz opraw oéwietleniowych przykrecanych $wietlowkowych 2x40W kpl.
d.1|0502-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 5 Oprawy halogonowe zewnetrzne z czujkg ruchu kpl.
d.1/0512-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1/1001-01
492 m 492.000
RAZEM 492.000
23|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 150 mm m
d.1/1012-04
492 m 492.000
RAZEM 492.000
24|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.1/1004-12 gos$ci przebicia do 30 cm - $r.rury do 40 mm
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
25|KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dlugo$é przepustu do 1 m - ér.ze- prze-
d.1/1008-02 wnetrzna rury do 40 mm pust.
20 prze- 20.000
pust.
RAZEM 20.000
26/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
14+4+20+3+5+8+11+2 szt. 67.000
RAZEM 67.000
27|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1|1304-02
14+4+20+3+5+8+11+2 szt. 67.000
RAZEM 67.000
28/KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1/1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
11 punkt 11.000
RAZEM 11.000
29/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
11 punkt 11.000
RAZEM 11.000
30{KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
8+2+11 szt. 21.000
RAZEM 21.000
31|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1/1304-06
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
2|45310000-3 |IINSTALACJA ODGROMOWA
32|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane p.t. w podfozu réznym od be- |m
d.2|0107-02 tonowego w gotowych bruzdach
12 m 12.000
RAZEM 12.000
33|KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 mm2 wciggane do rur {m
d.2|/0204-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
34|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na |m
d.2/0602-01 wspornikach mocowanych na drewnie - przekroj bednarki do 120 mm2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
35|KNR-W 5-08 |Montaz na rurach $rednicy do 30 mm uchwytéw uziemiajacych skrecanych szt.
d.2/0620-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR-W 5-08 |Montaz korcoéwek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 szt.
d.2|0805-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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37 |KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na |m
d.2|0602-04 wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekroj bednar-
analogia ki do 200 mm2/GSU
3 m 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR-W 5-08 |Laczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych |szt.
d.2|0618-02 odgateznych 3-wylotowych/potaczenia wyréwnawcze
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2|1001-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
40|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 150 mm m
d.2|1012-04
46 m 46.000
RAZEM 46.000
41|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.2|{1004-12 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 40 mm
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
42|KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugo$¢ przepustu do 1 m - ér.ze- prze-
d.2|1008-02 wnetrzna rury do 40 mm pust.
12 prze- 12.000
pust.
RAZEM 12.000
43|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokos$ci do 0.6 m; kat.gruntu IlI m
d.2|0605-02
12.5*2+24.5+6*2 m 61.500
RAZEM 61.500
44 |KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 200 |szt.
d.2|0617-02 mm2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
45/KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji uziemiajaceji |szt.
d.2|0619-05 odgromowej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
46|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.2|0404-07 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
47|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
48|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2{1304-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
49|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem|m
d.2/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu z ceg-
2'4 m 24.000
RAZEM 24.000
52|KNR 5-08 Rury winidurowe o $ér. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2|0110-02
RAZEM 24.000
53|KNR 5-08 Montaz przewodéw instalacji bezuchwytowej - wykonanej z preta o §r.do 10  |m
d.2|0610-02 mm - podpora stalowa lub betonowa o wysoko$ci do 3m / wciaganie przewo-
analogia déw do rurek
RAZEM 24.000
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54/KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.2/0604-05 stromym
12+4*8.5 m 46.000
RAZEM 46.000
55|KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych z preta ocynkowanego o $r.18 mm na dachu lub  |szt.
d.2|0615-03 dymniku ptaskim
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR 5-08 t.aczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- szt.
d.2/0618-01 wersalnych krzyzowych
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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