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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
1. Zakres projektowanego przedsiewzigcia inwestycyjnego.

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne obejmuje:

- dobudowe budynku $wietlicy mieszczacej dwie sale zaje¢ rekreacyjnych wraz z
weztami sanitarnymi, szatnig, pom. kotta gazowego, komunikacje,

- niezbedne instalacje wewnetrzne w tych obiektach: wod.-kan., c.o., gazowg i
elektryczng. -

Kolejnosé rob6t przewidywanych do wykonania.

Podczas realizacji projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego przewiduje sie
nastepujace rodzaje robot:
- organizacja i zagospodarowanie placu budowy,
- wytyczenie geodezyjne budynku i elementow zagospodarowania terenu,
- roboty ziemne: niwelacja terenu, wykopy fundamentowe,
- roboty fundamentowe,
- roboty zwigzane ze wznoszeniem $cian,
- roboty zwigzane wykonywaniem stupow, nadprozy i wieicow zelbetowych,
- wykonanie i montaz konstrukcji wigzby dachowe;,
- roboty dekarskie,
- instalacje wewnetrzne wod.-kan., co, gazowe i elektryczne
- montaz stolarki drzwiowej i okiennej,
- roboty wykoriczeniowe wewnetrzne,
- roboty elewacyjne.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynek $wietlicy budowany bedzie na dziatce niezabudowanej. Na posesji brak
innych obiektéw budowlanych, stwarzajgcych niebezpieczenstwo dla prac
budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Na dziaice rosng dwa drzewa przewidziane do wycigcia. Dziatka jest nieogrodzona.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyC
i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochyinie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny miec¢ spadkéw wigkszych niz 10 %. Przejécia i
strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w
listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,75 m, ,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Strefa niebezpieczna, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw powinna by¢ ogrodzona



balustradami i oznakowana w sposéb . uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej] mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowaé sie na wysoko$ci nie mniejszej, niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacii i
urzadzen elektrycznych mogg byé wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne
powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z
urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo pracy
os6b obstugujacych te urzadzenia.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do
skladowania materiatéw i wyrobéw w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia,
rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Teren budowy powinien
byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji inwestycji. .

Projektowana inwestycja realizowana bedzie na terenie w bezposrednim sasiedztwie
ul. Tuszyniskiej o duzym natezeniu ruchu samochodowego. Stad nalezy zwrocic
szczegblng uwage na odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania zjazdu na dziatke.

Bedacy przedmiotem opracowania budynek jest budynkiem niskim: wysoko$§¢ budynku
dobudowywanego nie przekracza 7,02 m do kalenicy. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. roboty wykonywane na wysokoSci powyzej
5,0 m, stwarzajace zagrozenia upadku z wysoko$ci, wymagaja sporzadzenia przez
kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Roboty stwarzajgce
zagrozenia obejmuja:

- roboty ziemne zwigzane z wykopami fundamentowymi /niebezpieczeristwo osunigcia
sie ziemi oraz wpadnigcia do wykopu/,

- roboty zwigzane z szalowaniem i betonowaniem oraz murowaniem: podczas robot
na wysokosci: niebezpieczefistwo upadku ludzi, elementow budowlanych i narzedzi,

- podczas wykonywania dachéw iwieficow zelbetowych: niebezpieczenstwo zwigzane
z podnoszeniem ciezkich elementéw, upadku i przygniecenia,

- roboty konstrukcyjne, ciesielskie i dekarskie: niebezpieczeristwo upadku /praca na
wysokosci/, okaleczenia przez ostre krawedzie ,

- roboty elewacyjne i montazowe, -

- podczas postugiwania sie narzgdziami mechanicznymi: niebezpieczerstwo
okaleczenia, zapylenia, porazenia pragdem elektrycznym.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujace sig¢ na wysokos$ci co

" najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi powinny byé zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci. Ponadto nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére winny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu
na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.
Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne /elewacje budynku/ moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestoéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja powinny byé wykonane zgodnie z instrukcja producenta.



5. Instruktaz pracownikéw i srodki zabezpieczajace,

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie podstawowych zasad bhp
na budowie przed przystapieniem do prac. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
stwarzajgcych szczegbine zagrozenie winni byé dodatkowo odpowiednio przeszkoleni
stosownie do charakteru wykonywanych prac. Przy robotach na wysoko$ci powyzej 5,0
m moga byé zatrudnieni wylgcznie pracownicy posiadajacy kwalifikacje do
wykonywania tych robét oraz posiadajgcy odpowiednie orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do rob6t na wysokosci. Przed dopuszczeniem do w/w robét pracownika
nalezy wstepnie przeszkoli¢, zapozna¢ z wystepujacymi zagrozeniami, wyposazy¢ w
sprzet ochrony osobistej /kask ochronny, rekawice itp./. Maszyny i urzadzenia
uzywane podczas robét musza byé sprawne technicznie, posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym. W trakcie robét nalezy
stosowaé rusztowania sprawne technicznie, monto-wane zgodnie z instrukcjg
techniczng, stawiane na réwnym i pewnym poziomie.

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczeristwem pracy na stanowiskach pracy sprawujg
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne.

Realizacja projektowanej inwestycji stanowi przedsiewziecie nie stanowigce
wigkszych trudnosci technicznych i organizacyjnych. Na placu budowy nalezy
utrzymywaé porzadek, elementy budowlane przechowywaé i sktadowa¢ wg wskazéwek
producenta. Stosowaé sig $cisle do instrukgji producentdw materiatéw i urzadzen
budowlanych. Na okres robét na terenie budowy nalezy zapewni¢ $rodki techniczne
Mwygrodzenia/, zabezpieczajgce przed przypadkowym wejsciem 0s6b nieupowaznionych i
organizacyjne f/informacja/ dla bezpieczerstwa pracownikéw i oséb zwigzanych z
procesem budowlanym. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w
$rodki ochrony indywidualnej /kask, rekawice, okulary ochronne/ oraz odziez i obuwie
robocze. Przy pracach na wysoko$ciach stosowac indywidualne zabezpieczenia. W
razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatafi w celu usunigcia tego zagrozenia. Ewentualna ewakuacja os6b
poszkodowanych nie powinna nastrgczac trudnosci: bezposrednie sgsiedztwo ulicy. Do
terenu dziatki prowadzi istniejaca droga, zatem ew. dojazd pogotowia, strazy
pozarnej, policji jest mozliwy. W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ wykaz
zawierajgcy adresy i telefony instytucji:

a) najblizszy punkt lekarski

b) najblizszy punkt strazy pozarnej

c) posterunek policji.

W miejscu wyznaczonym umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy oraz $rodki ochrony
osobistej. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce na przebieranie i spozywanie
positkébw przez pracownikéw. : :

7. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Stosownie do przepisow Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany
przed rozpoczeciem rob6t budowlanych sporzadzic plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robo6t.
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