CZESC ELEKTRYCZNA

Lokalizacja:

Dotyczy projektu budowy swietlicy w miejscowosci Stroza
przy ulicy Tuszynskiej, dz. nr 264 i 293/15.

Podstawa opracowania projektu:

PN -

Zlecenie Inwestora:

Projekt branzy architektoniczno budowlane;j.
Projekt branzy instalacyjnej

Obowiazujace normy i przepisy

Zakres opracowania:

Projekt obejmuje wykonanie instalacji o$wietleniowej i gniazd
wtyczkowych jednofazowych w/w budynku.
Zasilanie instalacji odbiorczych z projektowanej rozdzielni nn. budynku

Swietlicy.
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Zasilanie :

Projektowane instalacje odbiorcze w/w budynku zasilane beda
przytaczem napowietrznym z sieci energetyki zawodowej wedhug
oddzielnego opracowania

Moc zainstalowana - 12,7 kW.
Wspoétczynnik jednoczesnosci k; - 0,8

Moc obliczeniowa - 976
Uktad sieci - TN-C.
Projektowane instalacje odbiorcze - TN-S.
Napigcie zasilania - 400/230

1.2. Pomiar:

Uklad pomiarowy zainstalowany w zestawie ztaczowo-
pomiarowym na zewnatrz budynku Pomiar bezpos$redni licznikiem energii
czynnej typu C-52 400/230 V 10 (40) A. (wg. projektu przytacza).

1.3. Rozdzial energii— tablice rozdzielcze

Rozdziat energii na poszczegolne obwody projektuje sie
z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w miejscu wskazanym narys. nr 1.
W obudowie rozdzielnicy typu RWN-TX 2 x 18 IP-40 nalezy
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zainstalowac:
- Roztacznik izolacyjny gtéwny FR 304 4 P 40.
- Wylacznik roznicowopradowy P-304 25 A, o pradzie réznicowym
30 mA
- Wylaczniki nadpradowe S-301 B 16 A - zabezpieczenia obwodow
gniazd jednofazowych.
- Wylaczniki réznicowopradowe z czlonem zwarciowym
i przecigzeniowym P 312 B 10 A 30mA — zabezpieczenia obwodow
oSwietlenia og6lnego.
- Ogranicznik przepie¢ typu WOM klasy C prod. P.P. . BEZPOL”.
" Zgodnie z instrukcja producenta ogranicznik nie wymaga
dodatkowego zabezpieczenia jezeli zabezpieczenie glowne rozdzielnicy jest
mniejsze niz 125A.

1.4. Instalacje wewnetrzne:

Calg instalacje odbiorcza wykona¢ w ukladzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE. Instalacje rozprowadzi¢
w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Przewody nalezy prowadzi¢
w korytkach instalacyjnych wykonanych z blachy ocynkowanej lub
tworzyw sztucznych. Zejscia do facznikow instalacji oswietleniowej i do



gniazd wtyczkowych nalezy poprowadzi¢ w wykutych bruzdach pod
tynkiem lub w listwach instalacyjnych. Trasy ufozenia przewod6w powinny
przebiegac¢ w liniach prostych rownolegltych do krawedzi $cian i stropow.
Pod pltytami gipsowo-kartonowymi utozonymi na ruszcie stalowym

1 wewnatrz $cian gipsowo-kartonowych przewody prowadzi¢ w rurkach
KM produkgji ,,Elda”- Szczecinek.

Instalacje o$wietlenia ogblnego wykonaé przewodami typu YDY 1,5 mm?
o takiej liczbie zyl aby kazdy wypust $wietlny zawierat przewéd

ochronny PE.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5mm?

z zastosowaniem osprzetu instalacyjnego ,Zakladow , ELTRA” Bydgoszcz.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé gniazda bryzgoszczelne IP-44.
W pozostatych 1-faz pojedyncze lub podwojne pod tynk, wszystkie ze
stykiem ochronnym.

Wszelkiego rodzaju taczniki powinny by¢ instalowane na wysokosci

140 cm przy drzwiach wejSciowych. Gniazda wtyczkowe instalowaé na
wys. 30 cm nad podloga w pomieszczeniach gospodarczych - 115 cm.

Do o$wietlenia pomieszczenia $wietlicy zaprojektowano fluorescencyjne
oprawy wngtrzowe do swietlowek kompaktowych 3 x 18 W, 230 V,

IP-20 z kloszem poliweglanowym (plafoniery HP 017/11 firmy
ES-SYSTEM). mocowane na suficie, na wysokosci 3,2 m. W pozostatych
pomieszczeniach zaprojektowano oprawy fluorescencyjne 2 x 36 W, 230 V
z kloszem poliweglanowym. Oprawy Scienne instalowaé na wysokosci 2,2
m. Oprawy oznaczone jako awaryjne (Aw.) nalezy wyposazy¢ w modut
zasilania awaryjnego zapewniajacy przy braku zasilania podstawowego,
Swiecenie jednej Swietlowki przez co najmniej dwie godziny.
Rozmieszczenie opraw pokazano na rzucie instalacji elektrycznych.

Wybor typu opraw i producenta pozostawia si¢ do decyzji Inwestora
- nalezy jednak pamigta¢ o zachowaniu najwazniejszych parametrow
oprawy takich jak : strumief $wiatfa, napi¢cie znamionowe, moc
znamionowa, stopien ochrony itp.

1.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Podstawowa, ochrong przeciwporazeniowa (ochrone przed
dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja robocza
Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa (ochrong przed dotykiem
posrednim ) zapewniaja wysokoczute wylaczniki roznicowopradowe
P304 25A 30 mA iP 312 B 10A 30mA. wylaczajace uszkodzone obwody
W czasie nie wigkszym niz 0,2 s.

Zabezpieczenie od skutkow zwaré i przeciazen w poszczego6lnych
obwodach, zapewniaja zastosowane wylaczniki nadpradowe S 301B
Warunki prawidlowego doboru zabezpieczen i przewodoéw najbardziej
obciazonego obwodu o$wietlenia - 1500 W, Ig=7,0 A.

Dlugotrwata obciazalno$é przewodéw YDY 3 x 1,5 mm” prowadzonych
w listwach instalacyjnych wynosi Iz — 16 A.



Ie<In<Iz
70A<10A<16 A

L<145x1z
145 A <232 A,

Prad zwarciowy powodujacy zadziatanie wyzwalacza wylacznika S 312 B
10 A w czasie 0,2 0,05 s wynosi 5 x In=50 A.

Graniczna dopuszczalna warto$¢ pradu zwarciowego dla przewodu
YDY 3 x 1,5 mm? i czasu 0,05 s wynosi 700 A.

..........................................................................................................................

Warunki prawidlowego doboru zabezpieczen przecigzeniowych
i przewodow dla obwodu gniazd wtyczkowych —2000 W ). Is=9,3 A

Dlugotrwata obciazalnos¢ przewodow YDY 3 x 2,5 mm® prowadzonych
w listwach instalacyjnych wynosi Iz — 22 A.

<InZIz
93A<16<22 A

L<145x 1,
23,2A<319A

Prad zwarciowy powodujacy zadziatanie wylacznika S 301 B 16 A w czasie
0,05 s wynosi 5 x In =80 A.

Graniczna dopuszczalna warto$¢ pradu zwarciowego dla przewodu
YDY 3 x2,5 mm® i czasu 0,05 s wynosi 1306 A.

Zabezpieczenie urzadzen elektrycznych i instalacji zasilanych z sieci
niskiego napigcia przed skutkami przepigc faczeniowych i wytadowan
atmosferycznych zapewnia ogranicznik przepiec

typu ,,C” firmy , Bezpol”.

1.6. Instalacja polaczen wyréwnawczych.

Jest elementem ochrony przed dotykiem posrednim i stosuje si¢
ja w celu zmniejszenia lub wyeliminowania mozliwosci wystapienia napig¢
dotykowych miedzy réznymi czeSciami przewodzacymi budynku.

Potaczenia wyrownawcze gtowne nalezy wykona¢ w przyziemne;j
kondygnacji budynku, w poblizu miejsca wprowadzenia zasilania.

Do gléwnej szyny wyrOwnawczej wykonanej z ptaskownika stalowego
ocynkowanego FeZn 25 x 4 nalezy przylaczy¢ wszystkie metalowe



instalacje: gazu ,wody, centralnego ogrzewania, oraz metalowe elementy
konstrukcyjne budynku, uziom fundamentowy, uziom odgromowy i inne
elementy metalowe polaczone z ziemia. Od szyny wyréwnawczej

do zacisku PE w rozdzielnicy glownej wykonaé polaczenie przewodem
DY 10 mm* w rurce RVKL-15.

Pozostate polaczenia wyrownawcze gléwne wykona¢ przewodem

0 przekroju nie mniejszym niz 6 mm”~ w sposob zapewniajacy pewno$é
potaczen, ochrong przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

Szczegoty 1 zakres wykonania potaczen wyréGwnawczych pozostawia sie do
decyzji wykonawcy z zachowaniem wymagan technicznych zawartych

w normie PN-IEC 60364-5-54 —  Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia

1 przewody ochronne”.

Uwagi koncowe.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokona¢ pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej a wyniki zebraé w protokole
pomiar6w. Pomiary powinien wykonaé uprawniony instalator.

Calos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z przepisami Budowy Urzadzen
Elektrycznych, norma PN-I/EC 60364 - , Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Elektroinstalacyjnych oraz obowiazujacymi przepisami bezpieczefistwa

1 higieny pracy.

Doboru aparatury i wyposazenia rozdzielnicy dokonano na podstawie
katalogu firmy FAEL”- LEGRAND.

Opracowala Elzbieta Jankowska.
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