
- RAL MATT 9001

Kolorystyka skrzydeł drzwi D1 - okleina drewnopodobna 

Drzwi wewnetrzne z kratką wentylacyjną. 
Rama skrzydla drewniana wypelniona plyta 
wiorowa pelna, oblożona plytą MDF gr.4mm
i okleiną. Drzwi zaopatrzyć w szyld z
klamką, zamek łazienkowy
Futryna stalowa malowana
proszkowo. 

Kolorystyka skrzydeł drzwi  D2, D3 - okleina drewnopodobna jasny buk.
Drzwi wewnetrzne.
Rama skrzydla drewniana wypelniona plyta 
wiorowa pelna, oblożona plytą MDF gr.4mm
i okleiną. Drzwi zaopatrzyć w szyld z
klamką, zamek z wkladka patentowa
Futryna stalowa malowana
proszkowo. 

w nawiązaniu do RAL 8002

Kolorystyka futryn  stalowych drzwi D1- RAL MATT 8002
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ZESTAWIENIE  OKIEN      1:50
  

Kolorystyka futryny i skrzydła drzwi zewnętrznych aluminiowych- A1

Kolorystyka futryn  stalowych drzwi D2, D3 - RAL MATT 3012

ILOŚĆ

Okna z profili PCV, czterokomorowych, 
w kolorze bialym. Szyby zespolone k=1,1
Okna z wentylacja szczelinowa.

Okna z profili PCV, czterokomorowych, 
w kolorze bialym. Szyby zespolone k=1,1
Okna z wentylacja szczelinowa.
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D1

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydłowe wykładane na ścianę
Rama skrzydeł drewniana wypelniona plyta wiorowa pelna, 
oblożona plytą MDF gr.4mm i okleiną. Drzwi zaopatrzyć w szyld z
klamką, zamek z wkladka patentowa
Futryna stalowa malowana proszkowo. 

D5

P

Drzwi wewnetrzne z kratką wentylacyjną. 
Rama skrzydla drewniana wypelniona plyta 
wiorowa pelna, oblożona plytą MDF gr.4mm
i okleiną. Drzwi zaopatrzyć w szyld z
klamką, zamek z wkladka patentowa
Futryna stalowa malowana
proszkowo. 

Drzwi stalowe, ocieplane, zewnetrzne.
Wykonane z ocynkowanej stali, 
malowane proszkowo. 
Wypelnienie z prasowanej welny
mineralnej. 
Drzwi zaopatrzyc w szyld z klamka
oraz zamek z wkladka patentowa.
Futryna stalowa malowana proszkowo.
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