Typ przysufitowy

System automatycznej regulacji przeptywu stru-
mienia powietrza

Doskonaty przeptyw powietrza do strefy roboczej
pomieszczenia oraz kierunek przeptywu powietrza sq
zapewnione poprzez zastosowanie podwdjnego auto-
matycznego systemu pracy zaluzji kierunkowych

w uktadzie prawo/lewo oraz gora/dét.
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B Kierunki wachlowania

~a—  Wachlowanie: tryb chtodzenia, osuszania i wentylacji

a——m Wachlowanie: tryb grzania i wentylacji

Wbudowany system odprowadzania kondensatu
(opcja)

Opcjonalny system pompy kondensatu pozwala na
tatwiejszy montaz.

Nazwa modelu

Wszechstronny montaz

W zaleznosci od stopnia zaawansowania budowy

i wyposazania pomieszczenia, jednostka wewnetrzna
moze by¢ tak zainstalowana, aby byta jak najmniej
widoczna i odpowiednio wspdfgrata z otoczeniem
wnetrza.

Montaz zewnetrzny

Jednostka wewnetrzna
catkowicie wyekspono-
wana wewnqtrz pomiesz-
czenia.

Montaz ,ukryty”

Czes¢ jednostki wewnetrz-
nej wbudowana w sufit
podwieszany.

Montaz nascienny

Jednostka wewnetrzna
zamontowana na stelazu
przymocowanym do scia-
ny pomieszczenia.

Doprowadzenie powietrza zewnetrznego

Konstrukcja urzgdzenia pozwala na podtqczenie powie-
trza zewnetrznego.

Powietrze
zewnetrzne

Wewnqtrz . Na zewnqtrz

Zasilanie 230V, 50Hz
Chlodzenie 9.0 1.2 125 140
Wydajnos¢ kw
Grzanie 100 12.5 14.0 16.0
Pobdr mocy elektrycznej w 124 144 160 180
Wysoki 1,450 1,660 1,850 2,200
Wydatek powietrza Sredni mi/h 1,280 1,500 1,660 2,000
Niski 980 1,270 1,430 1,800
Wysoka 42 45 48 52
Poziom ci$nienia .
akustycznego Srednia dB(A) 39 42 46 50
Niska 35 37 41 46
Wymiary {wys. x szer. x gleb.) netto mm 240 x 1,660 x 700
Masa netto kg 48
$rednica przewodow Ciecz 9.52
chiodniczych Gaz mm 015.88 019.05
Odprowadzenie kondensatu Wew./ Zew. 225/ 032
Uwaga: Dane techniczne oparte sq na nastepujgcych zatozeniach. Akcesoria opcjonaine
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB. Pompka kondensatu UTR-DPB24T /

Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CW8.
Dtugoscé rury cieczowej: 7.5 m, réznica wysokosci jednostka zew./jednostka wew.: 0 m. Napiecie: 230 {V]

Producent zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia zmian.




