OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wewnetrznych wod — kan i co z kotlowniq gazowq
w budynku Swietlicy Wiejskiej na terenie dz nr 102/3, ul. Muszynska w m. Stroza,
gm. Andrespol.

1.Podstawa opracowania.

-Umowa - zlecenie z inwestorem
-PTR czes¢ architektoniczno - budowlana

-Wytyczne i normatywy projektowania

2.Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje instalacje wewnetrzne wody cieplej i zimnej w

budynku Swietlicy Wiejskiej w m. Stréza, gm. Andrespol . Zrédiem wody zimnej
bedzie projektowane przylqcze z miejskiej sieci wodociqgowej, wg. odrebnego
opracowania. Zrédlem cieplej wody uzytkowej bedzie zasobnikowy podgrzewacz
pojemnosciowy zasilany z kotta co.
Kanalizacja sanitarna odprowadzaé bedzie Scieki bytowo - gospodarcze z budynku
projektowanq instalacjq do kanalizacji projektowanego szczelnego zbiornika na
scieki na terenie dziatki. Projekt niniejszy obejmuje instalacje technologii kottowni
gazowej w budynku, zasilanej w gaz z przylqcza gazowego realizowanego przez ZG
wg Umowy Przylqczeniowej, od szafki gazowej w linii ogrodzenia z zestawem
pomiarowym. Projektowana kotlownia bedzie zZrodlem czynnika grzewczego dla
projektowanej instalacji grzewczej.

Opracowanie zawiera instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej

sanitariatéw oraz klimatyzacji Sali Swietlicowej w oparciu klimatyzatory typu

np » AIRSTAGE VRE" firmy FUJITSU.

3.0pis instalacji wody zimnej i cieplej

Instalacja obejmuje doprowadzenie medium do baterii umywalkowych,
zlewozmywakowych, pluczek ustgpowych, zawordw wyplywowych, zaworéw

polewaczkowych, zasobnika cwu 160l oraz kotla co. Rozprowadzenie wody rurami



np.firmyWIRSBOevalPex ze ztqczami Q & E utozonymi w rurach ostonowych ,, peszel ,,
w bruzdach Scian i podtog.

Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjq montazu producenta systemu . Podejscia
do przybordéw nalezy wykonaé za pomocq ksztaltek oraz elastycznych wezykéw wraz
zaworkami odcinajqcymi , np. firmy MEIBES. Armatura odcinajqca zawory kulowe
wyplywowa typowa wg katalogu ASP.

Przylqcze do kotta gazowego, jednofunkcyjnego winno byé wykonane w sposob
umozliwiajqcy tatwe odlqczenie urzadzenia bez koniecznosci oprézniania instalacji z
wody .

Pozostate szczegoly wg. czesci rysunkowej .

4.0pis instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacja obejmuje odprowadzenie sciekdw bytowo - gospodarczych
z nastepujqcych przyborow: misek ustepowych, umywalek, zlewozmywakoworaz
kratek podtogowych .
Instalacje projektuje si¢ z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych tqczonych na
pierscieniowe uszczelki gumowe, w czesci podpodtogowej z rur PCV zewnetrznych z
wiqczeniem do istniejqcej instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej . Piony
kanalizacyjne i podejscia do urzqdzen nalezy montowaé w bruzdach $cian lub
obudowaé phytq g-k rurociqgach izolacjq rur welng mineralng gr 10 cm. Poziome
przewody uktadac ze spadkiem pokazanym na rozwinieciach instalacyi.
Na rurociqgach przewiduje sie ksztaltki rewizyjne ,, czyszczaki ,,, a na zakovczeniach
pionow zawory zwrotne - oddechowe lub rury wywiewne ¢ 100/¢150 wyprowadzone
ponad dach.

Pozostate szczegoly wg. czesci rysunkoweyj .

3. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje dwururowq, pompowq o parametrach czynnika
grzewczego 60/40°C. Temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-82/B-2402 i
PN-82/B-2403. Obliczenia strat ciepla dokonano zgodnie z PN-93/B-3406,

wspotczynniki przenikania ciepta ,, U” zostaly okreslone wg PN-93/B-2020 w oparciu



o przegrody wg projektu budowlanego. Jako elementy grzejne przewidziano grzefniki
stalowe -plytowe np. PURMO-RETTIG typ VK

o wysokosci h = 300 + 900. Rurociqgi pionowe i poziome, zasilajgce i powrotne
projektuje sie wg technologii WIRSBO typ eval-Pex ze zigczami Q & E lub
rownowaznym. Szczegoly wg szczesci rysunkowej.

W ramach catego ukladu grzewczego mozliwa jest réwniez opcja ogrzewania
podiogowego sali swietlicy w postaci 6-sciu petli (5,0X4,5m)F=22,5n, 140mb Pe
32X2,9 6 pdl z dylatacjq wraz z rozdzielaczem i stacjq RK - podmieszanie.
UWAGA !

Trasy rurociggow poloionych pod posadzkq nalely trwale oznakowaé na
nawierzchni podioza w celu zabezpieczenia pried Zniszczeniem.

6. Wytyczne do montaiu instalacji

-projektowanq instalacje wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych " tom. H;

-instalacje rurowq grzewczq wykona¢ z rur systemu WIRSBO eval R wR, fqczonych
ksztaftki zaciskowe O & E.

-podparcia rurociqgow i rozdzielaczy wykonaé wg. zalecen producenta rur;

-w celu odrdzinienia rurociqgow nalezy je oznakowaé w zaleznosci od przepfywajqcego
czynnika, stosujqc strzatki przeptywu i barwne oznakowanie (powrdt, zasilanie)
-rurociqgi nalezy poddac prébom cisnieniowym, prébe cisnienia wykonaé zgodnie z
PN

- 64/B -10400przyjmujgc P, = 0,6 MPa (P, = 0.4 MPa)

Z proby nalezy wylqcezy¢ urzqdzenia, przyrzqdy pomiarowe, zawory bezpieczeristwa.
Ponadto nalezy wykona¢ prébe ., na gorqco "przez 72 godziny; -instalacja winna by¢
realizowana przez specjalistycznych wykonawcéw.

7. Opis projektowanej kotlowni

Kotlownia gazowa zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wydzielonym nr 06 na
rysunku. Kotlownia pracowa¢ bedzie na parametry wody - 60/40°C. na potrzeby c.o. i
cieplej wody uzytkowej dla budynku.

W wyniku realizacji inwestycji zainstalowany bedzie kociof np. Immergas Victrix Zeus
Superior 26kW (lub réwnowazny) ( kondensacyjny z zamknietq komorq spalania i
koncentrycznym )



systemem spalinowo-powietrznym 80/125 ). W kotlowni projektuje sie instalacje
nawiewno - wywiewnq, grawitacyjing. W tym celu w pomieszczeniu kottowni
przewiduje si¢ wykonanie kanatu wentylacji wywiewnej, wentylacji nawiewnej -
czerpni sciennej 150 x 250 sprowadzonej na 0,3 m. nad posadzkq kottowni.

Kociol wraz z instalacjq grzewczq bedzie pracowaé w systemie zamknietym,
zabezpieczonym przeponowym naczyniem wzbiorczym Reflex N 32 o pojemnosci
32 dm’ i ci$nieniu max. 3,0 bara oraz zaworem bezpieczenstwa typ Si 2501 Dn 20,
przy cisnieniu max. 3,0 bara. (tub réwnowaznym ).

Przewiduje sie pompe obiegowq f-my Grundfoss UPE 32 - 80 serii 2000.
N=120-255W,1=0,48 A, 230 V, 1040 obr/min.

Woda w obiegu grzewczym w czasie uzupeiniania i napetniania bedzie
dostarczana z instalacji wodociggowe;.

Wszystkie przejscia rurociqgéw z pomieszczen kotlowni nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych i uszczelniaé materiatem niepalnym.

Na przewodzie powrotnym sieci c.o. zaprojektowano magnetyczny

filtroodmulnik sieciowy typ FOM PRI Pabianice (lub réwnowazny )

8. Zagadnienia BHP

Zaprojektowana kotlownia jest bezpieczna i nie stwarza zagrozenia dla
otoczenia. Zostata zaprojektowana zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami
BHP i ppoz. Do okresowej obstugi kotlowni wymagane jest zatrudnienie 1
pracownika (zmiana) kontrolujqcego prace instalacji co ok. 3 godziny. Obstugujqcy
kotlownig powinni zostac przeszkoleni w zakresie dziatania calej instalacji kotlowni
oraz przepisow BHP i p.poz.

Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kotlowni powinna nastqpi¢ po opracowaniu
Instrukcji obstugi oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzér i obstuge. W
kottowni  jednorazowemu odbiorowi podlega kottownia wodna ze wzgledu na

zastosowanie zamknietego systemu pracy instalacji c.o.

9. Zagadnienia przeciwpoZarowe




Pomieszczenie oddzielone jest od pozostalych pomieszczeri Scianami z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Strop nad pomieszczeniami,
po pracach przewidzianych w projekcie budowlanym - ognioodporny. Po robotach
przewidzianych w PT budowlanym wszystkie przegrody posiadajq odpornosé
ogniowq powyzej 1 h. Posadzka w kotlowni z plytek gress, nienasiqkliwa, niepalna.
Spetnione sq wiec warunki § 220 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dn 12
kwietnia 2002r Dz. U. Nr 75.

Drzwi do pomieszczenia kottowni wykonane bedq jako metalowe, samozamykajqce,
otwierane na zewnqtrz o odpornosci ogniowej 1/2 h.

Na instalacji gazowej nalezy zamontowaé zawdr odcinajacy elektromagnetyczny
sterowany czujnikiem gazu RG ( propan-butan ) w pomieszczeniu kotla na poziomie
0,10 m npp. oraz sygnalizator akustyczny stanu wylqczenia.

Gtowny awaryjny wylqcznik pradu zostanie zlokalizowany przy wejsciu do kottowni.
Drogi ewakuacji z kotfowni, usytuowanie urzqdzen p.poz. itp. oznaczyé zgodnie z
polskimi normami.

Pomieszczenia kottowni wyposazyé w  podreczny sprzet gasniczy ti. gasnice
proszkowe 2 kg i koce gasnicze. Sprzet gasniczy umiescié przy wejsciu do kottowni.
Wentylacja grawitacyjna zapewnia powyzej 3 wymian na godzine.

Przewody instalacji elektrycznej prowadzi¢ ponizej dolnej krawedzi otworéw

wentylacji wywiewnej.

10. Wewnetrzna instalacja gazowa

Instalacja obejmuje budowe zasilania nastepujqcych urzqdzv kuchenki cztero-
palnikowej z piekarnikiem oraz kotla co zasobnikiem cwu.
Instalacje wewnetrznq nalezy wykona¢é z rur stalowych czarnych bez szwu lub ze
szwem, produkowanych zgodnie z PN -80/H -74219 {qczonych przez spawanie oraz
za pomocq tqcznikéw gwintowanych lub rur miedzianych tqczonych na lut twardy.
Wysokos¢ pomieszczen, w ktérych bedq zamontowane odbiorniki gazu nie moze byé
mniejsza niz h=220 m. Przewody poziome nalezy prowadzié ze spadkiem 4% w
kierunku pionu. Piony zakonczy¢ tréjnikiem lub odwadniaczem do czyszczenia.

Przewody nalezy prowadzié na tynku z przeswitem 3 cm w piwnicach i



pomieszczeniach wilgotnych oraz 2 cm w pozostalych pomieszczeniach. Przy
przej$ciach przez stropy stosowaé tuleje ochronne wystajace po 3 cm z kazdej strony
stropu.

Pomieszczenia gdzie zamontowane bedq odbiornik gazu winny posiadaé wentylacje
grawitacyjnq potwierdzonq aktualng opiniq kominiarskq.

Instalacje w budynku wykonaé zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 75/02 z dn.
15.06.2002 r. oraz instdlacjg doziemng wg Dz. U. 99/2001

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq poprzez dokladne czyszczenie szczotka
metalowa z rdzy i brudu oraz nalezy przystqpi¢ do malowania nie pézniej niz 4 godz.
po czyszczeniu, farbq podktadowq chlorokauczukowq a nastepnie po jej wyschnieciu
Jarbg nawierzchniowq olejnq. Malowaé, przy temperaturze powietrza min +10°C i
wilgotnosci nie mniejszej niz 75%.

Po wykonaniu prac montazowych w budynku instalacje prowadzonq przez pokoje,
garaze, kotlownie, itp. nalezy podda¢ prébie szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu
na cisnienie réwne 0,1 MPa, a w pozostatych pomieszczeniach 0,06 MPa. , a

instalacje w ziemi na cisnienie 0,21 MPa przez I godzine .

11.Wentylacja i klimatyzacja pomieszczen

Opracowanie zawiera projekt instalacji wentylacyjnej wywiewnej w
pomieszczeniu socjalnym i weztach sanitarnych. W pomieszczeniach przewiduje
sie montaz wywiewnych wentylatoréw kanatowych sterowanych czujnikami ruchu
( np. SILENT firmy Venture Industries ), dodatkowe ilosci ciepla dia ogrzania
infiltrujqcego powietrza nawiewanego przewidziano przy doborze grzejnikow
centralnego ogrzewania. Klimatyzacje Sali Swietlicy projektuje sie w postaci
klimatyzatoréw typu split z nawiewem zewngtrznego powietrza wentylacyjnego
(np. firmy FUJITSU) typ AIRSTAGE VRF ARX36LAHT. (lub réwnowazny)

Pozostate szczegdly pomieszczen czesci obliczeniowej i rysunkowe;.

12. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano

montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe,



- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa

gazowe i olejowe.
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