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Il.1.Stan istniejacy dziafki.
Przedmiotowy teren stanowi dziatka o nr ewid. 102/3 w m.Str6za gm. Andrespol

potozona przy ul. Tuszynskiej. Teren jest ptaski nieogrodzony. Elementy
zagospodarowania terenu sg w $rednim stanie utrzymania. Powierzchnia jest
nieutwardzona. Ogélna powierzchnia terenu — 844m?2.

Posesja nie jest podtaczona jest do sieci miejskich wod.-kan., energetyczne;j i
gazowej. Jak wynika z dotgczonych warunkéw technicznych gestoréw tych sieci jest
mozliwo$¢ takiego podiaczenia z wyjgtkiem kanalizacji sanitarnej.

Teren poro$niety dzika zielenig niska z dwoma drzewami i od strony potudniowej
sgsiaduje z dziatka le$ng nr ewid. 102/1

Teren nie posiada zjazdu z ulicy Tuszynskie;.

1.2.Stan projektowany.

Projekt przewiduje budowe budynku $wietlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem
nieczysto$ci ciektych. Kostka brukowa zostanie utwardzony fragment przy wejciu
gtownym do budynku i przy podjezdzie dla niepetnosprawnych. Projektowane 3 miejsca
parkingowe wraz z dojazdem przewidziano wykona¢ w formie trawnika stabilizowanego
kratkg z neutralnego dla srodowiska tworzywa sztucznego (PP-HDP). W oddzielnym trybie
administracyjnym bedzie uzyskane pozwolenie na budowe dla przewidzianego zjazdu na
dziatke (dotgczono wstepna zgode zarzadcy drogi). W przypadku odstgpienia od
decyzji o wycieciu drzew kolidujacych z projektowanymi miejscami
postojowymi samochodéw Inwestor przedstawi alternatywny wariant lokalizacji
takich m-sc w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej nieruchomosci. Projekt
przewiduje lokalizacje szczelnego zbiornika odpadéw cieklych. Opracowanie
niniejsze nie obejmuje projektéw budowlanych przytaczy mediéw. Na planie
zagospodarowania pokazano wstepnie propozycje rozmieszczenia podtaczen.

Dla lokalizacji budynku w odlegtosci 3,0m od dziatki nr ewid.102/1 tédzki
Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej wydat na pisémie
postanowienie wyrazajgce zgode.



Bilans powierzchni dziatki dla projektowanego sposobu zagospodarowania terenu
przedstawia sie nastepujgco:

Cata powierzchnia terenu (dziatka o nr ewid. 102/3) - 844,00 m? 100%

- powierzchnia zabudowy - 273,50 m? 32,40%

- powierzchnia utwardzona kostkg brukowg - 43,90 m? 5,20%

- powierzchnia biologicznie czynna w tym - 526,60 m? 62,40%
powierzchnia trawnika parkingu stabilizowana - 194,00 m?

kratkg PP-HDP

I.3.Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na Srodowisko, zdrowie i
obiekty sasiednie :

Przyjmuje sie $rednie zapotrzebowanie na wode w iloéci 3001/d w okresie
uzytkowania. Scieki sanitarne z przyboréw w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych
zostang odprowadzone do projektowanego szczelnego zbiorrnika. Przyjety program
uzytkowy nie powoduje zanieczyszczen pytowych, ptynnych i zapachowych.

Usuwanie odpadéw statych odbywa sig przez wywozenie. Odpady nalezy gromadzi¢
w odpowiednich do tego celu pojemnikach opréznianych okresowo przez koncesjonowany
zaktad oczyszczania.

Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystgpuje zwigzana z eksploatacjg
budynku emisja hatasu , wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réowniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

Proponowana lokalizacja m-sc postojowych samochodéw osobowych zaktada
wyciecie istniejgcych dwu drzew. Poza tym charakter, program uzytkowy i wielkos¢
budynku oraz sposob jego posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejgcy w okolicy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Zastosowane w trakcie budowy materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty wydane
przez jednostki do tego upowaznione

Projektowana inwestycja bedzie realizowana z wykorzystaniem nieskomplikowanych
konstrukgji | procesdéw wykonawstwa nie podlegajacych szczegotowym obostrzeniom.

Budynk projektowany posadowiony jestw prostych warunkach gruntowych
(1 kategoria geotechniczna). Na gigebokos$ci posadowienia taw fundamentowych

wody gruntowej nie stwierdzono.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i gazu dla budynku Swietlicy
Wiejskiej na terenie dziatki nr 102/3, ul. Tuszyfiska w m. Str6za, gm. Andrespol.

1.Podstawa opracowania
—umowa zlecenie
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa z projektem zagospodarowania
terenu posesji
— wytyczne i normatywy projektowania
2. Opis instalacji wodociggowej
Projektuje sig zasilanie z sieci wodociagowej PCV 110 , przytaczem Pe 40 x 3,6 (
wg
odrgbnego opracowania ) od studzienki wodmierzowej z zestawem pomiarowym .
Woda z projektowane;j instalacji bedzie wykorzystywana dla celéw bytowych
mieszkancéw budynku i zostanie potaczona z wszystkimi odbiornikami w budynku
zgodnie
z projektem instalacji wewngtrznej wod-kan przewidywanego budynku mieszkalnego na
terenie posesji
Proéba szczelnoS$ci plukanie i dezynfekcja
Probe szczelnoscei wykonaé zgodnie z PN-70/B-10715, cisnienie probne 10 atm.
Dezynfekcj¢ przeprowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynem sodu o zawartosci czystego
chloru 20-30 mg./l. Roztwor dezynfekcyjny nalezy pozostawi¢ w przewodzie przez 24
godziny, a nastgpnie przeprowadzi¢ ptukanie. Minimalna predkos$é ptukania 1m/s
Przed oddaniem do eksploatacji przytacza woda w nim powinna odpowiadaé

warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.
(Dz.U.2007.61.417)

3.0pis projektowanej instalacji kanalizacji
Projektuje si¢ instalacj¢ od budynku do projektowanego szczelnego zbiornika
Sciekow
projektowanego na terenie dziatki, prefabrykowany z tworzywa sztucznego, np. firmy
WOBET-HYDRET z polaczeniem z instalacjag w budynku mieszkalnym, instalacja z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC typ 'S ', taczonych na pierscieniowe uszczelki gumowe.
Pozostale szczegdty wg czesci rysunkowej .
Materialy i technologia wykonania.
— rury kamionkowe @ 150 wg PN-68/B-12751 lub PCV typ S,
- zbiornik firmy WOBET-HYDRET: V. =5,0 m’>, D=1,50 m, L=2,9m
- posadowienie kanatéw i zbiornika na podtozu z piasku gr. 15cm wg PN —86/8-02480,
Zasypka re¢czna z ubiciem do wys. 20cm ponad wierzch za rury.
Pozostata zasypka mechaniczna z wykonaniem utwardzenia.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacych
urzadzen podziemnych opisanych w czgsci rysunkowej.

4. Instalacja gazu

W celu pokrycia zapotrzebowania budynku mieszkalnego w gaz przewiduje
si¢.  wykonanie instalacji doziemnej z brury PeHD 40 x 3,6 od szafki gazowej w linii
ogrodzenia , realizowanej w ramach umowy przylaczeniowej przez Zaklad Gazowniczy.

5.Uwagi ogélne.
Odbidr koficowy instalacji doziemnych powinien spetnia¢ wymogi normy

PN-84/B-10835, nalezy przeprowadzié go w obecnosci i przy aproba01e uzytkownlka
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