wentylatory tazienkowe

Zastosowanie
Wentylatory przeznaczone sg do wentylacji pomieszczen malej
i $redniej wielkosci w szczegodlnosci tazienek, we, kuchni, itp.

Konstrukcije

Seria, dzigki zastosowaniu alternatywnych rozwigzan konstruk-
cyjnych (mocowania antywibracyjne silnika) charakteryzuje sie niskim
poziomem cisnienia akustycznego. Dodatkowo wszystkie modele wypo-
sazone sg standardowo w klape zwrotng oraz lampke kontrolng.
Silnik
Silnik elektryczny 230V 50Hz z fozyskami kulkowymi. Wentylatory posiadajg
@ zabezpieczenie przed porazeniem prgdem w klasie I, stopien ochrony
e : IP 45 i termiczny wytacznik bezpieczenstwa.
Przystosowane sg do pracy w temperaturze do +40°C.
Schemat podigczenia elektrycznego rys. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a str. 554,

Silnik 2z mocowaniami antywibracyjnymi.
Ten spos6b mocowania zapobiega wibracjom
i emisji hatasu.

Klapa zwrotna

Gdy wentylator jest wylaczony, kiapa zwrotna
zapobiega dostawaniu sie do pomieszczenia
powietrza zewnetrznego i wydostawaniu sig
powietrza ogrzanego. Gdy wentylator dziata,
klapa zwrotna otwiera sig, aby umozliwi¢ wy-
dajne usuniecie niechcianego powietrza.
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