PRZYKLADOWO Victrix 50

Wiszacy kociot kondensacyjny z otwarta komora spalania z wentylatorem

lub kociol z zamknigta komora spalania do centralnego ogrzewania

VICTRIX 50

Charakterystyka ogélna

VICTRIX 50 to wiszacy kociot kondensacyjny z otwartg
komorg spalania z wentylatorem Iub kociot z zamknietg
komorg spalania do centralnego ogrzewania. Za pomocq,
opcjonalnego zestawu do kotta mozna podiaczyé zewnetrzny
zasobnik cieptej wody uzytkowej.

Kociol moze by¢ instalowany pojedynczo lub kaskadowo
(maksymalnie osiem kotlow w baterii, podtaczonych do tej
samej instalacii).

Dodatkowo dostepne sa specjalne zestawy hydrauliczne
uzupetniajace instalacje, takie jak: zestaw zabezpieczen,
kolektor hydrauliczny, zestaw zaworu trojdroznego do
podiaczenia  zasobnika oraz  zestawy  kolektorow
hydraulicznych do kaskadowego pofaczenia dwoch lub
trzech kotiow.

Dzigki technologii kondensacji VICTRIX 50 wyroznia sie
wysoka wydajnoscia pracy i szerokim zakresem modulacji
(od 20 % do 100 % mocy nominalnej).

Kociot posiada moc grzewcza 50 kW (43.000 kcal/h) oraz
innowacyjny system spalania z wstepnym mieszaniem, ktory
zapewnia minimalne zanieczyszczenie $rodowiska. Moze
by¢ zasilany gazem ziemnym lub plynnym propanem.

Dzigki wyjatkowo oszczednemu zuZyciu energii kociot
uzyskat cztery gwiazdki (* * * %) zgodnie z Dyrektywq
Europejska 92/42 EEC.

Urzadzenie jest regulowane i sterowane za pomocg centralki
elektronicznej z mikroprocesorem, ktora na wys$wietlaczu
pokazuje stan pracy kotta (femperatura, zabezpieczenia, itd).
Obieg hydrauliczny sklada si¢ z wymiennika woda-gaz
wykonanego ze stali nierdzewnej INOX AIS! 316L.

Wszystkie kotty wyposazone sa w zabezpieczenie przeciw
zamarzaniu do temperatury -5°C.

Kociot VICTRIX 50 musi by¢ instalowany przy uzyciu
specjalnych zestawow odprowadzania spalin (z serii zielonej)
wykonanych z tworzywa, przeznaczonych do pracy z kotlem
VICTRIX 50, bez wzgledu na to, czy jest instalowany
pojedynczo czy w baterii (maksymainie do 8 kotiow).

DANE TECHNICZNE VICTRIX 50
Znamionowa wydajno$¢ ciepina kcal/h (kW) 43655 (50,8)
Minimalna wydajnoé¢ ciepina kcal/h (kW) 8958 (10,4)
Znamionowa moc ciepina (uzyteczna)' kcal/h (kW) 43000 (50,0)
Minimalna moc ciepina (uzyteczna) kcal/h (kW) 8600 (10,0)
Uzyteczna sprawnos$¢ ciepina 80/60 przy mocy nom./min. % 98,5/96,0
Uzyteczna sprawno$¢ cieplna 50/30 przy mocy nom./min. % 106,0/106,5
Strata ciepta na ptaszczu z palnikiem ZAL./WYL.(80-60 °C) % 0,4710,25
Strata ciepta w kominie z palnikiem ZAt. /WYL (80-60 °C) % 0,02/1,25
Oznaczenie efektywno$ci energetycznej (EEC 92/42) * kK &
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