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PODKtAD CEMENTOWY Z SYSTEMEM
OGRZEWANIA PODEOGOWEGO 6cm
STYROPIAN TWARDY 8cm
FOLIA IZOLACYJNA PE

PODKtAD BETONOWY B15 15cm
UBITY PIASEK

®)

BLACHA DACHOWKOWA NA LATACH

FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA
PRZESTRZEN WENTYLACYJNA

WEENA MINERALNA 20.0 CM

PAROIZOLACJA

SUFIT PODWIESZONY Z PtYTY GIPS.-KART.F

©

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY
MALOWANY FASADOWA FARBA SILIKATOWA

SCIANA JEDNOWARSTWOWA Z BLOCZKOW
GAZOBETONOWYCH NP TYPU H-H
TYNK Z GLADZIA GIPSOWA

G

TYNK CEM. ZABEZP. W GRUNCIE ABIZOLEM 2R+P

DZWIGAR KRATOWY

DREWNIANY
WG RYS. MR 9.

1341

PLASKIE NADPROZE

CZESC NOSNA-BLOCZKIBETONOWE 25 ¢cm
RAPOWKA CEMENTOWA Z ABIZOLEM 2R+P

®

PUSTAK SZKLANY BEZBARWNY 8cm
PUSTKA POWIETRZNA 20cm
PUSTAK SZKLANY BEZBARWNY 8cm

PREFABRYKOWANE

W ZASTOSOWANYM SYSTEMIE
BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH
NP TYPU H-H dtug.1500mm
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e-mail: pronil@wp.pl
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