lil. CZESC ARCHITEKTONICZNA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie zlecenia Inwestora, wizji lokalnej oraz
wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Przedmiot opracowania, |'egb cel i zakres
Przedmiotem opracowania jest nowy budynek $wietlicy wiejskiej. Opracowanie jest
projektem budowlanym w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.

3.Architektura i funkcja budynku

3.1.Projekt przewiduje:
usytuowaé w giebi terenu wolnostojacy parterowy budynek Swietlicy wiejskiej.

Budynek $wietlicy stuzyé ma umozliwieniu miodziezy spontanicznego spedzenia
czasu po zajeciach szkolnych (czytelnia, gry planszowe, internet, tenis stotowy) bez
przygotowywania i wydawania positkow.

Budynek zaprojektowano jako parterowy niepodpiwniczony z dachem kopertowym.
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy dachéwkowej w kolorze matowo-jodtowym.
Sciany zewnetrzne wykoficzone malowanym mineralnym tynkiem (szczeg6ly wg rysunku
elewacji) .Rynny i rury spustowe z brazowego PCV, stolarka okienna z biatego PCV
natomiast drzwi wejsciowe wg RAL nr 8002

Wykoriczenie wewngtrzne:

- posadzki z gresu antypo$lizgowego na kieju z cokolikiem przyScienny z
ptyték jak posadzka wys. 10cm. |

- §&ciany w pomieszczeniach sanitariatbw wylozyé glazurg do sufitu a w
pom. Zaplecza Swietlicy nalezy wykona¢ na §cianach fartuchy” z
glazury nad blatami meblowymi. Przy ktadzeniu glazury stosowac
listwy wykoriczeniowe PCV. W pozostatych pomieszczeniach $ciany
wykoriczone gtadzig gipsowg i malowane 2 x farba emulsyjng
(kolor pastelowy ). Kratki wentylacyjne PCV w kolorze biatym osadzi¢
w otworach wentylacyjnych.

- sufit podwieszony gips.-kart. gtadz malowana emulsjg w kolorze biatym

Doktadniejsze szczegéty wystroju wnetrz wg  oddzielnego opracowania w trakcie
budowy.
3.2.Zatrudnienie

Projekt nie przewiduje potrzeby zatrudniania pracownikéw etatowych $wietlicy. Osoba
wyznaczona do funkcji spotecznej opiekuna $wietlicy wspotpracuje z soltysem wsi pod
nadzorem Gminy Andrespol.



3.3. Zestawienie powierzchni i kubatury

Bryta budynku jak réwniez program uzytkowy zawiera nastepujace
pomieszczenia:

01. PRZEDSIONEK : 5,04 m?
02. HOL SZATNIOWY 13,86 m?
03. KORYTARZ 5,43 m?
04. TOALETA DAMSKA (z przystosowaniem dla niepetnospr.) 4,32 m?
05. WC MESKI 6,37 m?
06. POMIESZCZENIE KOTLOWNI + SPRZET PORZADKOWY 6,51 m?
07. ZAPLECZE SALI SWIETLICOWEJ 20,84 m?
08. SZATNIA 12,30 m?
09. SALA SWIETLICOWA 150,04 m?

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 22471 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 273,50 m?

KUBATURA BUDYNKU 1528.00 m*

4. Konstrukcja budynku

4.1.Dach.

Nad budynkiem $wietlicy zostat zaprojektowany dach wielospadowy kryty blacha
dach6éwkowa na tatach. Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowa oparta na dzwigarach
drewnianych kratowych. Od strony pomieszczenia $wietlicy konstrukcja ostonieta sufitem
podwieszonym w systemie o klasie odpornos$ci ogniowej EI30.

Krokwie o przekroju 7/18 cm, krokwie narozne przyjeto o przekroju 10/18 cm. Krokwie
opierajg si¢ na murtatach o przekroju 12/12 cm i mocowanych do wiericy §rubami M12 w
rozstawie co 1,50m oraz na ptatwiach o przekroju 14/18 cm. Ptatwie dachu opierajg sie
na dzwigarach kratowych zbijanych z desek sosnowych klasy C27. Pas gérny dzwigara
zbijany jest z dwéch desek o grubosci 38/150 mm z wstawieniem miedzy te deski wstawki
petnej o przekroju 38/150 mm. Pas dolny przyjeto z 2x25/120 mm, krzyzulce przyjeto o
przekroju 38/150 mm a stupki 38/120 z nadbitkami 2x25/100mm. W potowie rozpietosci
dzwigara nalezy wykonaé poprzeczne stezenia z desek 38/150 mm, {gczonych do
gérnego i dolnego pasa dzwigara za pomoca blach katowych . Do tgczenia pasoéw |,
stupk6w i krzyzulcéw zastosowano gwozdzie 4x110 bitych z dwoch stron. Na jedno
pofaczenie nalezy da¢ 40 gwozdzi. taty pod pokrycie z blachy nalezy przybijaé
bezposrednio do krokwi. Rozstaw tat co 30cm, przekréj 40/50 mm.

Drewno konstrukcji dachu, przed jego wbudowaniem, nalezy impregnowaé $rodkami

solowymi oraz $rodkami ogniochronnymi do stanu trudnozapalnosci.

4.2.Stropy.
Pod dzwigarami dachu nalezy wykona¢ sufit podwieszony z piyt gipsowo-kartonowych

na typowym ruszcie stalowym. Ruszt stalowy nalezy podwiesi¢ do dzwigaréw i krokwi
dachu. Ocieplenie stropu weing mineralng grub. 20cm, utozong nad sufitem

podwieszonym wykonanym w systemie o klasie odpornosci ogniowej El 30.



4.3.Wience i nadproza.

Na wszystkich $cianach konstrukcyjnych , w poziomie dachu , zostaly zaprojektowane
wience Zelbetowe z betonu zwirowego B-20, zbrojone pretami podtuznymi 4¢12,
strzemiona ¢6 co 30 cm. Stal A-0.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi nalezy wykonaé z gotowych
prefabrykowanych elementéw gazobetonowych w wybranym systemie.
4.4.8ciany .

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne nadziemia zaprojektowano w systemie bloczkéw
gazobetonowych typu YTONG ENERGO lub réownowaznym. W tym samym systemie
przewidziano wykonac¢ $ciany wewnetrzne. Sciany podziemia nalezy wykonaé z bloczkéw
betonowych kl. 15 na zaprawie 5 MPa. Na $cianach podziemia, $rednio 30cm nad
terenem, nalezy wykona¢ poziomga izolacje z dwdch warstw papy izolacyjnej na lepiku na
goraco. lIzolacje termiczng $cian zewnetrznych i sufitu wykonaé wg opracowania
architektonicznego.
4.5.Fundamenty.

Pod Scianami konstrukcyjnymi  zaprojektowano fawy fundamentowe z betonu

zwirowego klasy B17,5. Zbrojenie podtuzne taw fundamentowych 4¢12, strzemiona ¢ 6
co 30 cm. Stal A-0. Wymiary taw fundamentowych pod $cianami zewnetrznymi przyjeto
szeroko$¢ B=60 cm, wysoko$¢ h=40 cm , pod $ciany konstrukcyjne, wewnetrzne B=60
cm, h=40 cm. Sciany podziemia i tawy fundamentowe nalezy izolowaé¢ abizolem
smarujgc jeden raz rzadkim i dwukrotnie gestym.

Budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.
5. Wyposazenie instalacyjne
Budynek zostanie wyposazony w instalacije wodno-kanalizacyjng, elektryczng i
centralnego ogrzewania na bazie kotta zasilanego gazem sieciowym, wedtug
opracowan branzowych wchodzacych w skiad niniejszego projektu.
6. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowe;j:

Budynek projektowanej $wietlicy wiejskiej wraz z istniejacym budynkiem czytelni
zalicza sie do kat. zagrozenia ludzi ZL |. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje..
Wymagane jest wykonanie obiektu co najmniej w klasie ,B” odpornosci pozarowej iz
materiatdbw NRO z uwagi na sasiedztwo dziatki le$nej nr ewid.102/1.

W budynku przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne i instalacje odgromowa oraz
p.pozarowy wytacznik pradu. Budynek wyposazono w hydrant pozarowy HP25 z wezem
potsztywnym. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 I/sek. zapewniona bedzie z
istniejacych hydrantéw zlokalizowanych w odlegtoéci do 75 m od budynku.

Budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe 2kg w ilosci 1szt./100m? i oznakowaé
znakami wg PN-N-01256-1/92 i PN-N-01256-2/92 rozmie$cié je wg PN-N-01256-5/98.



7. Charakterystyka energetyczna budynku
1.Parametry ogoine

Projektowany budynek speinia warunki obowiazyjgcej normy cieplnej
budynek znajduje sie w 1l strefie klimatycznej.
temperatura w pomieszczeniach zgodnie z PN-82/B-02402
temperatura zewnetrzna zgodnie z PN-82/8-02403
straty ciepta obliczono zgodnie z PN-93/B-3406
wspolczynniki ciepta ,U” okreslono wg PN-937B-2020
2.Zaprojektowane przegrody
1.Stropodach — weina mineralna grub. 20cm posiada wspéliczynnik:
Uk = 0,21W/m?xK< Uk max = 0,30W/m*xK
2.Sciana zewnetrzna w systemie bloczkéw gazobetonowych typu YTONG ENERGO lub
rownowaznym grubosci 36,5 cm  posiada wspofczynnik
Uk = 0,25 W/im2xK< kmax=0,30 Wim*xK - -

3. Warsiwy podiogowe z warstwa 8cm styropianu o gestosci 40kg/m? i grunt przylegly

do podiogi:
d 0,08
R=-——+Rg = + 1,1 = 2,2 > Rmin = 1,5m*xK/W
A 0,04

3.Dane charakte czne

-Kotlownia pracowac bedzie na parametry wody — 60/40°C na potrzeby CO i cieptej wody
uzytkowej

-Instalacja grzewcza pracowaé bedzie w systemie zamknretym zabezpieczonym
przeponowym naczyniem wzbiorczym ReflexN 32 0 pojemnosci 32dm® (lub
rownowaznym) i cisnieniu max.3,0 bara oraz zaworem bezpieczenstwa typ Si 2501 Dn 20

-pompa obiegowa f-my Grundfoss UPE 32-80 serii 2000 N=120-255W, 1=0,48A, 230V
1040 obr/min (lub rownowazna) |

4.Dobor kotta i urzadzen

Zrodiem ciepta dia potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepiej wody
uzytkowej bedzie kociot np. Immergas Victrix Zeus Superior 26kW (lub rownowazny) z
zamknieta komorg spalania i koncentrycznym systemem spalinowo-powietrznym 80/1 25.
8. Wytyczne prowadzenia robét budowlanych: . . .

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac z uwzgledmemem
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, zgodnie z
obowiazujacymi warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlanych pod statym
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z
zachowaniem wymogow B.H.P. i Ochrony PPOZ. w zakresie wynikajgcym z

prowadzonego rodzaju robot.



