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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna SST-01 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania

wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —
Remont pomieszczen sanitarnych | pietro.
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy

odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru rob6ét ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
roboét w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegoétowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe
przy realizacji przedmiotowego remontu uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego
kryterium:

Aktualne w dacie wykonywania robdot Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikaciji
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych w Normach aktualnych — przywotanych w
niniejszej specyfikaciji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Normami aktualnymi przywotanymi w
ST

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wylgcznie Wykonawce Robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot do wykonania

Zakres robot wynika z projektu technicznego i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi

wykonania i odbioru robét wg ponizszego spisu:

SST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
SST 01. 1. Roboty rozbiérkowe
SST 01 2. Roboty murowe
SST 01. 3. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe, przeciwwodne i termiczne
SST 01. 4. Tynki
SST 01. 5. Zabudowa otworéw w $cianach w systemie drzwiowym
SST 01. 6. Podlogi
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Jezeli z przedmiaru robot wynika niezbednos$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych
SST to nalezy je wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Nazwy i kody Wspoélnego Stownika Zamoéwien CPV:

a/ grupa robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
b/ klasa robot: 45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian.
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
c/ kategoria robét: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian.
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45454000-7 Roboty restrukturyzacyjne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45223000-6 Konstrukcje.
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe.

1.4. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Zamawiajacy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z
Wykonawca zlecajgc mu wykonanie robét.

2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach kontraktu.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra
jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robdt, ktérej Zamawiajgcy na
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia
budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe..

5. Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do kontraktu, oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.

6. Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robét, informacje dotyczgce bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne

7. Przedmiar Robét — dokument zawierajgcy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania
roboty podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdétowy opis lub szczegdtowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

8. Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy .

9. Dziennik Budowy - dziennik wydane przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

10. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen,
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11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru..

Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w
ramach kontraktu.

Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia
robot, lecz bez urzadzen czy innych rzeczy majgcych stanowi¢ cze$¢ robdt statych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowi¢ lub stanowigce czesc¢ robaét statych.
Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robaét.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okres$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich

czesci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

Specyfikacje Techniczna,
Zakres i przedmiar robot

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Przedmiary robot
Kosztorys inwestorski
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.56.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

1.
2.

Podstawg wykonania robét bedzie uzgodnienie z Zamawiajgcym

Przedmiar robdt, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek, lub interpretacji tych dokumentéw.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw robot muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowy, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw , to
inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potragcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczego6towymi
kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz

robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego roboét, a w szczegdélnosci:

(a)

(b)

(©

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem o0séb nieupowaznionych. W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak:
bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie
zabezpieczenia robot podano w p. 9.2. niniejszej specyfikacji.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach przez
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robdét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umieéci na
terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji. Wszystkie
znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca podejmuje odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow
lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.56.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
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(@) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé¢ tak
wybrane, aby nie powodowacé zniszczeh w srodowisku naturalnym.
(b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

. Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami.

. Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.

. Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.56.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od
whasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.56.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.
Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru.
Plan ten powinien byé sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003
r. Dz.U. Nr. 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje, jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robot.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektor nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek byt w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektor nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Kontrakt nie przewiduje realizacji robét w pasie drogowym.
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1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielem nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow
i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLO SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania tych materiatdéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru.

Zatwierdzenie poszczegolnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu robot w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek Zrodia. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektor nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badah laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci (atestow), Inspektor nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badah sprawdzajacych. Jezeli
jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektor nadzoru, wéwczas koszt tych
badanh obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazaé za
nieprzyjete.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

10



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO

REMONTOWYCH POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ
W BEDONIU WSI ul. Jarzebinowa 1

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢é do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg skitadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi
nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatdw w celu przeprowadzenia ich
kontroli.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektor nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
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mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. PROGRAM ROBOT

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdét w zakresie
gtébwnych zadanh kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE

POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robé6t, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacja, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu roboét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami, jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposoéb razgcy
przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.
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6.1.3. Inspektor nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.4. Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robo6t. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robét i byé
zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ o uzycia materiaty posiadajgce:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoéw i dokumentoéw technicznych,

c¢) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

e z Polskg Norma,
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatdéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdbw ponosi
Wykonawca.
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6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badah. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete, lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektor nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektor
nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z Dokumentacjg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

e z Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej,

e znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r./ Dz.U. 98/99 /

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedag posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. Dziennik Budowy

W przypadku prac remontowych Dziennik budowy nie jest wymagany.

6.8.2. Ksiega Obmiaru

W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczattowego ksiega obmiaru nie musi by¢
prowadzona.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
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6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce

dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie roboét nie
bedzie okreslone w formie ryczattu.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach i innych katalogach.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w
Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. Np.;
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m3 wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
m3 nasypu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie

roboty zanikajgce.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢

e Dziennik Budowy
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Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi, o ile koniecznos¢ wykonania obmiaru okresla kontrakt
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia
wtasciwych materiatdw, prawidiowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowego remontu

8.1.3. Odbidr koncowy przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze korncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

Dokumentacje powykonawczg

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i

ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji

8.1.4. Odbioér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwaranciji. Odbiér
pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancja.

8.1.5. Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych
czynnosci:

e Sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone odpowiadajg zamoéwieniu,

e Sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zamowionym, a takze czy w komplecie sg karty
gwarancyjne oraz certyfikaty,

e Oceny kosztorysowej,

e Oceny czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbioér czesci robdt,

c) odbiér koncowy (ostateczne zatwierdzenie rob6t — wystawienie Swiadectwa Wykonania),
d) odbidr pogwarancyjny.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
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niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robét jest protokédt sporzadzony przez
Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.3. ODBIOR ODCINKA ROBOT

Odbiér odcinka robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka robét i dotyczy
kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbiér czesci robot dotyczy:

a) kazdej znaczgcej czesci robot statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci robot statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat, celem zajecia lub uzytkowania

przed zakonczeniem.

8.5. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jako$ci i wartosci.

Zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce,

z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg i ST.

W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych kontraktem Inspektor nadzoru wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robdt, pomijajagc wszelkg drobng zalegta prace i wady, do
usuniecia ktorych Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancyjnym.
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8.6. DOKUMENTY DO PRZEJECIA KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e Specyfikacje Techniczne,

e Dokumentacje powykonawczg

e Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty) o ile byty prowadzone,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
Aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

Oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru kohcowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7.ODBIOR OSTATECZNY (PO OKRESIE GWARANCYJNYM)

Odbiér ostateczny / odbiér pogwarancyjny robot / nastgpi protokotem podpisanym przez
Inspektora nadzoru i Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robdét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Roboét bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
Dokumentac;ji .

Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Plac Budowy,
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- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp., koszty dotyczgce oznakowania
robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogagcych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty
zwigzane z prowadzeniem robdét:

- wykonanie niezbednych rusztowan, deskowan, pomostéw roboczych i innych konstrukcji
pomocniczych,

- wywoOz odpadow.

- rekultywacje terenu

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycja.

9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
9.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonac:

(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy, tj.:

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzgtnac¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu roboét i doprowadzié go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Placu Budowy,

9.2.2. Podstawy ptatno$ci

(1) W ramach ryczattu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie urzgdzeh zabezpieczajgcych (bariery ochronne, o$wietlenie,
znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy,

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

- demontaz zamontowanych urzgdzen tymczasowych,

- prace porzgdkowe.

9.3. TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGLOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
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BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany:

- wykonaé, ustawic i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania robét, o ile na zdanie
Inwestor otrzymat pozwolenie na budowe,

- wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Tablice informacyjne powinny speinia¢ nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie rob6t, numerze po-
zwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektant-
téw; numery telefonéw alarmowych,

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, litera-
mi i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieracé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tagcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robdét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieA na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNY, NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH W
POLSCE DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIECIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
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Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych

Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Dz. U. nr 99, poz. 637 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
4 sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej

Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz. U. nr 169, poz. 1650 — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

SST 01.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

L WSTEP oo
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2. MATERIALY ..o
2.1, WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ...,
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW ..o,
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW ..ot

B SPRZET ..o,

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ......ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH ......ccuiiiiiiiiiicicceeee

A TRAN S P O RT oot
5. WYKONANIE ROBOT .. oot
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ..ottt
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ..ot
5.3. PRZEBIEG ROBOT ROZBIORKOWYCH ..ot
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt e,
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ......ooiiiiiiiiiiiiiic i
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY ...........cccooviiiiiiiiiciice,
6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH ......covvvvieean
7. OBMIAR ROBOIT ..ot
8. ODBIOR ROBOT ..o,
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT .....ovviiiiiiiiiiie e

9. PRZEPISY ZWIAZANE ...\ ooooooeoeooeoeeoeeeeeeeeeeeeeeeee e
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
rozbidrce czesci istniejgcych obiektéw budowlanych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robot polegajgcych na rozbidrce czesci istniejgcych obiektow.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

24



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO

REMONTOWYCH POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ
W BEDONIU WSI ul. Jarzebinowa 1

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robot:
e Roboty rozbiérkowe demontazowe:

- wymontowanie jednolitych materiatowo elementéw stanowigcych surowce wtérne
- wywiezienie surowcow wtornych

¢ Roboty rozbiérkowe dewastacyjne:

- wyburzenie istniejgcych obiektéw budowlanych w czesci nadziemnej
- wywiezienie gruzu

- rozkopy wzdtuz taw fundamentowych

- wyburzenie i wydobycie gruzu z czesci fundamentowej

- zasypanie rozkopow

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Rozbioérka demontazowa — prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie
utylizowaé elementdw rozbieranego obiektu.

Rozbioérka dewastacyjna — prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez
wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajgcych sie do utylizacji.

Optata sktadowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutlu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.

Wywoz odpadéw — transport urobku na sktadowisko.

Wywéz surowcow wtdrnych — transport dajgcych sie utylizowa¢ elementéw rozbieranych
obiektéw do miejsca utylizaciji.

Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” i w SST 01.2 ,Roboty ziemne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW
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Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbidérce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z odzysku materiatéw, rozbiérke przeprowadza sie przy uzyciu
urzadzen i maszyn budowlanych albo materiatéw wybuchowych. Metody te sg tez stosowane do
rozbiérki budowli lub elementéw budowlanych z betonu wysokiej klasy.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW
Urobek z prac rozbiérkowych moze byé hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do
2,0m.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Nie stawia sie szczegétowych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza SST 00-00
~YVWymagania ogoélne”.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Transport surowcow wtérnych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi byé w sposdb
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczeniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni fadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdélne”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegodlnych elementow skladowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢
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metode rozbidrki, opracowaé projekt organizacji rob6t rozbidrkowych i zagospodarowacé plac rozbiérki
oraz zatatwi¢ formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. Rozbierane sg na ogo6t budynki
diugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto technologig obecnie juz nie stosowang. Dlatego trzeba
rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementéw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ witasciwy sposéb rozbiérki. Z badania sporzadza sie karte
ogledzin i na jej podstawie opracowuje sie projekt organizacji rozbiorki, ktéry ustala kolejnos¢ robot i
sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzaé tylko przy rozbiérce rozbieralnych
budynkow tymczasowych.

Dobér metody rozbiorki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatéw. Na przykiad
rozbierajgc stare budynki murowane, mozna uzyska¢ dobrg cegte ceramiczng, jesli mur nie byt
wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, ktére wigze cegte tak silnie, ze z rozbidrki
otrzymuje sie tylko gruz ceglany.

Ogodlne metody rozbiorki dzieli sie na:

1) reczne,
2) mechaniczne,

Rozbiérka reczna

Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzana tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne
konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowa¢ naruszenia statecznosci elementéw
przylegtych. Nie mozna na przyktad rozbiera¢ $ciany bez uprzedniego rozebrania spoczywajgcego na
niej stropu.

Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementow
wykonczenia oraz $cianek dziatowych. Nastepnie rozbiera sie dach, strop i $ciany najwyzszej
kondygnaciji, a potem stropy i $ciany kolejnych kondygnacji. Jesli na tej dziatce nie bedzie wznoszony
nowy budynek, mozna nie rozbiera¢ fundamentow.

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikéw, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

Rozbiérka przy uzyciu maszyn

Niskie, 2-3-kondygnacyjne budynki mozna burzy¢ taranem, uwigzanym do wysiegnika
koparki.

Wyzsze, murowane budynki rozbiera sie czesto w ten sposéb, ze po zdjeciu dachu i
wyburzeniu stropéw tnie sie $ciany na stupy, ktére obala sie ling pociggang przez ciggnik. Sciane
odcina sie od $cian poprzecznych i rozcina na tzw. Stupy, przerywajgc pasma podokienne. Rozbiorke
rozpoczyna sie od pasm skrajnych, idgc ku klatce schodowej, ktéra do konca stuzy komunikaciji
robotnikom zatrudnionym przy rozbiérce. Przy tego rodzaju rozbidrce nie zawsze przeprowadza sie
demontaz elementoéw wykornczenia i wyposazenia.

Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia mtotami pneumatycznymi, tnie sie
tarczowymi lub linowymi pitami do betonu. Elementy duzych rozmiaréw sg tez rozdrabniane przez
rozpieranie za pomocg ptaskich pras hydraulicznych lub urzadzen rozpierajgcych albo przez ciecie
metodg termiczng ptomieniem o temperaturze ponad 4000°C, ktérg uzyskuje sie przez spalanie rury
stalowej wypetnionej wigzkg drutéw stalowych lub aluminiowych w strumieniu tlenu o ci$nieniu 1,2-1,5
MPa lub sproszkowanej stali i aluminium w ptomieniu acetylenowo-tlenowym.

5.3. PRZEBIEG ROBOT ROZBIORKOWYCH
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Zagospodarowanie placu rozbiérki wykonuje sie zgodnie z projektem, rozpoczynajgc od
odgrodzenia i przygotowania drég dla pojazdéw wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli
rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Wykonuje sie je najczesciej z
tarcz z blachy fatldowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad
ogrodzeniem biegngcym wzdtuz chodnika, na ktérym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykona¢ daszek
ochronny. Oprocz ogrodzenia ustawia sie na placu barakowozy lub przy dtugotrwatych rozbidrkach
kontenery stuzgce jako pakamery, magazyny narzedzi, drobnego sprzetu rozbiérkowego i biura
kierownictwa roboét. Plac rozbiorki fgczy sie tez z siecig drég publicznych, uktadajgc w razie potrzeby
droge tymczasowa z plyt zelbetowych na 10-centymetrowej podsypce piaskowej.

Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia, takich jak posadzki klepkowe, boazerie,
sufity podwieszone, itp. znajdujgce sie w dobrym stanie, zdejmuje sie w pierwszej kolejnosci recznie i
przekazuje do magazynu. Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je odtgczyé od sieci
miejskich. Szczegolnej ostroznosci wymaga demontaz instalacji gazowej. Nie mozna stosowa¢ w tym
przypadku ciecia palnikiem lub pitkami wywotujgcymi iskrzenie. Z przewodow elektrycznych zdejmuje
sie tylko rurki pancerne, ewentualnie na tynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych przewodéw nie
optaca sie wyjmowac. Wyjetg stolarke w dobrym stanie lub zabytkowg kompletuje sie i w catosci
magazynuje. Dotyczy to rowniez materiatow uzyskanych z rozbiérki piecéw i mebli wbudowanych, gdy
majg one wartos¢ zabytkowa. Typowych popularnych dawnych okien nie optaca sie magazynowac,
gdyz nie spetniajg aktualnych wymagan termoizolacyjnych.

Przed rozbiorka $cianek dzialowych trzeba sprawdzié¢, czy nie podtrzymujg one ptyty
stropowej lub wiezby dachowej. Scianke obcigzong mozna rozebraé dopiero po rozebraniu
spoczywajgcego na niej stropu czy dachu. Scianki szkieletowe, z ptyt wiérowo-cementowych,
pilsniowych, wiérowych, itp., przed rozbiérkg wymagajg zbicia tynku. Nastepnie zdejmuje sie ptyty i
rozbiera szkielet nosny, wynoszac poszczegdlne elementy przez okna na parterze, a przez klatke
schodowg z wyzszych kondygnacji. Mozna tez spuszczac¢ wigzki ptyt lub elementéw szkieletu przez
okno na lince przerzuconej przez zblocze na wsporniku.

bziennik robét rozbiérkowych
Dziennik robét rozbiérkowych nie bedzie prowadzony.
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST 00-00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

W trakcie prowadzenia robét nie wymaga sie wykonywania badan.

6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robét
nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbiérki — trzeba opracowaé program rozbiérki i zatoge zapoznaé z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiorkowych.
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Szczegolne niebezpieczehstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz mozliwosé
przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robét powinien wskazywac¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i
wystajgcych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie
mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.

Nalezy odfgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Teren robot rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie Swiadectwem dopuszczenia do
pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i — przy pracy na wysokos$ci powyzej 2 m nad
terenem lub pomostem rusztowania — wyposazeni w pasy z ling o dtugosci do 3 m, ktérg przywigzuje
sie do mocnej czesci Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do Sciany.

Zabronione jest m.in.:

o Wykonywanie rozbiorki podczas silnych wiatrow (80 km/h),

e Zrzucanie na ziemie elementdéw do rozbiorki,

o Obalanie $cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu $cian za pomocg
ciggnika lina powinna by¢ niezawodnie zwigzana i przy jej zaktadaniu nalezy uwazac, aby
odtamki cegiet nie spadty na robotnikéw. Dtugos¢ liny powinna by¢ trzykrotnie dtuzsza od
wysokosci obalonej Sciany.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

° M3
e Tona

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdline wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem
rozkopow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Praca zbiorowa: Remonty budynkow mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

e Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47).

e Rozporzadzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wykonywanych z uzyciem materiatbw wybuchowych (Dz. U. nr 92, poz.
1026).
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e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).

SST 01.2 ROBOTY MUROWE

1.6. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEY ..o,
1.7. ZAKRES STOSOW ANIA ST oottt
1.8. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ..o,
1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE ....eeee et e
1.10.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ....uiiiiiieie e
2. M AT ERIALY ..o
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ..o,
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW ........oooiiiiiiiiiiiicie e,
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW ..o
B S RZET ..o
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ...coovieiiieiiieee e
A TRAN S P O RT .t
B WYKONANIE ROBOT ..ot e,

5.1. OGOLNE’ZASADY WYKONANIA ROBOT ...... P PP
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ...

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ot

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI .....coiiiiiiiiiii i
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY .......coooiiiiiiiiiiiiaiieieeece,

7. OBMIAR ROBOIT ..o
8. ODBIOR ROBOT ..o
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT ......oiiiiiiiiiiiieeieee

9. PRZEPISY ZWIAZANE ... ..
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1. WSTEP

1.6. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
wykonaniu robét murowych Scian.

1.7. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robot murowych $cian.

1.8. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robét:
wykonanie robét murowych scian.

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Warstwa konstrukcyjna — cze$¢ sciany oparta na fundamencie, przenoszgca obcigzenia wtasne
muru, obcigzenia od stropéw, od zabudowy otwordéw i mocowanych elementéw instalacyjnych i
wyposazenia.

Warstwa izolacyjna — natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potgczona powioka lub
warstwa materiatu, ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych murowi.

Warstwa elewacyjna — natozona bezposrednio na warstwe konstrukcyjng lub izolacyjng, albo
samodzielnie stojgca, oddzielona przerwg powietrzng zewnetrzna warstwa Sciany.

Kotwienie — mocowanie warstwy izolacyjnej, elewacyjnej lub elementéw instalacji i wyposazenia
w warstwie nosne;j.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.10 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
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Wedtug SST 00.00, poz. 2.1+2.4 i 2.6.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 — klasy 15

Zaprawa cementowo-wapienna: marki 5 MPa.

Cegta petna: klasy 15 MPa,

Cegta petna klinkierowa licowa: klasy 15 MPa, mrozoodporna, nienasigkliwa, kolor wg
Dokumentacji Projektowe;j,

Bloczki z betonu komérkowego np. YTONG PP1,5/0,35S+GT, PP2/0,4S+GT lub PP3/0,5S+GT.

Kotwy ze stali nierdzewnej do wigzania warstwy nosnej z warstwg ostonowqg $ciany: $rednica 4
mm, stal budowlana kwasoodporna gtadka. Krgzki kapinosowi dla kotew do Sciany ze szczeling
powietrzna.

Zaprawy do murowania:

Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.

Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla
ktorych kontroluje sie dozowanie sktadnikow i wytrzymato$¢ zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania
wykonania robét do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogoéw zgodnie z PN-B-03002:1999).

Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy tylko na
podstawie jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robét do kategorii B.

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej klasy zaprawy
powinno by¢ zgodne z zakresem wytrzymatosci podanym w tablicy 1.

Tablica 1

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zapraw

Klasa Wytrzymatosc¢ srednia Zakres zmian wytrzymatosci
zaprawy [MPa] w trakcie badania [MPa]

M1 1 od1,0do 1,5

M 2 2 od1,6do 3,5

M 5 5 od3,6do 7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 30,0

Elementy murowe

Rozréznia sie kategorie | i kategorie 1l elementow murowych.

e Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, w ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobiehAstwo

wystgpienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej
jest nie wieksze niz 5%.
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e Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosc
srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wtasciwosci nalezy dobieraé w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkow
srodowiskowych.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wedtug ST 00.00, poz. 2.5.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdéine”.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

e Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegélnych
kondygnaciji, a $ciany dziatlowe z elementéw gipsowych nalezy murowa¢ po wykonaniu stanu
surowego budynku.

e Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica
pozioméw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw w cegly i 3 m w
przypadku muréw z blokéw i pustakow. W miejscach potgczeh muréw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepia kohcowe. Przy wiekszych réznicach w
poziomach wznoszenia nalezy stosowac¢ strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

e Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej
kondygnaciji za pomocg wiencéw zelbetowych.
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¢ Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -
2mm.

e Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci
spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

e Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$é¢ nominalna spoin wspornych nie powinna
by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

e Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywacé roéwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny
powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny (rys 12.4-1).

e Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywaé na spoiny
niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica
(rys. 1).

e W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoin powinna byé o 5 mm wigksza od $rednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

e Zgodno$ci usytuowania, wymiaréw i katéw skrzyzowania $Scian,
e Sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zalozenia dotyczgce
przyjetej kategorii wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku
sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistnialych na budowie,
konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonania przez
projektanta konstrukciji.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementdéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobow
certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzgc badania we wlasnym zakresie i
oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.

Wykonanie muréw jednolitych

Mury z ceglty ceramicznej petnej

Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-68/B-
10020.

Scianki dziatowe o grubosci ¥ cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej
niz M3. W przypadku gdy wysoko$¢ $cian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowac
zbrojenie z bednarki lub z pretéw okrggtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potgczone
ze Scianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej

70 mm.

Liczba cegiet potdwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekraczaé

15%.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
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6.. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywaé kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych
zachowanie reziméw wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia
wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci
od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu
murow z kamienia o nieregularnych wymiarach, itp.).

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub filarow.

Odchylenia poziome wzdiuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne w
stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjna, stanowigce przestrzenny ukfad odniesieni do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny byc¢
wieksze od podanych w tablicy 6. Dla bloczkéw YTONG klasa tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku
na wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze
niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2.

Tablica 6

Dopuszczalne odchytki wymiaréw usytuowania scian jednej kondygnaciji

Klasa tolerancji

35



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO

REMONTOWYCH POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ
W BEDONIU WSI ul. Jarzebinowa 1

Odchytka [mm]
N1 N2
Wysokos¢ i dtugos¢ dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej 10 5
Odlegtos¢ sgsiednich scian w swietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z ptaszczyzny Sciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczac:

e 10 mm w przypadku muréw petnych oraz
e 20 mm w przypadku murdéw szczelinowych.

Dopuszczalne odchylenie Scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie)
nie powinno by¢ wigksze niz:

a) na odcinku 1 m:

e 5 mm przy klasie tolerancji N1,
e 3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) na odcinku catej Sciany:

e 20 mm przy tolerancji N1,
e 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku : Nie dotyczy.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw w Swietle oScieznic nie powinno by¢ wigksze, niz:
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10, -5 mm, przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o dlugosci L (w mm) powoduje jego skosnosé (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze, niz:
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L/100<20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200<10 mm przy klasie tolerancji N2.

Kontrola, badania i odbiér robot

Klasy kontroli

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania
elementoéw konstrukciji:

| klasa kontroli zwyktej,
Il klasa kontroli rozszerzone;.

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobow i materiatdw oraz wykonania robot. Klasa
kontroli moze odnosi¢ sie do wykonanej konstrukciji, okreslonych elementéw konstrukcji lub
okreslonych operaciji.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robét murowych
stosuje sie klase kontroli 1.

Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw
konstrukcji szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne, itd.) oraz w przypadku szczegdélnych wymagan
funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych, itd.).

Doktadnos¢ wymiardw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych $cian budynku podlega
kontroli ciggtej.

Badania materiatdw i wyrobow

Badania wifasciwosci materiatdbw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wiasciwo$ci materiatow
i wyrobéw z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatdbw lub wyrobow powinna by¢é wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych.

Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$é typu, rodzaju,
klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w
specyfikacji technicznej.

Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidlowosci wigzania muru w szczegoélnosci w stykach i naroznikach na zgodnos$¢ z
ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapisbw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypeinienia zaprawg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin i pomiaru tasmg z podziatkg milimetrowg. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych,
sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej scianie za pomoca tasmy stalowej. Do oceny
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nalezy przyjmowac srednig grubos¢ spoiny ustalong przy zatozeniu srednich wymiaréw cegty na
odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przykfadanie faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopaditych na
skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastgpnie pomiar prze$witu miedzy tatg i
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadzaé za pomocg pionu murarskiego przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomicy murarskiej
lub wezowej oraz faty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m — za pomoca
niwelatora.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewodow,
przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadzaé w trakcie robét .

7. OBMIAR ROBOT
3. 0Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.

4. Jednostkg obmiaru jest:

° M3
° M?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanego betonu komdrkowego. Wymagania i badania przy odbiorze metod badan
zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN
1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; metod badan elementéw murowych:
PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 oraz norma

e PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na sciskanie.

e YTONG zalecenia wykonawcze” J.Sieczkowski, A.Bocigga — wydanie Il, styczen 2003r.
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SST 01.3. ROBOTY IZOLACYJNE
PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE | TERMICZNe

L WSTEP oo,
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEY ....ov oot
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ..ottt
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ..ot oot
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ..ot oo,

2. MATERIALY ..o

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ....ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e
2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW ..o

B S P REZE T .o

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ...t
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT PAPOWYCH .....cc. ovviiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee,

A TRANS P O RT .ot
4.1. WARUNKI TRANSPORTU ..ot
B WYKONANIE ROBOT ..ottt e e

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ...ttt
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY DOTYCZ ACE ROBOT PAPOWYCH ........ccovvviiiiiiieeen,
5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD WYKONANIE ROBOT PAPOWYCH .....vvvveeeeee
5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZY POD WYKONANIE ROBOT IZOLACYJNYCH
FUNDAMENTOW ...,
5.5. WYKONANIE BEZSPOINOWYCH POWLOK IZOLACYJNYCH FUNDAMENTOW TYPU
LEKKIEGO ...ttt
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5.6. WYKONANIE ZASADNICZYCH BEZSPOINOWYCH POWtOK IZOLACYJNYCH
FUNDAMENTOW oot e,

5.7. PRZYKLEJANIE PLYTY IZOLACYJINEJ TERMICZNEY ....ooeoneee e

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ooioniiii e

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ....ccoiiiiiiiiiitiiiieee e,
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY .......ccoviviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeen,

T-OBMIAR ROBOT ..ottt e e
8. ODBIOR ROBOT ......ooiiiiiiiiiiiiii e
8.1. USTALENIA OGO,LNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT ............ g T TTTTTTes
8.2. DOKUMENTY KTORE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRZY ODBIORZE
200 =10 1 RS
8.3. CZYNNOSCI SPRAWDZAJACE PRZY ODBIORZE .........ouvviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee,
8.4. OCENA KONCOWA ... it e e
9. PRZEPISY ZWIAZANE ... o e

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robét
polegajgcych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi
w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

1.4. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Papy
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Papa izolacyjna. Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt modyfikowany: papy podktadowe i
nawierzchniowe.

2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
2.1.1. 1zolacja pozioma posadzek

Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadaé praktycznie
przez caty rok.

Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z widkiem szklanych, tkanina szklana lub wtéknina
poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo
dobre parametry fizyko-mechaniczne.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.3.1. Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i
zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny byé
magazynowane w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT PAPOWYCH
Do wykonania robdt w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy, bgdz szesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- néz do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio

wygieta).
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Mate palniki gazowe, bgdz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrobek z pap
zgrzewalnych.

Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ diugos¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne
poruszanie si¢ z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11
kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego
wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci
wykonanych spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykahczaniu
poszczegodlnych detali praktycznie nie dotyka papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie
znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogoéine”.

4.1. WARUNKI TRANSPORTU

Rolki pap oraz pojemniki z preparatami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami
transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem
sie i uszkodzeniem. Rolki pap i pojemniki z preparatami izolacyjnymi mogg by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT PAPOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w SST  ,Pokrycie i zewnetrzne
odwodnienie dachow”.
5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY POD WYKONANIE ROBOT PAPOWYCH

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spetniaé¢ kilkka podstawowych

wymogow:

e Wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatos¢ podioza zapewniajgca
przeniesienie wystepujacych obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,
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¢ Wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
przyczepnos¢ papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

e Podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

e Podioze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeh oraz zagruntowane
roztworem asfaltowym, np. ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA,

e Zaleca sig, aby styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnie dachu byty
ztagodzone elementami typu IZOKLIN.

Podloze betonowe

Podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej,
powinny mie¢ grubos¢ min. 3,5 cm. Podioze nalezy zdylatowaé na pola o boku 1,5-2 m.

Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywac sie z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Na przekryciu z $redniowymiarowych elementéow prefabrykowanych (np. ptytki korytkowe)
wymagane jest utozenie wylewki grubosci 3-4 cm.

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskaé przed utozeniem
pokrycia papowego wilgotno$¢ mniejszg ni¢ 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy sie liczy¢ z
obnizong przyczepnoscig utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w
pokryciu.

Podtloza z plyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymatos¢ oraz sztywnosc¢, aby pod wpltywem przewidywanych
naciskow zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione sg przez:

- ptyty styropianowe (ze styropianu samogasngcego) odmiany PS-E FS 20 z okleing z papy

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZY POD WYKONANIE ROBOT IZOLACJI PIONOWEJ
FUNDAMENTOW

Nie dotyczy.

5.5. WYKONANIE BEZSPOINOWYCH POWLOK IZOLACYJNYCH FUNDAMENTOW TYPU
LEKKIEGO

Nie dotyczy.

5.6. WYKONANIE ZASADNICZYCH BEZSPOINOWYCH POWLOK IZOLACYJNYCH
FUNDAMENTOW

Nie dotyczy.
5.7. PRZYKLEJANIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ

Nie dotyczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI
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Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

W trakcie prowadzenia robét izolacyjnych polegajgcych na wykonaniu pokry¢ papowych i
bezspoinowymi powlokami asfaltowymi nalezy kontrolowac:

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

Sprawdzi¢ podtoze, zwtaszcza jego rownosci i spadki

Sprawdzi¢ materiaty (jakos¢)

Badac¢ prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania (szczelnosci pokrycia)

7. OBMIAR ROBOT

5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.
6. Jednostkg obmiaru jest:

° m?2,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. DOKUMENTY, KTORE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRZY ODBIORZE
ROBOT

e protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podioza,
prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét
zanikajgcych

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.3. CZYNNOSCI SPRAWDZAJACE PRZY ODBIORZE

Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza odbywa sie przez ogledziny. Miejsca nasuwajgce
watpliwosci nalezy bada¢ przez wykonanie w pokryciu dwdch réwnolegtych nacie¢ na gtebokosc
warstwy dtugosci okoto 5 cm i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm — oderwanie
powinno nastgpi¢ na warstwie papy a nie na warstwie czepne;j.
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8.4. OCENA KONCOWA

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidiowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodny z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty mogg byé zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na
szczelnos¢  izolacji, roboty mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa
e PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93, poz. 76.
Zmiany 1 Bl 10/93, poz. 65.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91, poz. 60 2 Bl 8/92,

poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1

e PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl
11-12/84 poz. 84.

e PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco.

e PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84, poz. 84.

PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokryé dachowych

Zmiany 1 BI 10/70 poz. 128.

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany

PN-B-27617/A1:1997.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego

e PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. Instalacja odgromowa
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