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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1.WSTEP

1.1.1. Ogdlne okreslenie projektu

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania , przesuniecia oraz wymiany
przewodow wentylacji .



Okreslenie uczestnikdéw inwestyc;ji:

Inwestor: Urzgd Gminy w Andrespolu ul. Rokicinska 126
Uzytkownik: Szkota podstawowa

Adres inwestycji: Bedon Wies ul. Jarzebinowa 1

Wykonawca: Firmy uczestniczgce w przetargu.

1.2.NORMY | ROZPORZADZENIA

Przestrzeganie wytycznych dokumentacji projektu: ,Instalacja wentylacji’, jak
rowniez obowigzujgcych w Polsce przepiséw budowlanych, wchodzi w zakres
Swiadczen wynikajgcych z umowy, nawet w przypadku gdy catos¢ zalecen zbioru
wytycznych nie zostata okreslona w projekcie.

1.2.1. Rodzaj rozporzadzen
Wykonawca niniejszej branzy powinien wykazac sie petng i catkowitg znajomoscig
przepisow prawnych i wytycznych dotyczgcych budownictwa i zawierajgcych
nastepujgce dokumenty:
Teksty przepisow obowigzujgce w branzy:
Ustawy
Teksty, posiadajgce moc prawng, jakkolwiek nie posiadajgce nazwy
Rozporzgdzenia Ministréw i innych organow centralnych
Rozporzgdzenia wojewddzkie
Rozporzgdzenia miejskie

1.2.2. Dokumenty techniczne i oficjalne przepisy dotyczgce branzy
Wykonane prace i uzyte materiaty bedg odpowiadaty ogdélnym i technicznym
zaleceniom zawartym w ponizszych dokumentach dotyczacych branzy.
Poszczegdlne normy obowigzujgce w dniu ztozenia oferty majg zastosowanie do
robot i materiatdw stanowigcych przedmiot niniejszej branzy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji prac zgodnie z obowigzujgcymi

Polskimi Normami i przepisami prawa budowlanego, a w szczegolnosci:

— PN-EN 1505:2001. Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztatki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary

— PN-EN 1506:2001. Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary

— PN-EN 12220:2001. Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary
kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogdinej

— PN-B-03434:1999. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania

— PN-89/B-10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

— PN-78/B-10440. Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-B-76001:1996. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos$¢.
Wymagania i badania

— PN-B-76002:1996. Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.
(Dz. U.z1991 r. nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.

(Dz. U. 21993 r. Nr 55, poz. 250),

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizaciji.

(Dz. U. 21993 r. Nr 55, poz.251),

Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

(Dz. U.z1994 r., Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktéw.
(Dz. U. 22000 r. Nr 15, poz.179),

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnosci, akredytacji
oraz zmianie niektorych ustaw.

(Dz. U.z 2000 r. nr 43, poz. 489 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenia wtasciwych ministrow, wydane na podstawie wyzej wymienionych
ustaw:

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych

z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

(Dz. U. z1972r. Nr 13, poz. 93),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow.

(Dz. U. 21992 r. Nr 92, poz. 460 zmiany: Dz. U. z 1995 r. Nr 102, poz. 507),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. z2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r

w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

(Dz. U. 21997 r. Nr 129, poz.844, z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

(Dz. U. 21998 r. Nr 148, poz. 974),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca
1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm (Dz. U. z 1999 r. Nr 22, poz.209),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm.

(Dz. U.z 1999 r. Nr 80, poz. 911, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 133),
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa.

(Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 456 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego
2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 182),

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

Inne dokumenty:



e Zalecenia producentow poszczegolnych materiatéw i osprzetu zastosowanych
w instalacjach oraz przy wykonywaniu robot.

e Powyzsze specyfikacje techniczne i zalecenia uzupetniajg opis szczegétowych
wytycznych technicznych niniejszej branzy.

e Zgodnie z art.10 ustawy - Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w
obiekcie bedg posiadaty certyfikat, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami
lub aprobate techniczng.

1.3.ZAKRES PRAC

1.3.1. Zakres prac

Prace, ktore zostang zrealizowane obejmujg wszystkie czynnosci zmierzajgce do
wiasciwego i kompletnego wykonania robot bez zastrzezen czy usterek.
Wykonawca niniejszej branzy przewidzi realizacje robot, ktére sg opisane czy tez
nie, a wynikajg domyslinie z uzgodnien i istniejgcych wzoréow .

Zakres robot lezgcych w zakresie Wykonawcy obejmuje dostawe wszystkich
materiatdw i urzadzen wchodzgcych w skfad instalacji zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa, zaleceniami zawartymi w normach oraz technicznymi wymogami
jakosci narzuconymi przez wczesniej wymienione dokumenty.

Prace bedg obejmowaty ponadto nastepujgce czynnosci:

o Rusztowania niezbedne do wykonania robot wchodzgcych w sktad niniejsze;j
branzy

e Regularne oczyszczanie i wywoz gruzu, odpadow, itp., nagromadzonych w
wyniku prowadzenia robot

e Oraz wszystkie inne akcesoria i roboty dodatkowe niezbedne do zakonczenia
robot lezgcych w zakresie niniejszej branzy

o Wykonawca zapewni wszystkie podpory i mocowania urzgdzenh

e Préby i kontrole

1.3.2. Zastosowane materialy

Zastosowane materiaty i akcesoria bedg zgodne z wzorem istniejgcej instalacji.
Ocena zgodnosci materiatow nalezy do Wykonawcy i Zamawiajgcego .

1.3.3. Znajomos$¢ dokumentacji ogélnej

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig dokumentow
graficznych i opisowych, nie tylko aby zapoznac¢ sie z robotami z zakresu swojej
branzy, ale rowniez aby pozna¢ zagadnienia dotyczgce robdt wszystkich branz; w
ten sposéb bedzie w stanie oszacowac¢ ogo6t wynikajgcych z tego uwarunkowan
wraz z ich oddziatywaniem na prace jego branzy.

1.3.4. Odbior i rysunki powykonawcze

Inwestor bierze na swojg odpowiedzialnos¢ obowigzkowe kontakty z organami

kontrolnymi.

W trakcie odbioru rob6t Wykonawca dostarczy Inwestorowi celem zatwierdzenia,

e Liste wszystkich zainstalowanych materiatéw i urzgdzen

e Liste dostawcédw poszczegolnych urzadzen z podaniem nazwy producenta,
adresu oraz numer telefonu i faksu

e DTR zastosowanych urzgdzen dostarczone przez dostawcow
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e Karty techniczne konserwacji wszystkich urzadzen i uzytych materiatow
e a w szczegolnosci dokumentacje dotyczgcg uktadu regulacji i automatycznego
sterowania instalacjg wentylacji

W przypadku, gdy stwierdzone zostang braki w w.w. dokumentach, dokonanie
odbioru nie moze mie¢ miejsca.

2. OGOLNE ZALECENIA TECHNICZNE

2.4.0BOWIAZKI WYKONAWCY
Uznaje sie, iz Wykonawca niniejszej branzy zapoznat sie z dokumentacjg ogolna.
W  zwigzku z powyzszym, Wykonawca nie bedzie sie mogt ttumaczyc¢
nieznajomoscig zakresu robot innych branz (automatyka, zasilanie nagrzewnic,
podigczenia elektryczne jak rowniez roboty budowlane), ktérych to roboty bedag
powigzane z jego branza.
Poprzez podpisanie umowy, Wykonawcy zobowigzujg sie do wykonania ogoétu
robét z zakresu powyzszych branz, ktore stanowig nieodzowng czes¢ catkowitego
wykonania robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami. Rozumie sie przez to rowniez te roboty, ktére nie
zostaty okreslone w sposéb jasny w kosztorysach.
W przypadku, gdyby opisy zawarte w kosztorysie nie pokrywaty sie z rysunkami
na przyktad w odniesieniu do wymiaréw, Wykonawca przyjmie w swojej ocenie
najbardziej kosztowne rozwigzanie. Z tego powodu nie bedzie on mégt wymagac
dodatkowej zaptaty powotujgc sie na rozbieznos¢, niepetnos¢ lub niezgodnosc
danych na rysunkach w stosunku do opisow.
Tak wiec Wykonawca nie bedzie mogt wymagac¢ dodatkowych kwot do kwoty
ryczattowej umowy w przypadku braku pozycji W ramach kwoty ryczattowej
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ogotu roboét, przestrzegajgc norm i
rozporzadzen, opisow szczegdtowych, wytycznych i zasad obliczeniowych
obowigzujgcych w dniu podpisania umowy.
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty, ktére zrealizowat do chwili ich
catkowitego odbioru.
Wykonawca niniejszej branzy przedsiewezmie odpowiednie indywidualne i
zbiorowe srodki celem zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom.

2.5.SKLADOWANIE NA BUDOWIE

Podczas transportu i sktadowania materiatdw i urzadzen, ktdére majg zostac
zainstalowane, nalezy przedsiewzigé wszystkie srodki ostroznosci celem
zapobiezenia ich zniszczeniu.

Uszkodzone materiaty i urzgdzenia zostang wymienione.

Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich korncowego odbioru.

2.6.PRZEDMIOT OPRACOWANIA NINIEJSZEJ BRANZY
Prace stanowigce przedmiot niniejszego opracowania dotyczg INSTALACJI
WENTYLACJI i REMONTU KOTLOWNI
ZAKRES ROBOT
Niniejszy zakres robdt obejmuje wykonanie remontu instalacji wentylacji |
KOTLOWNI |, wg. uzgodnionych potrzeb Uzytkownikow.
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2.7.NORMY | PRZEPISY SZCZEGOLOWE

Wykonawca ma w obowigzku wykonanie robot zgodnie z projektem przetargowym
instalacji wentylacji z uwzglednieniem norm i przepisow branzowych, a takze
przepisow SANEPID, BHP i PPOZ. oraz stosowania materiatdbw i urzadzen
posiadajgcych niezbedne atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia i certyfikaty.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i przepisami prawa budowlanego.

Wszelkie urzgdzenia nie odpowiadajgce powyzszym wymaganiom, nie zostang
zaakceptowane, a koszty ich wymiany obcigzg Wykonawce.

2.8.0GOLNE SPRAWDZENIE INSTALACJI

Przed wypetnieniem otworow i wykonywaniem izolacji cieplnej, w obecnosci

Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela w dniu wyznaczonym przez

Inspektora Nadzoru zostanie przeprowadzone uruchomienie i sprawdzenie

instalacji.

Dotyczy¢ ono bedzie:

e sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzgdzen i osprzetu z dokonanymi
uzgodnieniami.

e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z regutami sztuki budowlanej

2.9.0DBIOR INSTALACJI

Odbidr instalacji i rozruch urzagdzen zostanie przeprowadzony w oparciu o
WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL — ZESZYT 5. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz dokumentacji DTR urzgdzen.
Zgodnos$¢ instalacji z techniczng dokumentacjg przetargowa, z zatgcznikami do
niej i z normami zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalaciji.

Odbidr instalacji bedzie mogt zosta¢ orzeczony jedynie po przeprowadzeniu prob i
po uprzednim stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie
réznych kontroli zostaty w sposob satysfakcjonujgcy usuniete.

2.10. ODBIOR ROBOT

W chwili gdy Wykonawca uzna, iz roboty zostaty zakonczone, a instalacje zostaty
ostatecznie sprawdzone, uprzedzi o tym pisemnie Inwestora, dotagczajgc do
zawiadomienia formularz zawierajgcy informacje konieczne do procedury odbioru
robét oraz niezbedne dokumenty takie jak: atesty, aprobaty, certyfikaty itp.
Whniosek o odbior robot zostanie przygotowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

W ramach odbioru robot kontroli zostang poddane miedzy innymi :

e 0golny stan pomieszczen pozostawionych przez Wykonawce

e planimetria korncowa wszelkich elementéw

o wielkosc¢ przeptywu i wiasciwe funkcjonowanie instalacji

e witasciwe funkcjonowanie innych instalacji i elementéw pozostawionych po
wykonaniu prac

e zgodnosé¢ odbieranych obiektéw z dokumentacjg kontraktowa.



3. OGOLNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
3.11.  INSTALACJE WENTYLACYJNE

3.11.1. Przewody o przekroju prostokatnym

Przewody te zostang wykonane z tworzyw /winidur/ o grubosci dobranej tak, aby
zapewni¢ wtasciwg sztywnos¢ i odpornos¢ na wibracje oraz na odksztatcenia
spowodowane cisnieniem. Przewody muszg by¢ odporne na opary kwasne
przewidzianych do pracy w laboratoriach chemicznych.

Nalezy zapewni¢ dodatkowe wzmocnienia kanatéw poprzez przettoczenia na
Sciankach lub profile wzmacniajgce.

Potagczenia nalezy wykona¢ poprzez jarzma lub obejmy z uszczelnieniem
odpornym na zgniatanie.

Zawieszenia nalezy wykonaC w ilosci wystarczajgcej do wtasciwego utrzymania
catej instalacji i jej zabezpieczenia przed deformacjami. Przewody powinny by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane przechodzgce pod przewodem, z
przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.

Kolana nalezy wyposazy¢ w fopatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny
powinien wynosi¢ co najmniej 100 mm.

3.11.2. Przewody blaszane o przekroju kofowym
Nie dotyczy.
3.11.3. Przewody elastyczne

Przewody elastyczne zostang potgczone z urzgdzeniami przy pomocy zaciskow i
nie beda sklejane w celu umozliwienia demontazu.

Przewody i wszystkie akcesoria zostang potgczone i uszczelnione specjalng
pastg. Kazde potaczenie zostanie dodatkowo oklejone z zewnagtrz tasmag
samoprzylepng

3.11.4. Izolacja przewodow

Przewody nalezy izolowa¢ wetng szklang lub mineralng grubosci 40 mm z
powtokg folii aluminiowej, mocowang opaskami co 1,5 m.

3.11.5. Srodki izolacji dzwiekochtonnej

Nalezy przedsiewzig¢ wszelkie srodki w celu wyciszenia zrédet hatasu. Centrale
wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne.

Przy wszystkich przepustach przez Sciany przewody nalezy wyposazy¢ w ostony z
przektadkg z elastomeru.

3.12. PROBY, ODBIOR, GWARANCJA

Préby, odbior instalacji i rozruch urzagdzenh zostanie przeprowadzony w oparciu o
WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL — ZESZYT 5 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz dokumentacji DTR urzadzen.

3.12.1. Ogdlne

Wszystkie proby przeprowadzone bedg na koszt Wykonawcy.
Proby podzielone sg na cztery kategorie:
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e préby przeprowadzane przez Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasng
odpowiedzialnos¢, z ktorych musi dostarczy¢ protokot

e préby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru

e préby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce na
polecenie organdw Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej
przedstawicieli.

e dodatkowe proby i sprawdziany na polecenie Inspektora Nadzoru — jezeli wynik
bedzie pozytywny, koszt ponosi Inwestor, jesli negatywny Wykonawca.

Za kazdym razem Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos$¢ Kierownika Budowy i

jesli istnieje taka potrzeba, obecnosc¢ technikow z odpowiednim wyposazeniem

pomiarowym i regulacyjnym.

3.12.2. Kontrola ogélna
W celu sprawdzenia zgodnosci wykonania z regutami sztuki i wymogami
technicznymi zostanie przeprowadzona Kontrola Ogolna i Szczegotowa. Bedzie
ona miata miejsce w dniu uprzednio ustalonym. W kontroli tej wezmie udziat
uprawniony przedstawiciel Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru lub uprawniony
przedstawiciel Inwestora.
Sprawdzeniu poddane zostang :
e jakosc i sposob zainstalowania urzgdzen
zgodnosc¢ rozmieszczenia urzgdzen i instalacji z projektem
zgodnos¢ zainstalowanego urzgdzen z przyjetym w ofercie
zainstalowanie i wtasciwe podtgczenie urzgdzen zabezpieczajgcych
wiasciwe zainstalowanie izolacji antywibracyjnej i przeciwhatasowej
dostepnosc i tatwos¢ demontazu urzadzen
wiasciwe wykonanie potgczen z instalacjami z innych zakresow robét,
sposob wykonczenia i wykonania uszczelnien instalacji.

3.12.3. Préby funkcjonowania instalacji
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace
prace wstepne:
e probny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny)
e regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z projektowanych cykli pracy
e ustawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych
e okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, z
nastawieniem kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw, jesli to bedzie
konieczne
nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych
nastawienie ukfadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego
nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej
nastawienie elementow dtawigcych w instalacji zasilajgcej nagrzewnice
nastawienie elementow zasilania elektrycznego,

Pomiar rzeczywistego funkcjonowania urzgdzeh bedzie polega¢ na pomiarze
nastepujgcych wartosci:

temperatury zewnetrznej

temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach

wydatku powietrza

poziomu hatasu



e wartosci prgdow rozruchu i pracy

e poboru mocy

Temperatura mierzona bedzie z doktadno$cig do 1°C; temperatura zewnetrzna w
miejscu ostonietym od promieniowania stonecznego, wybranym wspolnie przez
przedstawiciela Inwestora i Wykonawce, temperatury wewnetrzne jednoczesnie z
zewnetrznymi. Pomiaru temperatury wewnetrznej nalezy dokonac w
pomieszczeniach wybranych przez Inspektora Nadzoru, mozliwie posrodku
pomieszczenia 1,5 m nad podtoga.

Wymagana gestos¢ punktow pomiarowych wynosi 1 punkt na 50 m2 powierzchni
podtogi, ale nie mniej niz 1 punkt w kazdym pomieszczeniu.

Wydatku powietrza mierzona bedzie z doktadnoscig do 5 m3/h.

Poziomu hatasu mierzony bedzie z doktadnoscig do 1 dBA

Pobér mocy mierzony bedzie z doktadnoscig do 10 W.

Urzgdzenia pomiarowe dostarczy wykonawca.

3.12.4. Zobowigzanie rezultatu

Ogoét wynikow zostanie dotgczony do Protokotu Odbioru Robét i przekazany
Inspektorowi Nadzoru oraz w formie raportu Inwestorowi.
Wykonawca objety jest zobowigzaniem rezultatu.



