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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA.
Opis techniczny.
1. Przedmiot i podstawa opracowania.
2. Dane ogolne.
3. Opis zagospodarowania terenu
4. Opis budynku
5. Wyposazenie w instalacje.
ll. ZESTAWIENIE OBLICZEN WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ
POSZCZEGOLNE PRZEGRODY
lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
IV. CZESC INSTALACYJNA

V. RYSUNKI
1. Plan sytuacyjny skala 1:1000
2. Rzut kottowni skala 1:50
2a. Kottownia-fundament pod piec skala 1:20
2b. Fundament pod centrale klimatyzacyjng skala 1:20
3. Elewacja zachodnia skala 1:100
4. Elewacja wschodnia skala 1:100
5. Elewacja potudniowa skala 1:100
6. Elewacja pétnocna skala 1:100
7. Zestawienie stolarki skala 1:100
8. Szczegdt docieplenia sciany zewnetrznej przy gruncie skala 1:10
9. Szczegdt docieplenia sciany zewnetrznej wokot okna skala 1:5
10.Szczego6t docieplenia Sciany zewnetrznej przy parapecie okiennym skala 1:5
11.Szczego6t docieplenia nadproza okiennego skala 1:5
12.Szczego6t docieplenia-okap skala 1:10
13.Przekroj przez warstwy drogowe podjazdu przy kottowni skala 1:10
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tédz, lipiec 2009r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/Dz. U. Nr 93/2004,
poz. 888/)

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI, MODERNIZACJI KOTLOWNI |
WENTYLACJI W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BEDONIU W SI UL.
JARZEBINOWA 1.

Lokalizacja:
Bedon Wie$ ul. Jarzebinowa 1

Inwestor:

GMINA ANDRESPOL
ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4

1.5.

Inwestor:

Gmina Andrespol
Ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

Autor opracowania:
»UNI-FORM”
Ul. Traktorowa 180
91-203 Lbdz

Podstawa opracowania:
- umowa zawarta z Inwestorem
- inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna obiektu wykonane przez

autoroOw opracowania,

Zakres opracowania:
- opracowanie obejmuje modernizacje kottowni i wentylacji ,
termomodernizacje budynku szkoty podstawowej w Bedoniu Wsi ul.

Jarzebinowa 1.
Adres obiektu

ul. Jarzebinowa 1
95-020 Andrespol

3

UNI-FORM
Projektowanie, nadzory, zastepstwo inwestycyjne
ul. Traktorowa 180 , 91-203 £6dz
tel./fax. 042 655 96 94, biuro@uni-form.pl, www.uni-form.pl



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BEDONIU WSI UL. JARZ EBINOWA 1 FORM

Kaormpleksowe ushag irvesteyine

2. DANE OGOLNE.

Budynek szkoly jest usytuowany na dziatce przy ulicy Jarzebinowej 1 w Bedoniu Wsi
Budynek ma ksztatt zblizony do litery T w rzucie.

Budynek jest murowany, czesciowo podpiwniczony. Jest to budynek dwukondygnacyjny
ze strychem nieuzytkowym. Budynek pochodzi z poczatku lat 90-tych XX wieku. Nie jest

pod ochrong konserwatorska.

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Wymiary i ksztatt dziaiki.
Dzialka posiada ksztalt piecioboku nierownobocznego, dziatka nr ew. 94 w obr.
geodez. 2 Bedon Wies, pow. 1,966 ha. Gtéwny wjazd potozony jest od strony ul.

Jarzebinowej. Teren wznosi sie w kierunku wschodnim.

3.2. Sieci i inne uzbrojenie na dziatce.
Na terenie dziatki znajdujg sie nastepujgce media
- przytacze wody
- przytacze kanalizacyjne

- przytacze elektryczne

3.3. Zielen.
Na terenie dziatki wystepuje nastepujgca zielen:
- zielenh niska-nisko rosngca trawa

- drzewa i krzewy

3.4. Ogrodzenie, brama i furta.

- ogrodzenie stalowe/drewniane

3.5. Projektowany podjazd dla potrzeb kottowni
Dla prawidtowego zaopatrzenia modernizowanej kottowni w biomase
zaprojektowano podjazd dla samochodu ciezarowego-dostawczego.
Zlokalizowany jest przy wejsciu zewnetrznym kottowni, wzdtuz Sciany szczytowej

budynku. Doktadna lokalizacja i wymiary na planie sytuacyjnym.
4
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4. OPIS BUDYNKU
4.1. Ukfad funkcjonalno-przestrzenny.
Podstawe uktad funkcjonalnego budynku stanowi wejscie gtéwne i hol
zlokalizowany w srodkowej czesci budynku. Z holu prowadzg schody do bocznych
dwoch skrzydet budynku, oraz w kierunku skrzydta posiadajgcego sale

gimnastyczng z zapleczem.

4.2. Dane liczbowe.

- Powierzchnia zabudowy budynku 1560,0 m2
- Powierzchnia uzytkowa budynku 3356,0m2
- Kubatura 12171,0 m3

4.3. Konstrukcja budynku.

7

Sciany:
Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw typu MAX lub cegly petnej gr. 51 i 56cm
tynkowane, sciany wewnetrzne murowane z cegty gr. 25, 12cm.

Stan scian zewnetrznych i wewnetrznych budynku okre$la sie jako dobry.

Stropy:
Stropy w konstrukcji typu DZ-3.

Schody:
Schody w konstrukcji zelbetowe]

Dach:

Budynek posiada dachy kopertowe i dwuspadowe o konstrukcji krokwiowo-
ptatwiowej ze stupkami drewnianymi podpierajacymi ptatwie. Dach kryty papg na
deskowaniu.

Nad salg gimnastyczng dach zostat wykonany w konstrukcji stalowej z wigzaréw

dwuspadowych, pokryte od gory ptytami korytkowymi-dach kryty papa.
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Kominy:
Murowane, wyprowadzone ponad pota¢ dachu. Otwory 14x14cm i 14x27cm-

dymowe i wentylacyjne. Dwa kominy stalowe z kottowni. Stan techniczny kominéw
wewnatrz ocenia sie jako dobry, na zewnatrz réwniez jako dobry.

4.4. Materialy budowlane-elementy wykonczenia.

Scianv zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Tynk w stanie

technicznym dobrym.

Dach:

Dach pokryty jest papq asfaltowg na deskowaniu.

Stan techniczny papy na budynku ocenia sie jako dobry. Deskowanie na dachu w
stanie technicznym dobrym.

Rynny stalowe, malowane w stanie technicznym dobrym.

Rury spustowe stalowe, malowane w srednim stanie technicznym.

5. INSTALACJE-STAN ISTNIEJ ACY

5.1.Elektryczne

Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna przytgczem kablowym.

5.2.Instalacje wod.-kan.
W budynku wystepuje instalacja wody zimnej i cieptej zasilana z miejscowe]

kottowni olejowe;j.

5.3.Instalacja grzewcza.

Budynek posiada centralne ogrzewanie zasilane z miejscowej kottowni olejowej.

6

UNI-FORM
Projektowanie, nadzory, zastepstwo inwestycyjne
ul. Traktorowa 180 , 91-203 £6dz
tel./fax. 042 655 96 94, biuro@uni-form.pl, www.uni-form.pl




FORM

Kaormpleksowe ushag irvesteyine

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BEDONIU WSI UL. JARZ EBINOWA 1

Projektowana jest modernizacja kottowni-doktadny zakres i opis w czesci

instalacyjnej.

5.4 Wentylacja.
Budynek posiada przewody wentylacji grawitacyjnej w trzonach kominowych lub
sporadycznie wyprowadzonych przez $ciany zewnetrzne wywietrznikami z kratkg
lub rurg PVC. Planowana jest modernizacja instalacji wentylacji-doktadny zakres i

opis w czesci instalacyjne;j.

5.5.Instalacja gazowa.

Brak instalacji gazowj

5.6.Instalacja teletechniczna.

Budynek posiada instalacje telefonicza.

5.7.Instalacja odgromowa.
Instalacje odgromowg istniejgcg na scianach w zwigzku z dociepleniem nalezy
zdemontowac. W trakcie montazu ocieplenia uktadac instalacje odgromowa-drut
srednicy 8mm w rurze ostonowej pod ociepleniem i montowac na ztgczach
pomiarowych drzwiczki rewizyjne.
Na dachach w miejscach wykonywania docieplenia i nowego pokrycia nalezy

instalacje odgromowg zdemontowac i ponownie utozyc¢ .

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN ZWIAZANYCH Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU.

6.1. Sciany zewn etrzne.

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi (Dz. U. z dnia 13
listopada 2008 r) dla scian zewnetrznych (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym,
niezaleznie od rodzaju $ciany) przy ti> 16 T wspoétczynnik przenikania ciep ta Umax
nie powinien by¢ wiekszy od 0,30 W/m2*K.

W obecnym stanie dla $cian zewnetrznych wynosi 0,83 W/m2*K.
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Dla polepszenia wkasciwosci cieplnych przegrdd i maksymalnego ograniczenia
zapotrzebowania na ciepto w budynku przyjeto docieplenie dwoma warstwami
styropianu uktadanymi na zaktad o tgcznej grubosci 15cm. W przypadku czesci
Scian potozonych ponizej terenu nalezy docieplac¢ styrodurem gr. 13cm (8+5cm) do
gtebokosci min. 1,00m ponizej terenu. Szczegot rozwigzania pokazano na rys. nr 8.
Po dociepleniu wspétczynnik przenikania ciepta U dla scian zewnetrznych bedzie
wynosit 0,19 W/m2*K.

Przyjeto obtozenie docieplenia tynkiem na siatce-przy gruncie tynk mozaikowy
Caparol MIX C8, powyzej tynk akrylowy barwiony w masie na kolor nr H 113
Amazonas 0 wg wzornika ,Caparol Color”(strefa cokotowa) i kolor H 117 Amazonas
15 wg wzornika ,,Caparol Color” (Sciany powyzej cokotu).

Przed utozeniem styroduru, odkopac $ciany sutereny, oczyscié¢, przesmarowac
preparatem bitumicznym.

Wokot budynku utozy¢ opaske z kostki brukowej gr. 6cm na podtozu piaskowym,
szerokosc¢ pasa 50cm, na poziomie istniejgcego terenu.

6.2. Stropy i stropodachy.

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi (Dz. U. z dnia 13
listopada 2008 r) dla dachow przy ti> 16 T wspoétcz ynnik przenikania ciepta Umax
nie powinien by¢ wiekszy od 0,25 W/m2*K.

W obecnym stanie dla dachéw wynosi 0,43 W/m2*K.

Wedtug przyjetych obliczeh stropy pomiedzy kondygnacjg uzytkowg a strychem
nalezy dociepli¢ dla polepszenia wtasciwosci cieplnych przegrdd i maksymalnego
ograniczenia zapotrzebowania na ciepto w budynku warstwag wetny mineralnej gr.
15cm.

Po dociepleniu wspétczynnik przenikania ciepta U bedzie wynosit 0,20 W/m2*K
Stropodach nad salg gimnastyczng spetni obecne wymogi warunkéw technicznych
przy dociepleniu styropapa gr. 15cm (wg rozwigzania przyjetego w opinii
technicznej z dn. 30.09.2007r. firmy ,,Ad-bud”). Podobng technologie docieplenia
nalezy przyja¢ dla dachu najwyzszej czesci holu gtbwnego- styropapa gr. 15cm i

papa termozgrzewalna.
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OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA DOCIEPLENIA

WYKONANIA DOCIEPLENIA dla budynkow

SYSTEM z tynkiem akrylowym

Przed przystgpieniem do prac nalezy oceni¢ jako$¢ istniejgcego poditoza. Musi ono
by¢ nosne, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc, takich
jak tluszcze, bitumy, pyly. Istniejgce zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymatosci
nalezy usung¢. Dotyczy to réwniez tuszczacych i odspajajacych sie powtok malarskich i
tynkow cienkowarstwowych.

Przyczepnosc istniejgcego tynku nalezy wstepnie sprawdzi¢ poprzez obstukiwanie
miotkiem. ,gluchy” dzwiek tynkéw swiadczy o ich odspojeniu od muru i takie tynki
nalezy skuc.

Powierzchniowe rysy i pekniecia dobrze trzymajacych sie tynkOw nie wymagajg
reperacji. Miejsca zawilgocone, zwlaszcza na poétnocnych elewacjach, mogg byé
siedliskiem mchow i glonéw. Po usunieciu przyczyn zawilgocenia miejsca te nalezy
oczysci¢ szczotkami stalowymi, a nastepnie nasyci¢ roztworem preparatu Caparol
Capatox lub analogicznie.

Oprocz skucia ,gluchych” tynkow zaleca sie tez odkucie wyprawy na zewnetrznych
osciezach okien i drzwi, (jezeli zaistnieje taka potrzeba), tak, aby umiesci¢ tam materiat
termoizolacyjny gr. min. 2 cm i nie zastania¢ catkowicie oscieznic.

Wszystkie powierzchnie budynkoéw wymagajg dodatkowego czyszczenia: najpierw
obmiecenia z kurzu, a potem umycia $cian woda pod cisnieniem. Szczegolnie starannie
nalezy oczyscic stare, nie otynkowane ceglane mury. Umyte podtoza muszg catkowicie
wyschnac.

Wytrzymatos¢ podtoza nalezy sprawdzi¢ metoda ,pull off”, uzywajac odpowiedniego
urzadzenia badawczego (min. 0,08 MPa). Przy braku takiego urzadzenia nalezy
wykonaé prébe przyczepnosci. W tym celu do podioza przykleja sie, przy pomocy kleju
systemowego, probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 10x10 cm.

Po 3 dniach prébki odrywa sie recznie od podtoza sitg prostopadig do Sciany. Podtoze
nalezy uznac¢ za nosne, gdy materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swojej strukturze.

Jezeli natomiast zostanie on oderwany od podtoza tgcznie z warstwg zaprawy, wtedy
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dodatkowo nalezy stosowac tgaczniki mechaniczne lub odpowiednio przygotowac
podioze.

W przypadku nosnych scian odznaczajacych sie duzg nierébwnoscig powierzchni
nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg. Przy nierdwnosciach podioza do 20 mm nalezy
zastosowaé szpachléwke ( z grubszym ziarnem) . Jezeli nierownosci przekraczajg 20
mm nalezy zastosowaé naprawe poprzez naklejanie materialu termoizolacyjnego o
odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego mocowania warstwy
zasadniczej za pomoca tacznikdw mechanicznych).

Podtoza bardzo nasigkliwe, np. nieotynkowane mury z bloczkow gazobetonowych

czy silikatowych, nalezy obficie zagruntowa¢ gleboko penetrujgcym gruntem
bezrozpuszczalnikowym. Zaprawa mocujgca ptyty izolacyjne nie bedzie wtedy zbyt
szybko przesychac i osiggnie swojg petng wytrzymatosc.
Prace dociepleniowe rozpoczynamy od montazu listew cokotowych. Listwy cokotowe z
kapinosem nalezy montowac jako krawedz dolng, od ktérej rozpoczynamy przyklejanie
styropianu. Montaz listew nalezy wykona¢ przy pomocy kotkbw montazowych w
odstepach ok. 30 cm.

Nierébwnosci podtoza nalezy zniwelowaé przy pomocy specjalny podktadek
dystansowych.

Krawedzie listew cokotowych nalezy potaczy¢ systemowymi tgcznikami. W zadnym
wypadku nie mozna montowac listew cokotowych na tzw. zaktad.

Po odpowiednim zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do montowania
materiatdw dociepleniowych. W celu przyklejenia styropianu o parametrach PS — E FS
— 15, uzywamy zaprawe klejowg Caparol Capatect 190 S lub analogicznie. Materiat ten
przygotowujemy zgodnie z instrukcjg producenta, dodajgc odpowiednig ilos¢ wody i
mieszajgc przy pomocy mieszadla, az do uzyskania jednorodnej, odpowiedniej
konsystenciji.

W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych czas gotowosci materialu do
stosowania wynosi od 2 do 4 godzin. Zgestniatej masy nie wolno ponownie
rozrabia ¢ wod a.

Nakladanie masy klejowej w przypadku typowych podtozy odbywa sie tzw. metodg
obwodowo - punktowa, tzn. na obwodzie ptyty nalezy natozy¢ watek masy klejacej o

szerokosci ok. 5 cm, a na srodku ptyty 3 placki wielkosci dtoni
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W zaleznosci od tolerancji podtoza nalezy tak regulowac ilo§¢ masy klejgcej, aby
uzyska¢ =40 % kontaktu podtoza z masa klejowa. Podczas klejenia, wszystkie piyty
nalezy przyktadac¢ do podtoza ruchem lekko przesuwnym, aby powierzchnia kontaktu
ze Sciang byta odpowiednia. Plyty zawsze nalezy uktada¢ mijankowo w ,cegietke”, z
przesunietymi pionowo spoinami. Nalezy takze unikac potaczen ptyt na przedtuzeniach
naroznikdw otworow (np. okien, drzwi), aby zapobiec powstawaniu w tych miejscach
pekniec.

Po wykonaniu montazu ptyt styropianowych za pomocag odpowiedniej zaprawy klejowej,
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nalezy wykona¢ montaz mechaniczny przy uzyciu kotkbw mocujacych. Odpowiednie

kotki dobieramy w zaleznosci od podtoza i grubosci materiatu izolacyjnego. Zaleca sie
kotkowanie przy pomocy 8 szt. kotkéw na 1 m? Kotki rozmieszczamy w sposéb
nastepujacy — po jedenym kotku na stykach poziomych i pionowych spoin ptyt oraz dwa
kotki na linii Srodkowej ptyty ( minimalna ilo$¢ kotkéw to 4 szt. / 1m. Ostateczny sposob
kotkowania powinna okresla¢ dokumentacja projektowa docieplenia.

Po kotkowaniu, a przed rozpoczeciem wykonania warstwy zbrojeniowej na catej

it e
powierzchni, nalez wykona¢ dodatkowe zbrojenia w miejscach szczegélnie narazonych
na zniszczenie lub pekniecia. Na wszystkich narozach budynku ( $ciany, otwory )
montujemy systemowe narozniki z siatkg. Montaz wykonujemy przy pomocy zaprawy
do wtopienia siatki Caparol Capatect 190 lub analogicznie. Siatke zbrojaca z
przylegtych powierzchni nalezy doprowadzi¢ na zaktadmin 10 cm.

W ramach dodatkowych zbrojen nalezy rowniez we wszystkich narozach otworéw
elewacyjnych zatopi¢ w zaprawie szpachlowej Caparol Capatect 190 siatke diagonalng
lub analogicznie.

Tego rodzaju zbrojenie jest konieczne i zabezpiecza przed powstawaniem pekniec.
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warstwy zbrojeniowej na catej powierzchni wykonanego docieplenia. Mase szpachlowg
Caparol Capatect 190

Naktadac¢ na ptyty termoizolacyjne pasami o szerokosci pasma siatki. Siatke zbrojacqg
Caparol Capatect 650/00/162 ( ST 112-110/7 ) uktadac z zaktadem ok. 10 cm.
Nastepnie zaszpachlowac siatke metoda ,, mokrym w mokre ,, tak, by jg catkowicie
zakryc.

Nie nalezy nadmiernie wygtadzac warstwy zbrojonej, aby unikng¢ nagromadzenia na
powierzchni drobnych czasteczek lub tworzenia sie odparzonych warstw martwicy. Jesli
pozostang ewentualne grzbiety z niedoktadnie sciggnietej masy szpachlowej, to nalezy
je po wyschnieciu usung¢. Konieczna grubos¢ dla warstwy szpachlowej Caparol
Capatect 190 powinna wynosi¢ ok. 3 - 4 mm.

Po wyschnieciu warstwy zbrojeniowej, przy pomocy watka naktadamy podkiad
gruntujacy Caparol Capatect Putzgrund 610 w kolorze biatym. Jako warstwe
dekoracyjng na powierzchniach powyzej cokotu nalezy zastosowac lekki tynk akrylowy
CAPATECT K15 ( baranek; uziarnienie 1,5 mm ) w odpowiednim kolorze.

Na powierzchniach cokotu Scian jako warstwe dekoracyjng nalezy zastosowac

tynk mozaikowy Caparol w celu uzyskania na tych powierzchniach wiekszej

odpornosci
13
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na dziatanie wilgoci.

Podczas wszystkich prac tynkarskich i malarskich nie dopuszczaé do przedwczesnego
wyschniecia naktadanych materiatdéw wskutek np. bezposredniego dziatania promieni
stonecznych lub wiatru, a takze chronic je przed deszczem, stosujgc ostony na

rusztowaniach.

6.3. Wymiana okien.

Przyjeto wymiane istniejgcych okien drewnianych. Sg one w srednim i ztym stanie
technicznym. Nowe okna przyjeto w konstrukcji PCV, szyby zespolone. Nowe okna
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace wspotczynnika przenikania ciepta U min. 1,8
W/m2*K.

Wykaz stolarki wg rysunkow

. ZESTAWIENIE _OBLICZEN WSPOtCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPtA PRZEZ
POSZCZEGOLNE PRZEGRODY
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11 Informacija dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.
NAZWA OBIEKTU: Szkota Podstawowa

Bedon Wies, ul. Jarz ebinowa 1

RODZAJ ROBOT: Projekt modernizacji kottowni i wentylacji, oraz te rmomodernizacji
budynku szkoty podstawowej w Bedoniu Wsi ul. Jarz ebinowa 1
INWESTOR: Gmina Andrespol
Urzad Gminny w Andrespolu
ul. Rokici hska 126
95-020 Andrespol
PROJEKTANT: mgr in z. arch. Pawel Krukowski
upr. bud. nr 178/01/WL
mgr in z. Grzegorz Waszczykowski
upr. bud. nr 171/88/WL

1. Zakres robot.

Projektowana inwestycja obejmuje:

-roboty remontowe zwigzane z dociepleniem budynku i modernizacjg kottowni i wentylaciji

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowy opracowania jest budynek dwukondygnacyjny.

3. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

-spadanie z wysokosci narzedzi, materiatow i elementdéw rozbidrkowych,

-zawalenie sie sciany dziatlowej murowanej na skutek nieprawidtowej rozbiérki lub pod wplywem
uderzenia maszyng budowlana.

5. Sposbéb prowadzenia instrukta  zu.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
oraz umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjna i ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, (jezeli planowany zakres robot przekracza 500
osobodni).

O programie rob6t oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac¢ w czasie
trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikéw przebywajacych lub mogacych
przebywac na terenie prowadzenia robo6t albo w jego sasiedztwie.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy informowac¢ pracownikéw o etapach prowadzenia

robét i obszarze prowadzenia rob6t wymagajacym zabezpieczenia w danym etapie.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z
wykonywania robo6t budowlanych.

6.1. Wymagania ogolne - przygotowanie terenu budowy

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach

niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé inne

Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

Na terenie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w

tym zakresie pracownikow.

Demontowane elementy nalezy sktadowac¢ w wyznaczonym do tego celu miejscu.

Przed rozpoczeciem robét nalezy odcig¢ doptyw energii elektrycznej do czesci budynku objetej

robotami budynku.

Nalezy zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do rodzaju

zagrozenia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.2. Roboty rozbiérkowe.

O programie rozbiérki oraz o niezbednych srodkach bezpieczehstwa, jakie nalezy stosowaé w

czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikow przebywajgcych lub

mogacych przebywac na terenie prowadzenia robét albo w jego sasiedztwie.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy okresli¢ etapy prowadzenia roboét i obszar

prowadzenia robét wymagajacy zabezpieczenia w danym etapie.

Kazdorazowo przy rozpoczynaniu robét na danym stanowisku pracownicy mogg przystepowaé do

pracy po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robét przez osobe kierujgcg robotami.

Przy usuwaniu gruzu z przebudowanego obiektu nalezy stosowac z suwnice pochyte lub rynny

zsypowe. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest

zabronione.

6.3. Prace na wysoko $ci.

Na powierzchniach wyniesionych ponad 1,0 m nad terenem, na ktérych moga przebywac
pracownicy, lub stuzacych jako przejscia powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z
poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o wysokosci
co najmniej 0,15 m.

Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka, lub
przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposob uniemozliwiajacy wypadniecie oséb.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osob przebywajgcych w

poblizu poprzez:
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-wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej zagrozonej spadaniem z gory przedmiotéw - w
pasie szerokosci 6,0 m od budynku w miejscu prowadzenia robét,

-w wypadku braku mozliwosci zamkniecia ruchu w miejscu prowadzenia robét nad ciggami
komunikacyjnymi wykonaé¢ zadaszenia ochronne na wys. min. 2,4m od nawierzchni o szerokosci
co najmniej 1,0 m wiekszej niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu,

Umiesci¢ w widocznych miejscach tablice informujgce o prowadzonych robotach i wystepujagcym

zagrozeniu.

Materiaty rozbiorkowe powinny zosta¢ posegregowane i przekazane na odpowiednie skladowiska.

Budowa obiektu nie stanowi zagrozenia dla istniejacego drzewostanu, wod powierzchniowych oraz
gleby.

7. Przepisy zwi gzane z opracowaniem.

1. Rozporzadzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczehstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

2. Rozporzadzenie MPiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4. Ustawa o0 odpadach DZ.U. Nr 100 z dn. 18.09.2001 r.

Opracowat:
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IV. CZESC INSTALACYJNA
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