SZCZEGOL DOCIEPLENIA PRZY
PARAPECIE OKIENNYM

Tasma uszczelniajgca

Tynk akrylowy

Warstwa zbrojqca

Styropian FS 20 gr. 15cm
(10+5cm)

15cm

UWAGA:

—WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC 1 WERYFIK
W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANY

—WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA,
W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ
| DRZWIOWEJ, SZKLEN, FASAD, OKLADZIN ELEWACYJINYCH,
BALUSTRAD, PORECZY | POCHWYTOW, ODBOJNIKOW
WEWNETRZNYCH | INNYCH NALEZY ZAMAWIAC |

WYKONYWAC /MONTOWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH
OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

—PRZED WYKONANIEM KAZDEGO OTWORU W SCIANACH |
STROPACH WERYFIKOWAC ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM
ASORTYMENTEM LUB WYPOSAZENIEM.

OTWORY BUDOWLANE/PRZEBICIA DLA INSTALACJI REALIZOWAC
PO WERYFIKACJI OPRACOWAN BRANZOWYCH(PRZEBIEG
INSTALACJI)

—W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJI
NELEZY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

—RURY SPUSTOWE, RYNNY, MALOWAC FARBA POLIWILYNOWA

owaC
CH

KOLOR WG RAL NR 6001
— BARIERKI STALOWE PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU MALOWAC
FARBA FTALOWA KOLOR WG RAL NR 6001
TEMAT: TERMOMODERNIZACJA | MODERNIZACJA
KOTLOWNI W BUDYNJKU
SzKOrY PODSTAWOWEJ
W BEDONIU WSI UL, JARZEBINOWA 1
ADRES: BEDON WIES, UL. JARZEBINOWA 1
INWESTOR: GMINA ANDRESPOL
UL. ROKICINSKA 126,95-020 ANDRESPOL
RYSUNEK: SZCZEGOr. DOCIEPLENIA SCIANY
ZEWNETRZNEJ —PARAPET ZEWNETRZNY
PROJEKTANT: [MGR. INZ. ARCH. PAWEl KRUKOWSKI
UPR. BUD. NR 178/01/WL
SKALA 1 :5 DATA: LIPIEC 2009 RYS.NR
10.




