Justynéw kanalizacja sanitarna i roboty towarzyszace W S8@EA PRZEDMIAROW

ul. Gorna

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | j.m. I Poszcz ] Razem
1/ROBOTY DROGOWE
1/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1/0113-01
600*4 m2 2400.000
RAZEM 2400.000
2|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm ( gr.5 cm) m2
d.1/0113-04 Krotno$¢ = 0.75
600*4 m?2 2400.000
RAZEM 2400.000
2|ROBOTY ZIEMNE
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w [m3
d.2/0202-08 gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1096.45 m3 1096.450
RAZEM 1096.450
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) DALSZE 8 KM
Krotno$¢ = 8
1096.45 m3 1096.450
RAZEM 1096.450
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2/0209-09 0.60 m3 w gr.kat. llI
480.00 m3 480.000
RAZEM 480.000
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- | m3
d.2|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l piasek dowieziony
1096.45-144-33 m3 919.450
RAZEM 919.450
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-II
480.00 m3 480.000
RAZEM 480.000
8/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta- |m2
d.2/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1576*2 m2 3152.000
RAZEM 3152.000
9|/KNNR 4 Przewierty o diugo$ci do 20 m maszyng do wiercer poziomych WP 30/60 rura-|m
d.2{1207-02 mi 0 $r.300-600mm w gruntach kat.!lI-IV
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3|ROBOTY MONTAZOWE
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3{1411-03
144.00 m3 144.000
RAZEM 144.000
11/KNNR 4 Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02
119.7 m 119.700
RAZEM 119.700
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
611.3 m 611.300
RAZEM 611.300
13|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o $r. zewn. 160 [szt
d.3|1321-02 mm
74 szt 74.000
RAZEM 74.000
14|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3{1321-03 mm
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
15|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe - prefabrykowana podstawa studni $rednicy szt
d.3/1418-05 1000mm
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
16| KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe -kregi posrednie betonowe o $rednicy 1000 [m
d.3|1418-01 mm
11 m 11.000
RAZEM 11.000
17|KNNR 4 Pokrywa nastudzienna z wtazem o $r.1150/600 mm szt.
d.3|1423-05
11 szt. 11.000
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RAZEM 11.000
18 Materiaty instalacyjne - elementy betonowe studni systemowej o $rednicy kpl.
d.3|Materiaty 1000mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o §r 425 mm - za- |szt
d.3(1417-02 mknigcie rurg teleskopowg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4/ROBOTY ZIEMNE WODOCIAG
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |[m3
d.4/0202-08 gr.kat. IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
896.4 m3 896.400
RAZEM 896.400
21/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
896.4 m3 896.400
RAZEM 896.400
22|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- [m2
d.4|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
896.4*2 m?2 1792.800
RAZEM 1792.800
23|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il piasek dowieziony
896.4-113.8 m3 782.600
RAZEM 782.600
24|KNNR 5 UtoZenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
d.4|0705-03
94.00 m 94.000
RAZEM 94.000
25|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercer poziomych WP 15/25 rura-|m
d.4(1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-IV
47.00 m 47.000
RAZEM 47.000
5|ROBOTY MONTAZOWE WODOCIAG
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5(1411-03
113.8 m3 113.800
RAZEM 113.800
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |[m
d.5(1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
568.80 m 568.800
RAZEM 568.800
28|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.5/1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
94 zigcz. 94.000
RAZEM 94.000
29|KNNR 4 Sieci wodociaggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5/1009-01 ér.zewnetrznej 40 mm
24 m 24.000
RAZEM 24.000
30/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.5|1702-02 niejgcych rurociggach o ér. 100 mm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
31|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm przekfadka kpl
d.5(1119-03
analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.5(1105-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,[200m -
d.5/1606-01 PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
14 -

Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 r. Licencia: 37337 dla rv§



