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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

BUDOWY KOLEKTORÓW KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z POMPOWNI� �CIEKÓW  

W MIEJSCOWO�CI WI�NIOWA GÓRA 
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6.    ELEMENTY SKŁADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA: 
Elementami składowymi zagospodarowania terenu s�: 

Kanały i przewody 
Na terenie przewidzianym pod kanalizacj� Zlewni przepompowni BO projektuje si�

nast�puj�ce sieci: 
- kanał �cieków grawitacyjnych 

– PP Ø150 X-Stream (SN8) L= 956,88 m; 
– PP Ø200 X-Stream (SN8) L= 4530,72 m; 

- ruroci�gi tłoczne 
– PE Ø110 SDR 17,6 L= 973,00 m; 

6.1 Kolektory grawitacyjne 
Projektuje si� kolektory grawitacyjne z rur PP d =150 mm, d = 200 mm, a na nich 

typowe studnie kontrolne przelotowe i poł�czeniowe PE d = 1000 mm, ł�czone na 
uszczelk� gumow�. Na kolektorach w celu wykonania przykanalików zamontowano trójniki 
PVC 200/150/45º. 

 6.2 Kolektory tłoczne
Projektuje si� kolektory tłoczne z rur PE SDR 17,6 d = 90 mm, ł�czone metod�

zgrzewania. Zagł�bienie kolektorów tłocznych zaprojektowano 1,5 m ppt.

7. ISTNIEJ�CE UZBROJENIE. 
Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano nast�puj�ce uzbrojenie : 
- wodoci�g – Przy zbli�eniach projektowanej kanalizacji sanitarnej   

  mniejszych ni� 1,5m, przej�cia wykonane b�d� metod� przewiertu  
  w rurach osłonowych. W przypadku kolizji z hydrantem nale�y zmieni�  
  jego lokalizacje (wg Rys. KS-02). 

- kabel telekomunikacyjny 
- kabel energetyczny 
- kan. deszczowa 
- gazoci�g 
- zbiorniki kanalizacji lokalnej – W czasie prowadzenia robót budowlanych 

�cieki b�d� odprowadzane do tymczasowych zbiorników na �cieki. 
  (Dwa zbiorniki 17000 L, AZG S.J. Oczyszczalnie i Zbiorniki na �cieki.) 

- punkty osnowy geodezyjnej – W przypadku uszkodzenia punktów osnowy 
geodezyjnej podczas realizacji projektu kanalizacji sanitarnej zostanie 
zlecone odtworzenie punktów jednostce geodezyjnej. 

8.  WPŁYW REALIZACJI INWESTYCJI NA �RODOWISKO. 
Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowi�zuj�cych norm ochrony 

�rodowiska naturalnego. 
Kanalizacja sanitarna podczas wła�ciwej eksploatacji, jako urz�dzenia zamkni�te, nie 

b�dzie powodowała niekorzystnego oddziaływania na gleb� i powierzchni� ziemi, a tak�e 
nie b�dzie emitowała hałasu powy�ej dopuszczalnej normy. 

OPRACOWAŁ: 

MGR IN�. GRZEGORZ JA	KI 
upr. nr G.P.IV. 7342(286)94
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- CZ��� II - 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
BUDOWY KOLEKTORÓW KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z POMPOWNI� �CIEKÓW  
W MIEJSCOWO�CI WI�NIOWA GÓRA 

 GMINA ANDRESPOL 
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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie obejmuje budow� kolektorów kanalizacji sanitarnej zlewni 

przepompowni BO wraz z pompowni� �cieków w miejsc. Wi�niowa Góra, gmina 
Andrespol. 

2. CZ��� TECHNOLOGICZNA 
2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanału 

Plan sytuacyjny projektowanego kanału opracowano na mapie sytuacyjno- 
wysoko�ciowej w skali 1:500 Trasy kanałów wynikaj� z naturalnego spadku terenu oraz 
mo�liwo�ci przej�cia pomi�dzy zabudow�. 

2.2. Rozwi�zanie wysoko�ciowe 
Profile podłu�ne kanałów opracowano w nawi�zaniu do: 

- istniej�cego poziomu terenu 
- rz�dnych istniej�cego uzbrojenia 

Projektowane spadki dna kanałów i przykanalików podano na profilach 
podłu�nych.

2.3. Skrzy	owania 
 Projektowana kanalizacja krzy�uje si� z istniej�cym uzbrojeniem, lecz jest 
bezkolizyjna. 

Omawiane skrzy�owania pokazano na profilach podłu�nych. Nie wszystkie 
przewody uzbrojenia podziemnego posiadaj� dokumentacj� powykonawcz�               
i inwentaryzacyjn�. Na profilach nie na ka�dym skrzy�owaniu podane wi�c zostały rz�dne 
przewodów. W miejscach tych przed uło�eniem przewodu i wykonaniem robót ziemnych 
nale�y wykona� przekopy kontrolne. 

2.4. Uzbrojenie kanałów
Na trasie kanałów zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe               

i poł�czeniowe PE d=1000 mm ł�czone na uszczelk� gumow� w/g PN-B-10729:1999. 

2.5. Rodzaje stosowanych materiałów 
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur             

i kształtek PP, PVC i PE w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1. 

2.6. Sposób posadowienia kanału 
Uło�enie przewodu kanalizacyjnego w pasie drogowym, niezale�nie od 

sprawdzenia jego wytrzymało�ci na zdolno�� do przeniesienia obci��e� zewn�trznych, 
nale�y ka�dorazowo uzgodni� zarówno z inwestorem, wła�cicielem drogi, jak te�          
z przyszłym u�ytkownikiem przewodu. Wynika to z trudno�ci jakich przysparza naprawa 
ruroci�gów podziemnych. Wymaga bowiem wykonania wykopu i aby to zrealizowa�
niezb�dne jest czasowe wył�czenie cz��ci pasa drogowego, a czasem równie�
wi�kszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu lokalizacja przewodów podziemnych 
w poboczach utwardzonych, w pasie awaryjnym oraz w jezdniach dróg musi by� nie 
tylko zgodna z obowi�zuj�cymi przepisami w tym zakresie i równie� wymaga konsultacji   
z władzami, w szczególno�ci z władzami drogowymi. 

Przewody lokalizowane w pasie drogi układane b�d� w wykopach z pełn� wymian�
gruntu.

Przydro�ne rowy, po zako�czeniu robót zwi�zanych z wykonaniem kanalizacji 
sanitarnej nale�y odtworzy� do stanu pierwotnego. 
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3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
3.1. Zakres opracowania i wielko�ci podstawowe 

Zakresem opracowania obj�to budow� odcinków kanalizacji sanitarnej wraz        
z pompowni� �cieków w miejscowo�ci Wi�niowa Góra, gmina Andrespol.

3.2. Prace przygotowawcze 
 Przed przyst�pieniem do robót zwi�zanych z budow� kanału nale�y: 
- wytyczy� o� projektowanego kanału 
- przekaza� wykonawcy plac budowy 
- wprowadzi� odpowiedni� organizacj� ruchu na czas budowy. 

3.3. Drogi dojazdowe 
Organizacja ruchu kołowego na czas budowy stanowi niezale�ne opracowanie 

projektowe. 

3.4. Kolizje
Trasa projektowanego kanału przebiega przez tereny cz��ciowo uzbrojone. 

W zwi�zku z powy�szym w miejscach skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem prace 
budowlano monta�owe nale�y prowadzi� ze szczególn� ostro�no�ci�. Przed 
przyst�pieniem do robót budowlanych nale�y zlokalizowa� uzbrojenie przez wykonanie 
przekopów kontrolnych. 

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniej�cymi kablami 
telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi prace ziemne prowadzi� r�cznie na 
odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable nało�y� rur� osłonow� typu AROT 

∅110 mm, długo�ci 3.0 m typu SVA 110. Ko�cówki rury uszczelni� piank�
poliuretanow�. Z przeprowadzonych prac nale�y sporz�dzi� dokumentacj�
powykonawcz� i spisa� stosowny protokół odbioru. 

3.5. Szeroko�
 pasa robót 
Szeroko�� pasa robót uzale�niona jest od warunków terenowych, po których 

przebiega trasa projektowanego kanału i zajmowa� b�dzie 1/3 szeroko�ci drogi, jednak 
w wi�kszo�ci przypadków nie b�dzie zajmowa� dróg, jedynie podczas wykonywania 
przewiertów i transportu materiałów oraz wywozu ziemi. 

3.6. Roboty ziemne
Wymagania dla materiałów gruntowych wypełnienia wykopów okre�laj� normy 

PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998. 

Materiał gruntowy w strefie uło�enia przewodu (podło�e, obsypka i zasypka 
wst�pna) mo�e by� gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniaj�cym stał�
stabilizacj� i no�no�� przewodu zasypanego w gruncie oraz spełniaj�cym poni�sze 
warunki: 

• nie mo�e szkodliwie lub niszcz�co oddziaływa� na przewód, jego materiał lub wod�
gruntow�, 

• wbudowywany materiał nie mo�e by� zamarzni�ty lub zbrylony, 

• nie mo�e by� gruntem wysadzi nowym z grupy III. 

• nie mo�e zawiera� materiałów organicznych, �mieci, korzeni drzew itp., 

• nie mo�e zawiera� materiałów mog�cych uszkodzi� przewód np. gruzu, kamieni 
du�ych lub o ostrych kraw�dziach itp., 

• maksymalna wielko�� ziaren nie mo�e przekracza�: 

• 22mm dla �rednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla �rednic wi�kszych, 

• powinien umo�liwia� dobre jego zag�szczenie. 
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W stosunku do materiału u�ytego na zasypk� główn� nale�y zadba�, aby był on: 

• powinien umo�liwia� dobre jego zag�szczenie, 

• nie mo�e zawiera� materiałów organicznych, �mieci, korzeni drzew itp., 
• wbudowywany materiał nie mo�e by� zamarzni�ty lub zbrylony,

• maksymalna wielko�� ziaren nie mo�e by� wi�ksza od 30mm, ale nie mo�e równie�
przekracza� grubo�ci zasypki wst�pnej oraz 1/2 grubo�ci warstwy zag�szczania. 

Kanały wykonywane b�d� w wykopach szalowanych o szeroko�ci w dnie            
b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopów stanowi�cy wypór jest 
wywo�ony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanał nale�y uło�y� na 
20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntów nawodnionych na warstwie pospółki 
grubo�ci 20 cm. 

Po uprzednim zag�szczeniu wyprofilowaniu dna nale�y przyst�pi� do układania 
rur. Roboty nale�y prowadzi� przestrzegaj�c zasad i przepisów BHP. Rur� nale�y 
zasypa� piaskiem do wysoko�ci 20 cm zag�szczaj�c ponad górn� kraw�d� rury. 
Studnie nale�y posadowi� na 20 cm warstwie pospółki. Cało�� studzienki obsypa�
piaskiem. 

3.7. Odwodnienie wykopów 
W przypadku wyst�pienia konieczno�ci odwodnienia nale�y prowadzi� je przy 

pomocy pomp, które nale�y umie�ci� w studzience wykonanej obok ruroci�gu. Dopływ 
do studni nale�y wykona� poprzez dren PVC d = 100 mm uło�ony obok układanego 
kanału i zagł�bionego około 10 cm poni�ej dna kanału. Drena� nale�y obsypa� �wirem. 
Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje si� za pomoc� tymczasowego 
ruroci�gu do pobliskich rowów lub wykonanej ju� kan. deszczowej posiadaj�cej odpływ.

3.8. Roboty monta	owe 
Do budowy nale�y u�ywa� rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. Wszystkie 

materiały musz� posiada� atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie        
i odpowiada� polskim normom w tym zakresie. 

Monta� kanalizacji z PP, PVC i PE wykona� zgodnie z instrukcj� monta�u 
ruroci�gów kanalizacyjnych w danej technologii.

Zale�nie od rodzaju gruntu w miejscu uło�enia przewodu w pasie drogowym oraz 
poziomu wyst�powania swobodnej wody gruntowej poni�ej poziomu posadowienia 
mo�liwe jest posadowienie bezpo�rednie lub grunt podło�a nale�y wymieni� zgodnie z 
tabel�. Okre�lone w niej grubo�ci podsypki dolnej nie powinny by� mniejsze ni� 1/4 
�rednicy zewn�trznej przewodu, a w gruntach grupy III (grunty wysadzinowe) - 1/2 
�rednicy. 

L.p Rodzaj podło�a Poziom wody gruntowej poni�ej 

poziomu uło�enia przewodu 

� 1m 1 ÷ 2 m � 2 m 

I Grunty niewysadzinowe 

1 • rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm

2 
• �wiry i pospółki (z ziarnami powy�ej 

22/40mm)
1) 

• �u�le nierozpadowe
10cm 10cm 10cm

3 

• �wiry i pospółki (z ziarnami do 

22/40mm)
1) 

• piaski grubo-, �rednio- i 

drobnoziarniste

bezpo�rednio na gruncie, bez podsypki

II Grunty w�tpliwe 

4 • piaski pylaste 10cm bezpo�rednio bezpo�rednio

5 
• zwietrzeliny i rumosze gliniaste, �wiry i pospółki 

gliniaste (z ziarnami powy�ej 22/40mm)
1 15cm 15cm 10cm

6 • �wiry i pospółki gliniaste (z ziarnami do 22/40mm)
1)

15cm 15cm 10cm

III Grunty wysadzinowe
2)
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7 
• gliny zwi�złe, gliny piaszczyste i pylaste 

zwi�złe, • iły, iły piaszczyste, iły pylaste
20cm 15cm 15cm

8 

• piaski gliniaste, pyły piaszczyst�, 

pyły • gliny, gliny piaszczyste i 

pylaste • iły warwowe

30cm 20cm 15cm

Podsypk�, obsypk� i zasypk� wst�pn� stanowi� mog� piaski grubo-, �rednio- 
lub drobnoziarniste.

Podsypk� i obsypk� nale�y układa� równomiernie z obu stron przewodu             
i zag��ci� niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodowa�
odkształcenia rur zarówno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zag�szczenie 
tych warstw oraz zasypki wst�pnej do wysoko�ci 300mm ponad wierzch przewodu, 
ale nie mniej ni� 3/4 jego �rednicy powinno przebiega� r�cznie (warstwami nie 
grubszymi ni� 15cm) lub lekkim sprz�tem (warstwami do 30cm grubo�ci) - 
niedopuszczalne jest stosowanie sprz�tu ci��kiego. Strefa uło�enia przewodu ma, 
bowiem, najwi�ksze znaczenie dla wytrzymało�ci kanału i dlatego nie wolno dopu�ci�
do wyst�pienia pustych przestrzeni szczególnie w dolnej cz��ci rury, a zag�szczenie 
nie mo�e by� mniejsze ni� 85% zmodyfikowanej próby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubo�ci 5cm układana bezpo�rednio pod 
przewodem nie powinna by� zag�szczana bardziej ni� do stanu �redniego 
zag�szczenia. Zostanie ona dog�szczona podczas zag�szczania kolejnych warstw 
konstrukcyjnych w strefie uło�enia przewodu i pozwoli na jego elastyczne uło�enie. 
Pod zł�czami nale�y wykona�, tam gdzie to jest konieczne, zagł�bienia pod kielichy, 
aby przewody nie opierały si� na zł�czach.

Zag�szczona podsypka górna powinna by� uło�ona warstwami do wysoko�ci 
połowy przewodu.

Wykonanie obsypki mo�na rozpocz�� po zako�czeniu układania i zag�szczania 
podsypki górnej. 

Ponadto, w przypadku uło�enia przewodu pod drog�, naturalne podło�e gruntowe, 
podsypka oraz zasypka wst�pna w strefie uło�enia przewodu powinny spełnia�
wymagania w zakresie wska�nika zag�szczenia ls oraz wtórnego modułu odkształcenia E2

wynikaj�ce z gł�boko�ci uło�enia przewodu pod jezdni�, typu drogowej konstrukcji 
ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubo�� warstw i procedur� zag�szczania 
nale�y dostosowa� do wymaganej całkowitej grubo�ci i posiadanego sprz�tu. Wilgotno��
zag�szczanej podsyp-ki nie mo�e odbiega� od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni�
±2%. 

Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym , a w przypadku 
konieczno�ci odwadniania podło�a na czas budowy niezb�dne jest wykonanie projektu 
odwodnienia oraz prowadzenie tych robót w taki sposób, aby nie dopu�ci� do 
pogorszenia no�no�ci gruntu rodzimego. 

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy uło�enia 
przewodu mo�e by� konieczne zaprojektowanie warstwy geowłókniny separacyjnej lub 
filtru odwrotnego szczególnie wtedy, gdy wyst�puje woda gruntowa.

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów 
Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów wraz z ich o�wietleniem jest 

szczególnie wa�ne w terenie zabudowanym, w zwi�zku z powy�szym wzdłu� linii 
wykopów nale�y ustawi� bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie           
je oznakowa� i o�wietli�.



11

3.10. Dostarczenie energii  elektrycznej 
Energia elektryczna do odwodnienia oraz o�wietlenia placu budowy pobierana 

b�dzie bezpo�rednio z sieci w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym.

3.11. Dostarczenie wody 
Woda do celów budowy kanalizacji czerpana b�dzie z istniej�cej sieci 

wodoci�gowej.

3.12. Ochrona antykorozyjna
Z uwagi na mo�liwo�ci korozyjnego działania wody gruntowej nale�y wszystkie 

elementy betonowe zabezpieczy� powłok� bitumiczn� nakładan� na gor�co. 
Powierzchnie  zewn�trzne studzienek nale�y zagruntowa� dwukrotnie „ Bitizolem R” 
oraz powlec „ Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu kr�gów. Uszczelnienie 
przej�� przewodów przez �cian� wykona� sznurem konopnym smołowanym lub kitem 
asfaltowym.

3.13. Odbiór ko�cowy 
Odbiór ko�cowy kanału powinien spełnia� wymogi normy:

• PN – EN 752-2/2000 – Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

• PN – EN 1401-1/1999 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Podziemne bezci�nieniowe systemy przewodowe z nie zmi�kczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania kanalizacji. Wymagania 
dotycz�ce rur, kształtek i systemu. 

• PN – B-10729/1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

• PN – 92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania   
i badania przy odbiorze. 

• PN – B-10736/1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN – EN 476/2001 – Wymagania ogólne dotycz�ce elementów 
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 


