1,6 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
3,0 | WARSTWA STABILIZUJACA

6,0

KOSTKA BETONOWA

50

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA

WARSTWA WYROWNAWCZA 8.0 {KOSTKA BETONOWA
4,0 | Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm 5.0 | PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
5,0 | TEUCZEN KAMIENNY 0-31,5 mm 10,0 | PODBUDOWA Z TLUCZNIA 0-31,5 mm
10,0 | TEUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm GEOWEOKNINA F250
GEOWEOKNINA F250 6.0| KOSTKA BETONOWA 10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI
20,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 5.0 | PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA GRUNT RODZIMY
GRUNT ISTNIEJACY GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY

GRUNT ISTNIEJACY
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OBRZEZE BETONOWE
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BOISKO POLIURETANOWE CHODNIK PARKING

CHODNIK

1,6 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

6,0 | TRWA SYNTETYCZNA 3,5 | WARSTWA STABILIZUJACA
WARSTWA WYROWNAWCZA WARSTWA WYROWNAWCZA
4,07 MIALU KAMIENNEGO 0-4mm 4,0 |Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm
5,0 | THUCZEN KAMIENNY 0-31,5 mm 5,0 | THUCZEN KAMIENNY 0-31,5 mm
10,0 | THUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm 10,0 | THUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm
GEOWEOKNINA F250 GEOWEOKNINA F250
20,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 20,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI
GRUNT ISTNIEJACY GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY

OBRZEZE BETONOWE OBRZEZE BETONOWE

tAWA BETONOWA

tAWA BETONOWA

BOISKO Z TRWAY SYNTETYCZNEJ BOISKO POLIURETANOWE

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
w ramach programu ,Moje Boisko - ORLIK 2012”
na terenie boiska sportowego w Wisniowej Gorze
ul. Czajewskiego 8, Wisniowa Goéra
dz. Nrew. 1/2

ETAP:  PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

Woznicki, Zdanowicz
' ARCHITETKTC.

— 02-555 Warszawa, Al. Niepodlegtosci 157 lok.6
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Projekt.: | arch. Bartosz Zdanowicz
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PRZEKROJE
PRZEZ NAWIERZCHNIE
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