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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci
dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynalezno$ci do izb projektantow.

e Kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

e Kopia badan geotechnicznych

Projekt zagospodarowania terenu
Branza architektoniczna
Czes¢ opisowa.

Informacja BiOZ.

Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr Z-01 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr Z-02 Rzut boisk skala 1:100
Rys. nr Z-03 Przekroje przez nawierzchnie skala 1:20

Rys. nr Z-04 Rozwinigcia ogrodzen skala 1:100

Branza elektryczna
Czes¢ opisowa.

Czes¢ rysunkowa:
Rys. nr E-01 Plan oswietlenia boisk i sieci uziemiajgcej skala 1:200
Rys. nr E-02 Rzut boisk

Projekt architektoniczno - budowlany
Adaptacja projektu typowego budynku sztniowo - sanitarnego



Oswiadczenie projektantéw

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz
1118, z pézn. zm.), osSwiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlany budowy zespotu boisk
sportowych i budynku szatniowo — sanitarnego w ramach programu ,Moje Boisko — Orlik
20127, ul. Czajewskiego 8, Wisniowa Goéra, dz. nr 1/2 obreb Wisniowa Goéra, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamowienia.

Projektant architektury: Projektant architektury:

arch. Barttomiej Woznicki

arch. Bartosz Zdanowicz nr upr.: MA/010/06

nr upr.: MA/089/04

Projektant konstrukcji:

mgr. inz. Bogustawa Dylewska
nr upr. St-58/90

Projektant instalacji elektrycznych:

inz. Andrzej Oleszynski
nr upr.: AB.O. Upr-106/189/63
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

Umowa z zamawiajgcym

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uzgodnienia z Inwestorem

Zapisy programu ,Moje Boisko — Orlik 2012”

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu dwéch boisk oraz budowa budynku szatniowo -
sanitarnego.
Planowane prace bedg obejmowaty:
e Budowe boiska pitkarskiego
Budowe boiska wielofunkcyjnego
Instalacje sprzetu sportowego
Budowe chodnikéw
Budowe parkingu dla samochodéw osobowych
Budowe ogrodzenia i pitkochwytow
Instalacje kontenerowego budynku szatniowo — sanitarnego



3. Stan istniejacy

Na terenie inwestycji znajduje sie boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej. Dziatka
ogrodzona z bezposrednim dostepem z ulicy Czajewskiego. Na obszarze planowane;j
inwestycji brak jest drzew i krzewow.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Teren o0 przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym dostepnym do wszystkich mieszkancow
miejscowosci. Program bedzie obejmowat budowe boiska wielofunkcyjnego (siatkbéwka

i koszykéwka) i boiska pitkarskiego. program bedzie uzupetniony o kontenerowy budynek
szatniowo — sanitarny i parking dla samochodéw osobowych.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziafki 18.225,0 m?
e Powierzchnia zabudowy budynku 84,9 m?
e Powierzchnia catkowita budynku 84,9 m?
e Powierzchnia uzytkowa budynku 58,2 m?
e Kubatura budynku 280,0 m®
e wysokos¢ budynku 3,22m

e Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 613,1 m?
e Powierzchnia boiska pitkarskiego 1.860,0 m?
e Powierzchnia chodnikéw 120,7 m?
e Powierzchnia parkingu 296,8 m*

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowe zwartego kompleksu sportowego sktadajgcego sie z dwéch
boisk, budynku zapleczowego i parkingu dla samochodéw osobowych. Zespét
zlokalizowano w potudniowo wschodniej czesci dziatki. Obszar catego zespotu, jak i
kazde boisko niezaleznie jest ogrodzone panelowym ogrodzeniem wysokosci 4 metrow.
Ponadto za bramkami do pitki noznej przewidziano pitkochwyty wysokosci 6 metrow. W
istniejgcym ogrodzeniu przewidziano zamontowanie bramy wjazdowe;j i furtki. Boiska
beda posiadaty oswietlenie sztuczne.

7. Dostosowanie dla potrzeb os6b niepetnosprawnych

Boiska znajdujg sie na poziomie otaczajgcego gruntu i sg w petni dostepne dla oséb
niepetnosprawnych. Dodatkowo w pawilonie zaplecza zlokalizowano toalete dla oséb
niepetnosprawnych do ktérej zaprojektowano podjazd terenowy.

8. Ochrona konserwatorska
Dziatka nie sie w strefie ochrony konserwatorskie;.
9. Wplyw na srodowisko

Boiska nie wptywajg na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarzajg zagrozenia
dla zdrowia ludzi.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu i wibracji, ani promieniowania.
Brak wptywu na istniejgcy drzewostan i glebe.

Nawierzchnie sportowe zaprojektowano jako przepuszczajgce wode.

Odprowadzenie wdd deszczowych, powierzchniowo, na teren dziatki wtasne;.

Budynek zaplecza sanitarno — szatniowego zaprojektowano jako typowe zaplecze
kontenerowe zgodnie z wymogami programu ,Moje boisko Orlik 2012”. Budynek bedzie
przytagczony do sieci zewnetrznych: wodociggu, kanalizacji sanitarnej i elektryczne;.
Odprowadzenie wdd opadowych z dachu na teren dziatki wkasnej. Zaplecze sanitarno
szatniowe posiada wewnetrzng instalacje elektryczng ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowe;.



Na terenie ogrodzonym dziatki zaprojektowano miejsce sktadowania odpaddw
komunalnych w kontenerze zamknietym.

10. Wptyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
11.0chrona przeciwpozarowa
Boiska - nie dotyczy — wytagcznie tereny zewnetrzne, otwarte.
12.Rozwiazania konstrukcyjne i materiatlowe
12.1. Prace rozbiorkowe
12.1.1. Demontaz elementéw wyposazenia

Nalezy rozebraé, wywies¢ i zutylizowac istniejgce nastepujgce elementy:
e Dwie bramki do pitki noznej. Bramki wykonane z rur stalowych.

12.1.2. Demontaz istniejgcego ogrodzenia

Nalezy zdemontowac fragmenty istniejgcego ogrodzenia w miejscu projektowanej
bramy wjazdowej i furtki. Ogrodzenie wysokosci ok. 2 m, wykonane z profili stalowych,
malowane.

12.2. Boisko pitkarskie
12.2.1. Wymiary

Boisko o wymiarach zewnetrznych 62,0 x 30,0 m (1.860,0 m?)
Boisko przewidziane gry w pitke nozna.
Boisko posiada zaprojektowany spadek 0,5% w kierunku potudniowo zachodnim.

12.2.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia syntetyczna typu ,sztuczna trawa” (wypetnienie traw zgodnie z
badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA — Sport lub Sports
Labs Ltd.) o nastepujacych minimalnych parametrach:

e Typ widkna: monofil

e Ciezar witdkna: min. 11.000 Dtex,

e Sktad chemiczny widkna: polietylen

e Gestosc trawy: min. 97.000 wtdkien /m2

Dokumenty nawierzchni ktore nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:

e Badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe, np. Labosport.

e Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

e Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

e Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

12.2.3. Kolorystyka

Kolor nawierzchni zielony z wklejanymi pasami w kolorze biatym szerokosci 10 cm.
12.2.4. Podbudowa

Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5% w kierunku potudniowo zachodnim.
Dla w/w boiska przewidziano:

e warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 0-4mm - gr. 4 cm
e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm - gr. 5 cm



e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 10 cm
e geowtoknina F 250

e Piasek ubijany warstwami - gr. 20,0 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia)
wapiennego.

12.2.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe w nastepujacych miejscach:

Zewnetrzne krawedzie przestrzeni pokrytej nowag nawierzchnia, z wyjgtkiem styku z
boiskiem wielofunkcyjnym.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szeroko$¢ obrzeza.

llos¢: 183,5 m.b.

12.2.6. Odwodnienie

Boisko wielofunkcyjne odwadniane powierzchniowo na teren dziatki wiasne;.
Nawierzchnia jest czesciowo przepuszczalna dla wody.

12.3. Boisko wielofunkcyjne
12.3.1. Wymiary

Boisko o wymiarach zewnetrznych 32,1 x 19,1 m (613,1 m°).
Boisko przewidziane do uprawiania gier zespotowych: koszykdwka, siatkdwka.
Boisko posiada zaprojektowany spadek 0,5% w kierunku potudniowo wschodnim.

12.3.2. Nawierzchnia

Boisko pokryte nawierzchnig poliuretanowg typu EPDM:
e warstwa z granulatu kolorowego EPDM - gr. min. 7 mm
e warstwa z granulatu SBR - gr. min. 7 mm
e podbudowa elastyczna typu ET - gr. min. 30 mm

Opis projektowanej nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu
gumowego, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy min. 7 mm.

Gorna warstwa sktada sie z granulatu EPDM, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy min. 7 mm.

Dokumenty nawierzchni ktore nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:

e Badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe, np. Labosport.

e Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

e Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

e Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.



12.3.3. Kolorystyka

Kolor nawierzchni ceglasty z malowanymi pasami szerokosci 5 cm. dla:
e Koszykéwka - kolor zétty.
e Siatkowka - kolor biaty.

12.3.4. Podbudowa
Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5% w kierunku potudniowo wschodnim.
Dla w/w boiska przewidziano:

e warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 0-4mm - gr. 4 cm
e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm - gr. 5 cm
e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 10 cm
e geowtoknina F 250

e Piasek ubijany warstwami - gr. 20,0 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia)
wapiennego.

12.3.5. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe w nastepujacych miejscach:

Zewnetrzne krawedzie przestrzeni pokrytej nowag nawierzchnia, z wyjgtkiem styku z
boiskiem pitkarskim.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szeroko$¢ obrzeza.

llos¢: 60,9 m.b.

12.3.6. Odwodnienie

Boisko wielofunkcyjne odwadniane powierzchniowo na teren dziatki wtasne;j.
Nawierzchnia jest czesciowo przepuszczalna dla wody.

12.4. Montaz sprzetu sportowego
12.4.1. Bramki do pitki nozne;j.

Wymiary w swietle 5.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu
(120x100mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo na biato.
Wsporniki siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych

z powtoka galwaniczng. Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania
siatki. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.

llosc¢: 2 szt.

12.4.1.1. Siatki

Do bramek pitkarskich 5.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt.
200/200 Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.
llosc¢: 2 szt.

12.4.2. Kosze do koszykowki.

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica epoksydowa
180x105cm, obrecz standard, siatka do obreczy, regulacja wysokosci. Komplet
powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

llos¢: 2 szt.



Uwaga

Nalezy wykonac instalacje uziemienia wszystkich koszy do koszykowki.
llos¢: 2 szt.

12.4.3. Stupki do siatkéwki demontowalne z tulejami oraz siatka

Stupki aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkbwka) montowane w
tulejach z regulacja wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka
catosezonowa. Stupy demontowalne. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN
1271.

llosc¢: 1 kpl

Uwaga

Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia wszystkich gniazd mocowania stupkéw do
siatkowki.
llos¢: 1 kpl

12.5. Ogrodzenie terenu

Obszar catego zespotu, jak i kazde boisko niezaleznie jest ogrodzone panelowym
ogrodzeniem wysokosci 4 metrow.

12.5.1. Stupy

Stupy wysokosci ok. 4,8 m, zagtebione w fundamencie na 80 cm. Wykonany z profila
stalowego min. 60 x40 x2 mm. Rozstaw stupdw co ok. 3 m. Stupy zakonczone
daszkiem z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe malowane
proszkowo na kolor zielony.

llos¢: 95 szt.

12.5.2. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach
40x40x100 cm lub okrggte o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych
powinien znajdowac sie ponizej poziomy boiska (ostatnia warstwa poliuretanu
powinna przykrywac fundament) oraz ponizej kostki brukowej chodnika.

llos¢: 95 szt.

12.5.3. Panele

Przesto wykonane z dwoch paneli wysokosci 2 m kazdy (tgcznie 4 m). Panel z
przettoczeniami wzmacniajgcymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta
min. 5 mm. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony. Ostatnie panele
przy ogrodzeniu istniejgcym wysokosci 2 m.

llos¢: 277,3 m.b.

12.5.4. Bramy

Zaprojektowano 2 dwuskrzydtowe bramy w ogrodzeniu boisk o szerokosci 3,0 m i
wysokosci 3,0 m. Rama wykonana z rur kwadratowych min. 60x60x2 mm

z zamocowang siatkg identyczng jak na reszcie ogrodzenia. Bramy wyposazona

w blokade z zabetonowang tulejg w podtozu. Brama zamykana tancuchem z ktédka.
Kazde skrzydto zaopatrzone w min. dwa zawiasy. tgczenie elementéw metodg
spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo.
llos¢: 2 szt.

12.5.5. Furtki

Zaprojektowano furtki w ogrodzeniu boisk o szerokosci 1.00 m i wysokosci 2.00 m .
Rama wykonana z rur kwadratowych min. 60x60x2 mm z zamocowang siatkg
identyczng jak na reszcie ogrodzenia. Pojedyncza furtka wyposazona w zamek

z klamkg i zamkniecie na klucz. Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Kazde



skrzydto zaopatrzone w min. dwa zawiasy. tgczenie elementéw metoda spawania,
spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo.
llos¢: 2 szt.

12.6. Pitkochwyty

Zaprojektowano dwa pitkochwyty na boisku pitkarskim, za bramkami.
Wysokosc¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie typowym 3 m. Dlugos¢ —2 x 18 m.

12.6.1. Stupy

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos¢ stupa 6,85 m. Stupy
z rur stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubo$¢ scianki min
3 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Stupy malowane
proszkowo na kolor zielony.

llos¢: 14 szt.

Uwaga
Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia wszystkich stupow pitkochwytow.
12.6.2. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach
40x40x100 cm lub okrggte o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych
powinien znajdowac sie ponizej poziomu boiska (warstwa trawy powinna przykrywac
fundament)

llos¢: 14 szt.

12.6.3. Siatki pitkochwytéw.

Siatki zamocowac do linek naciggowych (géra i dét).

Siatka ochronna do pitki noznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubos$¢ linki
3 mm. Kolor zielony.

Wymiary siatek: 18 x 6 m.

llosc¢: 2 szt.

12.7. Brama i furtka w ogrodzeniu istniejgcym
12.7.1. Brama

Zaprojektowano dwuskrzydiowg brame o szerokosci 3.0 m i wysokosci 2.0 m

w ogrodzeniu istniejgcym. Rama wykonana z rur kwadratowych 60x60x2 mm

z zamocowanym panelem identycznym jak na reszcie ogrodzenia. Brama wyposazona
w blokade z zabetonowang tulejg w podtozu. Brama zamykana tancuchem z ktédka.
Kazde skrzydto zaopatrzone w dwa zawiasy. Lgczenie elementéw metodg spawania,
spawem ciggtym. Wszystkie elementy malowane proszkowo na kolor grafitowy,
identyczny jak ogrodzenie istniejgce.

llos¢: 1 szt.

12.7.2. Furtka

Zaprojektowano jednoskrzydtowa furtke w ogrodzeniu o szerokosci 1,0 m i wysokosci
2,0 m. Rama wykonana z rur kwadratowych 60x60x2 mm z zamocowanymi panelami
ogrodzeniowymi zgrzewanymi, ocynkowanymi. Furtki wyposazone w blokade

z zabetonowana tulejg w podtozu. Furtki zamykane tancuchem z kiédkg. Kazde
skrzydto zaopatrzone w dwa zawiasy. tgczenie elementéw metodg spawania,
spawem ciggtym. Wszystkie elementy malowane proszkowo na kolor grafitowy,
identyczny jak ogrodzenie istniejgce.

llos¢: 1 szt.



12.8. Parking i podjazd

Zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych oraz miejsce dla kontenera na
Smieci. Nawierzchnia ze spadkiem 0.5% z kostki betonowej ograniczone;j
kraweznikiem drogowym betonowym na podmurdwce betonowe;.

Odprowadzenie wbdd opadowych powierzchniowo na teren dziatki wtasnej.

12.8.1. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubos¢ 8 cm. Wymiary zewnetrzne
kostki ok. 20 x 10 cm. Kolor szary. Kostke ukfada¢ na podsypce betonowe;.
llogé: 296,8 m?

12.8.2. Podbudowa
Dla w/w parkingu przewidziano:

podsypka piaskowo cementowa —gr. 5 cm

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm - gr. 10 cm
geowtdknina F 250

Piasek ubijany warstwami - gr. 10,0 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia)
wapiennego.

12.8.3. Krawezniki betonowe

Nalezy wykona¢ krawezniki betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni
wypetnionych kostkg z wytgczeniem styku z wjazdem.

Krawezniki betonowe, prefabrykowane 15 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Krawezniki
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szeroko$¢ obrzeza.

llos¢: 78,9 m.b.

12.9. Chodnik

Zaprojektowano chodnik na dojsciach do boisk, wokét parkingu. Nawierzchnia ze
spadkiem 0.5% z kostki betonowej ograniczonej obrzezem betonowym na
podmurowce betonowej.

Odprowadzenie wbdd opadowych powierzchniowo na teren dziatki wtasnej.

12.9.1. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubos¢ 6 cm. Wymiary zewnetrzne
kostki ok. 20 x 10 cm. Kolor szary. Kostke uktada¢ na podsypce cementowo -
piaskowe;.

llogé: 120,7 m.

12.9.2. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni
wypetnionych kostkg z wytgczeniem styku z boiskami i parkingiem.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szeroko$¢ obrzeza.

llos¢: 78,7 m.b.



13. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich
wykonywania:

W ramach prac przewidziano budowe:

Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowe;j

Boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy sztucznej

Chodnikéw tgczacych poszczegdline elementy zagospodarowania terenu
Parkingu

Ogrodzenia terenu

Instalacje kontenerowego budynku zapleczowego.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
brak

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

N

w

Prace bedg prowadzone na zewnatrz budynku i teren prac bedzie narazony na wptyw
niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Nie przewiduje sie prowadzenia rob6t szczegblnie niebezpiecznych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Nie przewiduje sie prowadzenia rob6t w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
| BUDYNKU SZATNIOWO — SANITARNEGO
w ramach programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012”
ul. Czajewskiego 8, Wisniowa Gora
dz. nr 1/2 obreb Wisniowa Goéra

Adaptacja projektu typowego budynku sztniowo — sanitarnego

1. Warunki gruntowe

Na podstawie Dokumentacji geotechnicznej, wykonanej w marcu 2011 r. przez mgr Z.

Sadowskiego, upr. geolog. nr 070538, zatgczonej do opracowania, stwierdza sie, ze:

do gtebokosci do ok. 0,2 - 0,6 m od poziomu terenu wystepujg nasypy
niebudowlane, sktadajgce sie z piasku przemieszanego z glebg lub z samej
gleby,

w podtozu nawierzchni boiska, w rejonie otworu nr 6, wystepuja
nieprzepuszczalne dla wody gliny piaszczyste. W miejscu tym zaleca sie
wybranie glin do gtebokosci ca 2,0 m i uzupetnienie ubytku gruntem
przepuszczalnym (najlepiej zwirem lub pospotka).

Grunty po wymianie muszg by¢ zageszczone 20 — 30. centymetrowymi warstwami do

stopnia zageszczenia | = 0.60,

w catej pozostatej czesSci boiska w podtozu nawierzchni zalegajg
przepuszczalne piaski sSrednie i piaski grube w stanie
sredniozageszczonym o ustalonym sondowaniem DPL stopniu zageszczenia

I,=0.60 i 0 Sredniej wartosci wspdiczynnika filtracji k =19,8m/d,

— w zbadanym podtozu do gtebokosci 3,0 m wody gruntowej nie stwierdzono.

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki

gruntowe kwalifikuje sie jako proste (wg rozporzadzenia MSWIA z dnia 24. 09. 1998r., Dz.
U. nr 126/98, poz.839).

2. Opis fundamentowania budynku

Zgodnie z opisem konstrukcyjnym oraz obliczeniami statycznymi do projektu

powtarzalnego fundamenty budynku zaprojektowano w postaci kregow betonowych o

Srednicy 60 cm i o grubosci Scianki 10 cm, z dnem zalanym betonem B-20 (C 16/20)



warstwg o grubosci 20 cm, wypetnionych zageszczonym zwirem i zadeklowanych ptytg z
beton B-20 (C 16/20) o grubosci 15 cm.

Spdd fundamentdédw zaprojektowano 1.20 m ponizej poziomu terenu (dwa kregi o
wysokosci 60 cm kazdy).

Obcigzenia od budynku przenoszone sg na fundamenty (kregi) za posrednictwem
podwalin zelbetowych.

3. Sprawdzenia stanu granicznego nosnosci podtoza gruntowego

Wedtug obliczen statycznych do projektu powtarzalnego obcigzenie na podtoze gruntowe,
przypadajgce na jeden krag, wynosi 42.98 kN.

Analize statyczng i wytrzymatosciowg podioza gruntowego wykonano przy uzyciu
programu obliczeniowego Konstruktor v. 5.4 firmy INTERsoft; obliczenia statyczne

stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania.

Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze wartos¢ normowego obliczeniowego
granicznego oporu jednostkowego podioza pod fundamentem kotowym o srednicy
60 cm, wynoszaca 245,59 kPa, jest wieksza od obcigzen wywieranych na grunt
(52.31 kPa).

Przyjety w projekcie powtarzalnym sposéb fundamentowania budynku jest
poprawny dla warunkéw gruntowych, wystepujacych w obszarze objetym
projektem.

Adaptujgcy projekt w branzy architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04

Adaptujgcy projekt w branzy konstrukciji:

mgr. inz. Bogustawa Dylewska
nr upr. St-58/90




