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 Metoda okre ślenia parametrów geotechnicznych 
 Gł ęboko ść posadowienia 
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Obci ąŜeni a

 Numer zestawu 
 1 

 N [kN] 
 42.98 

 M y  [kNm] 
 0.00 

 T y  [kN] 
 0.00 

 M x  [kNm] 
 0.00 

 T x  [kN] 
 0.00 

St an gr ani czny nośności
  
Sprawdzenie no śności zast ępczej. Fundament kołowy sprowadzono do kwadratowego .
  
DLA SCHEMATU NR 1
  DLA WARSTWY NR 1
    N=52.31 kN ≤ m*Q fNY =0.81 * 303.19 = 245.59 kN
    N=52.31 kN ≤ m*Q fNX =0.81 * 303.19 = 245.59 kN

Napr ęŜeni a pod f undament em
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DLA SCHEMATU NR 1

185.01 [kN/m2]

q max  = 185.01 [kN/m 2 ]
q min  = 185.01 [kN/m 2 ]

Wyni ki  obl i czeń pr zebi ci a
 
DLA SCHEMATU NR 1
  Przebicie nie wyst ępuje
  

St at eczność f undament u

STATECZNOŚĆ NA OBRÓT:
DLA SCHEMATU NR 1
  Stateczno ść OK. M wyp =0.0 kNm ≤ m*M otrzym  = 0.72 * 15.2 = 10.9 kNm
  
STATECZNOŚĆ NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
  Przesuw po warstwie 1
  Stateczno ść OK. T wyp =0.0 kN ≤ m*T utrz  = 0.72 * 16.2 = 11.7 kN
  

Osi adani e f undament u

DLA SCHEMATU NR1
  Osiadania pierwotne = 0.051 cm
  Osiadania wtórne = 0.000 cm
  Osiadania całkowite = 0.051 cm
  Nachylenie wzgl ędem osi X = 0.00000 °
  Nachylenie wzgl ędem osi Y = 0.00000 °
  Przechyłka = 0.00000 °
  Warunek napr ęŜeniowy 0.3* σ zρ  = 0.3*45.37 kN/m 2  = 13.61 kN/m 2  ≥ σ zd  = 11.75 kN/m 2

  Gł ęboko ść, na której zachodzi warunek wytrzymało ściowy = 2.50 m



Projekt: Orlik Wi śniowa Góra
Element: Fundamenty budynku szatniowo-socjalnego
Autor  : mgr in Ŝ. Bogusława Dylewska

Strona   3
2012-02-09

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o. - Lic encja dla:  Biuro Usług Budowlano-Architektonicznyc h BUBA B. Dylewska [L01]

Rozkład napr ęŜeń pod analizowanym fundamentem:

21.78 kN/m2
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30.85 kN/m2

34.48 kN/m2

38.11 kN/m2

41.74 kN/m2

45.37 kN/m2

154.18 kN/m2

149.22 kN/m2

100.48 kN/m2

57.71 kN/m2

34.99 kN/m2

22.91 kN/m2

16.00 kN/m2

11.75 kN/m2

154.18 kN/m2
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Tabela z warto ściami:
 Nr 

 0 
 1 
 2 
 3 

 H [m] 

 1.20 
 1.30 
 1.50 
 1.70 

 σσσσ ZR  
 [kN/m2] 
 21.78 
 23.59 
 27.22 
 30.85 

 σσσσ ZS  
 [kN/m2] 
 21.78 
 21.08 
 14.19 
 8.15 

 σσσσ ZD  
 [kN/m2] 
 132.40 
 128.14 
 86.28 
 49.56 

 Suma = 
 σσσσ ZS +σσσσ ZD +σσσσ ZDsiła +σσσσ ZDfund  
 154.18 
 149.22 
 100.48 
 57.71 

 4  1.90  34.48  4.94  30.04  34.99 
 5  2.10  38.11  3.24  19.67  22.91 
 6  2.30  41.74  2.26  13.74  16.00 
 7  2.50  45.37  1.66  10.09  11.75 

Legenda:
 H [m] 
 σ ZR  [kN/m2] 
 σ ZS  [kN/m2] 
 σ ZD  [kN/m2] 
  

 - gł ęboko ść liczona od poziomu terenu 
 - napr ęŜenia pierwotne 
 - napr ęŜenia wtórne 
 - napr ęŜenia dodatkowe 
  


