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War unki grunt owe
AT
1.20 m / I /
2.00m /
L %
Warstwa Nazwa Mi azszo $¢ o cD o M Mo
gruntu [m] [t})m °] [kPa] ] [kPa] [kPa]
1 Piaski 2.00 1.85 0.00 33.62 [|124786.20 |112307.72
srednie
Metoda okre  slenia parametrow geotechnicznych B
Gt eboko s¢ posadowienia [m] 1.20
Ci_ezar zasypki [KN/m 3] 20.00
Cbci azeni a
Numer zestawu N [KN] M, [KNm] T, [KN] M [KNm] T « [KN]
1 42.98 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan grani czny nosnosci
Sprawdzenie no  $nosci zast  epczej. Fundament kotowy sprowadzono do kwadratowego

DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY NR 1
N=52.31 kN < M*Q ny =0.81 * 303.19 = 245.59 kN
N=52.31 kN < M*Q nx =0.81 * 303.19 = 245.59 kN
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DLA SCHEMATU NR 1

Qmec = 185.01 [kKN/m 2]
q min = 18501 [kN/m 2]

Wni ki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wyst epuje

St at ecznosé fundanentu

STATECZN®C NA OBROT:
DLA SCHEMATUNR 1
Stateczno  $¢ OK. M wp=0.0 KNM < M*Morzym =0.72* 15.2 =10.9 KNm

STATECZN®GC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno  $¢OK. T wp=0.0kN <m*T w» =0.72*16.2 =11.7 kN

Gsi adani e fundanent u

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.051 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.051 cm
Nachylenie wzgl edem osi X = 0.00000 °
Nachylenie wzgl edem osi Y = 0.00000 °
Przechytka = 0.00000 °
Warunek napr  ezeniowy 0.3* g, =0.3*45.37 kN/m 2=13.61kN/m 2 > gu =11.75kN/m
Gt eboko s¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymato sciowy =2.50 m

185.01 [kN/m2]
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Rozkfad napr

ezen pod analizowanym fundamentem:

Tabela z warto

Legenda:

$ciami:

21.78 kN/m2

23.59 kN/m2

27.22 kN/m2

30.85 kN/m2

34.48 kN/m2

38.11 kN/m2

41.74 KN/m2

45.37 kN/m2

16.00 kN/m2

11.75 kN/m2

100.48 kN/m2

57.71 kN/m2

34.99 kN/m2

22.91 kN/m2

154.18 kN/m2

OR [kN/m2]
ozs [kN/m2]

Nr H [m] OzR ozs gz Suma =
[KN/m2] [kN/m2] [KN/m2] gzs tgztgzosia +@zoiund

0 1.20 21.78 21.78 132.40 154.18
1 1.30 23.59 21.08 128.14 149.22
2 1.50 27.22 14.19 86.28 100.48
3 1.70 30.85 8.15 49.56 57.71
4 190 34.A8 4.94 30.04 34.99
5 210 38.11 3.24 19.67 22.91
6 2.30 4174 2.26 13.74 16.00
7 350 4537 1.66 10.09 11.75

-gt  eboko $¢ liczona od poziomu terenu

-napr ezenia pierwotne

-napr ezenia wtérne

-napr ezenia dodatkowe

o= [KN/M2]

149.22 kN/m2
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