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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt obiektu socjalnego zaplecza
sportowego wykonanej na bazie systemu obiektow modutowych Metalplast
Standard, zlokalizowanego w Wisniowej Gorze.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opis techniczny opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- Wytycznych i uzgodnien migedzybranzowych

- Obowigzujgcych przepiséw i norm budowlanych

3. PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU

Obiekt zaprojektowano na bazie 4 segmentéw w systemie Metalplast Standard, w
zabudowie parterowej, w uktadzie dwurzedowym. Zaprojektowano segmenty o
wymiarach 2670x5280mm-2szt., 2670x7870mm-2szt. z zadaszonym przejsciem
miedzy segmentami. Zaprojektowano wysokos¢ wewnetrzng obiektéw 2500mm,
wysokos$¢ zewnetrzna modutow to 2900mm, zadaszenia 3100mm.

Podstawowe parametry obiektu:

- Powierzchnia zabudowy: 83,04m?
- Powierzchnia uzytkowa: 63,52m?
- Kubatura: 158,80m"°
- Szerokos¢ obiektu: 5,34m
- Dtugos¢ obiektu: 15,55m
- Wysoko$¢ zewnetrzna obiektu: 3,10m
- Wysoko$¢ wewnetrzna pomieszczen: 2,50m

4. SPIS POMIESZCZEN

- Pomieszczenie sedziego 6,32 m”
- Magazyn 6,32 m?
- WC niepetnosprawni 6,48 m?
-WC 1 1,42 m?
-WC 2 1,56 m?
- Przedsionek 1 3,24 m?
- Szatnia 1 12,65 m?
- Szatnia 2 12,65 m?
- Prysznic 1 2,38 m?
-WC 3 1,57 m?
- Przedsionek 2 2,49 m?
- Przedsionek 3 2,49 m?
-WC 4 1,57 m?
- Prysznic 2 2,38 m?



5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

5.1 Konstrukcja stalowa:

Modut Metalplast Standard (ZS-1) zbudowany jest na bazie samonos$nej
konstrukcji stalowej wykonanej z ksztattownikéw stalowych, zimnogietych.
Wszystkie elementy konstrukcji sg spawane przestrzennie, zabezpieczone

antykorozyjnie przez piaskowanie a nastepnie malowanie podktadem
alkidowym oraz farbg nawierzchniowg alkidowg na kolor (RAL-9010).
Zastosowane przekroje stupow i rygli spetniaja wymagania statyczno-

wytrzymatosciowe.

5.2. Podloga:

Podtoga modutu zbudowana jest warstwowo. Konstrukcje podiogi stanowi
ceownik poétzamkniety C180x70x4mm rozmieszczony obwodowo wokot
wewnetrznej strony $ciany oraz belki poprzeczne wykonane z ceownika
potzamknietego C120x40x3mm rozmieszczone, co 500mm. Do konstrukcji
rusztu przymocowana jest na state blacha denna o grubosci 0,55mm,
obustronnie ocynkowana, pokryta powioka poliestrowg. Podioga wypetniona
jest wetng mineralng firmy PARTEK PAROC POLSKA typu PAROC PPO
miekka o grubosci 110 mm, a warstwe wewnetrzng obiektu stanowi
przykrecona do rusztu ptyta OSB-2 firmy, KRONOPOL S.A. o grubos$ci 22mm,
a w pomieszczeniach sanitarnych sklejka o grubosci 22mm. Na ptycie
uktadana jest wyktadzina PCV firmy GAMRAT typu Rekord o grubosci 1,6mm.
Dopuszczalne obcigzenie podtogi wynosi 3,50kN/m?.

Weina mineralna firmy PARTEK PAROC POLSKA Sp. z o.0. typu PAROC PPO
posiada Atest Higieniczny nr HK/B/1871/16/97 oraz Certyfikat zgodnosci
CE nr 0809-CPD-0226.

Wyktadzina podtogowa firmy Gamrat typu Rekord posiada Atest Higieniczny
nr 122/PB/251/202/96

5.3. Strop:

Strop stanowi warstwowa ptyta dachowa produkcji BALEX METAL typu
BALEXTHERM D145 mocowana do konstrukcji stalowej. Ptyta sktada sie z
oktadzin blachy stalowej o grubosci 0,55mm ocynkowanej i lakierowanej oraz
rdzenia izolacyjnego z poliuretanu (Uy=0,22 W/mzK). Zewnetrzna powtoka jest
profilowana na gtebokos¢ 40mm.i lakierowana na kolor RAL-9010.Powtoka
wewnetrzna jest gtadka i stanowi sufit modutu, lakierowana na kolor RAL-
9010. Mocowanie ptyt do ramy wykonano za pomocg systemowych tgcznikdow
samowiercgcych.

Ptyta posiada Certyfikat Jakosci ISO 9001:2000, Aprobate Techniczng ITB
nr AT —=15-6727/2005 oraz Atest Higieniczny PZH nr HK/B2152/01/2003

5.4. Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne obiektu zaprojektowano ze $ciennych ptyt warstwowych
produkcji BALEX METAL typu BATEXTHERM ST 80. Ptyty sktadajg sie z
dwéch oktadzin  z blachy stalowej o grubosci 0,55mm obustronnie
ocynkowanej i pokrytej powtokg poliestrowg. Wypetnienie stanowi rdzen
konstrukcyjno-izolacyjny z wypetnienieniem ze poliuretanu o grubosci 80mm.
Oktadzina zewnetrzna ptyt w celu poprawienia parametréow mechanicznych
oraz uzyskania estetycznej faktury jest ptytko profilowana (do 1Tmm). Warstwa
wewnetrzna w kolorze biatym. Warstwa zewnetrzna w kolorze (RAL-9010).
Wspg')’rczynnik izolacji termicznej dla ptyty BATEXTHERM ST 80 0 U,=0,28
W/m“K.

Ptyta posiada Certyfikat Jakosci ISO 9001:2000, Aprobate Techniczng ITB
nr AT -15-6727/2005 oraz Atest Higieniczny PZH nr HK/B/2152/01/2003



5.5. Scianki dziatowe:

Scianki dziatowe zaprojektowano ze $ciennych ptyt warstwowych typu
KROLCZYK 60 kolor (RAL-9010) Ptyta sktada sie z dwéch oktadzin z blachy
stalowej o grubosci 0,55mm obustronnie ocynkowanej i pokrytej powiokag
poliestrowg, wypetnionych rdzeniem konstrukcyjno-izolacyjnym ze styropianu
0 grubosci 60mm. Obie oktadziny sg gtadkie i wykonane zostang w kolorze
biatym RAL 9010

Ptyty KRULCZYK 60 posiadajag Aprobate Techniczng ITB nr AT -15-
5114/2001 oraz Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0831/01/2006.

5.6.1. Stolarka otworowa zewnetrzna

- drzwi stalowe, ocieplane, firmy TEKLA TECHNIK TOR+TUR GmbH
+Co., 0 wymiarach: 900x2000mm, kolor RAL 9001, 6 szt.

- okno PCV =z profili firmy Deceuninck, biate, o wymiarach
1200x600mm, uchylne, przeszklenie - szyba zespolona o
przenikalnosci Uy=1,0 W/m?K., szt. 8

- okno PCV z profili firmy Deceuninck, biate o wymiarach 600x600mm,
uchylne, przeszklenie - szyba zespolona o przenikalnosci Uy=1,0
W/m?K., szt. 2

5.6.2. Stolarka otworowa wewnetrzna

- drzwi drewniane ptycinowe firmy Porta wymiarach 900x2000 szt.4,
zgodne z PN-88/B-10085 (BN 77/7151-85)

- drzwi drewniane ptycinowe tazienkowe firmy Porta wymiarach
900x2000 szt.4, zgodne z PN-88/B-10085 (BN 77/7151-85)

Stolarka otworowa PCV Deceuninck posiada Aprobate Techniczng ITB nr
AT-15-2233/2003 oraz Atest Higieniczny nr HK/B/1569/01/2001

Drzwi stalowe TEKLA TECHNIK posiadajg Aprobate Techniczng ITB nr AT-
15-3653/2001

Drzwi wewnetrzne PORTA posiadajg Aprobate Techniczna |ITB nr AT-15-
3691/2002

5.7. Odwodnienie

Odprowadzenie wody deszczowej odbywa sie przy pomocy rynny stalowej
ocynkowanej 125 i rury spustowej PCV o srednicy ¢ 50 mm, umieszczonej na
Scianie szczytowej kazdego modutu w teren.

5.8. Wytyczne posadowienia

Rama kontenera posadowiona bedzie na betonowych tawach oraz stupach
fundamentowych wykonanych zgodnie z wytycznymi producenta obiektu. Z
powodu braku badan gruntowych oraz dokumentacji geotechnicznej
przedstawione na rysunku fundamenty stanowig jedynie wytyczne do
wykonania projektu posadowienia.

5.9.0chrona pozarowa

- Powierzchnia uzytkowa: 63,52m?

- llos¢ kondygnacji: 1

- Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 111

- Klasa odpornosci pozarowej: E

- llo$¢ pracownikéw: czasowe przebywanie

zawodnikow ponizej 2h
W obiekcie zapewniono wyjscia ewakuacyjne. Dtugos¢ drég ewakuacyjnych
nie przekracza 20m. Szerokos$¢ przejs¢é ewakuacyjnych min. 1,20m. Wyjscia i
kierunki ewakuacji oznakowa¢ zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 znakami

fluorescencyjnymi



