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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji obiektu socjalnego zaplecza
sportowego wykonanej na bazie systemu obiektéw modutowych Metalplast Standard,
zlokalizowanego .w Wisniowej Gérze.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt techniczny opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora

- Przepiséw i norm

3. ZAKRES OPRACOWANIA
- czes$é opisowo-obliczeniowa
- dobdér wentylatoréw i nawiewow

- czes¢ graficzna

4. DANE OGOLNE OBIEKTU

Obiekt zaprojektowano na bazie 4 segmentow w systemie Metalplast Standard, w
zabudowie parterowej, w ukftadzie dwurzedowym. Zaprojektowano segmenty o
wymiarach 2670x5280mm-2szt., 2670x7870mm-2szt. z zadaszonym przejsciem
miedzy segmentami. W budynku wydzielono pomieszczenia szatni dla zawodnikéw i
sedziego , magazynowe, socjalne i sanitarne wyposazone w komplet instalacji
wodno-kanalizacyjnej, cieptej wody, wentylacje mechaniczng jak i grawitacyjng.

5. WENTYLACJA

Wentylacje mechaniczng zaprojektowano w pomieszczeniach szatni zawodnikéw,
pomieszczeniu sedziego, magazynu, sanitariatdbw. Wentylacje mechaniczng
zaprojektowano wentylatorami firmy EUREKA Kozieglowy k/Poznania typu
TURBO120 o wydajnosci 110m3/h oraz wentylatorami kanatowymi firmy ELPLAST
Kutno typu WK-3M o wydajnosci 100m%/h i kanatami PCV firmy DOMUS.
Wentylacje nawiewng zaprojektowano poprzez otwory okienne oraz drzwiowe,
jednoczesnie zaprojektowano nawietrzaki scienne typu NW250 rozmieszczone za
grzejnikami. Rozmieszczenie wentylatoréw oraz kratek wentylacyjnych pokazano
na rysunku 757-OM nr 08.

a) Szatnia zawodnikéw 1 2

kubatura: 31,62m?

krotno$¢ wymian: 2xh 2,0x31,62=63,22m°/h
wentylator: TURBO120 szt. 1 Q=1x110m°®h=110m?>/h
b) Prysznic 1i 2

kubatura: 5,96m?®

krotno$¢ wymian: 5xh 5x5,96= 29,81m?/h

wentylator: TURBO120 szt. 1 Q=1x110m°®/h=110m?>/h

c) WC 1-4



kubatura: 3,92m?
krotno$é wymian: 5xh 5x3,92=19,62m?/h
wentylator: TURBO120 szt. 1 Q=1x110m®%h=110m?/h

d) WC niepetnosprawni

kubatura: 16,20m?®

krotno$é wymian: 5xh 5x16,20=81,0m?/h

wentylator: TURBO120 szt. 1 Q=1x110m®%h=110m?/h

e) Pomieszczenie sedziego/magazynek

kubatura: 15,80m°

krotno$é wymian: 2xh 2x15,80=31,60m?/h

wentylator: TURBO120 szt. 1 Q=1x110m®%h=110m?/h

CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH | SZTUKA
BUDOWLANA ZACHOWUJAC PRZEPISY BHP.



