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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
obiektu socjalnego =zaplecza sportowego wykonanej na bazie systemu
obiektow modutowych Metalplast Standard, zlokalizowanego . ............

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt techniczny opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora

- Przepisow i norm

3. ZAKRES OPRACOWANIA
- cze$¢ opisowo-obliczeniowa
- dobdr urzgdzen wod-kan.

- czesc¢ graficzna

4. DANE OGOLNE OBIEKTU

Obiekt zaprojektowano na bazie 4 segmentéw w systemie Metalplast
Standard, w zabudowie parterowej, w uktadzie dwurzedowym.
Zaprojektowano segmenty o wymiarach 2670x5280mm-2szt., 2670x7870mm-
2szt. z zadaszonym przejsciem miedzy segmentami. W budynku wydzielono
pomieszczenia szatni dla zawodnikéow i sedziego , magazynowe, socjalne i
sanitarne wyposazone w komplet instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieptej
wody, wentylacje mechaniczng jak i grawitacyjna.

5. PRZYLACZE WODY

Przytgcze wody wykonaé¢ z rury PEHD 32, zamontowaé zestaw wodomierzowy
typ WS3,5DN25 z zaworem antyskarzeniowym typu EA-ER 280 lub podobnym
na podstawie z zaworem za i przed wodomierzem. Catos¢ wykonac¢ ze
spadkiem dajagcym mozliwo$¢ spuszczenia wody w przypadku nie korzystania
z zasilania w okresie zimowym. Wpiecie przytgcza wykona ekipa PWiK na
zlecenie, po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody stwierdzajgcym,
ze woda odpowiada warunkom dla wody pitnej i potrzeb gospodarczych.

6. PODPOSADZKOWA INSTALACJA SANITARNA

Kanalizacje podposadzkowg wykona¢ od studni rewizyjnej np. Awans. na
przytaczu z rur kanalizacyjnych PCV 160, ze spadkiem min 2%. Stosowac¢
rury PCV produkcji Wavin — Buk klasy N z uszczelkg (SDR 41) lub Gamrat
typ S do kanalizacji. Doktadnie wykonany kanat przy zachowaniu
projektowanych spadkéw pozwoli na wtasciwe prowadzenie sciekéw do sieci
kanalizacji sanitarnej. Przewody zabezpieczyé przed przemarzaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.



7. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Wody deszczowe z potaci dachowych odprowadzi¢ przy pomocy rynny
stalowej ocynkowanej 125 i rury spustowej PCV o $rednicy ¢ 50 mm,
umieszczonej na $cianie szczytowej kazdego modutu w teren.

8. WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN.

Obliczenie zapotrzebowania na wode pitna:

Umywalka 6szt.x N 0,33 suma N 1,98
Sptuczka 5szt.x N 0,50 suma N 2,50
Natrysk 2szt.x N 0,67 suma N 1,35

razem N 5,83 q=5,83dm°/s

Instalacje  wewnetrznag rozprowadzajagcg wode w  poszczegdlnych
pomieszczeniach wykonaé¢ z rur miedzianych, tgczonych przez lutowanie.
Ciepta wode w umywalniach i sanitariatach zaprojektowano z dwdch
bojleréw 1501. o mocy 1,5kW oraz dwéch podgrzewaczy wody typu PERFEKT
o mocy 3,5kW . Rury miedziane prowadzi¢ 5cm nad listwg podtogows.
Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PCV PN-74/C-89200 taczonych na
kielichy metodg wciskowg. Pion kanalizacyjny zakonczy¢ rurg wywiewng i
wyprowadzi¢ na zewngtrz. Catos¢ wykona¢ ze spadkiem. Roboty montazowe
na budowie ograniczy¢ do minimum, a cato$¢ rob6t wykona¢ na etapie
produkcji w zaktadzie.

Armatura wodociggowa:

- bateria umywalkowa 6 kpl.
- zawOr ustepowy 5 kpl.
- bateria natryskowa 2 kpl.

CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH | SZTUKA
BUDOWLANA ZACHOWUJAC PRZEPISY BHP.



