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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  

Przedmiotem opracowania jest projekt obiektu socjalnego zaplecza 
sportowego wykonanej  na bazie systemu obiektów modułowych Metalplast 
Standard, zlokal izowanego w W iśniowej  Górze.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opis techniczny opracowano na podstawie:  

-  Zlecenia Inwestora  

-  W ytycznych i  uzgodnień międzybranżowych  

-  Obowiązujących przepisów i norm budowlanych  

3. PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU 

 

Obiek t zaprojektowano na bazie 4 segmentów w systemie Metalplast Standard, w 
zabudowie parterowej ,  w uk ładzie dwurzędowym. Zaprojektowano segmenty o 
wymiarach 2670x5280mm-2szt. ,  2670x7870mm-2szt.  z zadaszonym przejściem 
między segmentami. Zaprojektowano wysokoś ć wewnętrzną obiektów 2500mm, 
wysokość zewnętrzna modułów to 2900mm, zadaszenia 3100mm.  

 

Podstawowe parametry obiektu:  

-  Powierzchnia zabudowy:       83,04m
2
 

-  Powierzchnia użytkowa:        63,52m
2
 

-  Kubatura:        158,80m
3
 

-  Szerokość obiektu:           5,34m 

- Długość obiektu:          15,55m 

- W ysokość zewnętrzna obiektu:         3,10m 

- W ysokość wewnętrzna pomieszczeń:         2,50m 

4. SPIS POMIESZCZEŃ 

-  Pomieszczenie sędziego        6,32 m
2
 

-  Magazyn           6,32 m
2
 

-  W C niepełnosprawni          6,48 m
2
 

-  W C 1           1,42 m
2
 

-  W C 2           1,56 m
2
 

-  Przedsionek 1          3,24 m
2
 

-  Szatnia 1         12,65 m
2
 

-  Szatnia 2         12,65 m
2
 

-  Prysznic 1           2,38 m
2
 

-  W C 3           1,57 m
2
 

-  Przedsionek 2          2,49 m
2
 

-  Przedsionek 3          2,49 m
2
 

-  W C 4           1,57 m
2
 

-  Prysznic 2           2,38 m
2
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5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

5.1 Konstrukcja stalowa:  

Moduł Metalplast Standard (ZS-1) zbudowany jest na bazie samonośnej  
konstrukcj i  s talowej  wykonanej  z kształtowników stalowych, zimnogiętych. 
W szystk ie elementy konstrukcj i  są spawane przestrzennie, zabezpi eczone 
antykorozyjnie przez piaskowanie  a następnie malowanie podk ładem 
alk idowym oraz farbą nawierzchniową alk idową na kolor (RAL -9010). 
Zastosowane przekroje s łupów i rygl i  spełniają wymagania statyczno -
wytrzymałościowe.  

 

5.2. Podłoga:  

Podłoga modułu zbudowana jest warstwowo. Konstrukcję podłogi stanowi 
ceownik  półzamknięty C180x70x4mm rozmieszczony obwodowo wokół 
wewnętrznej  strony ściany oraz belk i poprzeczne wykonane z ceownika 
półzamkniętego C120x40x3mm rozmieszczone, co 500mm. Do konstrukcj i  
rusztu przymocowana jest na stałe blacha denna o grubości 0,55mm, 
obustronnie ocynkowana, pokryta powłoką pol iestrową. Podłoga wypełniona 
jest wełną mineralną f irmy PARTEK PAROC POLSKA typu PAROC PPO 
miękka o grubości 110 mm, a warstwę wewnętrzną obiektu stanowi 
przykręcona do rusztu płyta OSB-2 f irmy, KRONOPOL S.A. o grubości 22mm, 
a w pomieszczeniach sanitarnych sk lejka o grubości 22mm. Na płycie 
uk ładana jest wyk ładzina PCV f irmy GAMRAT typu Rekord o grubości 1,6mm.  
Dopuszczalne obciążenie podłogi wynosi 3,50k N/m

2
.  

 
W ełna mineralna f irmy PARTEK PAROC POLSKA Sp. z o.o. typu PAROC PPO 

posiada Atest Higieniczny nr HK/B/1871/16/97  oraz Certyfikat zgodności 

CE nr 0809-CPD-0226.  

W yk ładzina podłogowa f irmy Gamrat typu Rekord posiada Atest Higieniczny 

nr 122/PB/251/202/96 

5.3. Strop:  

Strop stanowi warstwowa płyta dachowa produkcj i  BALEX METAL typu 
BALEXTHERM D145 mocowana do konstrukcj i  s talowej .  Płyta sk łada się z 
ok ładzin blachy stalowej  o grubości 0,55mm ocynkowanej  i  lak ierowanej  oraz 
rdzenia izolacyjnego z pol iuretanu (U0=0,22 W /m

2
K). Zewnętrzna powłoka jest 

prof i lowana na głębokość 40mm.i lak ierowana na kolor RAL -9010.Powłoka 
wewnętrzna jest gładka i  stanowi suf i t  modułu, lak ierowana na kolor RAL -
9010. Mocowanie płyt do ramy wykonano za pomocą systemowych łączników  
samowiercących.  

Płyta posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2000, Aprobatę Techniczną ITB 

nr AT –15-6727/2005 oraz Atest Higieniczny PZH nr HK/B2152/01/2003     

5.4. Ściany zewnętrzne:  

Ściany zewnętrzne obiektu zaprojektowano ze ściennych płyt warstwowych 
produkcj i  BALEX METAL typu BATEXTHERM ST 80. Płyty sk ładają s ię z 
dwóch ok ładzin z blachy stalowej  o grubości 0,55mm obustronnie 
ocynkowanej  i  pokrytej  powłoką pol iestrową. W ypełnienie stanowi rdzeń 
konstrukcyjno- izolacyjny z wypełnienieniem ze pol iuretanu o grubości 80mm. 
Okładzina zewnętrzna płyt w celu poprawienia parametrów mechanicznych 
oraz uzyskania estetycznej  fak tury jest płytko prof i lowana (do 1mm). W arstwa 
wewnętrzna w kolorze białym. W arstwa zewnętrzna w kolorze  (RAL -9010). 
W spółczynnik  izolacj i  termicznej  dla płyty BATEXTHERM ST 80 0 U 0=0,28 
W /m

2
K.  

Płyta posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2000, Aprobatę Techniczną ITB 

nr AT –15-6727/2005 oraz Atest Higieniczny PZH nr HK/B/2152/01/2003     
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5.5. Ścianki działowe:  

Ściank i działowe zaprojektowano  ze ściennych płyt warstwowych typu 
KRÓLCZYK 60 kolor (RAL-9010) Płyta sk łada się z dwóch ok ładzin z blachy 
stalowej  o grubości 0,55mm obustronnie ocynkowanej  i  pokrytej  powłoką 
pol iestrową, wypełnionych rdzeniem konstrukcyjno - izolacyjnym ze styropianu 
o grubości 60mm. Obie ok ładziny są gładk ie i  wykonane zostaną w kolorze 
białym RAL 9010 

Płyty KRULCZYK  60 posiadają Aprobatę Techniczną ITB nr AT –15-

5114/2001 oraz Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0831/01/2006.  

5.6.1.  Stolarka otworowa zewnętrzna 

-  drzwi stalowe, ocieplane, f i rmy TEKLA TECHNIK TOR+TUR GmbH 
+Co., o wymiarach: 900x2000mm, kolor RAL 9001, 6 szt.  

-  okno PCV z prof i l i  f i rmy Deceuninck, białe, o wymiarach 
1200x600mm, uchylne, przeszk lenie -  szyba zespolona o 
przenikalności U0=1,0 W /m

2
K., szt.  8 

-  okno PCV z prof i l i  f i rmy Deceuninck, białe o wymiarach 600x600mm, 
uchylne, przeszk lenie -  szyba zespolona o przenikalności U0=1,0 
W /m

2
K., szt.  2 

5.6.2 .  Stolarka otworowa wewnętrzna  

-  drzwi drewniane płycinowe f irmy Porta wymiarach 900x2000 szt.4, 

zgodne z PN-88/B-10085 (BN 77/7151-85) 
-  drzwi drewniane płycinowe łazienkowe f irmy Porta wymiarach 

900x2000 szt.4, zgodne z PN-88/B-10085 (BN 77/7151-85) 

 

Stolarka otworowa PCV Deceuninck posiada Aprobatę Techniczną ITB nr 

AT-15-2233/2003 oraz Atest Higieniczny nr HK/B/1569/01 /2001 

Drzwi stalowe  TEKLA TECHNIK posiadają Aprobatę Techniczną ITB nr AT -

15-3653/2001   

Drzwi wewnętrzne PORTA posiadają Aprobatę Techniczna   ITB nr AT-15-

3691/2002 

5.7. Odwodnienie  

Odprowadzenie wody deszczowej odbywa się przy pomocy rynny stalowej  

ocynkowanej  125 i  rury spustowej  PCV o średnicy   50 mm, umieszczonej  na 
ścianie szczytowej  każdego modułu w teren.  

5.8. Wytyczne posadowienia  

Rama kontenera posadowiona będzie na betonowych ławach oraz s łupach 
fundamentowych wykonanych zgodnie z wytycznymi pro ducenta obiektu. Z 
powodu braku badań gruntowych oraz dokumentacj i  geotechnicznej  
przedstawione na rysunku fundamenty stanowią jedynie wytyczne do 
wykonania projektu posadowienia.  

5.9.Ochrona pożarowa  

-  Powierzchnia użytkowa:       63,52m
2  

-  I lość kondygnac j i :       1 
-  Kategor ia zagrożenia ludzi:     ZL I I I  
-  Klasa odporności pożarowej :     E 
-  I lość pracowników:   czasowe przebywanie 

zawodników poniżej  2h  

W  obiekcie zapewniono wyjścia ewakuacyjne. Długość dróg ewakuacyjnych 

nie przekracza 20m. Szerokość przej ść ewakuacyjnych min. 1,20m. W yjścia i  

k ierunk i ewakuacj i  oznakować zgodnie z normą PN -92/N-01256/02 znakami 

f luorescencyjnymi  


