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Załącznik nr 6 do SIWZ

Specyfikacja techniczna samochodu ciężarowego
Minimalne parametry techniczne pojazdu i wyposażenia

	L.p.
	Minimalny parametr wymagany
	Oferowane przez wykonawcę parametry

(wypełnia Wykonawca)
	Zgodność parametrów 
z wymaganymi warunkami
(kol. 1) tak/nie

	
	1
	2
	3

	1
	Samochód ciężarowy marki (podać): 

Rok produkcji 2012 

Producent (podać)
	
	

	2
	Pojazd fabrycznie nowy:

- rok produkcji 2012
 - min 5 osobowy, max. 9 osobowy łącznie z kierowcą,

-  5 drzwiowy:
  1) drzwi kierowcy oraz pasażera na przednim   

       fotelu uchylne;

  2) minimum jedne drzwi do obsługi drugiego  

      rzędu foteli i drzwi przestrzeni bagażowej 

      rozwierane,
- kolor nadwozia metalizowany (co najmniej dwa kolory do wyboru)
	
	

	3
	Silnik:

- zapłon samoczynny;

- wysokoprężny, zasilany olejem napędowym
  o mocy minimum 100 KM,
- Liczba cylindrów, układ – 4, rzędowo
	
	

	4
	Skrzynia biegów: 
- manualna o liczbie przełożeń:

  minimum 5 + 1 wsteczny
- rodzaj napędu -przedni
	
	

	5
	Układ hamulcowy i systemy bezpieczeństwa: 
- układ hamulcowy wyposażony w system ABS, 
- poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera 
	
	

	6
	Wyposażenie wnętrza: 
- kanapa tylna dzielona;

- kolumna kierownicy regulowana w dwóch 
  płaszczyznach
- autoradio CD basic
- fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz

   odcinka lędźwiowego,
- fotele przednie podgrzewane,
- elektryczna blokada drzwi,
	
	

	7
	Wyposażenie: - 

- komplet 4 opon zimowych,
- boczne lusterka regulowane i podgrzewane elektrycznie, 
- klimatyzacja manualna,
- centralny zamek zdalnie sterowany, 
- przednie szyby elektrycznie opuszczane,
- wspomaganie kierownicy,
- obrotomierz,

- autoalarm sterowany pilotem,

- korektor ustawiania świateł;

- zagłówki siedzeń tylnych;

- korek wlewu paliwa z kluczykiem,
- głośniki;
-czujniki parkowania tylne,

- apteczka pierwszej pomocy,

- trójkąt ostrzegawczy,

- gaśnica,


	
	

	8
	Serwis gwarancyjny:

- mechanika min. 3 lata ( bez limitu kilometrów)
- powłoka lakiernicza min. 2 lata

- perforacja nadwozia min. 6 lat
Serwis pogwarancyjny w Autoryzowanej Stacji Obsługi (podać adresy, telefony)
Odległość ASO od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 30 km.
	
	

	9
	Termin dostawy: 21 dni od daty podpisania umowy.
	
	

	10
	Poziom emisji spalin: zgodny z normą EURO 5 lub wyższe (załączyć dokumenty potwierdzające)
	
	

	12
	Dokumentacja pojazdu:
- karta pojazdu,

- świadectwo homologacji,

- gwarancja z książką gwarancyjną i instrukcją obsługi w języku polskim)
	
	

	13
	Ubezpieczenie pojazdu z tytułu OC i AC (na pełną wartość na cały rok)
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