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1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowsa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krotkiej i
Brzezinskiej w Andrespolu.

1.2. Cel i zakres stosowania szczegélowej specyfikacji technicznej

SzczegOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych wp. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych szczegélows specyfikacjg techniczna

Niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna dotyczy w calosci robét niezbednych
do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krétkiej i Brzezinskiej w Andrespolu.

Celem budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest uporzadkowanie gospodarki Sciekowej
na przedmiotowym terenie. Zakres specyfikacji obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z odcinkami poprzecznymi sieci do przyleglych posesji w granicach pasa
drogowego.

Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej na poszczegdlnych posesjach realizowana bedzie
wg odrebnych opracowan.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wlaczona zostanie do nastepujacych odbiornikéw:

- projektowana kanalizacja sanitarna w czesci ulicy Brzeziniskiej bedzie jej rozbudowa od
istniejacej studni A25 do studni F9;
- projektowana kanalizacja sanitarna z ulicy Krétkiej zostanie wiaczona do projektowanego
kanatu sanitarnego w ul. Zrédlanej;

W zakres projektu wehodzi budowa kanatéw grawitacyjnych oraz odgatezien poprzecznych
w granicach pasa drogowego. W ramach niniejszego zadania zaprojektowano 598,68 m sieci
kanalizacji sanitarnej kanatéw grawitacyjnych ¢200, 289,46 m odgatezien kanalizacji sanitarnej
$160 i 8,34 m odgalezien kanalizacji sanitarnej $200 .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. przewdd kanalizacyjny grawitacyjny - rurocigg shizacy do  bezcisnieniowego
transportu Sciekéw lub wod deszczowych;

1.4.2. przewdd kanalizacyjny ci$nieniowy - rurocigg shizacy do  ciSnieniowego
transportu $ciekow lub wod deszczowych;

1.4.3. studnia kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy

na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu
lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu
przewodu i wykonania prac eksploatacyjnych
majagcych na celu utrzymanie prawidlowego
przeptywu;

1.4.4. kineta - cze$¢ studni kanalizacyjnej lub kanatu uformowana
w ksztalcie koryta wzdtuz przeptywu sciekéw;



1.4.5. pozostate okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Polskimi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja techniczna, og6lnymi specyfikacjami technicznymi.

Przed  przystgpieniem do realizacji prac objetych szczegSlowa specyfikacja
techniczng nalezy zakoniczy¢é wszelkie prace przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1. Rury przewodowe

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC SN§
(ze sciankg litg) o $rednicy ¢200x5,9mm. Odcinki poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej do przyleglych posesji w granicach pasa drogowego wykona¢ z rur
kielichowych PVC SN8 (ze $cianka lit) o $rednicy ¢160x4,7mm oraz $200x5,9mm. Odcinki
sieci zakonczy¢ na granicy pasa drogowego korkami fabrycznymi $160 ($200) PVC.

2.2. Studnie rewizyjne

Gléwny element uzbrojenia kanatéw grawitacyjnych stanowig studnie kontrolne $1200mm.
W projekcie przewidziano studnie o $rednicy $1200mm np.ECOL-UNICON (lub réwnowazne)
wykonane z betonu wibroprasowanego B-45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150
z polgczeniem poszczegdlnych kregéw na uszczelki gumowe, spelniajagce wymogi normy
PN —92/B-10729. Studnie z kinetami z tworzywa sztucznego.

Studnia skfada si¢ z monolitycznego kregu dennego, w ktérym wykonana zostanie
kineta z tworzywa sztucznego dostosowana do srednicy przewodéw odchodzacych
i dochodzacych studni. W écianach bocznych u podstawy dna kinety wykonane zostang
otwory o dowolnej $rednicy oraz pod katem wynikajacym z projektu. Otwory wyposazone
sg w uszczelki gumowe. W skiad studni ponad to wchodzg kregi posrednie, pokrywa
betonowa, stopnie ztazowe. Wlazy kanalizacyjne $600mm klasy D400 (40 ton) wg normy
PN —EN 124:2000 z zeliwa sferoidalnego z uszczelkg zamykane na zatrzask.

Jako studnie rewizyjne uzupelniajace na trasie kanahu zaprojektowano studzienki np.
WAVIN ¢425mm z tworzywa sztucznego przykryte wlazami kanalizacyjnymi typu cigzkiego
klasy D400 (40 ton).

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw o réwnowaznych parametrach,
po wczesniejszej konsultacji z Projektantem.

Do podiaczenia posesji przylegtych do trasy kanalizacji na kanale zaprojektowano

rowniez tréjniki $200/160 PVC SNS.

2.3. Material na podsypke i zasypke przewodéw

Do wykonania podsypki 0,1 m pod oraz zasypania przewodéw w strefie bezpiecznej -
minimum 0,3m nad przewodem, powinien by¢ uzyty piasek drobno lub $rednioziarnisty



wg PN-74/B-02480, bez grud i kamieni, nie powinien byé zmrozony. Zageszczenia tej partii
zasypki nalezy dokonywa¢ wylgcznie przy uzyciu narzedzi recznych warstwami ubijanymi
co 15-20 cm, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu unikniecia uszkodzenia rur.

2.4. Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07.

3. SPRZET

Sprzgt niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegdlowa specyfikacja
techniczng to:

» koparki

 zurawie budowlane

» spycharki

* sprzgt do zaggszczania gruntu

* wyciag mechaniczny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialéw, sprzetu itp.

Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Transport rur, studni i ksztaltek

W zaleznosci od dlugosci dostarczanych odcinkéw nalezy —stosowaé samochody
skrzyniowe. Przy odcinkach diuzszych o wiecej niz 1m od dhugosci skrzyni ladunkowej nalezy
stosowac przyczepy dokotowe. Nalezy rury i ksztaltki chronié¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi
od podloza, na ktérym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych
narzedzi i metod przetadunku.

Na $rodkach transportowych rury i ksztaltki powinny byé ulozone na podktadach
drewnianych stanowigcych réwne podtoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1
do 2 metréw z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokos$é sktadowania rur
nie wigksza od 2 metréw. Korice rur i ksztaltek winny byé zabezpieczone kapturkami ochronnymi
lub wktadkami.

Studnie betonowe nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

W' przypadku zastosowania studni ECOL-UNICON ( lub réwnowaznych), zaleca si¢
przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kotowego
przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed mozliwoscig przesunigeia si¢ prefabrykatu oraz mozliwoscia zachwiania réwnowagi $rodka
transportowego.



Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kolowym srodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoniczonych powinny by¢ w czasie transportu
i skladowania ukladane na przektadkach eliminujacych mozliwosé uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna byé dostosowana
do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kolowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych podkiadkach ulozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

4.2. Transport kruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkéw  transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materiatéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych
lub w przypadku ich braku takich srodkéw, ktére nie spowoduja segregacji skladnikow, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, naraza na temperatury przekraczajace granice
okreslone wymaganiami technologicznymi.

4.4. Skladowanie

Rury PVC sg dostarczane na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach
lub paczkach powlekanych folig. Rury o wiekszych $rednicach niezapakowane w paczki
winny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Rury PVC powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna
warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie.

Ilo$¢ warstw rur w sztaplach nie powinna przekracza¢ liczb podanych ponizej:

Srednica rur Ilos$¢ warstw
100 mm-150 mm 5
200 mm 4
250 mm - 300 mm 3
400 mm 2
500 mm i wigcej |

Zaréwno pierscienie uszczelniajace, jak i manszety - zlgezki rurowe oraz smar powinny
by¢ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materialy brezentem,
by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury.



Rury 1 ksztaltki powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W
tym celu uzywamy paséw nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywaé lin stalowych.

Palety na placu budowy uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie
zapadaly si¢ w gruncie. Palety uktadamy w pewnej odleglosci od siebie tak, by nie utrudniaé
p6zniejszych manewréw tymi paletami. Przy skladowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba
zwraca¢ uwagg, by bosy koniec rury nie dotykal bezposrednio ziemi (szczegdlnie rury
z uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu
kielichami w dét.

Studnie betonowe nalezy skladowaé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.
Sg sprezyste i niewrazliwe na mechaniczne uderzenia, jednak w przypadku wystapienia obnizonych
temperatur nalezy traktowa¢ je z wymagana ostroznoscia. Mozna je skladowaé na otwartej
przestrzeni.

W przypadku zastosowania studni ECOL-UNICON (lub réwnowaznych), prefabrykaty
powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadkach zapewniajacych odstep od podioza
minimum 15c¢m. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny
one by¢ ustawione na podktadkach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga byé skladowane w stosach do
wysokosci 1,80 m. Stosy powinny by¢ prawidiowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed
przewrdceniem.

Wihazy kanatlowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujacych korozje.
Powinny by¢ posegregowane wg klas i utozone na utwardzonym i odwodnionym podtozu.

Kruszywo i grunt zasypki nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materialéw nalezy zachowaé
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien z uzytkownikiem. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecia i zamkniecia drég
oraz dojazdéw do posesji i ewentualnie je zabezpieczy¢.

W przypadku zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed
rozpoczeciem w tym rejonie robdt nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiedniemu gestorowi.

Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego powinny byé prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
1 punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-68/B-06050.

Dla wykonania kanalu przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe
0 Scianach pionowych umocnionych z zastosowaniem rozpér. Deskowanie $cian i rozparcie mozna
wykona¢ z bali drewnianych lub stalowych szalunkéw.

W zaleznosci od rodzaju wystepujacego gruntu przewidziano badz jego catkowitg
wymiang badZ czasowe sktadowanie a nastepnie ponowne wykorzystanie do zasypania wykopu.



Zostalo to szczegélowo okreslone w projekcie technicznym.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny
odptyw wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpieczaé swobodng
przestrzen na prace ludzi, przy uwzglednieniu szerokosci elementéw rozpierajacych.

Oszalowanie powinno wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15cm i zabezpieczaé przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw. Mocowanie rozpér szalunku powinno byé
tak wykonane, aby uniemozliwione bylo ich opadanie w dét. W odleglosciach nie wiekszych niz
20m powinny by¢ wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Poglebianie wykopdw wigcej
niz o 0,5m moze odbywa¢ si¢ dopiero po odeskowaniu $cian. Rozbieranie umocnien mozna
wykonywaé za kazdym razem na wysoko$é nie wicksza niz 0,5m. Przy wykonywaniu
zabezpieczenia $cian wykopu pracownicy powinni wykonywaé ich obudowe wylgcznie
z zabezpieczonej czgsci wykopu.

Wykonywanie wykopu powinno odbywa¢ si¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

W rejonie wystgpowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywaé
recznie zglaszajac, przed przystgpieniem do robdt, u odpowiedniego gestora. Odkryte
przewody nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami szczegGtowymi.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

Przed ulozeniem kanatéw w dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke piaskowg grubosci
10cm + 1/10 srednicy. Na odcinkach, gdzie moze wystepowaé woda gruntowa w pierwszej
kolejnosci nalezy wykonaé warstwe filtracyjna z ttucznia kamiennego o grubosci 0,20m,
a nastepnie podsypke piaskowa dla utozenia rurociagu.

5.3. Roboty montazowe

Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzié od strony wewnetrznej ich
powierzchni¢, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen (np. przy pomocy talku). Przed
montazem nalezy posmarowac¢ kielich i bosy koniec rury smarem.

Przy opuszczaniu przewodéw na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur lezacych nalezy
zwrdci¢ uwage, by nie dopusci¢ do przekroczenia minimalnego promienia wygiecia.

Sposob montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie
z dokumentacja techniczng. Ukladanie odcinka kanalu powinno odbywaé si¢ na
przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ ukfadania przewodu. Odchylenie osi
utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé 0,01m.

Rury PVC ukiada¢ na podtozu zaggszczonego piasku o minimalnej wysokosci 10cm.

W miejscach zlgczy kielichowych rur PVC nalezy wykonaé dotki montazowe
o glgbokosci 10cm dla umozliwienia wepchniecia bosego korica rury w kielich rury.
Do wykonania podsypki (0,1m) oraz obsypki (Srednica rury + 0,3m) nalezy uzyé piasku
przywiezionego na plac budowy. Piasek powinien spetniaé parametry okreslone
w PN-74/B-02480.

Obsypke wykonaé recznie, przestrzega¢ zasad podanych w Instrukcji projektowania
i odbioru instalacji i rurociggéw polichlorku winylu - PVC ,,S” produkcji ZTS ,, Gamrat”
Jasto” celem osiggniecia stopnia zageszczenia obsypki minimum 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

W przypadku zastosowania studni ECOL-UNICON (lub réwnowaznych), montaz
prefabrykowanych elementéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi budowlano-
konstrukcyjnymi Producenta. Prefabrykowane elementy studni iaczone sa za pomoca



gumowych uszczelek. Konstrukcja uszczelki umozliwia szybki, pewny i bezpieczny montaz
przy uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do wykonania potgczenia. Do jej montazu nalezy uzyé
smarow poslizgowych.

Przejscie kanaléw przez $ciany studni ECOL-UNICON (lub réwnowazne) nalezy
wykona¢ za pomocg fabrycznie wklejonych kréécow polaczeniowych w nawierconych w
Scianie studni otworach lub przy uzyciu uszczelek.

Wiazy kanalowe nalezy wykona¢ jako zeliwne ¢600 mm typu ciezkiego klasy D400
(40 ton) zamykane na zatrzask, z uszczelka gumowa, posiadajgce aprobate techniczna.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez posmarowanie dwukrotne abizolem R + P. Dopuszcza sie stosowanie innych
srodkéw po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

5.4. Proba szczelnoSci

Préby szczelnosci przewodéw grawitacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Pobér wody do préb szczelnosci przewidziano z istniejgcego wodociggu poprzez
nadstawki na hydranty wg wczesniejszych uzgodnien z Zaktadem Gospodarki Komunalne;j
w Andrespolu z siedzibg w Wisniowej Gorze .

5.5. Zasypka wykopow

Po wykonaniu obsypki ochronnej z piasku nalezy przystapié¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypania wykopéw mozna uzywa¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, ze jest to piasek
nie zawierajacy kamieni, gruzu i zanieczyszczen. W przeciwnym wypadku grunt nalezy wymieni¢
na piasek spelniajacy wymagania normy PN-74/B-02480.

Zasypke wykonywa¢ mechanicznie przestrzegajac zasad zwigzanych z zageszczeniem
poszczegdlnych warstw zgodnie z BN-83/8836-02 pkt.2.12.2.

Wskaznik zaggszczenia (Is) nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 1,00 — dla jezdni o nawierzchni bitumicznej

- 0,97 — dla chodnikéw i jezdni ziemnych

- 0,95 — dla pasow zieleni

Po zakoriczeniu robét montazowych nawierzchni¢ nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego. W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni, chodnikéw, rowdw, terendw
zielonych itp. nalezy je odtworzy¢.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP oraz normy
BN-83/8836-02.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary, badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien wykonaé badania materialow
1 ustali¢ recepty dla zapraw i betondw.



6.2.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie rob6t

W trakcie wykonywania prac wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej
kontroli rob6t w zakresie i z czgstotliwoscig okreslona w ogélnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodno$é wykonania
z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczna.

Prace nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc przepisy i normy oraz zasady obowigzujace przy
wykonawstwie robét budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowaé niezbg¢dne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi
przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbgdnych do wykonania obejmuje:

¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowsa,
e sprawdzenie zgodnosci materialdbw z normami, atestami i warunkami
szczegbdlowej specyfikacji technicznej,
sprawdzenie glebokosci wozenia przewodu,
sprawdzenie prawidlowego wykonania podsypki,
sprawdzenie prawidlowego montazu przewodu,
sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie w planie
1w pionie,
sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami
statymi,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie zasypki ochronnej kanahu,
sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek,
sprawdzenie zasypania rurociagu.

6.2.3. Zakres badan przy odbiorze koficowym

Zakres badan przy odbiorze koficowym obejmuje:
* sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego
lub rysunkéw powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie
z protokotami oraz wynikami badan przy odbiorach czesciowych,
* ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dziatania urzadzen na kanale,
e badanie oraz pomiary grubosci i stanu zageszczenia warstw podsypkowych
1 zasypki.

6.3.  Opis badan

6.3.1. Kolejno$¢ badan

Badania nalezy wykona¢ w kolejnosci okreslonej w p. 6.2.2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.2. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacia projektowa

Nalezy je wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw wykonanego
rurociggu i poréwnanie wyniku ogledzin z dokumentacjg projektows oraz zapisami w dzienniku



budowy.

6.3.3. Sprawdzenie materiatéw

Nalezy  wykona¢ przez  ogledziny zewnetrzne porownujac  uzyte materiaty
z odpowiednimi warunkami technicznymi, dokumentacjg projektowa oraz zaswiadczeniami

wytwormni.

6.3.4. Sprawdzenie glebokosci utozenia przewodu

Wykonuje sie przez pomiar rzednej wierzchu przewodu i poréwnuje z projektowanymi
rzednymi.

6.3.5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki

Przeprowadza si¢ przez sprawdzenie zgodnosci wykonania podloza z projektem przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar grubosci podioza za pomoca miary z dokfadnosciag do 0,01 m
w trzech dowolnie wybranych miejscach, oddalonych od siebie o co najmniej 30 m.

6.3.6. Sprawdzenie prawidtowego montazu przewodu

Badanie utozenia rurociggu na podtozu nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Badanie
odchylenia osi przewodu nalezy wykona¢ miarg z dokfadnoscig do 0,01 m w odlegtosci co najmniej
30 m. Pomiar réznic spadkéw rurociggéw wykonuje sie przy uzyciu faty i niwelatora z doktadnoscig
do 0,01 m na dhugosci co najmniej 30 m,

Sprawdzenie wykonania zmian kierunku przewodéw wykonuje si¢ przez:

a) stwierdzenie zastosowania ksztattki 0 wlasciwym kacie zalamania,

b) pomiar zmiany kierunku na zlaczach rur wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne,

6.3.7. Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

Wykonuje sie dla rur zeliwnych, po prébie szczelnosci, przez ogledziny zewnetrzne
jakosci izolacji oraz skontrolowanie stykow.

6.3.8. Sprawdzenie warstwy ochronnej zasypki

Wykonuje sie przez pomiar grubosci warstwy zasypki nad wierzchem rury, badanie
materiatu uzytego do zasypki oraz sprawdzenie stopnia zageszczenia. Pomiaru grubosci zasypki
dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m.

6.3.9. Sprawdzenie zasypania rurociggu

Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i wykonanie badan étopnia zageszczenia
gruntu, szczegdlnie pod jezdniami.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan nalezy uznaé za pozytywne, jesli zostaty dotrzymane wymagania dokumentacji
technicznej oraz obowigzujgcych norm. Jegli ktérekolwiek Z wymagan nie zostaly spehione,

10



wyniki dla odpowiadajacej mu czgsci nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przystapi¢ do ponownych badan oraz odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu ilosci wykonanych prac.
Jednostka obmiarows jest metr wykonanej i odebranej kanalizacji lub wodociagu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady przeprowadzania odbioru

W odbiorze kazdego rodzaju rob6t muszg bra¢ udziat przedstawiciele uzytkownika.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiory czgdciowe powinny byé przeprowadzone w zakresie podanym w p. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji technicznej.
8.3. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy powinien by¢ przeprowadzony w zakresie opisanym w p. 6.2.3 niniejszej
specyfikacji techniczne;.
8.4. Ocena wynikow badan

Zgodnie z p. 6.4 niniejszej specyfikacji technicznej.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

. roboty pomiarowe i przygotowawcze

. roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej i kraweznika
. dostarczenie materiatéw

. wykonanie wykopow

. umochnienie wykopow

. wykonanie podsypki

. wykonanie zasypki strefy niebezpiecznej

. montaz kanatow

. budowa obiektow na kanatach

. wykonanie zasypki wykopow

. odtworzenie nawierzchni drogowej, kraweznika i chodnika

. uporzadkowanie terenu budowy
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. przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w dokumentacji projektowej
oraz szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —84/B - 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN —80/C —89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN -93/B - 74124 Zwieniczenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowanych
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.

PN —80/H —74002 Wlazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

PN —80/H-74051/00  Zeliwne wpusty $cickowe. Warunki techniczne..

PN —82/H -74002 Zeliwne rury kanalizacyjne.

BN —83/8836 - 02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze..

BN -86/8971 - 08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

BN -62/6738 — 03,04,07 Beton hydrotechniczny.

PN-B-12037 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN —68/B -06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne materialy

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
— Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjne;j;

Warszawa 1996r.
3. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z PCV i PE

— WAVIN Buk.

Opracowat:
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