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i przewodami ciSnieniowymi w Andrespolu
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1. Wstep

Dokumentacjg¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Urzgdu Gminy Andrespol.

Celem opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo — wodnych
i geotechnicznych wystepujacych w podlozu projektowanej trasy kanalizacji
sanitarne;j.

Dokumentacjg¢ geotechniczng wykonano w oparciu o ,,Polskg Norme™:
- PN-B-02479 Dokumentacja Geotechniczna
- PN-B-02481 Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar.

2. Zakres wykonanych prac

Dla udokumentowania podtoza gruntowego wykonano 36 otworéw badawczych
o glgbokosciach 3,0-3,5 m.

W trakcie wykonywania wiercen grunty poddano badaniom makroskopowym
oraz dokonano pomiaréw i obserwacji wody gruntowe;j.

Rzedne otworéw ustalono z punktéw wysoko$ciowych z map sytuacyjno —
wysokosciowych w skali 1:1000, ktéorymi postugiwano si¢ w terenie.

Wyniki badan i pomiaréw — poza czgsciag tekstowa — zamieszczone sa
na przekrojach geotechnicznych i kartach otwor6w geotechnicznych.

3. Lokalizacja i morfologia terenu

Niniejsze opracowanie obejmuje caly obszar osiedla Andrespol w kierunku
poétnocnym i pétnocno — wschodnim od ulicy Rokicinskiej, jak rowniez osiedle
zlokalizowane w obrebie ulic Swierczewskiego, Zakret az do ulicy Rokicinskie;j.
Ostatni odcinek badan obejmuje ulice Marysinska.

Morfologicznie jest to teren zdenudowanej wysoczyzny polodowcowej,
wyniesionej na okoto 211,0 do 223,8 m n.p.m.

Generalnie, powierzchnia badanego terenu nachylona jest w kierunku wschodnim



4. Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych.

4.1 Budowa geologiczna

Wierceniami do glgbokosci 3,0 — 3,5 m zbadano jedynie stropowg cze$¢ osadow
czwartorzgdowych, stanowiacych podloze gruntowe projektowanej kanalizacji
sanitarne;j.

Badany obszar, ze wzgledu na rodzaj wystepujacych w podlozu gruntéw,
podzielono na trzy rejony.

Rejon pierwszy

Rejon ten obejmuje czgs¢ zachodnig badanego terenu od ulicy Prusa do ulicy
Ceramicznej po ulice Zrodtowa, az do otworu Nr 14.

W zasiggu tego obszaru — ponizej gruntéw nasypowych piaszczystych — wystepuja
osady mineralne rodzime, tj. piaski drobne i $rednie, sporadycznie gruboziarniste
przechodzace w otworach Nr 71 12 w zwiry.

Jedynie w otworze Nr 5 wystepuja piaski pylaste.

Osady piaszczyste sa w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia
ID:O,S.

Dla zwiréw przyjeto stopien zageszczenia In=0,6.

Utwory piaszczyste o tych samych parametrach geotechnicznych wystepuja
w ulicy Krotkiej — otwor Nr 19, w ulicy Swierczewskiego w otworze Nr 26 i Nr 27
oraz w ulicy &iunskiej w otworze Nr 29.

Rejon drugi

Do rejonu drugiego wlaczono tereny, w podtozu ktérych wystepuja grunty gliniaste
wyksztalcone w postaci glin piaszczystych, piaszczystych zwigztych oraz glin
pylastych.

Utwory gliniaste posiadaja konsystencj¢ twardoplastyczng o stopniu plastycznosci
IL:O,IO.

Do tego rejonu nalezy zaliczyé ulice Rozana, ulice Zrodlang (otwor Nr 24) 1 ulice
Marysinska.



Rejon trzeci

Do rejonu trzeciego zaliczono przekroje geotechniczne z otworami, w ktorych
grunty piaszczyste zalegaja bezposrednio na glinach piaszczystych.

Przekr6j Nr 1 - otwory Nr Nr 16, 20, 23 i 24
Przekrdj Nr V - otwor Nr 2

Przekro6j Nr XI - otwory Nr Nr 15, 16,1 17
Przekr6j Nr XII - otwor Nr 20

Przekrdj Nr XIII - otwory Nr Nr 21, 18
Przekroj Nr XIV - otwory Nr Nr 23, 22
Przekrdj Nr XV - otwory Nr Nr 17, 18
Przekréj Nr X VI - otwor Nr 25

Przekr6j Nr XVII - otwory Nr Nr 30, 31

W zestawieniu nie uwzgledniono otworéw powtarzajacych sie.

Parametry geotechniczne gruntéw piaszczystych i gliniastych sa identyczne
jak w poprzednich rejonach.

4.2 Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania wiercen stwierdzono na badanym terenie lokalne
wystepowanie wody gruntowej zwiazanej z osadami piaszczystymi i zwirowymi.
W ulicy Roézanej, na glgbokosci 2,0 m p.p.t. nawiercono wode gruntowa
o niewielkim cisnieniu hydrostatycznym. Woda ta wystepuje w przewarstwieniu
gruntéw piaszczystych w silnie spiaszczonej glinie (otwdr Nr 35).

Woda o zwierciadle swobodnym wystepuje w otworach Nr Nr 12, 13 i 19,
na glebokosci 2,6 m p.p.t.

Ze wzgledu na bezposrednie zasilanie warstwy wodonosnej wodami opadowymi
z powierzchni terenu, nalezy przyja¢, ze podczas intensywnych opadow
atmosferycznych i roztopéw, poziom wody moze ulec okresowemu podwyzszeniu.



5. Wykaz przekrojéw geotechnicznych i ulic objetych przekrojami

Numer przekroju Ulice

I Zrédtowa
11 Od Prusa do Fabrycznej
11 od Prusa do Fabrycznej
IV Roézana
\ Prusa

VI Mtynarska

VII Fredry

VIII Fabryczna

IX Projektowana
X Ceramiczna

X1 Brzezinska

X1 Kroétka

X1 Switezianki

X1V Zdrojowa

XV Brzezinska

XVI Swierczewskiego

XVII Krzywa

XVIII Lipowa

XIX zdunska

XX Mala

XXI Marysinska

Zalaczniki

1. Mapa sytuacyjna 1:2000
2. Przekroje geotechniczne — 4 ark.
3. Karty otworu geotechnicznego — 16 ark.



