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Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Przebudowa drég gminnych - ul. Rzezna oraz ul. Zytnia w Andrespolu”

Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu z branzy drogowej dla zadania
pn.: ,Przebudowa drég gminnych - ul. Rzezna oraz ul. Zytnia w Andrespolu”

1.

Dane ogodlne, przedmiot i zakres opracowania
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drég gminnych — ul. Rzezna oraz ul. Zytnia w Andrespolu”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126

95-020 Andrespol, woj. t6dzkie

Lokalizacja: Andrespol, gmina Andrespol, powiat t6dzki wschodni, woj. tddzkie
dziatki ewidencyjne nr: 230/1, 166/46, 234/20 w m. Andrespol
miasto £6dz, woj. Lodzkie
dziatki ewidencyjne nr: 1010/1, 439 w m. L6dz

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Dawid Klimek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
nr ewidencyjny MAP/0280/POOD/10

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
wizje lokalne w terenie

uzgodnienia z Inwestorem

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
katalogi urzadzen i materiatow

pismo TP S.A. nr TOTSSBU/ACH.215-70142/12 z dnia 23.07.2012 .
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3.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ul. Rzezna w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie gruntowa. Brak jest chodnika. Przedmiotowa
ulica na opracowywanym odcinku krzyzuje sie z ul. tanowa, ul. Uroczg, ul. Ziarnista,
ul. Czajewskiego, ul. Zytnig oraz ul. Teligi. Woda opadowa rozdeszczana jest na przylegty teren.
W bliskim otoczeniu ul. Rzeznej znajduje sie¢ zabudowa domkéw jednorodzinnych. Ul. Rzezna
posiada klase techniczng ,D”.

Ul. Zytnia w stanie istniejacym posiada nawierzchnie utwardzong. Brak jest chodnika.
Przedmiotowa ulica na opracowywanym odcinku krzyzuje sie z ul. Orzeszkowej, ul. Czajewskiego,
ul. Ziarnistq oraz ul. Rzezng. Woda opadowa rozdeszczana jest na przylegty teren. W bliskim
otoczeniu ul. Zytniej znajduje sie zabudowa domkéw jednorodzinnych. Ul. Zytnia posiada klase
techniczng ,D”.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D2 — Plan zagospodarowania terenu.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe ul. Rzeznej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zytnig do skrzyzowania z ul. Teligi w granicach istniejacego pasa drogowego.
Zaprojektowano jezdnie o szerokosci od 3 m do 5 m wraz z jednostronnym chodnikiem o szeroko$ci
2 m. Zawezenie jezdni zaprojektowano na dtugosci 20 m w stosunku 1: 10. Skrzyzowanie
ul. Rzeznej z ul. Czajewskiego, ul. Zytnig oraz ul. Ziarnista wytukowano promieniami R=6 m.
Ponadto skrzyzowanie z ul. tanowa i ul. Uroczg rowniez wytukowano promieniami R=6 m. Koniec
opracowania ul. Rzeznej dowigzano do przebudowanej ul. Teligi. Jezdnie prawostronnie
ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesionym o 10
cm w stosunku do nawierzchni.

W ramach zadania przewidziano rowniez przebudowe zjazdéw indywidualnych. Na wigczeniu
zjazdow z kostki brukowej betonowej do jezdni ul. Rzeznej zaprojektowano skosy w stosunku 1:1
w postaci kraweznikow betonowych 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi o 0 cm
w stosunku do chodnika. Na potaczeniu krawedzi ww. zjazdu z nawierzchnig ul. Rzeznej
zaprojektowano réwniez krawezniki betonowe 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesione
0 4 cm w stosunku do jezdni. Dodatkowo zaprojektowano lewostronne utwardzenie pobocza jezdni
kruszywem famanym.

Ponadto w ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje sie przebudowe ul. Zytniej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Orzeszkowg (obecnie przebudowywang wraz ze skrzyzowaniem)
do skrzyzowania z ul. Rzezna, ul. Czajewskiego oraz ul. Ziarnista w granicach istniejacego pasa
drogowego. Zaprojektowano jezdnie o szerokoSci 5 m wraz z jednostronnym chodnikiem
o szerokosci 1,5 m. Dodatkowo zaprojektowano zieleniec o szerokosci 1 m oddzielajacy chodnik
od jezdni. Skrzyzowanie ul. Zytniej z ul. Czajewskiego, ul. Rzezng oraz ul. Ziarnistg wylukowano
promieniami R=6 m.

Poczatek opracowania ul. Zytniej dowigzano do przebudowywanego skrzyzowania
z ul. Orzeszkowa. Jezdnie obustronnie ograniczono kraweznikami betonowymi 15 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem, wyniesionymi o 10 cm w stosunku do nawierzchni.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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W ramach zadania przewidziano réwniez przebudowe zjazddw indywidualnych. Na wigczeniu
Zjazdow z kostki brukowej betonowej do jezdni ul. Zytniej zaprojektowano skosy w stosunku 1:1
w postaci kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi o 0 cm
w stosunku do chodnika. Na potaczeniu krawedzi ww. zjazdu z nawierzchnig ul. Zytniej
zaprojektowano rowniez krawezniki betonowe 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesione
0 4 cm w stosunku do jezdni.

Odprowadzenie wod opadowych na przebudowywanym odcinku ul. Rzeznej oraz ul. Zytniej
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe jezdni i chodnika zaréwno
podiuzne jak i poprzeczne. Odbiornikiem wod opadowych bedzie kanalizacja deszczowa
opracowana w ramach odrebnej dokumentacji projektowej. Przyjete rozwigzanie jest wynikiem
m. in. wskazan Inwestora.

5. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe nosnosci podtoza G — 1
— grunty niewysadzinowe
— kategorie geotechniczng pierwsza zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkdow gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podioze do grupy nosnoéci podioza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposob
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opaddéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac naturalng
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepiséw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

6. Zestawienie powierzchni

— Powierzchnia jezdni: - 2035,9 m?
— Powierzchnia chodnika: -569,2 m?
— Powierzchnia zjazdow: -112,9 m?
— Powierzchnia zielenca: -397,1 m?
tacznie: -3115,1 m2

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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7. Dane techniczne dotyczace
7.1 Informaciji o terenie

Teren na ktdrym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani nie podlega
ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Andrespol. Teren na ktérym planowana jest przebudowa ul. Rzeznej oraz ul.
Zytniej oznaczony jest w MPZP jako 28KD oraz 29KD. Inwestycja zgodna jest z zapisami MPZP.

7.2 Wpltywu eksploatacji gorniczej

Na przedmiotowym terenie nie wystepuje wptyw eksploataciji gérniczej.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24.09.1998, przyjeto dla potrzeb zakresu drogowego
pierwszq kategorie geotechniczna.

7.3 Zapotrzebowania na wode i odprowadzenia Sciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla zakresu drogowego. Odprowadzenie
Sciekow opadowych w fazie eksploatacji nastepuje przez odpowiednie uksztattowanie
wysoko$ciowe nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdéw do urzadzen odwadniajacych, ktére stanowi
projektowana w ramach odrebnego opracowania kanalizacja deszczowa. llo$¢ ani kierunek
odprowadzanych wod opadowych nie ulegnie zmianie.

7.4 Emisji zanieczyszczen gazowych

W trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ ze sprzetu
budowlanego, ktory zapewnia emisje zanieczyszczen gazowych zgodnych z odpowiednimi
przepisami.

7.5 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Zarzadca obiektu zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i czystosci
wszelkich urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska. Na etapie budowy powstate odpady,
tj. materiaty z opakowan galanterii betonowej, musza zosta¢ zwrécone producentowi badz oddane
do recyklingu do jednostki posiadajacej stosowne uprawnienia. Wierzchnig warstwe — humus nalezy
zdja¢ i odtozy¢ do ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych. Po zakonczeniu
budowy caty teren objety przedsiewzigeciem uporzadkowac. Inwestycja zgodna jest z przepisami
ustawy o odpadach, ochronie przyrody i Prawa Ochrony Srodowiska.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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7.6 Emisji hatasu oraz wibracji

Powstajace w trakcie budowy emisje hatasu oraz wibracji Wykonawca zobowigzany jest ograniczy¢
do niezbednego minimum poprzez uzywanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu budowlanego
oraz prowadzenie prac w ciggu dnia.

7.7 Wpltywu obiektu na srodowisko

Przebudowywana ul. Rzeznej, ul. Zytniej i infrastruktury z nimi zwiazanej nie ingeruje w
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Szczegolng uwage nalezy
zwréciC na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem zmechanizowanym z uwagi na
mozliwo$¢ wystepowania réznego rodzaju gruntéw. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb
eliminujgcy zanieczyszczenie wod gruntowych z powodu wycieku paliwa, olejéw uzywanych do
rob6t maszyn i urzadzen. Zminimalizowa¢ powierzchnie przeznaczone pod sktadowanie materiatow
budowlanych. Zaplecze budowy ww. terenu ustali¢ z Inwestorem przed realizacjq inwestycji.
Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Zgodnie z RRM nr 2573 z dnia 09.11.2004 r. § 3, ust. 2, pkt 1, w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, planowane
przedsiewziecie nie spowoduje wzrostu emisji 0 wiecej niz 20% oraz wzrostu zuzycia surowcow (w
tym wody), materiatow, paliw i energii o wiecej niz 20%, w zwigzku z powyzszym nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Zakres ogranicza sie do
przebudowy ul. Rzeznej i ul. Zytniej w granicy istniejacego pasa drogowego i zgodnie z RRM
nr 1105 z dnia 21.08.2007 roku planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko, dlatego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia — art. 46 Prawo Ochrony
Srodowiska. Teren inwestycji nie lezy na obszarach natura 2000 i nie oddziatuje na ten obszar.

7.8 Warunkéw ochrony przeciwpozarowej

8.

W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robdt zinwentaryzowano sie¢: teletechniczng, elektroenergetyczng,
o$wietlenia ulicznego, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz gazowa. lIstnieje mozliwo$¢
wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape.

Linie kablowe elektroenergetyczne pod jezdnig i zjazdami nalezy zabezpieczyé rurami
dwudzielnymi typu AROT ®110.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinych $rodkdw ostroznosci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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9.

Informacje dla wykonawcy robét

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt budowlany i ostateczng decyzje pozwolenia
na budowe. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
ilub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to Projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty drogowe w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOS
do celow projektowych

Skala 1:500

Opracowano na podstawi

LEGENDA

Projektowana o$ jezdni
Projektowane krawezniki
- —-——-—-—e Projektowane obnizone krawezniki

Projektowane obrzeza

Projektowana krawedz jezdni

Projektowana jezdnia
Projektowane pobocze

Projektowany chodnik

Proj. krawgzniki w ramach odrgbnej dok. proj.
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Temat: Przebudowa drég gminnych - ul. Rzezna oraz ul. Zytnia w Andrespolu
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Sprawdzajgcy: | mgrinz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa

Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku: | 1:500 Data: Sierpien 2012 Nrrys: D21
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Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgrinz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa

Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu
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Brzozéw, sierpien 2012 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), ze projekt zagospodarowania terenu branzy drogowej dla inwestycji
pn.: ,Przebudowa drég gminnych - ul. Rzezna oraz ul. Zytnia w Andrespolu” zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. tukasz Wyzykowski

Sprawdzajacy:

mgr inz. Dawid Klimek



M MALOPOLSKA Krak6w, dnia 22 grudnia 2011 .
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MAP OIIB/KK/0054-0334/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nv 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (fekst
Jjednolity: Dz U. z 2010 v. Nr 243 poz. 1623 z péZn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 1 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2006 r. Nr 83 poz. 378 z poZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnief
budowlanych

w wyzej wymienionej specjalnodci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego

mgr inz. Jan Dziedzic (




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poéin. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniona

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architekioniczrno-budowlanych [ sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem komstrukcyinych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na moey § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

7 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdw
inZynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosei.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjngj: 2 08 RE=

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
dr inz, Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego

dr inz. Janusz Cieglinski

3. Czonek Skiadu Orzekajacego .
mgr inz. Jan Dziedzic ( ;

Otrzymuja:
1. PanLukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23
36-200 Brzozéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 .
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0320/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Dawid Michal Klimek

urodzony dnia 10.04.1984 r. w Zamosciu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0280/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Dawid Klimek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne):

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic \

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Klimek
ul. Kapuscinskiego 6
33-300 Nowy Sacz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1)  droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowey Komisji Kwalifikacyjne;

1 Przewodniczacy Okregowej Komisj1 Kwalifikacyjne) \»L
dr nz. Zygmunt Rawicki A

2 Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cies$linski

3 Czlonek Sktadu Orzekajacego — Z [’{ £ X

mgr inz. Jan Dziedzic
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JD6-2YT-XF7 *

Pan Dawid Michat Klimek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0086/11

adres zamieszkania ul. Kapusciiskiego 6, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-31 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




