pro - I nwesr tukasz Wyykowski

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji

FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Przebudowa drogi gminnej - ul. Urocza w Andrespolu
INWESTOR: Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
OBIEKT: Droga gminna

LOKALIZACJA OBIEKTU: Dz. ew. nr171/62, 171/61, 171/60, 169/54 w m. Andrespol,
jednostka ew. Andrespol, obreb 1 Andrespol

BRANZA: Drogowa

JEDNOSTKA Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski

PROJEKTOWA: ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw
ZESPOL PROJEKTOWY:

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: = PODPIS:

mgr inz.

Projektant Lukasz Wyzykowski MAP/0275/PWOD/11 Drogowa
: mgr inz.
Sprawdzajacy Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 Drogowa

BRZOZOW, SIERPIEN 2012

EGZ.NR1

Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski adres: ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéow

tel. kom.: 608-289-927, fax: 13 49 398 04, e-mail: biuro.proinwest@gmail.com
NIP: 686-155-64-52, Regon: 180801625

BANK PEKAO SA Konto nr: 03 1240 2324 1111 0010 4335 9535



Projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej - ul. Urocza w Andrespolu”

5

a s obd -

Spis tresci
Czes¢ opisowa

Dane ogélne, przedmiot i zakres opracowania
Podstawa opracowania dokumentacji projektowe;
Warunki gruntowo — wodne

Opis stanu istniejacego

Opis stanu projektowanego

Rozwigzania sytuacyjne

5.2 Rozwigzania wysoko$ciowe
6.

1.
8.
9

Konstrukcja nawierzchni
Odwodnienie

Infrastruktura towarzyszaca / obca
Uwagi koncowe

Czes¢ rysunkowa

Rysunek nr: D 1 - Orientacja

Rysunek nr: D 2.1, D 2.2, D 2.3 - Plan sytuacyjny
Rysunek nr: D 3.1, D 3.2, D 3.3 - Profil podiuzny
Rysunek nr: D 4.1, D 4.2 — Typowy przekrdj poprzeczny

© N kLN =

Zalaczniki

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego
Uprawnienia budowlane Projektanta

Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta
Uprawnienia budowlane Sprawdzajgcego

Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa Sprawdzajacego
Wypis z ewidencji gruntow

Pismo TP S.A. nr TOTSSBU/ACH.215-70142/12 z dnia 23.07.2012 .

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:500/50
skala 1:50, 1:25

Raport z badan istniejacej podbudowy na ul. Uroczej w Andrespolu z dnia 13.07.2012 r.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



l. Czes¢ opisowa



Projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej - ul. Urocza w Andrespolu”

Czes¢ opisowa do projektu wykonawczego z branzy drogowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi gminnej - ul. Urocza w Andrespolu”

1.

Dane ogodlne, przedmiot i zakres opracowania
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi gminne;j - ul. Urocza w Andrespolu”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126

95-020 Andrespol, woj. t6dzkie

Lokalizacja: Andrespol, gmina Andrespol, powiat t6dzki wschodni, woj. todzkie
dz. ew. nr 171/62, 171/61, 171/60, 169/54 w m. Andrespol,
jednostka ew. Andrespol, obreb 1 Andrespol

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Dawid Klimek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowe;
nr ewidencyjny MAP/0280/POOD/10

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
) projekt budowlany

) wizje lokalne w terenie

)

)

o O T

uzgodnienia z Inwestorem

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

katalogi urzadzen i materiatow

pismo TP S.A. nr TOTSSBU/ACH.215-70142/12 z dnia 23.07.2012 .

raport z badan istniejacej podbudowy na ul. Uroczej w Andrespolu z dnia 13.07.2012.
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3. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe nosnosci podtoza G — 1
— grunty niewysadzinowe
— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkdow gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnoéci podioza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposob
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac naturalng
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepisdw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

4. Opis stanu istniejacego

Ul. Urocza w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie utwardzong z kruszywa tamanego
powierzchniowo utrwalonego emulsjg asfaltowg. Brak jest chodnika. Przedmiotowa ulica krzyzuje
sie z ul. Rzezna, ul. Wysoka, oraz ul. Niskg. Woda opadowa rozdeszczana jest na przylegty teren
oraz czesciowo sptywa do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Niskiej. W bliskim otoczeniu
ul. Uroczej znajduje sie zabudowa domkéw jednorodzinnych. Ul. Urocza jest droga klasy
technicznej ,D”.

5. Opis stanu projektowanego

5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D2.1, D2.2, D2.3 - Plan sytuacyjny.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe ul. Uroczej w granicach
istniejacego pasa drogowego. Zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 5 m wraz z obustronnymi
ciggami pieszo — rowerowymi o szerokosci 2 m. W rejonie skrzyzowan z sasiednimi ulicami ciggi
pieszo — rowerowe przechodzg w chodnik. Skrzyzowanie ul. Uroczej z ul. Rzezng, ul. Wysoka oraz
ul. Niskg wytukowano promieniami R=6 m. Ciggi pieszo — rowerowe od strony zewnetrzne;
ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesionym
0 10 cm w stosunku do nawierzchni. W miejscach gdzie wystepuje chodnik jezdnige obustronnie
ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesionym
o 10 cm w stosunku do nawierzchni. Dodatkowo zaprojektowano obustronne Scieki
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przykraweznikowe (w rejonie chodnika)/$rodkowe (w rejonie ciggu pieszo — rowerowego) z dwéch
rzeddw kostki brukowej betonowej 10 cm x 20 cm gr. 8 cm na fawie betonowej, obnizone 0 1 cm
w stosunku do nawierzchni jezdni.

W ramach zadania przewidziano réwniez przebudowe zjazdéw indywidualnych. Na potaczeniu
krawedzi zjazdu z nawierzchnig ciggu pieszo — rowerowego ul. Uroczej zaprojektowano krawezniki
betonowe 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesione 0 4 cm w stosunku do jezdni.

Na wigczeniu zjazdéw do jezdni ul. Uroczej w miejscu wystepowania chodnika zaprojektowano
skosy w stosunku 1:1 w postaci kraweznikow betonowych 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem,
wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do chodnika. Na pofaczeniu krawedzi zjazdu z nawierzchnig
ul. Uroczej zaprojektowano réwniez krawezniki betonowe 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem,
wyniesione 0 4 cm w stosunku do jezdni.

5.2 Rozwiazania wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunku nr D3.1, D3.2, D3.3 - Profil podiuzny.

Przy projektowaniu wysoko$ciowego rozwigzania jezdni ul. Uroczej kierowano si¢ obowigzujacymi
przepisami, istniejgcymi rzednymi, uwarunkowaniami terenowymi, dowigzaniem do bram
wjazdowych przylegtych posesji oraz prawidtowym odprowadzeniem wéd opadowych.

Projektowana jezdnia ul. Uroczej posiada spadki podtuzne o warto$ciach od 0,3% do 1,5%.
Na catym opracowywanym odcinku zaprojektowano przekroj daszkowy ze spadkami o wartosci 2%.
Na ciggu pieszo — rowerowym oraz chodniku zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku jezdni
o0 wartosci rowniez 2%. Przy zmianie spadku podtuznego zaprojektowano tuki pionowe R=100 m
i R=500 m.

6. Konstrukcja nawierzchni
Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D4.1, D4.2 — Typowy przekrdj poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntow G — 1, kategorii ruchu KR2 - wytyczne Inwestora,
przeprowadzonych badan modutu odksztatcenia istniejacej podbudowy, katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Warstwa $cieralna- AC 11 S gr. 5cm

Skropienie warstwy wyrdwnawczej emulsjg

Warstwa wyrownawcza - AC 16 W gr. 7 cm

Skropienie istniejacej konstrukcji jezdni emulsjg

Istniejaca konstrukcja jezdni

taczna grubos¢ projektowanych warstw bitumicznych wynosi 12 cm.

AR I
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Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu:

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 5cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 7 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 32 cm.

a0~

Konstrukcja ciagu pieszo — rowerowego:

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg,

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm.

a s obd -

Konstrukcja chodnika:

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 24 cm.

Konstrukcja zjazdu z kostki brukowej betonowe:

1. Kostka brukowa betonowa (czerwona) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 26 cm.

Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Potsztywnych” w przypadku
wystepowania w podiozu gruntéw niewysadzinowych (zatozenie projektowe) nie jest wymagane
sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek mrozoodpornos$ci zostat
spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=100MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podfoza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdbw mrozoodpornych
0 wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajace;

d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest do
doprowadzenia ich do G - 1.

7. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych na przebudowywanym odcinku ul. Uroczej realizowane bedzie
poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokoSciowe jezdni i chodnika zaréwno podtuzne
jak i poprzeczne. Woda opadowa odprowadzana bedzie do projektowanej, wedtug odrebnego
opracowania projektowego, kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Uroczej oraz do istniejacej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Niskiej. Przyjete rozwigzanie jest wynikiem
m. in. wskazan Inwestora.

8. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robdt zinwentaryzowano sie¢: elektroenergetyczng, teletechniczng,
o$wietlenia ulicznego, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz gazowa. Istnieje mozliwo$é
wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape.

Linie kablowe _elektroenergetyczne pod jezdnig i zjazdami nalezy zabezpieczyé rurami
dwudzielnymi typu AROT 9110.

Linie_kablowe teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ fawg betonowg o szeroko$ci 1 m i grubosci
15 cm z betonu C 16/20. Przed wykonaniem fawy betonowej nalezy utozy¢ obok istniejacego ciggu
kanalizacji telefonicznej dodatkowa rure RHDPE 110/6,3 — konce rury zabezpieczy¢ pokrywami
wodoszczelnymi. Prace wykona¢ zgodnie z pismem TP S.A. nr TOTSSBU/ACH.215-70142/12
z dnia 23.07.2012 r.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinych $rodkdéw ostrozno$ci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem o0sdéb uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

9. Uwagi koricowe

Roboty powinny byé prowadzone w oparciu o projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz ostateczng decyzje pozwolenia na budowe. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodno$¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci lub btedow nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na
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rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby
byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje

ruchu.
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50

ul. Urocza - km 0+137.04
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200 250 250 200 Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 10 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Poszerzenie zmienne do 1 m

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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0,00 2,0% 2,0% Lsthigja,
(S
Istniejgca konstrukcja jezdni lg “ e\
) R N

Warstwa scieralna - AC 11 Sgr. 4 cm Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 5 cm Sciek z kostki brukowej betonowej 10x20 gr. 8 cm (obnizenie 1 cm)
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsja Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 4 cm Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W gr. 7 cm tawa betonowa C 12/15 gr. 20 cm
Skropienie warstwy wigzacej emulsjg Skropienie istniejgcej konstrukcji jezdni emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm Istniejgca konstrukcja jezdni Warstwa scieralna - AC 11 S gr. 5cm
Razem: 28 cm Grunt rodzimy Grunt rodzimy Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 7 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Grunt rodzimy Razem: 32 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA
SKALA 1:25

Obrzeze betonowe 8x30cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA ~ SZCZEGOL POSADOWIENIA 8,8
KRAWEZNIKA SCIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO _

35

SKALA 1:25 SKALA 1:25 — 1 ]
0| / A
Kraweznik betonowy 15x30 cm 3 A
Kraweznik betonowy 15x30 cm o4 tawa betonowa
z betonu C12/15
B —— ‘93 g UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
0 E . | —
- | odsypka cem.-piask. Jednostka p l .I.
- o projektowa: I"O— | IW?": Lukasz Wyipkowski
// " 1 ™| ul. Prohaski 23, 36-200 Brzoziw
A = Podsypka cem.-piask. — ~ Inwestor: Gmina Andrespol
~ A tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 ul. Rokicifiska 126, 95-020 Andrespol
~| O
s tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 Temat: Przebudowa drogi gminnej - ul. Urocza w Andrespolu
20 _| 15_| 15
15_115 50 Obiekt: Droga gminna
30 Lokalizacja: Dz. ew. nr 171/62, 171/61, 171/60, 169/54 w m. Andrespol
Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOQOD/11 | Drogowa
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku: | 1:50, 1:25 Data: Sierpien 2012 Nrrys.. D4.1




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50

ul. Urocza - km 0+215.18

500

Pas ruchu

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 10 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
+0,09

4 IStI)ie.C o
‘L

Zjazd Ciag pieszo - rowerowy Pas ruchu Ciagg pieszo - rowerowy
290 ‘ 200 ‘ 250 250 200
Sciek z kostki brukowej betonowej 10x20 gr. 8 cm (obnizenie 1 cm)
Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 4 cm) Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Lawa betonowa C 12/15 gr. 20 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Poszerzenie zmienne do 1 m
Istniejgca brama wjazdowa ‘ ‘
-0,01 0,05 0.05 0.05 -0,05 -0,01
i%-zmi -0,06 "2 S -0,06 <
_ o-ZMmienne ‘to,03 2.0% 2.0% 0,00 2.0% 2.0%
= .HHHHHHIH\A\‘H\.\H‘HHHH\H\H.HHHHH\\HHHHHHHHHH\H\ —= —
L e P | Istniejaca konstrukcja jezdni [

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Warstwa $cieralna - AC 11 Sgr. 4 cm

Warstwa $cieralna - AC 11 Sgr. 5cm

Warstwa scieralna - AC 11 Sgr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Razem: 26 om Grunt rodzimy |

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W gr. 7 cm

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 7 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Skropienie istniejacej konstrukcji jezdni emulsjg

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Razem: 28 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

Grunt rodzimy |

Grunt rodzimy

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C
SKALA 1:50

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Grunt rodzimy

Razem: 32 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA
SCIEKU SRODKOWEGO

SKALA 1:25

Sciek z kostki brukowej betonowej 10x20 gr. 8 cm (obnizenie 1 cm)

ul. Urocza - km 0+270.62 20
\
500
. ke . Podsypka cem.-piask. P
Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Chodnik 1
200 250 250 200 tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 .30
. o Sciek z kostki brukowej betonowej 10x20 gr. 8 cm (obnizenie 1 cm)
Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 10 cm)
. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie
tawa betonowa C12/15 _ _
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 4 cm)
+0.09 +0.09 UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
oG 10,13 , -0,06 -0,06 ‘ +0,13 P - Jednostka
—L‘\e\e“‘e 4 2,0%, "'E .05 -0,05 2 0% 0,00 2 0% -0,05 +0,05 _2,0% 4 rofektowa projektowa: F fO—anPBf Lukasz Wyipkowski
‘e\kto\Na“\J : \‘H\‘H\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH sy =Y 0 K (ARAAAREN RSN NRRAN AR RA AR ARAA RS nyzle/e . ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozow
Proy dz NN S 3 wves n T“ i e R S § Nee Inwestor: Gmina Andrespol
= Z Istniejgca konstrukcja jezdni NN = ul. Rokicifiska 126, 95-020 Andrespol
Temat: Przebudowa drogi gminnej - ul. Urocza w Andrespolu
Warstwa Scieralna - AC 118 gr. 5 cm Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm Obiekt Droga gminna
Skropienie warstwy wyrownawczej emulsjg Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Lokalizacja: | Dz. ew. nr 171/62, 171/61, 171/60, 169/54 w m. Andrespol
Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W gr. 7 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
L L . L . . Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
Skropienie istniejacej konstrukcji jezdni emulsjg Razem: 24 cm Grunt rodzimy
. — - _ 7 Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOQOD/11 | Drogowa
Istniejgca konstrukcja jezdni Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
Grunt rodzimy Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny
Skala rysunku: | 1:50, 1:25 Data: Sierpien 2012 Nrrys.: D4.2




lll. Zataczniki



Brzozéw, sierpien 2012 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), ze projekt wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
gminnej - ul. Urocza w Andrespolu” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. tukasz Wyzykowski

Sprawdzajacy:

mgr inz. Dawid Klimek
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MAP OIIB/KK/0054-0334/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nv 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (fekst
Jjednolity: Dz U. z 2010 v. Nr 243 poz. 1623 z péZn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 1 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2006 r. Nr 83 poz. 378 z poZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnief
budowlanych

w wyzej wymienionej specjalnodci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego

mgr inz. Jan Dziedzic (




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poéin. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniona

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architekioniczrno-budowlanych [ sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem komstrukcyinych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na moey § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

7 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdw
inZynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosei.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjngj: 2 08 RE=

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
dr inz, Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego

dr inz. Janusz Cieglinski

3. Czonek Skiadu Orzekajacego .
mgr inz. Jan Dziedzic ( ;

Otrzymuja:
1. PanLukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23
36-200 Brzozéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 .
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0320/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Dawid Michal Klimek

urodzony dnia 10.04.1984 r. w Zamosciu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0280/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Dawid Klimek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne):

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic \

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Klimek
ul. Kapuscinskiego 6
33-300 Nowy Sacz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1)  droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowey Komisji Kwalifikacyjne;

1 Przewodniczacy Okregowej Komisj1 Kwalifikacyjne) \»L
dr nz. Zygmunt Rawicki A

2 Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cies$linski

3 Czlonek Sktadu Orzekajacego — Z [’{ £ X

mgr inz. Jan Dziedzic
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JD6-2YT-XF7 *

Pan Dawid Michat Klimek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0086/11

adres zamieszkania ul. Kapusciiskiego 6, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-31 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Wojewddziwo : 16dzkie
Powiat : tédzki wschodni

Jednostka ewidencyjna : Andrespol

5”/? /(&’ Obreb : 1 ANDRESPOL
Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2012-06-27
Nr  Ark. . . i P .
Ip. | NrOb dziatki Ksiega wiecz | Ch Udzial | wilasciciel / wiadajgcy pow. [ha]
1 1 171162 37052 W 171 GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE 0.5754
ROKICINISKA 126; 95-020 ANDRESPOL:
2| 1 169/51 37248 sl 11| GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE 0.3725
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL:
3| 1 166/46 sl 11| GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE 0.1365
ROKICINISKA 126; 95-020 ANDRESPOL:
4 1 230/1 s 11| GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE 0.3998
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL:
50 1 470 sl 11| GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE 0.0460
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL:
6| 1 171/60 37052 W 11 | GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE 0.0346
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL:
7| 1 171/61 37052 WE 11| GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE 0.0655
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL:
8| 1 169/52 37248 Sl 11| GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE 0.0324
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL:
9| 1 166/39 sl 111 GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE 0.0509
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL:
10| 1 231 sl 1| GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE 0.0439
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL:
1] 1 38 19587 Wi M| (matzenstwo) 1.2055
MARIAN KWIECIEN Rodzice:JAN,MARIANNA
SZKLARSKIEGO ALFREDA 4; +tODZ;
ZENONA KWIECIEN Rodzice:JAN,JANINA
GAJCEGO TADEUSZA 67; 92-610 tODZ:
12| 1 204/1 s 1| GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE 0.3412
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL:
13] 1 169/54 37052 Wt 1 | GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE 0.1741
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL:
140 1 |a71 sl 11| GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE 0.0394
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL:
15| 1 166/41 sl 11 | GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE 0.0458

Strona: 1




ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL;

16

165/16

33371

Sl

17

GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL;

0.3248

Sporzadzit : Zdzistaw Osiewata

Strona: 2
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Telekomunikacja Polska Pro-Inwest

Domena Hurt Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
Techniczna Obstuga Klienta tukasz Wyzykowski

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug ul. Prochaski 23

w Katowicach 36-200 Brzozow

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 42 633 27 88 fax: 32 204 01 01

£6dz, 23 lipiec 2012 r.

Numer pisma: TOTSSBU/ACH.215- 70142/12
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa ul. tanowa, Urocza,
Wysoka, Rzezna, Zytnia_(Zajewskiego w Andrespolu.

\Z 4
Szanowni Panstwo,

W od iedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ulic: £anowa, Urocza, Wysoka,
RzeZna, Zytnia,tZajewskiego w Andrespolu informujemy, ze projektowana inwestycja kolidujé z istniejaca
doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowacé projekt i wykonaé przebudowe istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na
normatywne odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. W przypadku koniecznosci wykona¢ przebudowg poza obszar kolizji, istnigjgcych stupow linii
napowietrznej wraz z czynnymi kablami, kolidujgcych z projektowang Inwestycig;

2. Odcinki kanalizacji telefonicznej pod projektowana nawierzchnig drogi, wjazdami, parkingami i
zatokami postojowymi zabezpieczy¢ tawg betonowg grubosci min. 15 cm i szerokosci 1m z betonu
zwirowego klasy B 20. Przed wykonaniem zbrojonej tawy betonowej utozy¢ na kolizyjnym odcinku
obok istniejagcego ciggu kanalizacji telefonicznej dodatkowo rurg RHDPE 110/6,3 - korice rury
zabezpieczyé pokrywami wodoszczelnymi. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.

3.  Przetozenie doziemnych lub napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac mozliwie
bez przerw w fgcznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji, zas w
przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w {gcznosci.

4. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni.

5. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowa¢ na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi.
W przypadku gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob
trzecich, Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebno$ci przez osobe trzecig na
rzecz Telekomunikacji Polskiej oraz pokry¢ koszty jej ustanowienia. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia 0s6b fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg
obcigzaty Inwestora

6. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo  wystgpowania nie  zinwentaryzowanych urzgdzen  teletechnicznych.
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Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roéznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do TP,
uzgodnid z wiascicielem urzadzeri teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w1
egzemplarzu) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci w todzi, ul.
Okoniowa 16);

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobg posiadajaca uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

Szczegdétowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji i kabli
miedziany_ch zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w £odzi przy ul. Okoniowa 16
(sprawe prowadzi Robert Rogoziriski tel. 42 635 83 16);

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw
nalezy wystgpié do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli
bedgcych ich wiasnoscig. W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacii
TP S.A. pod budowe planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych
w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne
na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone
rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentacii;

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce
7 naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie — w budownictwie
telekomunikacyjnym;

Jednoczegnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska - Warszawskie Przedsigbiorstwo Robdt Telekomunikacyjnych S.A. Dyrekcja
Rejonowa k6dZ, ul. Narutowicza 107a, 90-145 £6dz, tel. 42 678 13 42, fax. 42 672 44 04, ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
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gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska “Relacom” Sp. z o.0. Oddziat £6dz ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61,
fax. 42 611 07 60, ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca
wiasnos¢ TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury Dz. U. Nr 138
poz. 1654, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystgpi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowacé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach
ul. Ordona 13

40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt
certyfikat jakosci z serii ISO 9000,
referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréow telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,
wpis W rejestrze lub ewidenciji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujgcym “roboty
zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD 2007),
wykaz robodt zwiazanych z budowg lub przebudowsa sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
harmonogram robdt,
jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w
przypadku robdt zwigzanych z budowsg lub przebudows sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A.
przez wnioskujgcego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jakosé¢ wykonywanych prac zostata
zakwestionowana przez zlecajgcego;

Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;



18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem
Grzegorz Janus
Z up. Dyrektora

Operacyjnego Utrzymania
Sieci i Ustug w Katowicach



&5

Pracownia Inzynieryjno Konsultingowa
mgr inz. Jerzy Jézwiak
Laboratorium Drogowe
93-324 £6dz, ul. Michata 10/6
tel. 509 402 316 ; fax.(0 prefix 42) 636 69 25

RAPORT Z BADAN

OZNACZENIE MODULU ODKSZTALCENIA PODBUDOWY
ZA POMOCA PLYTY NACISKOWEJ

Zleceniodawca: Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
Budowa/Obiekt : przebudowa drogi gminnej |Wykonawca: | Pro-Inwest
Lokalizacja: Andrespol; ul. Urocza (0+280)
Numer ewidencyjny: 428/12 Oznaczenie punktu: 1
Data badania: 13 lipiec 2012 Data wydania orzeczenia: 13-07-2012
Wg normy: PN-S-06102:1997; procedura wtasna
Parametry Techniczne Badania
Srednica piyty: 30 cm Powierzchnia ptyty : 700 cm?
Obcigzenie wstepne montazowe: 20 kPa Obcigzenie koricowe : 450 kPa
Obcigzenie poczatkowe: 50 kPa zakres obliczenia modutu : 0,15 - 0,25 MPa
Przyrost jednostkowy obcigzenia: 50 kPa Odchytka dopuszczal. odksztat. 0,05 mm /2 min.
czas trwania poszczegélnych -posredni | 2 min. |Jednorazowe zmniejszenie
stopni odcigzenia: -ostatni | 5 min. |obcigzenia przy odcigzeniu BT
Obcigzenie Odciazenie
pierwotne wtérne pierwotne
czas |ci$nienie odksztatcenie czas |ci$nienie odksztatcenie czas |cidnienie odksztatcenie
[min] [kPa] [mm] [min] [kPa] [mm] [min] [kPa] [mm]
(0} 20 0,01 (o) 50 0,81 0' 450 1,32
0 50 0,26 2" 50 0,82 2' 350 1,32
2! 50 0,26 4' 100 0,91 4 250 1,26
4 100 0,46 6' 100 0,91 6' 150 1,18
&' 100 0,49 8' 150 0,99 8 50 0,96
8' 150 0,65 10' 150 1,00 13" 0 0,66
10' 150 0,65 12 200 1,08
12' 200 0,79 14 200 1,08
14' 200 0,82 16' 250 1,14
16' 250 0,90 18' 250 1,14
18' 250 0,90 20' 300 1;19
20' 300 1,06 22" 300 1,19
22' 300 1,06 24 350 1,25
24 350 1,15 26' 350 1,26
26' 350 1y 28' 400 1,31
28' 400 1,23 30 400 1:92
30' 400 1,24 32' 450 1,37
32' 450 1,32 34 450 1,87
34 450 1,32
Wyniki badania Wymagania
. ey = 0,025 cm
Modut pierwotny E, = 90,0MPa | E, > brakdanych
. A, = 0,014 cm
Modut wtérny E, = 160,7MPa|E, > brakdanych
Wskaznik odksztatcenia (zageszczenie) lo=E,/E; = 1,8 lo < 2,2

badania wykonat :

%rgr inz. Piofr Jozwiak
| M

KONIEC RAPORTU

- Odchylenia, wzglednie zmiany w przyjetych metodach badar nie wystgpowaty
- Wyniki badar odnoszg sie wytgcznie do badanych probek
- Raport z badan nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci

Badania autoryzowat:
mgr inz. Jerzy Jozwiak




ul. Wysoka

pos. Nr. 11 ul. Wysoka

Wiy

ul. Urocza




