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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej - ul. Urocza w Andrespolu”

1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji:

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie branzy drogowe;j tj. przebudowa drogi gminnej
—ul. Urocza w Andrespolu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celdéw projektowych, stanowigcg podstawe do
sporzadzenia projektu budowlanego.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W trakcie przystapienia do rob6t budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynika
z prowadzenia robdt w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ réwniez od kabli energetycznych,
sieci gazowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej lub innych sieci
nienaniesionych na mape.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:
a) Prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunie¢ mas ziemnych);
b) Montazem elementow betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe);
c) Pracgq ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdéw S$rodkow transportu (zagrozenie
wypadkowe);
d) Pracg w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem);
e) Pracgw poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem).

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

Kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegblnym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na przestrzeganie przepisow
BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu. W zakresie robot prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogoinosptawne;j,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej —
wymagane jest uzyskanie wskazan od administratorow tych sieci.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Techniczne $rodki ostroznosci:

a)
b)

e)

f)

Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego;

Dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajacego odpowiednie
wymagania techniczne;

Utrzymywanie niezbednych drog komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybkg
| skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia;

Nadzorowanie rob6t wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegblnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogolnosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elekiryczng oraz gazociggowg — przez osoby upowaznione przez
administratoréw tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robdt szczegétowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robét, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sgsiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wylgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sgsiedztwie Ssieci
gazowych — po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie;

Wykonywanie robét ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang;

Prowadzenie robdt w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacii ruchu.

Organizacyjne srodki ostroznosci:

a)

b)

Przygotowanie szczegdtowego planu bezpieczenistwa i zapoznanie z nim kierownictw robot
| pracownikow;

Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice);

Organizacja pracy i zespotow — w sposdb zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegblnymi stanowiskami — dla nadzoru robdt i interwencji w sytuacji zagrozenia;
Zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych na
wypadek zagrozen bezpieczenstwa;

Prowadzenie robot w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.
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