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Przedmiar robot dla zadania pn.: ,Przebudowa ulicy Miynarskiej w Andrespolu”

1.

Informacje dla wykonawcy robét

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe
i projekt budowlany i wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnosci iprecyzji dokumentéw
otrzymanych od Inwestora, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu -
w przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete
w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢
to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu (wg odrebnego opracowania).

Opis stanu projektowanego
Rozwiazania sytuacyjne

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe ul. Mtynarskiej w granicach
istniejacego pasa drogowego na odcinkach A-B-C-D-E-F-G, B-H, D-I, E-J, F-K-L, K-L.

Dla odcinka A-B-C-D-E-F-G zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0 m. Ponadto zaprojektowano
prawostronny chodnik o szerokosci 2,0 m oraz lewostronny cigg pieszo — rowerowy 0 szerokosci
3,0 m. Na skrzyzowaniach zaprojektowano wytukowania promieniami R=6 m. W miejscu
prawostronnego chodnika jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem, wyniesionym o 10 cm w stosunku do nawierzchni, natomiast w miejscu
lewostronnego ciggu pieszo — rowerowego jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym
15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym o0 4 cm w stosunku do nawierzchni. Ponadto
w miejscach przejS¢ dla pieszych nalezy wykona¢ krawezniki o wyniesieniu 2 cm w stosunku
do nawierzchni.

Na wigczeniu zjazdoéw do jezdni ul. Mtynarskiej w miejscu wystepowania chodnika zaprojektowano
skosy w stosunku 1:1 w postaci obrzezy betonowych 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem,
wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do chodnika. Na potaczeniu krawedzi zjazdu z nawierzchnig
ul. Mitynarskiej zaprojektowano krawezniki betonowe 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem,
wyniesione 0 4 cm w stosunku do jezdni.

Dla odcinkéw B-H, D-l i E-J zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0 m. Na skrzyzowaniach
zaprojektowano wytukowania promieniami R=6 m. Jezdnie ograniczono obustronnie kraweznikiem
betonowym 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym o 10 cm w stosunku do
nawierzchni. Ponadto w miejscach przejS¢ dla pieszych nalezy wykona¢ krawezniki o wyniesieniu
2 cm w stosunku do nawierzchni.
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Na wigczeniu zjazddéw do jezdni ul. Miynarskiej zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 w postaci
obrzezy betonowych 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi o 0 cm w stosunku do
nawierzchni zjazdu. Na potaczeniu krawedzi zjazdu z nawierzchnig ul. Mtynarskiej zaprojektowano
krawezniki betonowe 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesione 0 4 cm w stosunku do
jezdni.

Dla odcinka F-K-L zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 5,0 m. Ponadto zaprojektowano
lewostronny chodnik o szerokosci 2,0 m. Na skrzyzowaniach zaprojektowano wytukowania
promieniami R=6 m. Jezdni¢ ograniczono obustronnie kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na
tawie betonowej z oporem, wyniesionym o 10 cm w stosunku do nawierzchni. Ponadto w miejscach
przej$¢ dla pieszych nalezy wykona¢ krawezniki o wyniesieniu 2 cm w stosunku do nawierzchni.

Na wigczeniu zjazdéw do jezdni ul. Miynarskiej zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 w postaci
obrzezy betonowych 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do
nawierzchni zjazdu. Na potaczeniu krawedzi zjazdu z nawierzchnig ul. Mtynarskiej zaprojektowano
krawezniki betonowe 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesione 0 4 cm w stosunku do
jezdni.

Dla odcinka K-L zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 3,5 m. Na skrzyzowaniu zaprojektowano
wytukowania promieniami R=6 m. Jezdnie ograniczono obustronnie kraweznikiem betonowym
15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym o 10 cm w stosunku do nawierzchni.

Na wigczeniu zjazddéw do jezdni ul. Miynarskiej zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 w postaci
obrzezy betonowych 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do
nawierzchni zjazdu. Na potaczeniu krawedzi zjazdu z nawierzchnig ul. Mtynarskiej zaprojektowano
krawezniki betonowe 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesione 0 4 cm w stosunku do
jezdni.

Rozwiazania wysokosciowe

Przy projektowaniu wysokosciowego rozwigzania jezdni ul. Miynarskiej na wszystkich
opracowywanych odcinkach kierowano sie obowigzujgcymi przepisami, istniejgcymi rzednymi,
uwarunkowaniami terenowymi, dowigzaniem do bram wjazdowych przylegtych posesji oraz
prawidtowym odprowadzeniem wod opadowych.

W ramach zadania rozwigzano spadki zarébwno podtuzne jak i poprzeczne jezdni i chodnika
ul. Mtynarskiej.

Na odcinku A-B-C-D-E-F-G zaprojektowano spadki podtuzne o wartosciach od 0,41% do 2,46%.
Na catym opracowywanym odcinku zaprojektowano przekr6j poprzeczny z jednostronnym
spadkiem o wartosci 2%. Na chodnikach zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku jezdni
o wartosci réwniez 2%.

Na odcinku B-H zaprojektowano spadek podtuzny o wartosci 0,52%. Na catym opracowywanym
odcinku zaprojektowano przekroj poprzeczny z jednostronnym spadkiem o wartosci 2%.
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Na odcinku D-I zaprojektowano spadek podtuzny o wartosci 1,26%. Na catym opracowywanym
odcinku zaprojektowano przekréj poprzeczny z jednostronnym spadkiem o wartosci 2%.

Na odcinku E-J zaprojektowano spadki podtuzne o warto$ciach od 0,42% do 3,41%. Na catym
opracowywanym odcinku zaprojektowano przekroj poprzeczny z jednostronnym spadkiem
o wartosci 2%. Przy zmianie spadku podtuznego zaprojektowano tuki pionowe R=200 m i R=500 m.

Na odcinku F-K-L zaprojektowano spadki podituzne o wartosciach od 0,46% do 3,31%.
Na catym opracowywanym odcinku zaprojektowano przekr6j poprzeczny z jednostronnym
spadkiem o wartosci 2%. Na chodniku zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku jezdni
o wartosci rowniez 2%. Przy zmianie spadku podtuznego zaprojektowano tuki pionowe R=100 m
i R=500 m.

Na odcinku K-t zaprojektowano spadki podtuzne o wartociach od 0,95% do 2,11%. Na catym
opracowywanym odcinku zaprojektowano przekroj poprzeczny z jednostronnym spadkiem
o wartosci 2%.

Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przyjetej kategorii gruntéw G - 1, kategorii ruchu KR1 — wytyczne Inwestora, katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujacq konstrukcje
nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni odc. A-B-C-D-E-F-G, odc. K-t, odc. F-K-L:
Warstwa Scieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie istniejacej konstrukcji jezdni emulsjg

Istniejaca konstrukcja jezdni

taczna grubosc¢ projektowanych warstw bitumicznych wynosi 8 cm.

gk~

Konstrukcja nawierzchni jezdni odc. B-H, odc. D-I, odc. E-J:

Warstwa scieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm.

AR I

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach odc. A-B-C-D-E-F-G, odc. K+, odc. F-K-L:
1. Warstwa Scieralna - AC 11 S gr. 4 cm
2. Skropienie warstwy wigzacej emulsjg
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3. Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 4 cm

4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjq

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm.

Konstrukcja chodnika odc. A-B-C-D-E-F-G, odc. F-K-L:

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 24 cm.

Konstrukcija ciagu pieszo — rowerowego odc. A-B-C-D-E-F-G:

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 26 cm.

Konstrukcija zjazdu z kostki brukowej betonowej dla wszystkich odcinkéw:

1. Kostka brukowa betonowa (czerwona) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 26 cm.

Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Potsztywnych” w przypadku
wystepowania w podiozu gruntéw niewysadzinowych (zatozenie projektowe) nie jest wymagane
sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek mrozoodpornos$ci zostat
spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=60MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podfoza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdbw mrozoodpornych
0 wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej

d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W przypadku napotkania innych warunkow gruntowych Wykonawca zobowigzany jest do
doprowadzenia ich do G - 1.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych na przebudowywanych odcinkach ul. Mtynarskiej realizowane
bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe jezdni i chodnika zarowno podtuzne
jak i poprzeczne. Woda opadowa odprowadzana bedzie czesciowo do istniejacej kanalizacii
deszczowej zlokalizowanej w ul. Rokiciriskiej oraz czeSciowo rozdeszczana jak w stanie istniejgcym
na tereny przylegte. Przyjete rozwigzanie jest wynikiem m. in. wskazan Inwestora.

Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robdt zinwentaryzowano sieC: elektroenergetyczng, teletechniczng,
o$wietlenia ulicznego, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz gazowa. Istnieje mozliwo$¢
wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinych $rodkdéw ostrozno$ci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Przebudowa ulicy Mitynarskiej w Andrespolu odc. B-H, D-I, E-J, F-K-L, K-t

Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot llosé ‘Krot. ‘Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1 Nr STWIiOR: D.01.01.01

KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym

a) odcinek B-H 0,05118 = 0,051180
b) odcinek D-I 0,05221 = 0,052210
c) odcinek E-J 0,12690 = 0,126900
d) odcinek F-K-L 0,16270 = 0,162700
e) odcinek K-t 0,08175 = 0,081750

0,475 0,475 km

2 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
ZABEZPIECZENIE PODZIEMNYCH LINIl ELEKTROENERGETYCZNYCH

2.1 Nr STWIOR: D.01.03.02
KNNR 5/705/1
KALKULACJA INDYWIDUALNA - ANALOGIA - Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm - doc.
rura dwudzielna typu AROT fi 110 mm kolor niebieski

¢) odcinek E-J 9,50 = 9,500000
d) odcinek F-K-L 7,50 = 7,500000
e) odcinek K-t 4,80 = 4,800000
= 0,000000

21,80 21,80 m

3 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

3.1 Nr STWIiOR: D.04.01.01
KNNR 6/101/2 (4)
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 20-cm, kategoria
gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny - jezdnia doc. 28 cm

a) odcinek B-H 210,00 = 210,000000
b) odcinek D-I 216,00 = 216,000000
c) odcinek E-J 590,00 = 590,000000
d) odcinek F-K-L 157,00 = 157,000000

1173,00] 1173,00{ 1,4/m2

3.2 Nr STWIiOR: D.04.01.01
KNNR 6/101/2 (4)
Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gteboko$¢ 20-cm, kategoria
gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny - chodnik (w tym doj$cie do furtek) doc. 26 cm

a) odcinek B-H 2,50 = 2,500000
b) odcinek D-I 1,00 = 1,000000
c) odcinek E-J 21,00 = 21,000000
d) odcinek F-K-L 279,20 = 279,200000
e) odcinek K-t 8,00 = 8,000000

311,70 311,70] 1,3|m2

3.3 Nr STWIiOR: D.04.01.01
KNNR 6/101/2 (4)
Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gteboko$¢ 20-cm, kategoria
gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny - zjazdy doc. 26 cm

a) odcinek B-H 6,00 = 6,000000
b) odcinek D-I 40,00 = 40,000000
¢) odcinek E-J 130,00 = 130,000000
d) odcinek F-K-L 143,00 = 143,000000
e) odcinek K-t 7,00 = 7,000000

326,00| 326,00) 1,3|m2

3.4 Nr STWIiOR: D.04.01.01
KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny - jezdnia + chodnik + zjazdy

a) odcinek B-H 210,00+2,50+6,00 = 218,500000
b) odcinek D-I 216,00+1,00+40,00 = 257,000000
c) odcinek E-J 590,00+21,00+130,00 = 741,000000
d) odcinek F-K-L 157,00+279,20+143,00 = 579,200000
e) odcinek K-t 8,00+7,00 = 15,000000

1810,70| 1810,70 m2




Przebudowa ulicy Mitynarskiej w Andrespolu odc. B-H, D-I, E-J, F-K-L, K-t

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot llosé ‘Krot. ‘Jedn.

4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

4.1 Nr STWIiOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm - jezdnia doc. 20 cm
a) odcinek B-H 210,00 = 210,000000
b) odcinek D-I 216,00 = 216,000000
c) odcinek E-J 590,00 = 590,000000
d) odcinek F-K-L 157,00 = 157,000000
1173,00| 1173,00 2/m2
4.2 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm - chodnik (w tym doj$cia do
furtek)
a) odcinek B-H 2,50 = 2,500000
b) odcinek D-I 1,00 = 1,000000
c) odcinek E-J 21,00 = 21,000000
d) odcinek F-K-L 279,20 = 279,200000
e) odcinek K-t 8,00 = 8,000000
311,70/ 311,70 m2
4.3 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm - zjazdy
a) odcinek B-H 6,00 = 6,000000
b) odcinek D-I 40,00 = 40,000000
c) odcinek E-J 130,00 = 130,000000
d) odcinek F-K-L 143,00 = 143,000000
e) odcinek K-t 7,00 = 7,000000
326,00] 326,00 m2

5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

5.1 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
d) odcinek F-K-L 630,00 = 630,000000
e) odcinek K-t 300,00 = 300,000000
930,00] 930,00 m2
5.2 Nr STWIiOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem - podbudowa zasadnicza
a) odcinek B-H 210,00 = 210,000000
b) odcinek D-I 216,00 = 216,000000
c) odcinek E-J 590,00 = 590,000000
d) odcinek F-K-L 787,00 = 787,000000
e) odcinek K-t 300,00 = 300,000000
2103,00| 2103,00 m2
5.3 Nr STWIiOR: D.04.03.01
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem - warswa wigzgca/wyréwnawcza
a) odcinek B-H 210,00 = 210,000000
b) odcinek D-I 216,00 = 216,000000
c¢) odcinek E-J 590,00 = 590,000000
d) odcinek F-K-L 787,00 = 787,000000
e) odcinek K-t 300,00 = 300,000000
2103,00| 2103,00 m2

6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

6.1 Nr STWIiOR: D.05.03.05
KNNR 6/309/2 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$c¢
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10-t

a) odcinek B-H 210,00 = 210,000000
b) odcinek D-I 216,00 = 216,000000
c) odcinek E-J 590,00 = 590,000000
d) odcinek F-K-L 787,00 = 787,000000
e) odcinek K-t 300,00 = 300,000000

2103,00] 2 103,00 m2




Przebudowa ulicy Mitynarskiej w Andrespolu odc. B-H, D-I, E-J, F-K-L, K-t

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot llos¢ |Krot.|Jedn.

6.2 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNNR 6/308/1 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosc¢
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10-t

a) odcinek B-H 210,00 = 210,000000
b) odcinek D-I 216,00 = 216,000000
¢) odcinek E-J 590,00 = 590,000000
d) odcinek F-K-L 787,00 = 787,000000
e) odcinek K-t 300,00 = 300,000000
2103,00| 2103,00 m2

7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

7.1 Nr STWIiOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki (w tym dojscia do furtek) z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara

a) odcinek B-H 2,50 = 2,500000
b) odcinek D-I 1,00 = 1,000000
c) odcinek E-J 21,00 = 21,000000
d) odcinek F-K-L 279,20 = 279,200000
e) odcinek K-t 8,00 = 8,000000
311,70 311,70 m2

7.2 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (2)
Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka kolorowa

a) odcinek B-H 6,00 = 6,000000
b) odcinek D-I 40,00 = 40,000000
c) odcinek E-J 130,00 = 130,000000
d) odcinek F-K-L 143,00 = 143,000000
e) odcinek K-t 7,00 = 7,000000
326,00] 326,00 m2

8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
_ ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej
KRAWEZNIKI BETONOWE

8.1 Nr STWIiOR: D.08.01.01

KNNR 6/401/3

Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa

a) odcinek B-H 42,00+42,00 = 84,000000

b) odcinek D-I 43,00+43,00 = 86,000000

c) odcinek E-J 118,00+118,00 = 236,000000

d) odcinek F-K-L 157,00+143,00 = 300,000000

e) odcinek K-t 81,00+82,00 = 163,000000

869,00/ 869,00 m

8.2 Nr STWIOR: D.08.01.01

KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

a) odcinek B-H (42,00+42,00)*0,08 = 6,720000

b) odcinek D-I (43,00+43,00)*0,08 = 6,880000

c) odcinek E-J (118,00+118,00)*0,08 = 18,880000

d) odcinek F-K-L (157,00+143,00)*0,08 = 24,000000

e) odcinek K-t (81,00+82,00)*0,08 = 13,040000

69,52 69,52 m3

9 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
. ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lqdowej i wodnej
OBRZEZA BETONOWE

9.1 Nr STWIiOR: D.08.03.01
KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementows - chodnik (w tym doj$cia do furtek)

a) odcinek B-H 5,00 = 5,000000
b) odcinek D-I 1,50 = 1,500000
¢) odcinek E-J 20,00 = 20,000000
d) odcinek F-K-L 152,00 = 152,000000
e) odcinek K-t 14,60 = 14,600000

193,10] 193,10 m




Przebudowa ulicy Mitynarskiej w Andrespolu odc. B-H, D-I, E-J, F-K-L, K-t

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
9.2 Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementows - zjazdy
a) odcinek B-H 4,00 = 4,000000
b) odcinek D-I 24,00 = 24,000000
c) odcinek E-J 70,00 = 70,000000
d) odcinek F-K-L 70,00 = 70,000000
e) odcinek K-t 4,00 = 4,000000
172,00 172,00 m
9.3 Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykta - chodnik (w tym doj$cia do furtek) + zjazdy
a) odcinek B-H (5,00+4,00)*0,03 = 0,270000
b) odcinek D-I (1,50+24,00)*0,03 = 0,765000
c) odcinek E-J (20,00+70,00)*0,03 = 2,700000
d) odcinek F-K-L (152,00+70,00)*0,03 = 6,660000
e) odcinek K-t (14,60+4,00)*0,03 = 0,558000
10,95 10,95 m3
10 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
OZNAKOWANIE PIONOWE
10.1 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm
d) odcinek F-K-L 3,00 = 3,000000
e) odcinek K-t 2,00 = 2,000000
5,00 5,00 szt
10.2 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3-m2
d) odcinek F-K-L 3,00 = 3,000000
e) odcinek K-t 2,00 = 2,000000
5,00 5,00 szt
11 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
REGULACJA STUDZIENEK
11.1 Nr STWIOR: D.03.02.01a
KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe
c) odcinek E-J 2,00 = 2,000000
d) odcinek F-K-L 3,00 = 3,000000
e) odcinek K-t 2,00 = 2,000000
7,00 7,00 szt
11.2 Nr STWIOR: D.03.02.01a
KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe
c) odcinek E-J 1,00 = 1,000000
d) odcinek F-K-L 1,00 = 1,000000
2,00 2,00 szt




