pro - I nwesr tukasz Wyykowski

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji

FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT: Przebudowa ulicy Miynarskiej w Andrespolu
INWESTOR: Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
OBIEKT: Droga gminna

LOKALIZACJA OBIEKTU: Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol,
jednostka ew. Andrespol, obreb 1 Andrespol

BRANZA: Drogowa

JEDNOSTKA Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski

PROJEKTOWA: ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw
ZESPOL PROJEKTOWY:

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: = PODPIS:

mgr inz.

Projektant Lukasz Wyzykowski MAP/0275/PWOD/11 Drogowa
: mgr inz.
Sprawdzajacy Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 Drogowa

BRZOZOW, MAJ 2013

EGZ.NR1

Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski adres: ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéow

tel. kom.: 608-289-927, fax: 13 49 398 04, e-mail: biuro.proinwest@gmail.com
NIP: 686-155-64-52, Regon: 180801625

BANK PEKAO SA Konto nr: 03 1240 2324 1111 0010 4335 9535



Projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa ulicy Miynarskiej w Andrespolu”

Spis tresci
l. Czes¢ opisowa

Dane ogélne, przedmiot i zakres opracowania
Podstawa opracowania dokumentacji projektowe;
Warunki gruntowo — wodne

Opis stanu istniejacego

. Opis stanu projektowanego

9.1 Rozwigzania sytuacyjne

5.2 Rozwigzania wysoko$ciowe

6. Konstrukcja nawierzchni

7. Odwodnienie

8. Infrastruktura towarzyszaca / obca

9. Uwagi koricowe

a s obd -

L. Czes¢ rysunkowa

Rysunek nr: D 1 - Orientacja skala 1:10000
Rysunek nr: D 2.1 — D 2.5 — Plan sytuacyjny skala 1:500
Rysunek nr: D 3.1 — D 3.7 — Profil podtuzny skala 1:500/50
Rysunek nr: D 4.1 — D 4.6 — Typowy przekrdj poprzeczny skala 1:50, 1:25

Il Zalaczniki

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Uprawnienia budowlane Projektanta

Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta

Uprawnienia budowlane Sprawdzajgcego

Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa Sprawdzajacego

Wypis z ewidencji gruntow

Petnomocnictwo do reprezentowania Gminy Andrespol

Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz — Miasto nr RZ/Z3/PD/w918/2013
z dnia 20.05.2013 .

9. Warunki techniczne MSG Sp. z 0.0. nr LTMD/G/76/2013 z dnia 20.05.2013 r.

10. Pismo MSG Sp. z 0.0. nr LTMD-269/2013 z dnia 14.06.2013 r.

11. Warunki techniczne TP S.A. nr TOTDALU/ACH.215-88708/13 z dnia 28.05.2013 .
12. Uzgodnienie TP S.A. nr TOTDALU/ACH.215-91629/13 z dnia 16.07.2013 r.

© N kLN~

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



l. Czes¢ opisowa



Projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa ulicy Miynarskiej w Andrespolu”

Czes¢ opisowa do projektu wykonawczego z branzy drogowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
ulicy Miynarskiej w Andrespolu”

1.

Dane ogodlne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
ulicy Mtynarskiej w Andrespolu”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126

95-020 Andrespol, woj. t6dzkie

Lokalizacja: Andrespol, gmina Andrespol, powiat t6dzki wschodni, woj. todzkie
dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol,
jednostka ew. Andrespol, obreb 1 Andrespol

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Dawid Klimek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowe;
nr ewidencyjny MAP/0280/POOD/10

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celdw projektowych w skali 1:500
) Wwizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

)

)

o O T

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

f) katalogi urzadzen i materiatow

g) warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz — Miasto nr RZ/Z3/PD/w918/2013
z dnia 20.05.2013 .

h) warunki techniczne TP S.A. nr TOTDALU/ACH.215-88708/13 z dnia 28.05.2013 r.
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3. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe nosnosci podtoza G — 1
— grunty niewysadzinowe
— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkdow gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnoéci podioza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposob
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opaddéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac naturalng
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepisdw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

4. Opis stanu istniejacego

Ul. Miynarska odc. A-B-C-D-E-F-G w stanie istniejacym posiada nawierzchnie bitumiczna, jednakze
jest ona w ztym stanie technicznym. Wzdtuz przedmiotowego odcinka ul. Mtynarskiej po jego prawe;
stronie zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Przedmiotowy
odcinek ul. Mtynarskiej biegnie od skrzyzowania z ulicg Rokicinskg do skrzyzowania z ulicg
Turystyczng. Ponadto omawiany odcinek krzyzuje sie w swoim ciggu z ul. Fredry. W bliskim
otoczeniu omawianego odcinka ul. Mtynarskiej znajduje sie zabudowa domkow jednorodzinnych.
Przedmiotowy odcinek wg MPZP posiada klase techniczng L.

Ul. Mtynarska odc. B-H w stanie istniejgcym posiada nawierzchnig gruntowa. Brak jest chodnika.
W bliskim otoczeniu omawianego odcinka ul. Miynarskiej znajduje sie zabudowa domkdw
jednorodzinnych. Przedmiotowy odcinek wg MPZP jest klasy technicznej wewnetrzne;.

Ul. Miynarska odc. D-1 w stanie istniejgcym posiada nawierzchnig gruntowa. Brak jest chodnika.
W bliskim otoczeniu omawianego odcinka ul. Miynarskiej znajduje sie zabudowa domkdw
jednorodzinnych. Przedmiotowy odcinek wg MPZP jest klasy technicznej wewnetrzne;.

Ul. Miynarska odc. E-J w stanie istniejagcym posiada nawierzchnie gruntowg. Brak jest chodnika.
W bliskim otoczeniu omawianego odcinka ul. Miynarskiej znajduje sie zabudowa domkdw
jednorodzinnych. Przedmiotowy odcinek wg MPZP jest klasy technicznej wewnetrzne;.

Ul. Miynarska odc. F-K-L w stanie istniejacym posiada nawierzchnie utwardzong z kruszywa
tamanego powierzchniowo utrwalonego emulsjq asfaltowa. Brak jest chodnika. Omawiany odcinek
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ul. Miynarskiej krzyzuje sie z ulica Prusa. W bliskim otoczeniu omawianego odcinka ul. Mtynarskiej
znajduje sie zabudowa domkéw jednorodzinnych. Przedmiotowy odcinek wg MPZP jest klasy
technicznej wewnetrzne;j.

Ul. Miynarska odc. K-t w stanie istniejacym posiada nawierzchnie utwardzong z kruszywa
tamanego powierzchniowo utrwalonego emulsjg asfaltowa. Brak jest chodnika. W bliskim otoczeniu

omawianego odcinka ul. Miynarskiej znajduje sie zabudowa domkdéw jednorodzinnych.
Przedmiotowy odcinek wg MPZP jest klasy technicznej wewnetrzne;.

Woda opadowa w stanie istniejacym na wszystkich ww. odcinkach ul. Mtynarskiej rozdeszczana jest
na przylegty teren ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowe;.

5. Opis stanu projektowanego

5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D2.1 — D2.5 — Plan sytuacyjny.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe ul. Mtynarskiej w granicach
istniejacego pasa drogowego na odcinkach A-B-C-D-E-F-G, B-H, D-I, E-J, F-K-L, K-L.

Dla odcinka A-B-C-D-E-F-G zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0 m. Ponadto zaprojektowano
prawostronny chodnik o szeroko$ci 2,0 m oraz lewostronny cigg pieszo — rowerowy 0 szerokosci
3,0 m. Na skrzyzowaniach zaprojektowano wytukowania promieniami R=6 m. W miejscu
prawostronnego chodnika jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem, wyniesionym o 10 cm w stosunku do nawierzchni, natomiast w miejscu
lewostronnego ciggu pieszo — rowerowego jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym
15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym o0 4 cm w stosunku do nawierzchni. Ponadto
w miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ krawezniki o wyniesieniu 2 cm w stosunku
do nawierzchni.

Na wigczeniu zjazdéw do jezdni ul. Miynarskiej w miejscu wystepowania chodnika zaprojektowano
skosy w stosunku 1:1 w postaci obrzezy betonowych 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem,
wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do chodnika. Na pofaczeniu krawedzi zjazdu z nawierzchnig
ul. Mtynarskiej zaprojektowano krawezniki betonowe 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem,
wyniesione 0 4 cm w stosunku do jezdni.

Dla odcinkéw B-H, D-I i E-J zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0 m. Na skrzyzowaniach
zaprojektowano wytukowania promieniami R=6 m. Jezdnie ograniczono obustronnie kraweznikiem
betonowym 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesionym o 10 cm w stosunku do
nawierzchni. Ponadto w miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy wykonaé krawezniki o wyniesieniu
2 cm w stosunku do nawierzchni.

Na wigczeniu zjazdow do jezdni ul. Miynarskiej zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 w postaci
obrzezy betonowych 8 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do
nawierzchni zjazdu. Na potaczeniu krawedzi zjazdu z nawierzchnig ul. Mtynarskiej zaprojektowano
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krawezniki betonowe 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesione 0 4 cm w stosunku do
jezdni.

Dla odcinka F-K-L zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 5,0 m. Ponadto zaprojektowano
lewostronny chodnik o szerokosci 2,0 m. Na skrzyzowaniach zaprojektowano wytukowania
promieniami R=6 m. Jezdni¢ ograniczono obustronnie kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na
tawie betonowej z oporem, wyniesionym o 10 cm w stosunku do nawierzchni. Ponadto w miejscach
przej$¢ dla pieszych nalezy wykona¢ krawezniki o wyniesieniu 2 cm w stosunku do nawierzchni.

Na wigczeniu zjazddéw do jezdni ul. Miynarskiej zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 w postaci
obrzezy betonowych 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do
nawierzchni zjazdu. Na potaczeniu krawedzi zjazdu z nawierzchnig ul. Mtynarskiej zaprojektowano
krawezniki betonowe 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesione 0 4 cm w stosunku do
jezdni.

Dla odcinka K-L zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 3,5 m. Na skrzyzowaniu zaprojektowano
wytukowania promieniami R=6 m. Jezdnie ograniczono obustronnie kraweznikiem betonowym
15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym o 10 cm w stosunku do nawierzchni.

Na wigczeniu zjazddéw do jezdni ul. Miynarskiej zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 w postaci
obrzezy betonowych 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do
nawierzchni zjazdu. Na potaczeniu krawedzi zjazdu z nawierzchnig ul. Mtynarskiej zaprojektowano
krawezniki betonowe 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesione 0 4 cm w stosunku do
jezdni.

5.2 Rozwiazania wysokosciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunku nr D3.1 — D3.7 — Profil podtuzny.

Przy projektowaniu wysokosciowego rozwigzania jezdni ul. Miynarskiej na wszystkich
opracowywanych odcinkach kierowano sie obowigzujagcymi przepisami, istniejgcymi rzednymi,
uwarunkowaniami terenowymi, dowigzaniem do bram wjazdowych przylegtych posesji oraz
prawidtowym odprowadzeniem wod opadowych.

W ramach zadania rozwigzano spadki zarébwno podtuzne jak i poprzeczne jezdni i chodnika
ul. Mtynarskiej.

Na odcinku A-B-C-D-E-F-G zaprojektowano spadki podtuzne o wartosciach od 0,41% do 2,46%.
Na catym opracowywanym odcinku zaprojektowano przekroj poprzeczny z jednostronnym
spadkiem o wartosci 2%. Na chodnikach zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku jezdni
o wartosci réwniez 2%.

Na odcinku B-H zaprojektowano spadek podtuzny o wartosci 0,52%. Na catym opracowywanym
odcinku zaprojektowano przekroj poprzeczny z jednostronnym spadkiem o wartosci 2%.
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Na odcinku D-I zaprojektowano spadek podtuzny o wartosci 1,26%. Na catym opracowywanym
odcinku zaprojektowano przekréj poprzeczny z jednostronnym spadkiem o wartosci 2%.

Na odcinku E-J zaprojektowano spadki podtuzne o warto$ciach od 0,42% do 3,41%. Na catym
opracowywanym odcinku zaprojektowano przekroj poprzeczny z jednostronnym spadkiem
o wartosci 2%. Przy zmianie spadku podtuznego zaprojektowano tuki pionowe R=200 m i R=500 m.

Na odcinku F-K-L zaprojektowano spadki podituzne o wartosciach od 0,46% do 3,31%.
Na catym opracowywanym odcinku zaprojektowano przekr6j poprzeczny z jednostronnym
spadkiem o wartosci 2%. Na chodniku zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku jezdni
o wartosci rowniez 2%. Przy zmianie spadku podtuznego zaprojektowano tuki pionowe R=100 m
i R=500 m.

Na odcinku K-t zaprojektowano spadki podtuzne o wartociach od 0,95% do 2,11%. Na catym
opracowywanym odcinku zaprojektowano przekroj poprzeczny z jednostronnym spadkiem
o wartosci 2%.

6. Konstrukcja nawierzchni

Rozwiazanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D4.1 — D4.6 — Typowy przekrdj poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntéw G - 1, kategorii ruchu KR1 — wytyczne Inwestora, katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujacq konstrukcje
nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni odc. A-B-C-D-E-F-G, odc. K-t, odc. F-K-L:
Warstwa scieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie istniejacej konstrukcji jezdni emulsjg

Istniejaca konstrukcja jezdni

taczna grubosc¢ projektowanych warstw bitumicznych wynosi 8 cm.

gk~

Konstrukcja nawierzchni jezdni odc. B-H, odc. D-I, odc. E-J:

Warstwa Scieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm.

gk~
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Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach odc. A-B-C-D-E-F-G, odc. K-t, odc. F-K-L:
Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm.

a0~

Konstrukcja chodnika odc. A-B-C-D-E-F-G, odc. F-K-L:

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 24 cm.

Konstrukcija ciagu pieszo — rowerowego odc. A-B-C-D-E-F-G:

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 26 cm.

Konstrukcja zjazdu z kostki brukowej betonowej dla wszystkich odcinkéw:

1. Kostka brukowa betonowa (czerwona) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 26 cm.

Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Potsztywnych” w przypadku
wystepowania w podiozu gruntéw niewysadzinowych (zatozenie projektowe) nie jest wymagane
sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek mrozoodpornos$ci zostat
spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=60MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podtoza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdbw mrozoodpornych
0 wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza
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W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest do
doprowadzenia ich do G - 1.

7. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych na przebudowywanych odcinkach ul. Mtynarskiej realizowane
bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe jezdni i chodnika zarowno podtuzne
jak i poprzeczne. Woda opadowa odprowadzana bedzie czesciowo do istniejacej kanalizacii
deszczowej zlokalizowanej w ul. Rokiciriskiej oraz czeSciowo rozdeszczana jak w stanie istniejgcym
na tereny przylegte. Przyjete rozwigzanie jest wynikiem m. in. wskazan Inwestora.

8. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robdt zinwentaryzowano sieC: elektroenergetyczng, teletechniczng,
oSwietlenia ulicznego, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz gazowa. Istnieje mozliwo$¢
wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinych $rodkdéw ostrozno$ci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

Zabezpieczenie istniejace] doziemne| sieci teletechnicznej, kolidujgce] z planowang inwestycja,
eksploatowanej przez TP_S.A. nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT
fi_ 160 mm zgodnie z warunkami technicznymi TP S.A. nr TOTDALU/ACH.215-88708/13
z dnia 28.05.2013 r. — Sposdb zabezpieczenia pokazano na rys. nr D4.1.

9. Uwagi koricowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt budowlany, projekt wykonawczy i ostateczng
decyzje pozwolenia na budowe. Niezaleznie od stopnia doktadnosci iprecyzji dokumentdw
otrzymanych od Inwestora, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu -
w przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete
w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
Projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty drogowe
w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowa organizacje ruchu.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Jednostka p I .I.

projektowa: ro_ l lwes Lukasz Wyziykowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozow

Inwestor: Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Temat: Przebudowa ulicy Mtynarskiej w Andrespolu

Obiekt: Droga gminna

Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWQOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku:

1:10000 Data: Maj 2013 Nrrys.: D1




Jednostk
p$0j2°kt80\fvaa: pl'O - I l"lW@Sf Lukasz Wyzpkowski

ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw

Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Andrespolu
z siedzibg w Wisniowej Gorze
ul.Piekarnicza 6/10 95-020 Andrespol
tel.:0-42 21-32-457; tel :0-4221-32-406
fax.0-4221-32-277
Regon: 470673401 NiP:728-10-13-770
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Inwestor: Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

KL Temat: Przebudowa ulicy Mynarskiej w Andrespolu
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Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol
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Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
SCHEMAT UKLADU RYSUNKOW Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
Nazwa rys.: Plan sytuacyjny
Skala rysunku: | 1:500 Data: Maj 2013 ‘ Nrrys.: D21

4 UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawggina budowie!

o O
oo e e e

PS—
eA—e~

9 GRANICA RYSUNKU NR D2.2 - UL. MLYNARSKA

4.18

X@ Koniec opracowania: km 0+664-
ANES?
S
?nr g_ «Q o ® o) [ o
58 S 32,3 % :
.L-'o‘- iv'*"t:) = o o £ — -
7, | .
X ejee | ARG Q’% .
—% )O o N vj » :
o S P I ) > v’v;ég NN
| e ~v? :» ,%,
wASQ— | :
| 3J
fo)
— N |
< a l
| 2
! 2
p ‘ 37
/| " 27,
| 2
WN, SeNi— o
c (k506 Lotse 3
Teligi j., dsky N | £ 9%
S2OGs§_I :k?i:ﬂm'mn b
W, i 3| = .
t— r V{Q] s /5 2p,
990 T :L\\b‘y .Q .
N [ 70 S
3| S d31s WA
( i | bosos_ =
90 v
‘6, ¢ ° 22,27\
(o} L S
/U' > X© N ..
¥ 23
s T vy -
; - p
& 6’6 e} \.,A;n =
A \Q7 L ( ]
0, Vs g,i - 0 G s "
3 66‘» 1 B fe) o £ I
2 / T b @ ev-) -
Lo e 7y Usdor - o - <55 ‘o
S By o >,
< . e
A é:)"a% 9/:99,‘9 % eee >——-—\: 3
‘Z/%xf‘ ’CP;, 6‘/ | o 6\9
y‘.'. 4 . I — ’/7
7 i ( .
% | s %,
.
I | .
_9 l - :

t—H
LEGENDA Zaktes robot obiy ogh
Projektowana o$ jezdni EREEESEREEE" akes opracowania - ul. Miynarska Wmﬁ aKes o ) o Jet}., ocrebmm
s ammsmmmmmf opracowaniem projektowym - ul. Turystyczna

Projektowane krawezniki

Projektowane obnizone krawezniki Projektowana jezdnia Projektowany zieleniec
Projektowane obrzeza

——————— Projeklowane obnizone obrzeza Projektowany cigg pieszo - rowerowy - Projektowane zjazdy indywidualne z kostki brukowej
Projektowana krawedz jezdni
Zabezpieczenie istniejacej sieci eNN rurami Projektowany chodnik Projektowany zjazd indywidualny z kruszywa

dwudzielnymi typu AROT @110 mm
Zabezpieczenie istniejgcej sieci eWN rurami

Zabezpieczenie istniejgcej doziemnej sieci teletechnicznej rurami
dwudzielnymi typu AROT @160 mm S

dwudzielnymi typu AROT @160 mm




Projektowane obrzeza

Projektowane obnizone obrzeza
Projektowana krawedz jezdni
Zabezpieczenie istniejgcej sieci eNN rurami

dwudzielnymi typu AROT @110 mm
Zabezpieczenie istniejgcej sieci eWN rurami

dwudzielnymi typu AROT @160 mm

Projektowany cigg pieszo - rowerowy

Projektowany chodnik

Zabezpieczenie istniejgcej doziemnej sieci teletechnicznej rurami
dwudzielnymi typu AROT @160 mm

- Projektowane zjazdy indywidualne z kostki brukowej

Projektowany zjazd indywidualny z kruszywa

GRANICA RYSUNKU N

: : Jednostka
<" . projektowa: pfO—lﬁW@Sf Lukasz Wyykowski
(% - - ul_ Prohaski 23, 36-200 Brzozéw
¥ = = Inwestor: Gmina Andrespol
<" N / " ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
=z | | | |
: L] )& [ Temat: Przebudowa ulicy Mynarskiej w Andrespolu
== »
Zia 4
:.) : Obiekt: Droga gminna
; : : Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol
2 . L . Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
=z : WA2p : Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
::<> . Veh I . Projektant: mgr inz. Lukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
:Z) . C KL'%I?U RYSUNKOW — — — —~ — =~ =7 =7 =~ :_ m Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
(>,_) = : &5\@ : | Nazwa rys.: Plan sytuacyjny
% 2o S //§ " ||| Skala rysunku: | 1:500 ‘ Data: Maj 2013 ‘ Nrrys: D22
< . | —
_______ - . | & UWAGA! V\ﬁ‘sastkie wymiary nél&y sprawdzi¢ na b owiePec
—————— A =20
| é: | O] . g
________________ " -
8 2 D052, 21 | 2 o
» 0+051.18 -k A2 — | =
o [
Q)‘bc" N o Koniec opr\anowania: Hm 0+052.21 ° E/ ¢ . ;
; (A o {0} S
PN 3 =2 >
‘5:5‘ & —_— 0 [ <
% Zjazd indywidualny S = i
% km 0+043 : S
l| | |
%o 2 S
kj\ — r < u kQ
9 X ! SR - -
— N | 'v‘;&é\ -
0y N ® 75 ! &) .
> Q - et ‘lllllllllll@lllllllllllllllllll
8 . : IEI=— -3l 4
~. N |
= I =N = N = Vv
~ 3 5 e 5o 5 3 %:
S o ol o3 Y oF
IS *F 2 o 3 82 | | El % ¥
QD < _ < g
52 > = 6 ® = | v
e o7 L S | Zjazd indywidualny
3 ////_ ~ . L . - __km 0+014.67 12
o |
S ” = 9{9 97;?\9 4 =< 2‘% & e /2?06‘
2 | 35 | 351 & 3 | 3 " w -~ 1.
= .3 : £ %*‘ - 8 || o 10
S 7 z ; 232 I pai.n
] I . : Sooe 222,
A S = S
5o | e “idkm 0+01D.33} 980 ‘ 255
5 o 8 | § M 1 x 7 5 '
|- =S— — 5 e ?;’W_ T 251 S S 222 57
- d ] KN | ErA 2] 2 N\ 222,71 © -
) SRR —_——— —
10+000.00 > O R Sy ) 2 ] > d.00 T & = 3
2,42 & e L Q S < S, 7
.2_-._0_._._222,5.9_ N S A g ok = sy o 50 ek Y —P— . 202.74. 04 \.’Hﬂ.u:n,l_a._lrc-s_f' Y 22244 | _ — . __ . __ > - —»29246 - —
= i : ok 0400000 T o Heltee
i, L a4 Patzatek opra wania: km s [O 222,46 - 222,16
= — = = - Mo NN Th. Dot ¥ T CN.D&
, T | - |y | — - | = _—————— TRty A~AALR] — —— —
L = ! = q,’l;‘ :_‘, S o Izl
4 S | | 3 “/ | IR | Hig 22247 5 t23) JI28 o8 45
2 NkZidR: . i 3 Y %
) | < woE o E uin 7
nl 11 P jv-)) 7 E eo l - %@ &0 \ : %QX <
Tt -90 > S > - v‘)0 N 2o o 5,5 " 6 v‘)v') 6‘6’, (¢
) N - N 3 N N 2 o, " < N L g 2 X
Qee . o P © [ E E:‘ o v‘)v-) V:) L) — Q S [<3) V-)v‘) o)
ev’e = [N = NN N o = v I PN O] < AN 000000 pmmmes- =N S, E N
NG 3 B = 3 a gﬁ' | g ;r< [ =) - X N L AW
255 3 53 ol oi5b3 s 15 5 o N < S = 21 5 T o3
N 3 *2 T T lalF ol Fa SF N I — F N0 T 19 T D T4
) 7o o Sy % SN IENDING o - N4 N < N
2 s g Sz |88 2E8% 7 B38% SRR ke ST - 3 z =2
a g O % a 2P a © g v’!\’%g' e O 1< Wi 7 w g
= nJ c o c el © ™~ ®ic 7 o0 %
k [ o) = L ] O Q< | W gpid % 4 = o o [ — (O
= ] ° - & Caliel— =gl I S 5 5 5
2 = = < < 5, < ' S BT Az IHE; = 2 3
>, o o) . < 5 - I a eeo; = ; "o Og g
" " A — - - [}
"¢ " k} <7 6 6 "¢ / L | (_j_)h [e] // PR V—) | N
— a bd X < — o [EI@ S o)
= o)
. . LEGEN DA pEEEEEEEEEEE, . " Zakres robot objety odrgbnym "! 7// 7//
_________ ijlektowana 08 Jezcllnll . s e ssnnanl Zakres opracowania - ul. Miynarska Wmﬁ opracowaniem projektowym - ul. Turystyczna : / | 6 7 O
. P 10jE ktOWaINE krawezniki o 7 | 7/
= == == == == — = Projektowane obnizone krawezniki Projektowana jezdnia Projektowany zieleniec v36’




% = S
: Tl B \__© : i
. SR =N = Sl
i =
. @ . < g T .
- & < : ? I3 A gfv" 4 idualny
n (o} Zz = H - 9~
= e = = '.:._ ,Q( | =) 4 7 1 8
= &5\ NN B ‘N — 6 4‘ :
2 = =12 T | 2 (e} L7 SN & 4
> . Q - N w0 Nt - Ox B 7
N »
- 2 o= > ] ol ‘a\\\* 7 24 & N SN
= - 5 N A piet ‘\60 < > 30' A . i (?) I
< N0 L K: km 0+079.3 o|lo = > ) N 2 NS &
€3 TIO = ‘\ 6\\ . /1' /7 [ r d
o) " g | whA20_ QO nieczynny 4 /770 n L 7
g "= ™ N\ _—1 r\Xy 0,(0 % KEK: km OZSI é ]
# o =B A ™ O LS
" <. < L > OJ/
"y N o
- = Sls g 245 N s
| g g L\ D s S ‘
[ ] [ ] ~
| i - e % | o eis £
S <C : (o}
X & = K . . 1R
‘ = =5 = G - ’ o 2 |
SR " Z v X
| O =3 =% 9;39 . < > ¢
‘ - s . 221,46 \ w5 o N . BN el rs
221 | | = = R oy~ R —— BT — ke — o
" . —_——
| C ] 4 N L] I 4'\20755;
. = [ o j[: <>, SCHEMAT UKLADU RYSUNKOW 2, HERS o RS i —
¥ s < y 24 o ‘o = oo
g E g o 3 PLK: km 0+049.9 RIS 2 w o7 Zazd mdyWids\e%F >xo,
4 g S < o K E: 3 . Z _.)v) I | . 30 y e
. "% o & 0 PLK: km 0+046.14 HPEP N . <
| Tz ° | - : 3 T >
I .z S | © S < s Z ’%\6: [&]
I : S © ! S o - i p g 18 9o
i . Yo € Z!a{idindeualn’yfg — | Zjazd indywidualny ©_ = OF i"‘ S
2 = — o y 7 d indywidualn { o | Kl —
Y : - + o +036.08 7 artin i ek SEHEE B3 e :
| ) " ! | o m * = o GRANICA RYSUNKU NR D2.5 - L}L) MLYNAdG'hA
i ‘l.lllllll.l@l.ll.llll.ll.llll.illllll.l !!I!I! .ll. N EEE NN EEEEEEEEEER IIIIIIIIIIIIEll.llillll.ll.llll.lllllll}lllll "lﬁ | ] ;l.l EEEEEE NN EEENEEEEEEEEEEEEEEREEN
: . ! - ] NRAN H , % o
D N d ]
ﬁg' 7 V| MxEA il 8 =8 =R : il m é e ’
ay N = z : . . .
5 3 S o — R 3 g 2 32 /: /‘ZX B Zjazd indywidaalny 5
Y oF o 5 9 o3 ] =) > /A IS T T
l El — ¥ o | Fa ¥ g s S
: @ < . < | < [] k’-% 5
| , . 7 %_ Rl | ) 29 §_ ZAE < & \J
i Zjazd indywidualny E e, . 1 il iduatry=— o
0+014.67 L——3 L e ~ P 2 I
i | 5o km : 12 14 S \ s N ; e [H] Km 001841 |
7, B s QO a =
A VEg % | 4o - [ =4 s I EA N =5
‘ol t— o 4 } A+
@ 0 221,37 ; . 21,05__|2 S~
o . >
| I r ST - < o —<=o == T 3 R
N S ' | e:é’r}?x 22120 | 5 ot (B //6’ 6%
. 980 : 3y A X j S - Re |3 |S e oo
© A A 5 5 = r o )
vq~ Y 922257 4 ] B N, P o i ach g, 221,06 O P = Uk
= ) 7 amacacs i\ o = Z
- — i s R S " 2 4 E— A —
0d.00 o N A gk e T 0+000/00 | % N i G cou 20 #0000y | R ]
S A o . B e N R N Nt | & 22108 — o bossaiei opfabowaiar ke 0+00.00°" . 2 F S T B AR
s =T i . . =
o5 202,46 O = 222.16 Poczaek opracoivania: km 04000.00 5% B 2 i 0 st ) @
- Sk — = - - — . [ L N i | ch
S———— E =
AN yi 2 9
St 22247 22,3 M8l 4 o SAANITY / } < ]‘ 0 e & N\ NG S
il e | Tk \| © Y 3 O RN CCke s
% % i N W 21| resh]| st e
6 2 S & 3 N he l.%ﬁswr 3 S = oy =
N INE Ny % N © N < RN N g 3557 © 39 oo 3 =
P '® s o > Ts P = v [ A Ay o o © r-SJN/;(_'-J. % | |52 F oo S 2 T
p 2 I B N <, e 3 a e i N& LN Qls” ‘@ T w
¢ % . EEEETEEEE a Eea - o I 3o e P oF | 40 2 55 4 P 3E
| * M A 3 — —- = [ = =,
! o 21 5 r > 5 bl 9 F R ®3 35 o3 "TeE SCATIE T oo A B e me &g
i + 19 + 3 = t |2 N 79 o + o wé = B w 3, @ |9 =& o ® S
5 < < o N w s ¢ N < N < | N < o = Of, B W = 7 = E
3 o S = = Y s o ©9 g‘u s o %o s | S s ;bé_' [ Lp(\)AC Zystkie r@’y@ary nalezy’spraw@ic najou ig!
g W = y/ _ oo =- . P S —_ _ /—- oo " I 1
p aQ 2 aQ wic| |© 3 7= o 72N s St
c = C W 'c (2] Jednostka
g'/ 8 E) 4 [ — %% 8 5 = Q:—J 2o oo N | S IR Sy ! projektowa: pfO-lﬁW@Sf Lukasz Wyiykowski
=] =] = ‘3 3 | 3 < = ! ul. Prohaski 23, 36-200 Brzoziw
J < T < 5".4. | n J' Inwestor: Gmina Andrespol
o) E L ' = E- === 'Qv-, f H b= == i pertic ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
z_ =B O I SERERE ) g 7 N\ E S : 3
o v—k\ 67 P o} P . Nl - Oy s 2 4| Temat: Przebudowa ulicy Miynarskiej w Andrespolu
6 =g
LEGENDA stobi % -
mmmmsmsmmas Zakres robot objgly odrebnym H
_________ Projektowana o$ jezdni . :- fhenoneon -: Zakres opracowania - ul. Miynarska Wmﬁ osrarzZvZn?e; pfojeitorivynr: " Tyt - - é Obiekt: Droga gminna
Projekiowane krawezniki i 5 Lokalizacia: | Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol
——————— Projektowane obnizone krawgzniki Projektowana jezdnia Projektowany zieleniec 10 Foza projektur | Projokl Wykonawezy
Projektowane obrzeza " : . — - - —
——————— Projeklowane obnizone obrzeza Projektowany ciag pieszo - rowerowy - Projektowane zjazdy indywidualne z kostki brukowej P S B’a”Z: Progowa — ;;:F;;azv;::voom zpeqa'”"s“" Podpie:
Projektowana krawedz jezdni = Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski rogowa
= Zabezpieczenie istniejace; sieci eNN rurami Projektowany chodnik Projektowany zjazd indywidualny z kruszywa . E Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
dwudzielnymi typu AROT @110 mm " -
: O ; s O Nazwa rys.: Plan sytuacyjny
c ) Zabezpieczenie istniejace] sieci sWN rurami Zabezpieczenie istniejacej doziemnej sieci teletechnicznej rurami —— —— -
dwudzielnymi typu AROT 160 mm [ dwudzziellnymi ypu AROT @160 mm E Skala rysunku: | 1:500 Data: Maj 2013 Nrrys.: D23




A - b |
a
g o < - . 9} e
BN 0. . o= )
4 g o M o = o Z . \'_\b/ [
4 o WO iy o Zom o Z o0
- . flo._ s/ Zazd indywiduaipy: o Qe 38 8
<3° NS 182 & o o5 3
5 A % = [ + Q g
> R S ¥ S
| |
R X ) . ~\ B ©F F
‘% N >\O ha | : = o Ca ac| =
2 X! u N Zzés ©o 3
r 2 w n’_j\ S 3 O
b, KEK kmoso7s N =% St % I
Y KEK: km 0407346 A Qégo‘ 2= 0 o . =
L ]
D> - Z . < Ca V >
n " =) N |
| | N\ ;& [ |
2 E [ (Y] = [
7 = . 30A
wd /i F ¥
= A / = Z = T % 4l5
R << = 1 ] ! | | _|
E{f oo 219)05 §’H“ F 3 o [ |
rﬁ’ﬁﬂ___l_—__"n—._?mﬁ_:zuci'l- = — — = - — = |—
s /N = L s 72 s
% “of% w 250,67 e o ™ ~220,08 s 05?- o4 S :
T 2002 2,
2K 770,58 T . T 220,07] T TR
0o 2 Z 270,57 . . 220, = . 4 ’
£ i . =) 7 7 — .
w o 4azd '”dyWid{%lgy A %LD}”, | 7 ‘3/‘090) . k%) SCHEMAT UKLADU RYSUNKOW
+ 30 "% ST = . >
=% . YR
9% . 32 @ e 7.3
"00\\- (&) [] [ Axd
B g o \Q: P []
S s 7 B 4
L e o - - o
Wi = Q "
GRANICA RYSUNKU NK D2.5 - L&Ig MLYNAF\I'S'l'.A " u 36
| ] EEEN IIIIIIIIIIIIllllll.lllllllllll. | W1 LA BLAR AEEEN A
} v
4 o . N N 2
* % o: ® ® 8
7~ . = N = Q
o , e . 3 a 3
Zjazd indywidaalny S - - : g
5 + - T3 3 8
| |
= o < < /@ g
. 2/ 2 S 5
& - a < o o
iduatfy=—— < te] c o
5% i o O T ﬁaﬁ%@w @?21 ~ ¢ S S : B
/2’99@ I ‘c-n w E: - ~<i E
¢ . i 9 8
2105__|24 |5 f . 5 S . 3
N8 > ) G . 35 35 5
& 5] 8 S o505 | o0 \ X3 ._%*’;k
o & I o 0,64 ¥=- S > - t
’ o
221,06 304’ C L =5 1_1.'_'\-3 —AY o. 4L w160 (‘;q><\5\6\
AT A WA | RN e 0o # e <, 3 4 v e
: 55 —N — :
; W00, T | Woos e S 5 o 1"”4@. =z 350 & s
& N\ = X_ 3= i oXeP = 4 & 3
0522 ~HO TP22028 “% P, | R | 29835 8 Miynarska j. G5 @ i A
: ® st o O o) ¢ a kg i 21887 |
= L X [ ch. N2 219,50 _ | 950 ! 7
r ~ w ul s P 1
g - 22! ) L3 L J
H A i BC ¥ 3 b | Al 7 L ,f;L g : p) 1 g 219,073 ,43
I N R - K~ 7 P O <2179 \ = % 2
| kb i S i TR B S 2 TR IS P
P . 1 . - 2
S Fies | | 2 TER | S B TE RIS i e ® 2 7 TR
4 | 3.5 osp 23%0o T N " - N %
-4 ‘f‘ﬁ | = R 3% R T = 5 of | =1 L Tole B 4 >,
. w o '®_ SRIT [T RS o B N NI D> COX N >,
i | -1 33 5 5o sElEA A 2 g A1 2R
VS ¢ | o MR g ka5 5 = 5 5 5 S, w63
| w3 @ « QS 3 c 5= to o ¥ F o o Qo ¥
1 S w o | o = Y/ D o 2« b Ve < < V4 = ) ) . .. )
| - o L/f— //3 2 ] 5 § . = = s s s UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
' [ i < g " X o o) g g ’
1 — = = D c c c =, Jednostka
: | 8| Lg N - : D U'I_QJ _-_-_-_-.bl - X QO _____@_____ ______ o 00 J projektowa: pro-lnwesr Lukasz Wyiykowski
! | '~—<1 | ko2 = S D -“.; 3 E e - -E-E-—T - -‘3 . 3 = ;3} 3 ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw
e ‘,9'&{55)') . X ~7, <, o Inwestor: Gmina Andrespol
- -$ | e | e & = v’e & -® 97\9 6 s X ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
< | ) = g "4 7 < N
-7 , b l @7 Gy < 7/,\ G_L, /g — 67 s X 67 X o Temat: Przebudowa ulicy Mynarskiej w Andrespolu
o
) ) LEG EN DA EEEEmEEEEEEE _ Zakres robot objety odrgbnym 7 =~ S
_________ ijlektowana 08 Jezcllnll . :- EEEEEEEEE -: Zakres opracowania - ul. Miynarska Wmﬁ opracowaniem projektowym - ul. Turystyczna O | Obiekt: Droga gminna
_— Em{et:m”a”e kLa‘f’?Z”'kL i | Lokalizacja: | Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol
- —————— rojektowane obnizone krawezniki i i i i i i
Projektowane obrzeza PrOJektowana Jedea PrOJektowany Zieleniec | o Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
——————— Projeklowane obnizone obrzeza Projektowany ciag pieszo - rowerowy - Projektowane zjazdy indywidualne z kostki brukowej ! v Branza: Drogowa Nr uprawnier: Specjalnosé: | Podpis:
Projektowana krawedz jezdni / Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
= Zabezpieczenie istniejace; sieci eNN rurami Projektowany chodnik Projektowany zjazd indywidualny z kruszywa oI Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
dwudziglnymi typu ARQT lQ1.10lmm i | Nazwa rys.: Plan sytuacyjn
_ Zabezp.neczerne istniejgoe] sieci eWN rurami Zabezpieczenie istniejacej doziemnej sieci teletechnicznej rurami Skl r:u.r;ku- 7500 ikt Daia Ma 2013 Nrys: D24
dwudzielnymi typu AROT @160 mm =’ dwudzielnymi typu AROT @160 mm ,z? _ / rys : : : j N y




10a §
fte} @ G
G a
Ty : f
— - =
— . G
00— — | 1
B — - -5 -5~ 1" 3 258
: Usl5 4 S glegle
Koniec oprac ial k ik 5 8 B
¢ Owania: knj 0+ ¥ -
g’-'\d i | %%’& Ly :; E E g
| w0 ..‘D" = £ oo ©
LEGENDA s oot et 9 ﬁﬁb\\ "ﬁi";f/& £ = HEFHHEE
: ) - UEEEEEEEEEE . ) akres rob6t objety odrgbnym c 5 E S €| B3 ‘T
_________ Pro;lektowana os Jezcllnll . s ssmsmmmam -: Zakies opracowania - ul. Miynarska Wmﬁ opracowaniem projektowym - ul. Turystyczna | | 3 ‘n ; § ; E g g E
Projektowane krawezniki | Y ; m 3 s |E o = g L
——————— Projektowane obnizone krawezniki Projektowana jezdnia Projektowany zieleniec N ' /< 2 q £ |2 § 2|22 |9
Projektowane obrzeza E) | j_: ; 3 g .;. -
) . , g < |g < Z
——————— Projeklowane obnizone obrzeza Projektowany ciag pieszo - rowerowy - Projektowane zjazdy indywidualne z kostki brukowej $ 7¢’>| | 7B d g |# 5 2
Projektowana krawgdz jezdni = C i 2 g < £
. e ) | | — = Mk
Zabezpieczenie istniejacej sieci eNN rurami Projektowany chodnik Projektowany zjazd indywidualny z kruszywa =5 1 o E 2§ g §
dwudziglnymi typu ARQT 91.10lmm i — ERNE 9; H N ﬁ >
Zabezpieczenie istniejgcej sieci eWN rurami Zabezpieczenie istniejace] doziemne; sieci teletechniczne; rurami 5 0 8 $ 2 g3 g gl %
dwudzielnymitypu AROT 2160 mm dwudzielnymi typu AROT @160 mm < || |25 & HEEREIRIE
al - S n- a2 |3 HHEREEERE
| D A 2 Ex 8 gl Nl elel 5| b|&|R
O35 |o oO|lo|ja|0|E|E|Q |~
S > N AE
o g &3 2|2 4|5
Ss B 5 SB CE_ 30y | L|EEL 850
S = 9 R
780 gg |2 2 o|S|€|m|a|a|2|®
> 0+126.90 S
B \v‘;_\_l ’ 2 £aze-rc widuat
; km 0+123.83 :
e M N . .
Koniec opracowatia: ki 0+ P\ N . Sy _ “9{90 Zjazd indywi alny A
J < R g4 v’- 3 Zj zd |ndy\7@jua|ny +
@ + N @ X
o - \
: - > /> ><o“
. iz H . .
Zjazd indywidualny S T —ksTE0 Zjazd indywidualn w 7 %
7 | Ej km 0 3 <
ks . q /‘5\0
I =] g a2l :113 w32
— - f | =
Zjazd ind ualny N , m O+
BN _ — _[1 \—
km — - : w32 Ss zd Indywidualny — 1‘3> I \ / =
D
~ S | It % % | [kmo+ - Yol
4 > A Q N o4 L
a L} . N < '
3 B : - 1 S
& ‘ = > o n 4 i ©
IIIllllIll.llll.lllllll.llllllle L] .ll.r«ll.._l.llllﬁ%?.lllllll.ll IIll{jdllIlIIllllIllIllll-lllIllllllIIllllIlIIIIII’IIIIIIIIIIIIIIIII ﬁé' IJ’.. B R EERRENNNRERRRRENENRRRNRNRNER NERNRENENNERRNNNNNENNNENRRHNEDSN,
55 o = GRANICA RYSUNKU NR D2.3 - UL. MLYNARSKA . @l Ik <. X
. T % 51 o -
2 [] A Y}Q . éﬂ( [] 9/
% - | &5 : iduainy; %
/6\ S = |~_—- % L] 18 =
dom “N . &5\ 4 » S
Q = . H 2 > s =
~ 4" » INS — 0.8 5
[ ] ) ) % . n
:I) [] | w \(\* e. ‘\q n D
) ) Y/ [] ~<5>0 N . (%P
N O | |= ES N =
s Ne o > o |t 4 &
‘\ wA20. \g\é (%2) nieczynny "47,) /770 . z C?/
3 aX Ox X KELK: - = /0
o Ud 0 . "
/l/\ S S5 7) é n
N > %) g 5.
> , - .
) k%) - Z a <
oy ~ e =
© : 2 3 Sa = S
X -3 o Z =
: =5 L. 1
SR = &= 219)05 | 51—
B N — —gs0"—otato — — I —\—"——
221,46 \ 957 40 % a N R —So— - —
s ) f _ w40 : : L:’)‘r'\n_E' == s — - — 5
B - HES R T ZZ007] T1
e t =, o % > = e ’ - el 520, 1)
PEK: km 0+049.9 s 1E ﬁwgﬁ AR qﬁ - A
> el T
K {: S | s "zJ o‘»“: e
o & PLK: km 0+04-4 = < 5% =
g K ! 7 RO : 32 >< @
l S, = Z :
) . 4 . S © S8 & O
9 d-indywidualny o . ; idualn Y —— ) " 5
— e 4 Zjazd indywidualny 7, Zjazd indywidualny ?/(/‘r) = [0 =
w + _6_.0_8 ~ [ ] k? - v
[ fmm— o km 0+035.61 . Ll -
o)) > — 1\ _ m—— = L




Widok profilu ul. Mtynarska odc. A-B-C-D-E-F-G

..JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

LEGENDA

Projektowana niweleta
Istniejacy teren

223.00+ L=47
L ]
A .
L ]
1=12.15,i=0.53% .
L ]
222.0 5
L ]
L ]
L ]
L ]
.
.
221.0 -
A .
N .
pes :
S .
m L ]
220.00+ .
.
L ]
L ]
.
L ]
219.0 s
L ]
L ]
.
L ]
.
218.0 -
L ]
L ]
L ]
L ]
L ]
L ]
L ]
217.08 .
0+000.00 0+050.00 0+085.57 0+1d0_00 . 0+132.83 0+150.00 0+163.21
L ]
L ]
0 < Ie. <1 o N I, o e, b= . ™~ < To o
N N N ) Yo, [{o, oo [ee (&) (o) = N N [{e Yo
Rzedne terenu N N N N o o N N o o . N N N o
N N N N N N N N N g = N N N R
N N N N N N N N N : N N N
ol =
=055 = 1 31% . % _q.48% 4 om -
. . g =13 =0.71% i=0: =47.2%m i< L=52 46m j=
Geometria pionowa | 4 5™ | =27 45 ] 1=33.82M. L=2039™ Imi=-041% Sm.i=-1.9
N n
L ]
[ ]
L ]
L=14.96m,R=30.00m,ws=0.697m, .
Geometria pozioma {084 TS :
. L ]
" UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
L Jednostka
o o ‘_ o N q - ~ - o . projektowa: pl"O—'ﬂW?sf Lukasz Wyipkowski
. 3¢ I3 32 < © N % o) S o) s &N i i
Rzedne nlwelety N N Iy N ~ o~ & ¥ = bs " . ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw
N N N N N N N N N N s O Inwestor: Gmina Andrespol
N N o N o N o N N N . ul. Rokicifiska 126, 95-020 Andrespol
L=
Odl * L. 8 ﬁ e g 8 8 g F S 8 : Q Temat: Przebudowa ulicy Mtynarskiej w Andrespolu
€g10SCl = < &0 ~ 00 o 0 0 o o) " Z
J B £ B B 2B B B B 8B 0B T - _
Roboty ziemne S =S e oo ] = o L =] O P . 9 Obiekt: Droga gminna
S = = = = = = = = = - Z Lokalizacja: | Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol
:(_) Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
K||Ometry (BJrOOO_OO CBJr»IOO_OO E é Bra.nza: Droglm?/a : . Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
'R0} Projektant: mgr inz. kukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
: Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
: Nazwa rys.: Profil podtuzny
.
n

Skala rysunku:

1:500/50 Data: Maj 2013 Nrrys.: D3.1




LEGENDA

Projektowana niweleta
Istniejacy teren

Widok profilu ul. Mtynarska odc. A-B-C-D-E-F-G

w
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
»

-0.97%

0+132.83 0+150.00 0+163.21 0+200.00 0+240.90  0+250.00 0+300.00
N <t L0 o N N N ) © (82 [
N ~N % 0 - = <] s 3¢ = N
N N N N N N ~— ~ ] ~ [e
N N N N N N N N N N N
N N N N N N N N N N N

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

,_
1
a
N
N
)
3
m
1
N

m,i=-0.419, L=61.49m,i=-1.48%,

L ]
L ]
" L ]
" L ]
[ ] [ ]
" L ]
[ ] [ ]
| ] -
n L=406.73m n
[ ] [ ]
" L ]
" " UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
[ ] [ ]
- - Jednostka p | .|.
w0 o o oo . 0 ) 0 - < - projektowa: FO-INWESST s wmionsii
s 0 N Loy ~ N -~ o) < ) ™ sk 2 .
~ ~ N N o X N - - - s : ul. Prohaski 23, 36-200 Brzoziw
N N N N On N N N g N a) Inwestor: Gmina Andrespol
N N N N . N N N N " ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
Zu L=
= = ; : = > = & & : Q Temat; Przebudowa ulicy Mtynarskiej w Andrespolu
o o = o z. ko o o o T a Z
= 3 e @ 2. & =2 8o *E T I3 , ,
e P P P S. <P e e N I\ = Obiekt: Droga gminna
2 = = = : - 2 e = = = : Z Lokalizacja: | Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol
O : : O Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Z Z
E : <84.200.00 : 5 Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
(D: : [0} Projektant: mgr inz. bukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
: : Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
: : Nazwa rys.: Profil podtuzny
: : Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Maj 2013 Nrrys.: D3.2
| | n




24.19,i=.0 979,

9%

Widok profilu ul. Mtynarska odc. A-B-C-D-E-F-G

Jednostka l 1.

projektowa: I ro_ ' |W95 Eukasz Wyiykowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Temat: Przebudowa ulicy Mtynarskiej w Andrespolu

Obiekt: Droga gminna

Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnoé¢: | Podpis:

Projektant: mgr inz. kukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
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Jednostka p l .'.

projektowa: ro_ I lwes Lukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzoziw

Inwestor: Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Temat: Przebudowa ulicy Mtynarskiej w Andrespolu

Obiekt: Droga gminna

Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:

Projektant: mgr inz. kukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa

Nazwa rys.: Profil podtuzny

Skala rysunku:

1:500/50 Data: Maj 2013 Nrrys.. D3.4
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka

pl"O—'ﬂW@sf Lukasz Wyipkowski

projektowa:
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzoziw

Inwestor: Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
Temat: Przebudowa ulicy Mtynarskiej w Andrespolu
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol
Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. kukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
Nazwa rys.: Profil podtuzny
Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Maj 2013 Nrrys.. D3.5
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Jednostka
projektowa: pro_h‘-lwes‘r Lukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
Temat: Przebudowa ulicy Mtynarskiej w Andrespolu
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol
Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. kukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
Nazwa rys.: Profil podtuzny
Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Maj 2013 Nrrys.. D3.6
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostk
pfojr;%so"fai pro - | n Wesr Lukasz Wyzykowski

ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozow

Inwestor: Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Temat: Przebudowa ulicy Mtynarskiej w Andrespolu

Obiekt: Droga gminna

Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. kukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa

Nazwa rys.: Profil podtuzny

Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Maj 2013 Nrrys.. D3.7




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

SKALA 1:50

ul. Mtynarska odc. A-B-C-D-E-F-G

600
1765
Zieleniec Ciag pieszo - rowerowy Pas ruchu Pas ruchu Chodnik Zieleniec
505 300 ‘ 300 300 200 160
Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 4 cm) Kraweznik betonowy 15x30cm (odsfoniecie 10 cm)
Istniej i . Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Istniej i
stniejgce ogrodzenie Obrzese betonowe 8x30cm na lawie Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm . VE ) P o g o stniejgce ogrodzenie
awa betonowa z oporem z beton
betonowej z betonu C12/15 (odstoniecie 4 cm)| tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 W wa z op z u
+0,20
0,08 004 +0,06 *0,16 _2,0% *0:24
Q 2&,; '0 0100 A_ZJOIO/O uu\%\uuHmumm‘\\l\.\‘um\ :
! \‘W‘MMMMLHHHHHHHHHHHHHHHH\HHHHHHHH\ i — I R e R L e r g R
s R e R T | Istniejgca konstrukcja jezdni

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Razem: 26 cm

Grunt rodzimy

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsja

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Skropienie istniejgcej konstrukcji jezdni emulsja

Istniejgca konstrukcja jezdni

Razem: 8 cm Grunt rodzimy

Razem: 24 cm

Grunt rodzimy

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA

SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15x30 cm

2

SPOSOB ZABEZPIECZENIA DOZIEMNEJ
SIECI TELETECHNICZNEJ

Zabezpieczenie istniejgcej doziemnej sieci teletechniczne;j,

nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu

AROT fi 160 mm zgodnie z warunkami technicznymi TP S.A.
nr TOTDALU/ACH.215-88708/13 z dnia 28.05.2013 r.

Istniejaca doziemna sie¢ teletechniczna

kolidujacej z planowang inwestycjg, eksploatowanej przez TP S.A.

LO)|
-
N
\\
. N
Podsypka cem.-piask. v NN e
N\ O\
D\ \\ N~
N —
tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 AANN
UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
30
Jednostka p | .I.
projektowa: ro_ I |w95 Lukasz Wyipkowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzoziw
Inwestor: Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Temat: Przebudowa ulicy Mtynarskiej w Andrespolu
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol
Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. kukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku:

1:50, 1:25 Data: Maj 2013 Nrrys.: D4.1




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50

ul. Mlynarska odc. A-B-C-D-E-F-G

1926

600

Zieleniec

706

Cigg pieszo - rowerowy

300

Pas ruchu

300

Pas ruchu

300

Zjazd indywidualny

320

Istniejgce ogrodzenie

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 4 cm)

Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

betonowej z betonu C12/15 (odstoniecie 4 cm)

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

+0,04
+c:p 2.0% -0

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

LT T g
G R Y ST Y, 7z

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 4 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

+0,06 +
0,00 10

2,0%

Istniejgca brama wjazdowa

i% - zmienne

HJJJJJHLHHHHHHHHHHH}\U‘HAHH

Istniejgca konstrukcja jezdni

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Warstwa $cieralna - AC 11 Sgr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Skropienie istniejgcej konstrukcji jezdni emulsjg

Razem: 26 cm

SZCZEGOL. POSADOWIENIA OBRZEZA

Obrzeze betonowe 8x30cm

PRZY CHODNIKU
SKALA 1:25

tawa betonowa

z betonu C12/15

X 8 8

o

@ )
iy v o

o 72 AR
24

Grunt rodzimy

Istniejgca konstrukcja jezdni

Grunt rodzimy

Razem: 24 cm

Grunt rodzimy

T J

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

;?gjz%s(;tvaa: pro_"-lwesr Lukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzoziw

Inwestor: Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
Temat: Przebudowa ulicy Mtynarskiej w Andrespolu
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol
Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. kukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny
Skala rysunku: | 1:50, 1:25 Data: Maj 2013 Nrrys.. D4.2




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

SKALA 1:50

ul. Mlynarska odc. A-B-C-D-E-F-G

600

1999

Zjazd indywidualny

1084

Pas ruchu

300

Pas ruchu

300

Zjazd indywidualny

315

Istniejaca brama wjazdowa

i% - zmienne

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 4 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

-0
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Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Razem: 24 cm

Grunt rodzimy

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 4 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

+0,06 +
0,00

2,0%

Istniejgca brama wjazdowa

Istniejgca konstrukcja jezdni

Warstwa $cieralna - AC 11 Sgr. 4 cm

.10 1% - zmienne
11111 HHHHHHHHHHHH\HHH\HHHHHHHHHHH HHHH\yH‘\H L

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Skropienie istniejgcej konstrukcji jezdni emulsjg

Istniejgca konstrukcja jezdni

Razem: 24 cm Grunt rodzimy

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY F-F

SKALA 1:50

ul. Mlynarska odc. K-L
350

651

Zieleniec

130

Pas ruchu Pas ruchu Zieleniec

175 175 171

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 10 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Razem: 8 cm

Grunt rodzimy

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Istniejace ogrodzenie

Isthiejgce ogrodzenie

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

4 +0,04 0.00

2,0%

Istn ieja

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr.4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsja

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie istniejacej konstrukgcji jezdni emulsja

Kraweznik betonowy 15x30cm (odsfoniecie 10 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Istniejgca konstrukcja jezdni

Grunt rodzimy

Razem: 8 cm

;?gjz%s(;tvaa: pro_"-lwesr Lukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzoziw

Inwestor: Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
Temat: Przebudowa ulicy Mtynarskiej w Andrespolu
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol
Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. kukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny
Skala rysunku: | 1:50 Data: Maj 2013 Nrrys.. D4.3




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY D-D

SKALA 1:50

ul. Mtynarska odc. B-H

500

745

Zieleniec

117

f—

Pas ruchu Pas ruchu

250 250

Zieleniec

128

Istniejgce ogrodzenie

Kraweznik betonowy 15x30cm (odsfonigcie 10 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

+0,05 *
\V4

2,0%

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 10 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Grunt rodzimy

Razem: 28 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY E-E

SKALA 1:50

ul. Mtynarska odc. D-I
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Zieleniec Pas ruchu Pas ruchu

128 250 250

Zieleniec

117

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 10 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Istniejgce ogrodzenie
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

15 +0,05 209,
) 0

=Y /0

0,00

Istniejgce ogrodzenie

Warstwa $cieralna - AC 11 Sgr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Razem: 28 cm

Grunt rodzimy

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 10 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Istniejace ogrodzenie

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka p | .I.

projektowa: rO-INWes!r . Wyipkowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzoziw

Inwestor: Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Temat: Przebudowa ulicy Mtynarskiej w Andrespolu

Obiekt: Droga gminna

Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:

Projektant: mgr inz. kukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku:

1:50 Data: Maj 2013 Nrrys.: D4.4




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY F-F

SKALA 1:50

ul. Mlynarska odc. E-J
500

740
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Zieleniec Pas ruchu

120 250 250

Pas ruchu

Zieleniec

120

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 10 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Istniejace ogrodzenie

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

2,0%.

Istniejgce ogrodzenie

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Razem: 28 cm Grunt rodzimy

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 10 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY G-G

SKALA 1:50

ul. Mtynarska odc. E-J
500

1208

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Zjazd indywidualny Pas ruchu Pas ruchu Zjazd indywidualny
399 250 ‘ 250 309
Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 4 cm)
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Istniejaca brama wjazdowa tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 . _
Istniejgca brama wjazdowa
. ) -0,01
% - zmienne *0,.09 +0.05 0 0,00 -0,05 T i
L I A 2.0%_ < 2,0%._ ' Yﬁf@;zm!enne
SRR ,7 T T —— — T I J

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Razem: 28 cm

Grunt rodzimy

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Razem: 24 cm

Jednostka

prO—lnwesf Lukasz Wyipkowski

projektowa:
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzoziw

Inwestor: Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
Temat: Przebudowa ulicy Mtynarskiej w Andrespolu
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol
Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. kukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku:

1:50

Data: Maj 2013

Nrrys.: D4.5




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY I-I

SKALA 1:50

ul. Mtynarska odc. F-K-L

Istniejgca brama wjazdowa

500
1203
Zieleniec Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Zieleniec

‘ 237 200 250 ‘ 250 266

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 10 cm)

Istniejaca brama wjazdowa Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
+0,23 +0,19
%. +0.15 +0,05
: A R TATfile1\‘; K E “FV“':?'WL'-77 —
Istniejgca konstrukcja jezdni

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tama

nego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Razem: 24 cm

Grunt rodzimy

Warstwa $cieralna - AC 11 Sgr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie istniejacej konstrukgcji jezdni emulsja

Istniejgca konstrukcja jezdni

Razem: 8 cm

Grunt rodzimy

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY H-H

SKALA 1:50

ul. Mtynarska odc. F-K-L
500

1021

B
RETTTTZN
S35
XRHRRKRAS
%

XXX

Zieleniec Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Zjazd indywidualny
s 100 200 250 ‘ 250 221
Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 10 cm)
Istniejaca brama wjazdowa Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
+0,23 +0,19
2,0% +0,15 40,05 -0.01
SRARILRI IR SR AR AR T 2*0%: 0700 2,0% _0’05 i%-zmienne
""""" O AR R o T e T T T T T T
7 = Istniejgca konstrukcja jezdni SIEEEaEIEN Mﬂd

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Razem: 24 cm Grunt rodzimy

Warstwa $cieralna - AC 11 Sgr.4cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie istniejacej konstrukcji jezdni emulsjg

Istniejgca konstrukcja jezdni

Grunt rodzimy Razem: 8 cm

Kraweznik betonowy 15x30cm {odstoniecie 10 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Istniejgca brama wjazdowa

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka

prO—lnwesf Lukasz Wyipkowski

projektowa:
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzoziw
Inwestor: Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
Temat: Przebudowa ulicy Mtynarskiej w Andrespolu
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 58/14, 57/11, 42/7, 50, 42/6 w m. Andrespol

Faza projektu: | Projekt Wykonawcz
Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm proj d i i
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
POdSypka cementowo-plaskowa ar. 3cm Projektant: mgr inz. kukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
Grunt rodzimy Razem: 24 cm Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny
— Skala rysunku: | 1:50 Data: Maj 2013 Nrrys.. D4.6
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Brzozéw, maj 2013 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), ze projekt wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa ulicy
Mtynarskiej w Andrespolu” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. tukasz Wyzykowski

Sprawdzajacy:

mgr inz. Dawid Klimek



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
i OKREGOWA
=1 Z B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0334/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-3, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pén. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Y.ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych

w wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Ciesliniski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wyiwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1)  droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiekiow
inzZynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju stathkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 wiw rozporzqdzenié uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Wyzykowski

ul. Prohaski 23

36-200 Brzozow

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

w N
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Zaswiadczenie

tukasz Piotr Wyzykowski

...............................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
MAP/BD/0067/12

0 NUMErzZe eWIdeNCYJNYM ........cocueeeeiiiiiereeeeeee oo

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

1 marca 2013 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...........o.ovovoeooeoeon .
28 lutego 2014 . W slv.vs?cgf 'éjnz%aéﬁeﬁ&?;ev
A0 AN oo M
4ALGPELIKA OKREGOWA 128 *
INIYMIZROW BUDOWNICTHA dr inz. Stanislaw Karczmarczyk
U BRANOWIE (pleczec | podpis przewodniczacego ONIB)

e-mail: map@map.piib.org.pl

X +48 12 632 35 59  www. map.piib.org.pl.

el + 48 12 630 90 60, 630 90 61, fa

30-054 Krakow, v, Czarnowiejska 80,




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 .
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0320/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Dawid Michal Klimek

urodzony dnia 10.04.1984 r. w Zamosciu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0280/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Dawid Klimek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne):

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic \

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Klimek
ul. Kapuscinskiego 6
33-300 Nowy Sacz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1)  droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowey Komisji Kwalifikacyjne;

1 Przewodniczacy Okregowej Komisj1 Kwalifikacyjne) \»L
dr nz. Zygmunt Rawicki A

2 Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cies$linski

3 Czlonek Sktadu Orzekajacego — Z [’{ £ X

mgr inz. Jan Dziedzic
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W KBAKOWIE

@y

e-mail: map@map.piib.org.pl
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URZAD

GMINY ANDRESPOL

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNES

ul. Rokicifiska 126
95-020 Andrespol
tel./fax 213-21.40

RGP6621.557 20. &

Jednosfka rejestrowa :

G.956

Jednostka ewidencyjna :

Wojewddztwo : tédzkie

Powiat : tédzki wschodni
Andrespol
Obreb : 1

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2013-05-13

ANDRESPOL

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter
wiasnosci / wiadania

Udziat

1 GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL;

wladanie (na zasadach
posiadania
samoistnego)

i

s . I Pow. : .
Nr KW lub inn .
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki dziatki dorumont wt;snlégci u(.)p;:u Klasa Pow. Uz
[ha] i [ha)

50 PRUSA BOLESLAWA 0.3262 dr 0.3262
57/11 MELYNARSKA 0.0430 | 152535* dr 0.0430
64/40 MEYNARSKA 1.2418 | 152535* dr 1.2418

Razem powierzchnia dziatek : 1.6110 ha
Stownie : jeden ha. szes$¢ tysigcy sto dziesie¢ m. kwadr.
Cata jednostka rejestrowa:  10.0502 ha
Stownie : dziesie¢ ha. pieésetdwa m. kwadr.
Wojewddztwo : t6dzkie
Powiat : tédzki wschodni
Jednostka ewidencyjna ;. Andrespol
Obreb : 1 ANDRESPOL
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2013-05-13
Jednostka rejestrowa : G.953
Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE wiasnosé i
ROKICINSKA 1286; 95-020 ANDRESPOL;

Nr dzialki | Ark Polozenie dziatki Pow. | Nr KW lub inny Opis K 5

' dziatki dokument wiasnosci uzytku lasa Pow. 12
[ha] [ha]

42/6 PRUSA BOLEStAWA 0.0370 | 90377 dr 0.0370
4217 PRUSA BOLEStAWA 0.0409 | 90377 dr 0.0409

Strona: 1




58/14

MEYNARSKA

0.0565

90377

dr

0.0565

Razem powierzchnia dziatek :

0.1344 ha

Stownie . jeden tysigc trzysta czterdziesci cztery m. kwadr.

Cata jednostka rejestrowa:

0.5312 ha

Stownie : pigé tysiecy trzysta dwanascie m. kwadr.

Sporzadzit:  Zdzistaw Osiewata

Strona: 2




URZAD GMINY W ANDRESPOLU
95-020 Andrespol, ul. Rokicinska 126

ndrespol  1el:42213 2440 fax: 42213 24 34 www.andrespol.bip.cc _e-mail: ug@andrespol.pl

Andrespol, dnia 05.04.2013r.
RIT.7011.34.01.2013.KB

PELNOMOCNICTWO

Upowazniam pana f.ukasza Wyzykowskiego, zam. w Brzozowie przy ul. Prohaski 23
legitymujacego si¢ dowodem osobistym nr ADN 351089 wydanym przez Burmistrza Gminy
Brzozéw, prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg Pro-Inwest Lukasz
Wyzykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw do reprezentowania Gminy Andrespol przed
organami 1 instytucjami administracyjnymi, do skladania wnioskéw, uzyskiwania pozwolen,
opinii, decyzji i innych wymaganych prawem dokumentéw dotyczacych wszystkich stadiéw
wykonania dokumentacji projektowej obejmujgcej przebudowe drég gminnych w gminie

Andrespol, w tym zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robot budowlanych.

Upowaznienie wygasa z dniem 30.05.2013 roku.

mgr inz. Da sz Kubys

......................................................

(podpis osoby udzielajacej pelnomocnictwa)
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fax (+48 42) 675 10 60
kontakt@Ilodz.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lédz-Miasto  ~
90-021 £.6d2, ul. Tuwima 58
P GE Centrum Zgloszeniowe (+48 42) 675 10 00

1édz, 20.05,2013r.
L.dz. RZ/z3/PDiw. -7 12013
PRO-INWEST
tukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23
36-200 Brzozéw

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy drég gminnych w Andrespolu
— ulice Miynarska i Turystyczna

Informujemy, Zze przediozong dokumentacje, zawierajgcg: plan zagospodarowania -
trase projektowanych linii, schematy ideowe nN, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lédz-
Miasto uzgadnia bez uwag.

Ponizej podajemy wymagania do ww. projektu, ktére stanowig wskazowki

dla Wykonawcy:

1. Prace przy budowie (ostanianiu) linii kablowych wykonywaé zgodnie z PN-76/E-
05125 oraz wymaganiami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz - Miasto (dostepnymi
na stronie internetowej).

2. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ Wydziat Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym - Dziat Siecowy Pabianice (tel. 42 204 1902) z ktérym ustali¢
szczegGtowy harmonogram prac. Prace w poblizu urzadzen PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £.6dz-Miasto nalezy prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych pracownikéw
naszej spotki.

3. Prawa oséb trzecich muszg by¢ zachowane.

4. Kable i przepusty przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez uprawnionego
pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz-Miasto. Materiaty z demontazu
(jesli nastagpi) przekaza¢ do magazynu PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £ 6dz-Miasto.

5. Na dokumentacji powykonawczej nalezy: szczegélowo zaznaczyé typy kabli
i osprzetu kablowego na schematach, schematy winny podawaé doktadne relacje
(kierunki) poszczegdlnych linii z zaznaczeniem nrstacji i innych oznaczonych
obiektéw, mufy itrasy linii kablowych zdomiarowaé do punktéw statych, zatgczyé
przekroje przez ulice.

6. Dokumentacje powykonawczg przekaza¢ przed odbiorem urzgdzer do Wydziatu
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym - Dziat Siecowy Pabianice.

7. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty niniejszego pisma. Za poprawno$é
rozwigzania oraz zgodno$¢ zprzepisami i normami odpowiada jednostka
projektowa.

Z powazaniem

Adres do korespondencii:

PGE Dystrybucja S.A. L o

Oddziat Lédz-Miasto Wdatol Zovzcucicnida oo sisciowy,
90-021 L6dz, ul. Tuwima 58 i Ny ‘ e

Do wiadomosci: Urzad Gminy Andrespol Dariyfz Konkalan
ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840. Kapitat zaktadowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony. www.pgedystrybucija.pl
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WARUNKI TECHNICZNE
REMONTU | MODERNIZACJ! | PRZEBUDOWY / BUBGW-® GAZOCIAGU
Nr: LTMD / G /75 /2013 zdn. 20.05.2013

OKRESLONE PRZEZ: MAZOWIECKA SPOLKA GAZOWNICTWA sp. z 0.0.
ODDZIAt. ZAKEAD GAZOWNICZY tODZ
DZIAL ZARZADZANIA MAJATKIEM SIECIOWYM
SEKCJA DOKUMENTACJI SIECI GAZOWEJ
w oparciu o dane techniczne gazociggu zgtoszonego do przebudowy oraz wystgpienie Pro-Inwest.
I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):
Gmina Andrespol
Adres: 95 — 020 Andrespol ul. Rokicinska 126

Reprezentowana przez:

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
Adres: 36-200 Brzozéw ul. Prohaski 23

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazociag z przytaczami
Lokalizacja:
Miejscowosé : Andrespol

Gmina (Dzielnica):

Ulica: Miynarska

Odcinek: w ul. Mtynarskiej (dz. nr 64/40)
Jednostka eksploatujgca:  Rejon Dystrybucji Gazu £6dZ Potudnie
Adres: 90 - 042 t.6dz, ul. Targowa 18

ll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

- ci$nienie robocze (OP): 250 kPa
- maksymalne ci$nienie robocze (MOP): 500 kPa
- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza

- gazocigg sredniego cis$nienia:

¢ 50 materiat " stal ok. L= 50 m odcinek istniejacy w ul. Mtynarskiej (wysokoéé dz. nr 59/9) .
na ¢ 63 materiat : PE 100 SDR 11 RC ok. L= 50 m odcinek docelowy: ul. Mtynarskiej (wysokos¢ dz.
nr 59/9), wiaczenia w ¢ 80 stal i w ¢ 63 PE ( wys. dz. 58/6).
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¢ 80 materiat . stal ok. L= 5 m odcinek istniejacy na wysokosci pos. nr 27 w ul. Mtiynarskiej.
na ¢ 90 materiat “. PE 100 SDR 17,6 ok. L= 5 m odcinek docelowy: na wysokosci pos. nr 27

w ul. Miynarskiej, wiaczenia w ¢ 80 stal ( przejscie pod jezdnia).

¢ 80 materiat” : stal ok. L= 5 m odcinek istniejacy w rejonie pos. nr 26 w ul. Mtynarskie;j.
na ¢ 90 materiat “. PE 100 SDR 17,6 ok. L= 28 m odcinek docelowy: na wysokosci pos. nr 37
w ul. Mlynarskiej, wiaczenia w ¢ 80 stal i ¢ 50 stal.

¢ 50 materiat . stal ok. L= 65 m odcinek istniejacy w ul. Mtynarskiej (wysoko$¢ dz. nr 59/1 3).
na ¢ 63 materiat . PE 100 SDR 11 RC ok. L= 70 m odcinek docelowy: ul. Mtynarskiej (wysokos¢ dz.
nr 59/13), wigczenia w ¢ 80 stal i w ¢ 63 PE ( wys. dz. 58/6).

¢ 40 materiat ™. PE ok. L= 5 m odcinek istniejacy w ul. Miynarskiej (wysokos¢ pos. nr 30B) .

na ¢ 40 materiat . PE 100 SDR 11 RC ok. L= 8 m odcinek docelowy: ul. Mtynarskiej (wysokos¢ pos.
nr 30B), wigczenia w ¢ 40 PE i w nowoprojektowany ¢ 63 PE.

- Przytacza: $redniego ci$nienia

e ¢ 32 materiat : stal ilo$C: 4 szt. w ul. Miynarskiej pos. nr 16, 18, 26, 30 — przebudowa na
docelowo érlc @ 25 PE 100 RC SDR 11 w pasie drogowym i przetaczenie do projektowanego
gaz. ¢ 63 PE w ul. Mtynarskiej.

e ¢ 25 materiat: PE ilo$¢: 2 szt. w ul. Miynarskiej pos. nr 18d, 24 — przebudowa na docelowo $r/c
@ 25 PE 100 RC SDR 11 w pasie drogowym i przetaczenie do projektowanego gaz. 6 63 PE

w ul. Mitynarskiej.

- zalecenia dotyczace armatury sieciowej:

Nalezy zaprojektowa¢ armaturg odcinajaca zgodnie z uzgodnionym z eksploatacja schematem
wylgczen.

- warunki dodatkowe:

1. W zwiazku z przebudowg uktadu drogowego, istniejaca sie¢ gazowa $redniego cisnienia nalezy
przebudowa¢ w technologii PE zgodnie z okreslonym powyzej zakresem.

2. Projekty techniczne winny zawieraé miejsca trwatych odcie¢ przewodow gazowych
wylaczanych z eksploatacji oraz ich demontaz lub zamulenie (dla $rednic ponizej 100 mm
dopuszcza sie trwate ich zamkniecie).

3. Projekt sieci nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Dokumentacji Sieci Gazowe;.
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4. W przypadku wystgpienia na etapie projektowania niezgodnosci z niniejszymi
warunkami, nalezy je doprecyzowac z wydajgcym.

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:
Wykonanie obiektu metoda:

- zgodnie z projektem

V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przetgczeniowych nalezy uwzglednié ponizsze zalecenia:

Nalezy opracowa¢ schemat przetaczen uwzgledniajacy lokalizacje i rodzaj armatury odcinajgcej
istniejacej i projektowanej oraz sposéb wigczenia do czynnej sieci gazowej, oraz uzgodni¢ go we
wiasciwej terenowo jednostce eksploatacyjnej w celu wykonania przetaczen.

Prace przetgczeniowe nalezy zleci¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu t6dz Potudnie.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

VI.1  Gazociggi i przylacza powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97/01) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujgcym
w tym zakresie, a w szczegdlnosci normom zaktadowym PGNiG S.A.

VI.2  Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggéw i przytaczy w zakresie wymagan jakosciowych
w spawalnictwie projektujacy i wytwarzajacy powinni stosowac sie do instrukcji , Spawalnictwo.
Wytyczne MSG Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan jako$ciowych przy remontach,
modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych $redniego ciénienia i gazociagéw
stalowych wykonywanych przez wykonawcéw zewnetrznych” (IW-06.09.01.02)

VI3 Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowigzujg instrukgje:
IW-06.09.00.02 "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie. |,
IW-06.09.00.03 ,Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG. wersja | - maj 1994”,
IW-06.09.00.04 , Warunki stosowania fukéw segmentowych z polietylenu w MOZG".

VI.4 Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzegaé obowigzujacych w MSG procedur
i instrukgciji.

VL5  Projekt Techniczny winien przewidywa¢ mozliwos¢ etapowania realizacji inwestycji i jej
koordynacje z planowanymi w przedmiotowym rejonie pracami drogowymi.

VL6 Inne: Dokumentacja winna zawiera¢ tytuly prawne dla przebiegu i eksploatacji sieci
gazowej

VIl. WARUNKI FINANSOWANIA:

Koszty inwestycji poniesie inwestor przebudowy uktadu drogowego.

VIIl. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 20.05.2014 roku.
Po uptywie daty waznosci nalezy wystapi¢ z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkéw Technicznych.

IX. WYKAZ ZALACZNIKOW:

zatgcznik 1 — szkic pogladowy przebudowy sieci gazowe;.

Strona3z4



F-06.09.00.01.02
Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych  moze dokonac¢ tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Sieciowym

Przygotowat ZbignieW Al eksa?lﬂ?ém\l'lcz

X. PRZYJECIE DO REALIZACJI:

Przyjeto do realizacji wedtug wyzej okreslonych Warunkéw Technicznych:
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ZALACZNIK NR 1
do Warunkdéw Technicznych
Remontu / Modernizacji / Przebudowy / Budowy Gazociagu

Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej

1. Zakres i forma dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa (zwana dalej ,projektem”) powinna spetniaé wymagania
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 .

(Dz. U. Nr 120 z 2003 r.) w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, a w szczegélnoéci powinna zawieraé:

a)

czgSC opisowa, obejmujaca;

stroneg tytutowa z nazwg i adresem projektowanego obiektu oraz nazwg inwestora
numer umowy i zlecenia,

spis zawartos$ci projektu zawierajgcy jednoznaczng »lokalizacje” zatgcznikdw i
rysunkéw wchodzacych w sktad projektu,

uzasadnienie wykonania opracowania dokumentaciji i jej realizacji
uzasadnienie przyjetych rozwiazar technicznych dotyczacych zakresu prac
budowlanych popartych uzasadnieniem ekonomicznym,

opis projektowanego obiektu z wyszczegolnieniem zakres6w rzeczowych
poszczegdlnych jego czesci (Srednice, dtugosci),

opis zastosowanych rozwigzar technicznych i technologii prowadzenia robét,
okreslenie sposobu wigczenia do sieci gazowe;j i prac przetaczeniowych,
specyfikacje materiatéw w rozbiciu na elementy sktadowe projektu (gazocigg —
przytacze - instalacja),

czg$C rysunkowa, obejmujgca;

mapa z uzgodnieniem ZUD,

projekt zagospodarowania dziatki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych z zaznaczeniem projektowanego
obiektu — przy projekcie przytaczy,

schemat istniejacych gazociggow (badz projektowanych w ramach odrebnych
opracowan) i ewentualnych wytaczen — przy projekcie gazociggéw schemat
wytaczen nalezy uzgodnié we wiasciwej terenowo jednostce eksploatacyjne;.
rysunek montazowy projektowanych gazociggow, przytaczy i ewentualnie
instalacji zewnetrznych (podziemnych) z okres$leniem typu szafek, srednicy kurka
gtéwnego itp. W prz;padku projektu przytgcza do odbiorcy pobierajgcego gaz w
ilo$ci powyzej 60 m*n/h nalezy zaznaczyC granice eksploatacji dostawcy gazu,
w przypadku lokalizacji kurka gtéwnego na $cianie budynku — widok elewacji z
lokalizacjg szafki (dotyczy tylko budynkéw objetych ochrong konserwatorskg
zabytkéw),

profil podtuzny projektowanej sieci gazowej — w przypadkach szczegoblnych
(przejscie pod jezdnia, rowem itp.) oraz braku projektowanych rzednych
wysokosciowych - jesli wymagany,

w przypadku zastosowania nietypowych rozwigzan — rysunki szczegétowe,
rysunek lub mapa z projektowanymi rzednymi wysokosciowymi,

oraz przy projektach instalacji wewnetrznych:

rzuty kondygnacji budynku z naniesionym przebiegiem instalacji,
rozwinigcie instalacji.

czes$c¢ kosztowg

przedmiar robét,

kosztorys inwestorski

uzgodnienia i opinie wynikajace z zalecert ZUD
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e)

f)

zatgczniki w sposéb trwaty zwigzane z projektem:

warunki techniczne remontu / modernizacji / przebudowy / budowy gazociagu,
Wypis z miejscowego planu Zzagospodarowania przestrzennego terenu — w
przypadku jego braku — decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja
© warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z zatgcznikiem
graficznym wydanym przez odpowiedni urzad,

o$wiadczenie w formie aktu notarialnego o ustanowieniu na rzecz
przedsiebiorstwa gazowniczego i jego nastepcow prawnych nieodptatnego prawa
uzytkowania na czas eksploatacji sieci gazowej dla pasa gruntu pod ktérym
zostanie ona utozona,

W przypadku koniecznoéci wigczenia projektowanej sieci na terenie prywatnym
(istniejgcy gazociag jest na terenie prywatnym) — zgoda witasciciela posesji w
formie o$wiadczenia poswiadczona przez notariusza,

opinia ZUD,

kserokopia map ZUD,

decyzja ostateczna o pozwoleniu na budowe.

2. llos¢ egzemplarzy projektu i kopie uprawnien.

a)

b)

c)

projekty sieci i przytaczy gazowych winny by¢ opracowane i przekazane do
przedsiebiorstwa gazowniczego w min. pieciu egzemplarzach.

projekty instalacji gazowych winny by¢ opracowane i przekazane do
przedsiebiorstwa gazowniczego w min. czterech egzemplarzach — jesli
wymagane.

do dwéch egzemplarzy projektu nalezy dotgczyé kopie potwierdzenia
przygotowania zawodowego (uprawnieri budowlanych) oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
projektanta oraz sprawdzajgcego — przy projekcie sieci

projektanta — przy projekcie przytaczy i instalacji.
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MAZOWIECKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Mazowiecka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lodzi

ul ul. Uniwersytecka 2/4, 90-137 £6dZ

tel. (42)6759352, fax (42)6791377

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pro - Inwest
Sekcja Dokumentacji Sieci Gazowej Biuro Projektéw i Realizacji
tel. 42 675 92 37

- Inwestycji - Lukasz Wyzykowski
robert.marcinczak@msgaz.pl

ul. Prohaski 23
36-200 Brzozéw

Wasz znak: t6dz, 14.06.2013r.
Nasz znak: LTMD-269/2013

Dot.: Przebudowy infrastruktury gazowniczej w zwigzku z planowang przebudowg
nawierzchni drog w ul. Miynarskiej, Turystycznej w Andrespolu.

Szanowny Panie,

W nawigzaniu do wypracowanych zasad wspGlpracy pomiedzy naszym
zakladem a inwestorem przebudowy nawierzchni drogowych w gm. Andrespol,
dotyczacymi przebudowy infrastruktury gazowniczej, O/ZGt. pozytywnie opiniuje
przedstawione projekty drogowe w ww. ulicach. pod warunkiem przebudowy sieci
gazowej zgodnie warunkami technicznymi nr LTMD/G/75/2013 oraz LTMD/G/76/2013
z dnia 20.05.2013 r. i odrebnymi ustaleniami zawartymi w dniu 13.06.2013 .

Z powazaniem

Mazowiecka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
KRS 0000147419, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 527 23 26 936, REGON 017195708, Kapitat Zakiadowy: 1 255 800 000 zt.
www.msgaz.pl



Telekomunikacja Polska JPro-Inwest” kukasz Wyzykowski

Domena Hurt : Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
Techniczna Obstuga Klienta ul. Prohaski 23
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi 36-200 Brzozéw

o Infrastrukturze +6dz
ul. Okoniowa 16, 91-458 k6dz
tel.: 42 633 27 88 fax: 42 656 65 50

k6dz, 28 mgj 2013 r.

Numer pisma: TOTDALU /ACH.215- 88708/13

Temat:

Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowsg ul. Miynarskiej
i Turystycznej w Andrespolu.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej przebudowy ulicy Miynarskiej i Turystycznej

w Andrespolu informujemy, ze projektowana inwestycja koliduie z istniejacg doziemng siecig
teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy, opracowad projekt i wykonaé¢ zabezpieczenie istniejgcych urzadzenr telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne
odlegtosci.

Zabezpieczenie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Pod projektowang nawierzchnig drogi oraz pod projektowanymi zjazdami, istniejgce kable
i kanalizacjg teletechniczng 1-otw zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonows. Zabezpieczenie
wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005t.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednidé regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety; ‘

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1
egzemplarzu) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze £ddz , ul. Okoniowa 16;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona przez osobe posiadajgcg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

Szczegdtowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego kanalizacji i kabli
miedzianych zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze £6dz , ul.
Okoniowa 16 (sprawe prowadzi Artur Chabowski tel. 42 633 27 88);

Wszystkie prace zwigzane 2z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywadé zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
Zz TP S.A. projektemn, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A;

Tetekomunikacja Polska Spotka Akeyina z siedziba | adresemn w Warszawie {00-105) przy uficy Twardej 18, wpisana do Rsjestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

Xit Wydziat

Rejestru S pod 0000010881; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w catosci ym wy 4 006 947 063 21.



Koszty projektu, zabezpieczenia doziemnych urzadzeri teletechnicznych  wynikajgce
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z zabezpieczeniem, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

10.

Firma Partnerska - Warszawskie Przedsiebiorstwo Robdt Telekomunikacyjnych S.A. Dyrekcja
Rejonowa k6dZ, ul. Narutowicza 107a, 90-145 £ddz, tel. 42 678 13 42, fax. 42 672 44 04, kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce
wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska “Relacom” Sp. z o.0. Oddziat £6dz ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61,
fax. 42 611 07 60, ktdéra kompleksowo konserwuije infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigcg
wlasno$¢ TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). TP.S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosic¢
do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegdty dotyczgce
prowadzenia nadzoréw i odbioréw konicowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZzé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem witasnosci TP S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania!

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug w Katowicach
ul. Ordona 13

40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

informacie o wykonawcy robdt

certyfikat jakodci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot
uprawniony do kontroli jakos$ci w zakresie robdt budowlanych;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt,



e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),
e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robodt
wymagajgcych nadzoru. Optfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele TP S.A.
Potwierdzeniem  sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele TP S.A i Inwestora. W
przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdét  Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania
dokumentu. Przedstawiciel TP S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Korncowego/Nadzoru
Witascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela [nwestora.
Protokét Odbioru  Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za
sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem.

11. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Grzegorz Janus

Kierownik Dziatu Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze £6dz
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Telekomunikacja Polska Pro-Inwest kukasz Wyzykowski
Domena Hurt : Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
Techniczna Obstuga Klienta ul. Prohaski 23

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi 36-200 Brzozéw

o Infrastrukturze £6dz
ul. Okoniowa 16, 91-458 k£ddz
tel.: 42 633 27 88 fax: 42 656 65 50

+odZ, 16 lipiec 2013 r.

Numer pisma: TOTDALU/ACH.215-91629/13 )
Temat: Uzgodnienie projektu budowlanego projektowanej przebudowy ul. Miynarskiej w Andrespolu.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego projektowanej
przebudowy ul. Mtynarskiej w Andrespolu informujemy, ze przedstawiong koncepcje zabezpieczenia sieci
teletechnicznych TP opiniujemy pozytywnie pod wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych.

Prace ziemne w poblizu infrastruktury teletechnicznej prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegding] ostroznodci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi. Inwestor
zobowigzany jest zgtosi¢ do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt.
Szczegdty dotyczaée prowadzenia nadzoréw i odbioréw konicowych oraz cennik tych ustug mozna
znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Grzegorz Janus

Kierownik Dziatu Ewidenciji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze £6dz
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