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1. Informacje dla wykonawcy robót 

 

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę  

i projekt budowlany i wykonawczy. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów 

otrzymanych od Inwestora, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed 

rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - 

w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast 

powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach  

lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak jakby były ujęte 

w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić  

to Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Roboty 

drogowe w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację 

ruchu (wg odrębnego opracowania). 

 

2. Opis stanu projektowanego 

 

Rozwiązania sytuacyjne 

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę ul. Młynarskiej w granicach 

istniejącego pasa drogowego na odcinkach A-B-C-D-E-F-G, B-H, D-I, E-J, F-K-L, K-Ł. 

 

Dla odcinka A-B-C-D-E-F-G zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m. Ponadto zaprojektowano 

prawostronny chodnik o szerokości 2,0 m oraz lewostronny ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 

3,0 m. Na skrzyżowaniach zaprojektowano wyłukowania promieniami R=6 m. W miejscu 

prawostronnego chodnika jezdnię ograniczono krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie 

betonowej z oporem, wyniesionym o 10 cm w stosunku do nawierzchni, natomiast w miejscu 

lewostronnego ciągu pieszo – rowerowego jezdnię ograniczono krawężnikiem betonowym  

15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionym o 4 cm w stosunku do nawierzchni. Ponadto  

w miejscach przejść dla pieszych należy wykonać krawężniki o wyniesieniu 2 cm w stosunku  

do nawierzchni. 

Na włączeniu zjazdów do jezdni ul. Młynarskiej w miejscu występowania chodnika zaprojektowano 

skosy w stosunku 1:1 w postaci obrzeży betonowych 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, 

wyniesionymi o 0 cm w stosunku do chodnika. Na połączeniu krawędzi zjazdu z nawierzchnią  

ul. Młynarskiej zaprojektowano krawężniki betonowe 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, 

wyniesione o 4 cm w stosunku do jezdni. 

 

Dla odcinków B-H, D-I i E-J zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m. Na skrzyżowaniach 

zaprojektowano wyłukowania promieniami R=6 m. Jezdnie ograniczono obustronnie krawężnikiem 

betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionym o 10 cm w stosunku do 

nawierzchni. Ponadto w miejscach przejść dla pieszych należy wykonać krawężniki o wyniesieniu  

2 cm w stosunku do nawierzchni. 
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Na włączeniu zjazdów do jezdni ul. Młynarskiej zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 w postaci 

obrzeży betonowych 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionymi o 0 cm w stosunku do 

nawierzchni zjazdu. Na połączeniu krawędzi zjazdu z nawierzchnią ul. Młynarskiej zaprojektowano 

krawężniki betonowe 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesione o 4 cm w stosunku do 

jezdni. 

 

Dla odcinka F-K-L zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m. Ponadto zaprojektowano 

lewostronny chodnik o szerokości 2,0 m. Na skrzyżowaniach zaprojektowano wyłukowania 

promieniami R=6 m. Jezdnię ograniczono obustronnie krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na 

ławie betonowej z oporem, wyniesionym o 10 cm w stosunku do nawierzchni. Ponadto w miejscach 

przejść dla pieszych należy wykonać krawężniki o wyniesieniu 2 cm w stosunku do nawierzchni. 

Na włączeniu zjazdów do jezdni ul. Młynarskiej zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 w postaci 

obrzeży betonowych 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionymi o 0 cm w stosunku do 

nawierzchni zjazdu. Na połączeniu krawędzi zjazdu z nawierzchnią ul. Młynarskiej zaprojektowano 

krawężniki betonowe 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesione o 4 cm w stosunku do 

jezdni. 

 

Dla odcinka K-Ł zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,5 m. Na skrzyżowaniu zaprojektowano 

wyłukowania promieniami R=6 m. Jezdnie ograniczono obustronnie krawężnikiem betonowym  

15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionym o 10 cm w stosunku do nawierzchni.  

Na włączeniu zjazdów do jezdni ul. Młynarskiej zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 w postaci 

obrzeży betonowych 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionymi o 0 cm w stosunku do 

nawierzchni zjazdu. Na połączeniu krawędzi zjazdu z nawierzchnią ul. Młynarskiej zaprojektowano 

krawężniki betonowe 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesione o 4 cm w stosunku do 

jezdni. 

 

Rozwiązania wysokościowe 

 

Przy projektowaniu wysokościowego rozwiązania jezdni ul. Młynarskiej na wszystkich 

opracowywanych odcinkach kierowano się obowiązującymi przepisami, istniejącymi rzędnymi, 

uwarunkowaniami terenowymi, dowiązaniem do bram wjazdowych przyległych posesji oraz 

prawidłowym odprowadzeniem wód opadowych. 

 

W ramach zadania rozwiązano spadki zarówno podłużne jak i poprzeczne jezdni i chodnika  

ul. Młynarskiej. 

 

Na odcinku A-B-C-D-E-F-G zaprojektowano spadki podłużne o wartościach od 0,41% do 2,46%.  

Na całym opracowywanym odcinku zaprojektowano przekrój poprzeczny z jednostronnym 

spadkiem o wartości 2%. Na chodnikach zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku jezdni  

o wartości również 2%.  

 

Na odcinku B-H zaprojektowano spadek podłużny o wartości 0,52%. Na całym opracowywanym 

odcinku zaprojektowano przekrój poprzeczny z jednostronnym spadkiem o wartości 2%. 

 



Przedmiar robót dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Młynarskiej w Andrespolu” 

 

Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski 

Na odcinku D-I zaprojektowano spadek podłużny o wartości 1,26%. Na całym opracowywanym 

odcinku zaprojektowano przekrój poprzeczny z jednostronnym spadkiem o wartości 2%.  

 

Na odcinku E-J zaprojektowano spadki podłużne o wartościach od 0,42% do 3,41%. Na całym 

opracowywanym odcinku zaprojektowano przekrój poprzeczny z jednostronnym spadkiem  

o wartości 2%. Przy zmianie spadku podłużnego zaprojektowano łuki pionowe R=200 m i R=500 m. 

 

Na odcinku F-K-L zaprojektowano spadki podłużne o wartościach od 0,46% do 3,31%.  

Na całym opracowywanym odcinku zaprojektowano przekrój poprzeczny z jednostronnym 

spadkiem o wartości 2%. Na chodniku zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku jezdni  

o wartości również 2%. Przy zmianie spadku podłużnego zaprojektowano łuki pionowe R=100 m  

i R=500 m. 

 

Na odcinku K-Ł zaprojektowano spadki podłużne o wartościach od 0,95% do 2,11%. Na całym 

opracowywanym odcinku zaprojektowano przekrój poprzeczny z jednostronnym spadkiem  

o wartości 2%. 

 

Konstrukcja nawierzchni 

 

Na podstawie przyjętej kategorii gruntów G – 1, kategorii ruchu KR1 – wytyczne Inwestora, katalogu 

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przyjęto następującą konstrukcję 

nawierzchni: 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni odc. A-B-C-D-E-F-G, odc. K-Ł, odc. F-K-L: 

1. Warstwa ścieralna - AC  11 S gr. 4 cm  

2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją 

3. Warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 4 cm 

4. Skropienie istniejącej konstrukcji jezdni emulsją 

5. Istniejąca konstrukcja jezdni 

Łączna grubość projektowanych warstw bitumicznych wynosi 8 cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni odc. B-H, odc. D-I, odc. E-J: 

1. Warstwa ścieralna - AC  11 S gr. 4 cm  

2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją 

3. Warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 4 cm 

4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją 

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach odc. A-B-C-D-E-F-G, odc. K-Ł, odc. F-K-L: 

1. Warstwa ścieralna - AC  11 S gr. 4 cm  

2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją 
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3. Warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 4 cm 

4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją 

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm. 

 

Konstrukcja chodnika odc. A-B-C-D-E-F-G, odc. F-K-L: 

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm 

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm 

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 24 cm. 

 

Konstrukcja ciągu pieszo – rowerowego odc. A-B-C-D-E-F-G: 

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm 

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm 

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 26 cm. 

 

Konstrukcja zjazdu z kostki brukowej betonowej dla wszystkich odcinków: 

1. Kostka brukowa betonowa (czerwona) gr. 8 cm 

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm 

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 26 cm. 

 

Zgodnie z „Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Półsztywnych” w przypadku 

występowania w podłożu gruntów niewysadzinowych (założenie projektowe) nie jest wymagane 

sprawdzenie warunku mrozoodporności podłoża.  

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niż założony na etapie projektowania grunt, 

zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek mrozoodporności został 

spełniony.  

 

Ponadto konstrukcja właściwa powinna być układana na warstwie spełniającej następujące 

parametry: E2>=60MPa, Is>=1,0. 

Ze względu na odwodnienie podłoża nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza 

z kruszywa łamanego stanowi warstwę odsączającą wykonaną z materiałów mrozoodpornych 

o współczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien być spełniony warunek 

szczelności warstw zgodnie ze wzorem: 

 

D15/d85<=5 

 

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża  

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany. 

W przypadku napotkania innych warunków gruntowych Wykonawca zobowiązany jest do 

doprowadzenia ich do G – 1. 
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Odwodnienie 

 

Odprowadzenie wód opadowych na przebudowywanych odcinkach ul. Młynarskiej realizowane 

będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni i chodnika zarówno podłużne  

jak i poprzeczne. Woda opadowa odprowadzana będzie częściowo do istniejącej kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanej w ul. Rokicińskiej oraz częściowo rozdeszczana jak w stanie istniejącym 

na tereny przyległe. Przyjęte rozwiązanie jest wynikiem m. in. wskazań Inwestora. 

 

Infrastruktura towarzysząca / obca 

 

Na terenie planowanych robót zinwentaryzowano sieć: elektroenergetyczną, teletechniczną, 

oświetlenia ulicznego, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz gazową. Istnieje możliwość 

występowania innej infrastruktury nienaniesionej na mapę. 

 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji 

przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy 

prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zgodnie z załączonymi 

warunkami technicznym, pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z Właścicielem 

infrastruktury. 
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