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Czes¢ opisowa do projektu wykonawczego z branzy drogowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
ulicy Fredry w Andrespolu”

1.

Dane ogodlne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
ulicy Fredry w Andrespolu”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126

95-020 Andrespol, woj. t6dzkie

Lokalizacja: Andrespol, gmina Andrespol, powiat t6dzki wschodni, woj. todzkie
dz. ew. nr 64/40, 524/1 w m. Andrespol,
jednostka ew. Andrespol, obreb 1 Andrespol

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozéw

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Dawid Klimek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowe;
nr ewidencyjny MAP/0280/POOD/10

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celdw projektowych w skali 1:500
wizje lokalne w terenie

uzgodnienia z Inwestorem

QT
_ — — =

d) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
e) obowigzujgce przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
f) katalogi urzadzen i materiatow

Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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— grupe nosnos$ci podtoza G — 1
— grunty niewysadzinowe
— kategorie geotechniczng pierwsza zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkdow gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosno$ci podioza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposob
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa naturalng
strukture gruntdw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepiséw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

4. Opis stanu istniejacego

Ul. Fredry odc. A-B-C-D-E-F w stanie istniejagcym posiada nawierzchnie z kruszywa skropiong
emulsjg asfaltowg, jednakze jest ona w zlym stanie technicznym. Wzdtuz przedmiotowego odcinka
ul. Fredry po jego prawej oraz cze$ciowo lewej stronie zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni
z kostki brukowe] betonowej lub ptytek betonowych. Przedmiotowy odcinek ul. Fredry biegnie
od skrzyzowania z ulicg Miynarskg do skrzyzowania z ulicg Turystyczng. W bliskim otoczeniu
omawianego odcinka ul. Fredry znajduje sie zabudowa domkéw jednorodzinnych. Przedmiotowy
odcinek wg MPZP posiada klase techniczng ,D".

Ul. Fredry odc. B-G w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z kruszywa skropiong emulsjq
asfaltowg, jednakze jest ona w ztym stanie technicznym. Brak jest chodnika. W bliskim otoczeniu
omawianego odcinka ul. Fredry znajduje sie zabudowa domkéw jednorodzinnych. Przedmiotowy
odcinek wg MPZP posiada klase techniczng ,D".

Ul. Fredry odc. C-H w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z kruszywa skropiong emulsjq
asfaltowg, jednakze jest ona w ztym stanie technicznym. Brak jest chodnika. W bliskim otoczeniu
omawianego odcinka ul. Fredry znajduje sie zabudowa domkdw jednorodzinnych. Przedmiotowy
odcinek wg MPZP posiada klase techniczng ,D”.

Ul. Fredry odc. D-I w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z kruszywa skropiong emulsjg
asfaltowg, jednakze jest ona w ztym stanie technicznym. Brak jest chodnika. W bliskim otoczeniu
omawianego odcinka ul. Fredry znajduje sie zabudowa domkdéw jednorodzinnych. Przedmiotowy
odcinek wg MPZP posiada klasg techniczng ,L".

Ul. Fredry odc. E-J w stanie istniejacym posiada nawierzchnie z kruszywa skropiong emulsjq
asfaltowg, jednakze jest ona w ztym stanie technicznym. Brak jest chodnika. W bliskim otoczeniu
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omawianego odcinka ul. Fredry znajduje sie zabudowa domkéw jednorodzinnych. Przedmiotowy
odcinek wg MPZP posiada klase techniczng ,D".

Woda opadowa w stanie istniejacym na wszystkich ww. odcinkach ul. Fredry rozdeszczana jest na
przylegty teren ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowe;.

5. Opis stanu projektowanego
5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D2.1 — D2.4 — Plan sytuacyjny.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przebudowe ul. Fredry w granicach
istniejacego pasa drogowego na odcinkach A-B-C-D-E-F, B-G, C-H, D-I, E-J.

Dla odcinka A-B-C-D-E-F zaprojektowano jezdnie o szerokosci od 5,3 m do 5,5 m. Ponadto
zaprojektowano lewostronny chodnik o szerokosci 2,0 m oraz prawostronny chodnik o szeroko$ci
od 1,5 m do 2,0 m. Na skrzyzowaniach zaprojektowano wylukowania promieniami R=6 m
oraz R=8 m. W miejscu chodnika jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym 15 x 30 ¢cm na
tawie betonowej z oporem, wyniesionym o 10 cm w stosunku do nawierzchni. Ponadto
w miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy wykona¢ krawezniki o wyniesieniu 2 cm w stosunku
do nawierzchni.

Na wigczeniu zjazdow do jezdni ul. Fredry w miejscu wystepowania chodnika zaprojektowano skosy
w stosunku 1:1 w postaci obrzezy betonowych 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem,
wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do chodnika. Na potaczeniu krawedzi zjazdu z nawierzchnig
ul. Fredry zaprojektowano krawezniki betonowe 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem,
wyniesione 0 4 cm w stosunku do jezdni.

Dla odcinkéw B-G, C-H, E-J zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0 m. Na skrzyzowaniach
zaprojektowano wylukowania promieniami R=6 m. Ponadto zaprojektowano uzupetnienie
obustronnych poboczy kruszywem tamanym.

Zjazdy na odcinkach B-G, C-H, E-J zaprojektowano z kruszywa lub pozostawiono istniejgce
z kostki brukowe;j.

Dla odcinka D-I zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 5,5 m. Ponadto zaprojektowano lewostronny
chodnik o szerokosci 2,0 m oraz prawostronny ciag pieszo — rowerowy o szerokosci 2,0 m.
Na skrzyzowaniu zaprojektowano wytukowania promieniami R=8 m. Jezdnie ograniczono
obustronnie kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym
0 10 cm w stosunku do nawierzchni na dtugosci chodnika oraz 4 cm na dtugosci ciggu
pieszo — rowerowego. Ponadto w miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ krawezniki
0 wyniesieniu 2 cm w stosunku do nawierzchni.

Na wigczeniu zjazdow do jezdni ul. Fredry zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 w postaci obrzezy
betonowych 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi 0 0 cm w stosunku
do nawierzchni zjazdu. Na potgczeniu krawedzi zjazdu z nawierzchnig ul. Fredry zaprojektowano
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krawezniki betonowe 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesione 0 4 cm w stosunku do
jezdni.
taczna dtugosé przebudowywanej ul. Fredry wynosi 662 mb.

5.2 Rozwiazania wysokosciowe

Rozwiazanie wysokos$ciowe przedstawiono na rysunku nr D3.1 — D3.6 — Profil podtuzny.

Przy projektowaniu wysoko$ciowego rozwigzania jezdni ul. Fredry na wszystkich opracowywanych
odcinkach kierowano sie obowigzujacymi przepisami, istniejacymi rzednymi, uwarunkowaniami
terenowymi, dowigzaniem do bram wjazdowych przylegtych posesji oraz prawidtowym
odprowadzeniem wod opadowych.

W ramach zadania rozwigzano spadki zaréwno podtuzne jak i poprzeczne jezdni, chodnika
oraz ciggu pieszo - rowerowego ul. Fredry.

Na odcinku A-B-C-D-E-F zaprojektowano spadki podtuzne o warto$ciach od 0,31% do 2,39%.
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przekrdj poprzeczny daszkowy o wartosci 2%
oraz przekroj poprzeczny z jednostronnym spadkiem o wartoSci 4%. Na chodnikach
zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku jezdni o wartosci rowniez 2%. Przy zmianie spadku
podtuznego zaprojektowano tuk pionowy R=1500 m.

Na odcinku B-G zaprojektowano spadek podtuzny o wartosci 0,31%. Na przedmiotowym odcinku
zaprojektowano przekroj poprzeczny daszkowy o wartosci 2% oraz przekroj poprzeczny
z jednostronnym spadkiem o wartosci 2%.

Na odcinku C-H zaprojektowano spadki podtuzne o warto$ciach od 0,33% do 1,24%.
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przekrdj poprzeczny daszkowy o wartosci 2%
oraz przekrdj poprzeczny z jednostronnym spadkiem o wartosci 2%.

Na odcinku D-l zaprojektowano spadki podtuzne o wartoSciach od 0,30% do 1,48%. Na catym
opracowywanym odcinku zaprojektowano przekroj poprzeczny z jednostronnym spadkiem
o wartosci od 2% do 4%. Przy zmianie spadku podtuznego zaprojektowano tuk pionowy R=500 m.
Na odcinku E-J zaprojektowano spadek podtuzny o wartosci 0,32%. Na przedmiotowym odcinku
zaprojektowano przekroj poprzeczny daszkowy o wartosci 2% oraz przekroj poprzeczny
z jednostronnym spadkiem o warto$ci 2%.

6. Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D4.1 — D4.2 — Typowy przekrdj poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntéw G - 1, kategorii ruchu KR1 — wytyczne Inwestora, katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra
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Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujacq konstrukcje
nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni odc. A-B-C-D-E-F, odc. B-G, odc. C-H, odc. D-I, odc. E-J:
Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie istniejacej konstrukcji jezdni emulsjg

Istniejaca konstrukcja jezdni

Laczna grubos¢ projektowanych warstw bitumicznych wynosi 8 cm.

a s obd -

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach odc. A-B-C-D-E-F, odc. B-G, odc. C-H, odc. D-I,
odc. E-J:

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm.

o obd -~

Konstrukcja chodnika odc. A-B-C-D-E-F, odc. D-:

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 24 cm.

Konstrukcja ciggu pieszo — rowerowego odc. D-I:

Warstwa scieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm.

gk~

Konstrukcja zjazdu z kostki brukowej betonowej odc. A-B-C-D-E-F, odc. B-G, odc. C-H, odc. D-I,
odc. E-J:
Kostka brukowa betonowa (czerwona) gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 26 cm.

—_
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Konstrukcija zjazdu z kruszywa odc. B-G, odc. C-H, odc. E-J:
1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 15 cm.

Konstrukcja pobocza z kruszywa odc. B-G, odc. C-H, odc. E-J:
1. Pobocze z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 15 cm.

Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Pétsztywnych” w przypadku
wystepowania w podiozu gruntéw niewysadzinowych (zatozenie projektowe) nie jest wymagane
sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek mrozoodpornosci zostat
spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=60MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdw mrozoodpornych
o wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej

d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest do
doprowadzenia ich do G - 1.

7. Odwodnienie

Odprowadzenie wdd opadowych na przebudowywanych odcinkach ul. Fredry realizowane bedzie
poprzez odpowiednie uksztattowanie wysoko$ciowe jezdni, chodnika i ciaggu pieszo — rowerowego
zarowno podiuzne jak i poprzeczne. Woda opadowa bedzie rozdeszczana jak w stanie istniejacym
na tereny przylegte. Przyjete rozwigzanie jest wynikiem m. in. wskazan Inwestora oraz brakiem
kanalizacji deszczowe;j.

8. Infrastruktura towarzyszaca / obca
Na terenie planowanych robdt zinwentaryzowano sieC: elekiroenergetyczng, teletechniczng,

oSwietlenia ulicznego, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz gazowa. Istnieje mozliwo$¢
wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinych $rodkdéw ostrozno$ci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

9. Uwagi koricowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt budowlany i ostateczng decyzje pozwolenia
na budowe. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
ilub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to Projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty drogowe w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.
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ul._Prohaski 23, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
Temat: Przebudowa ulicy Fredry w Andrespolu
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 524/1 w m. Andrespol
Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
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Nazwa rys.: Plan sytuacyjny
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Jednostka p l .'.

projektowa: ro_ I lwes Lukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzoziw

Inwestor: Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Temat: Przebudowa ulicy Fredry w Andrespolu

Obiekt: Droga gminna

Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 524/1 w m. Andrespol

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:

Projektant: mgr inz. kukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa

Nazwa rys.: Profil podtuzny

Skala rysunku:

1:500/50 Data: Wrzesien 2013 Nrrys.. D3.4
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Jednostka p | .'.
projektowa: ro_ I lwes Lukasz Wyipkowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzoziw
Inwestor: Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
Temat: Przebudowa ulicy Fredry w Andrespolu
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 524/1 w m. Andrespol
Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. kukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
Nazwa rys.: Profil podtuzny
Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Wrzesien 2013 Nrrys.: D3.5
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka p I 1.

projektowa: ro_ ' lwes Lukasz Wyziykowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozow

Inwestor: Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Temat: Przebudowa ulicy Fredry w Andrespolu

Obiekt: Droga gminna

Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 524/1 w m. Andrespol

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:

Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWQOD/11 | Drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa

Nazwa rys.: Profil podtuzny

Skala rysunku:

1:500/50 Data: Wrzesien 2013 Nrrys.. D3.6
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

;?gjz%s(;tvaa: pro_"-lwesr Lukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzoziw

Inwestor: Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
Temat: Przebudowa ulicy Fredry w Andrespolu
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 524/1 w m. Andrespol
Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. kukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny
Skala rysunku: | 1:50, 1:25 Data: Wrzesien 2013 Nrrys.: D4.1




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C
SKALA 1:50

ul. Fredry odc. D-I km 0+045.62

550

1495

Zieleniec Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Cigg pieszo - rowerowy Zieleniec
445 200 ‘ 275 275 ‘ 200 100
! Istniejgce ogrodzenie ;
Ki Znik bet 15x30 dstoniecie 4 iej i
Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie raweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 4 cm) Istniejace ogrodzenie
betonowej z betonu C12/15 (odstoniecie 4 cm) Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
+0.19 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
' 023 +0,05
, 2,0% +0,15 ' 005 0,03 o7
T L L L LT T 20% O:OO 0, ’ -0,(1 00/ ’ |
S el = (0 2,0% _2,0%
\ QY R R AR =7 — 4

Istniejgca konstrukcja jezdni

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie istniejgcej konstrukcji jezdni emulsja

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Razem: 8 cm Grunt rodzimy

Razem: 24 cm

Grunt rodzimy

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY D-D
SKALA 1:50

ul. Miynarska odc. B-G km 0+030.54
500

980

Warstwa $cieralna- AC 11 Sgr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Razem: 28 cm

Grunt rodzimy

SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA

Obrzeze betonowe 8x30cm

PRZY CHODNIKU
SKALA 1:25

.
>
RN
RS
RS

e
RS
R

Zieleniec Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze

205 50 250 250 50

Zieleniec

tawa betonowa
175

Istniejgce ogrodzenie

Istniejgca konstrukezi i

Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Warstwa $cieralna - AC 11 Sgr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 4 cm

Skropienie istniejgcej konstrukcji jezdni emulsjg

Istniejgca konstrukcja jezdni

Razem: 8 cm Grunt rodzimy

Istniejgce ogrodzenie

z betonu C12/15

x 8 8

o

) 0

o P AR
24

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka p | .I.
projektowa: ro_ I |w95 Lukasz Wyipkowski
ul. Prohaski 23, 36-200 Brzoziw
I Inwestor: Gmina Andrespol
| ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
| Temat: Przebudowa ulicy Fredry w Andrespolu
1
1
1
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz. ew. nr 64/40, 524/1 w m. Andrespol
Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. kukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Sprawdzajacy: | mgr inz. Dawid Klimek MAP/0280/POOD/10 | Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny
Skala rysunku: | 1:50, 1:25 Data: Wrzesien 2013 Nrrys.. D4.2




lll. Zataczniki



Brzozow, wrzesien 2013 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), ze projekt wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Fredry
w Andrespolu” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

mgr inz. tukasz Wyzykowski

Sprawdzajacy:

mgr inz. Dawid Klimek



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
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MAP OIIB/KK/0054-0334/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-3, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pén. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Y.ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych

w wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Ciesliniski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wyiwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1)  droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiekiow
inzZynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju stathkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 wiw rozporzqdzenié uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Wyzykowski

ul. Prohaski 23

36-200 Brzozow

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

w N
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Zaswiadczenie

tukasz Piotr Wyzykowski

...............................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
MAP/BD/0067/12
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

1 marca 2013 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...........o.ovovoeooeoeon .
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INIYMIZROW BUDOWNICTHA dr inz. Stanislaw Karczmarczyk
U BRANOWIE (pleczec | podpis przewodniczacego ONIB)

e-mail: map@map.piib.org.pl

X +48 12 632 35 59  www. map.piib.org.pl.

el + 48 12 630 90 60, 630 90 61, fa

30-054 Krakow, v, Czarnowiejska 80,




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 .
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Dawid Michal Klimek

urodzony dnia 10.04.1984 r. w Zamosciu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0280/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Dawid Klimek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegbétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne):

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic \

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Klimek
ul. Kapuscinskiego 6
33-300 Nowy Sacz
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1)  droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowey Komisji Kwalifikacyjne;

1 Przewodniczacy Okregowej Komisj1 Kwalifikacyjne) \»L
dr nz. Zygmunt Rawicki A

2 Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cies$linski

3 Czlonek Sktadu Orzekajacego — Z [’{ £ X

mgr inz. Jan Dziedzic
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Zaswiadczenie

Dawid Michat Klimek

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 wrzeénia 2013 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia’ s e s
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e-mail: map@map.piib.org.pl

www. map.piib.org.pl.

tel. + 48 12 630 90 60, 630 90 61, fax +48 12 632 35 59

30-054 Krakéw, ul. Czarnowiejska 80,



URZAD GMINY AN DRESPOL

REFERAT GOSPODARK! PRIGSTRZINNES Wojewddztwo : 1édzkie
R Andraspol Powiat : 16dzki wschodni
tel/fax 213-24-40 Jednostka ewidencyjna : Andrespol

Obreb : 1 ANDRESPOL

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

RGP.6621.6.?-[. 20"{% z dnia:2013-08-29

ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL;
91528

Ip. | NrOb dzri‘a'\.iki Ark. Ksigga wiecz |Ch Udziat| wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
11 1 le4a/a0 152535* s 11 | GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE 1.2418
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL;
2| 1 524/1 5621/2002 Wt 11 | GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE 0.8387

Sporzadzit : Zdzistaw Osiewata

Strona:; 1




Telekomunikacija Polska Pro-Inwest kukasz Wyzykowski

Domena Hurt Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycii
Dostarczanie i Serwis Usiug ul. Prohaski 23
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi 36-200 Brzozéw

o Infrastrukturze 1-k6dz
ul. Okoniowa 16, 91-458 k6d?
tel.: 42 633 27 88 fax: 42 656 65 50

¥édz, 03 wrzesien 2013 r.

Numer pisma: TOTDALU/ACH.213-94103/13
Temat: Uzgodnienie dokumentacji projektowe] zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa ulicy
Fredry w Andrespolu.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej na
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowsa ulicy Fredry w Andrespolu
informujemy, ze powyzszg koncepcie opiniujemy pozytywnie pod wzgledem przyjetych rozwigzan
technicznych z riastepujacymi uwagami:

e W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istnigjgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej
musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
paZzdziernika 2005r.

Prace ziemne w poblizu infrastruktury teletechnicznej prowadzié recznie z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi. Inwestor zobowigzany jest
zgtosi¢ do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Grzegorz Janus

Kierownik D2iatu Ewidenciji i Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze 1 - £6dz

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresemn w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardsj 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w catosci i y a 3.937.072.437 zi.




PGNiG

SPV4
PGNiG SPV4sp.zo.0.
Oddziat w Warszawie
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
tel.22 667 39 00, faks 22 667 37 46
Zaklad w Lodzi Pro - Inwest
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Biuro Projektow i Realizadii
Sekcja Dokumentacii Sieci Gazowej . . :
ul. Uniwersytecka 2/4, 90-137 Lod2 Inwestycji - tukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23
36-200 Brzozéw
Wasz znak:  02/2013/045 kédz, 02.09.2013

Nasz znak: LTMD/338/2013

Dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej na przebudowe infrastruktury gazowniczej
w zwigzku z planowang przebudowg nawierzchni drég w ul. Fredry w Andrespolu na
odcinku od ul. Mtynarskiej do ul. Turystycznej.

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do Pana wystapienia PGNiG SPV 4 sp. z 0.0. Zaktad w todzi informuje,
iz w ul. Fredry w Andrespolu na odcinku od ul. Mtynarskiej do ul. Turystyczne;j,
zlokalizowana jest sie¢ gazowa @ 50 stal Sredniego ciSnienia, bedgca w dobrym stanie
technicznym, wybudowana w latach 90 - tych. Zakiad nasz nie widzi potrzeby jej
przebudowy i wstepnie pozytywnie opiniuje przedstawiong koncepcje ukiadu
drogowego, pod warunkiem zachowania normatywnych nakry¢ sieci gazowej.
3 miesigce przed przystapieniem do realizacji, kompletny projekt drogowy
Z naniesionymi na profilu podtuznym jezdni przewodami gazowymi, nalezy uzgodni¢
w RDG t6dz- Potudnie. W celu uniknigcia zerwania przewoddéw gazowych, przed
przystgpieniem do korytowania nalezy wykonac¢ przekopy kontroine sieci gazowej,
potwierdzajace rzeczywiste jej posadowienie.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy sieci gazowej w harmonogramie
robé6t prosimy o zarezerwowanie czasu na ewentualne prace zwigzane z przewodami
gazowymi.
Z powazaniem
Do wiadomosci:
—LRD-

PGNIG SPV 4 sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt



