SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Czesé ogolna

1.1 Nazwa zamoOwienia:
Budowa os$wietlenia ulicznego w ulicy Sasiedzkiej 1 Szarotki w Wisniowej Gorze
gmina Andrespol
1.2 Przedmiot i zakres robot
Zakresem robot elektrycznych objety jest wykonanie o$wietlenia ulicznego w ulicy
Sasiedzkiej 1 Szarotki j.w.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, w tym:

- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy;

- prace 1 czynnoSci zapewniajace bhp o0s6b zatrudnionych przy robotach
budowlanych;

- montaz 1 demontaz oraz utrzymanie urzadzen do komunikacji i transportu oraz
przeprowadzenia robdt np. instalacji tymczasowych, itp.

- usuwanie przeszkod, zabezpieczenie przewodow, kabli, kanaléw, drzew i roslin;

- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza obiektow.

Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktore

naleza do $wiadczen umownych, nawet, jesli nie s3 wymienione w kontrakcie na

wykonanie robot.

1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Organizacja robot budowlanych, zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Czas wykonania prac budowlanych powinien by¢ szczegdtowo uzgodniony przez

Wykonawce z Inwestorem 1 obecnym lub przysztym Uzytkownikiem w formie

harmonogramu zadaniowo-czasowego.

Na terenie budowy (w obiekcie) zostanie zapewnione:

- korzystanie ze zrodet poboru energii oraz wody,

- godziny przebywania Wykonawcy na terenie obiektu okre§li umowa o wykonanie
robot,

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w 1 przy obiekcie

budowlanym jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu

budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze

jest wlaczony w cene umowna.



1.4.2 Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone bez naruszenia interesOw osob trzecich, w
obrgbie przedmiotowego obiektu.

1.4.3  Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) mozliwo$cig powstania pozaru.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajagce brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robodt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode¢ na uzycie tych
materialéw od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie.



Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢é podczas prowadzenia robot

budowlanych zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207

z 2003 1. poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy, przed rozpoczg¢ciem

robot budowlanych, jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan ,,bioz”).

1.4.5 Warunki dotyczace organizacji ruchu, zabezpieczenia jezdni i chodnikow,
ogrodzenia

Z uwagi na prowadzenie robdt w obrgbie dziatki przewiduje si¢ zmiany organizacji

ruchu i zajgcie pasa drogowego.

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Roboty w zakresie instalacji budowlanych, grupa robdt — 45.30.00.00

3.1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, klasa rob6t — 45.31.00.00

1.6 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Inwestora),
upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalagcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtog
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Teren budowy — przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skladowaniem i kontrola jakosci.

2.1 Wiasciwosci wyrobow budowlanych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace
zamawiania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane
do wykonania robot powinny spelnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm
europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych aktoéw prawnych (PN-EN), a w
przypadku materiatéw 1 urzadzen dla ktoérych nie ustanowiono normy — aprobat
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom
uzytkowym 1 przeznaczeniu, to znaczy ma wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposob trwaly, spelnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza si¢
cztery sposoby oznakowania wyrobow:

- oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- wyroby regionalne, ktore beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny
wyrob budowlany;

- wyroby budowlane wykonane wedhug indywidualnej dokumentacji techniczne;,
sporzadzone] przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
producent wydal o$wiadczenie wskazujace, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjq oraz z innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie na podstawie przepisow z przed 1.05.2004 r. nadal nadaja si¢ do

stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Szczegbdly dotyczace poszczegolnych grup materiatowych omdéwiono przy opisie robot

budowlano - instalacyjnych.



2.2 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatow z
danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postgpu robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢e wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jako§ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt niz
te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto§ciowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Na podobnych zasadach dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw o podobnych
wlasciwos$ciach 1 zblizonym standardzie do wymienionych w dokumentacji i
specyfikacji, w uzgodnieniu z projektantem i Inspektorem nadzoru.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robdét budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych

materialow.



Liczba $rodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu
robot, pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do ustawowych ograniczen obcigzenia na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Przewidziane $rodki transportu kotowego:

- samochodd dostawczy tad. 0,9 t,

5. Wykonanie i wymagania dotyczgce robot budowlanych

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolg jako$ci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami 1 rz¢gdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej 1 w niniejszej specyfikacji technicznej, a takze w normach 1
wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary robot oraz dodatkowe

dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy



(kontraktu), a wymagania wyszczegélnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja
techniczng.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja i wplynie to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

5.5 Wymagania dotyczace wykonania instalacji elektrycznej ( kod 45.31.00.00 )
5.6.1. Zakres robot

W zakres robot wchodza :

a) dostarczenie materialow i sprzetu do wykonania robot ;
b) ustawienie stupow o$wietleniowych ZN-10 z uziomem
¢) montaz wysiegnikdw i opraw oswietleniowych
d) podwieszenie kabla ASXSn 2x25 mm?2 z osprzetem
e) zainstalowanie bezpiecznikow BNu 25 z wktadkami Big/F 6A
f) ulozenie kabla zasilajacego YAKY4x35mm?2
g) ulozenie kabla zalicznikowego YAKY4x25mmz
h) zainstalowanie roztgcznikow bezpiecznikowych RSA00
1) wykonanie przecisku pod ulicag Sasiedzka rurg PCV fi 100
j) ustawienie ztacza kablowego ZK oraz przystawki pomiarowe;j
k) ustawienie przystawki sterujacej z zegarem astronomicznym
1) wykonanie pomiardw i prob kontrolnych
5.6.2. Ogodlne wymagania dotyczace robat
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, oraz za zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami nadzoru.



5.6.3. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sg :
- zerdzie betonowe ZN-10 z ustojami i uziomem
- przewody elektryczne typu ASXSn2x25mm?2
- oprawy oswietleniowe OUSb 70W
- bezpieczniki stupowe BNu25 z wkiadka Big 6A
- wysiegniki rurowe krotkie
- kabel YAKY4x35mm?2
- kabel YAKY4x25mm?2
- rozlaczniki roztgcznikowe RSA00
- zlacze kablowe z nadstawkg pomiarowg oraz sterowniczg wg schematu
- rury AROT fi 100 do przecisku
5.6.4. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do robot powinien si¢ wykaza¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i urzagdzen gwarantujacych wiasciwg jako$¢ robot.
- spawarki
- wiertarek ( w odpowiedniej ilosci)
- przyrzady pomiarowe
5.3.5. Transport
Wykonaweca przystepujacy do robdt powinien si¢ wykaza¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:
- samochodu dostawczego
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce poszczegoOlnych elementow.
5.6.5. Wykonanie robot
b) Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot
5.3.5.1. Zakres wykonywanych robot
a. dostarczenie materiatow 1 sprzgtu do wykonania robot ;
b. rozwieszenie kabli
c. podiaczenie opraw o§wietleniowych OUSb 70W

d. podtaczenie bezpiecznikéw
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e. wykonanie pomiaréw i prob kontrolnych

5.3.5.2. Sposéb wykonania robot

Oswietlenie bedzie wykonywane na stupach zelbetowych ZN-10 z wykorzystaniem

opraw oswietleniowych OUSb 70W.

5.6.6. Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie

warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.

nr 73 z 2002 r poz. 690

Normy

1. ISO/IEC 11801, CD 14763-1, CD 14763-4 , EN 50173, prEN 50174

2. BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje
wnetrzowe , ogdlne wymagania

3. BN-76/9371-03 Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i
bezprzewodowej, ogélne wymagania i badania

4. PN — IEC 1009-1:1996 Wyltaczniki réznicowo-pragdowe z wbudowanym

zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego 1 podobnego (RCBO) Arkusz 1

Postanowienia ogolne

5. PN-IEC 60364 —1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

6. PN-IEC — 4 — 41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa

7. PN-IEC — 4 — 47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne Srodki ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym.

8. PN-IEC — 60364 — 4- 482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od

wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

9. PN-IEC — 60364 — 4- 481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Dobdr srodkéw ochrony w zaleznos$ci od

wpltywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci

od wplywow zewnetrznych

10. PN-IEC — 60364 — 5- 53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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11. PN-IEC — 60364 — 6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

12. PN-IEC — 60364 — 7- 702: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne .

14. PN-IEC — 60364 — 7- 704: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.
6.  Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t
budowlanych
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych
10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,

aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
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