INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

(opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1126)

NAZWA PROJEKTU

Projekt budowlany os$wietlenia ulicznego w Wisniowej Gérze przy ulicy Sgsiedzkiej i Szarotki.

IMIE | NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES
Urzad Gminy w Andrespolu

95-020 Andrespol

ul. Rokicinska 126

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE
mgr inz. Ziemowit Gozdzik
95-020 Andrespol
ul. Oficerska 8B m.3

ZAKRES ROBOT

Przewiduje sie :

- ustawienie 7 szt stupdw ZN-10 betonowych z fundamentemo wysoko$ci 10m z oprawami
OUSDb 70W | wysiegnikami

- ustawienie ztgcza kablowego ZK3

- nabudowanie przystawki pomiarowo-sterowniczej z zegarem satelitarnym do ztgcza ZK3

- utozenie kabla YAKY4x35 mm2 dla zasilania projektowanego ztgcza ZK3 — 15 mb
-utozenie kabla YAKY4x25mm2 — 35 mb

- zainstalowanie na stupie linii napowietrznej roztgcznika bezpiecznikowego — RSA 00- 3 szt
- rura AROT fi100 do przecisku — 10mb

- przewdd AsXSn2x25mm2 — 275 mb

- materiaty pomocnicze



OBIEKTY ISTNIEJACE

Roboty budowlane przewidywane sg na terenie dziatek nalezgcych do gminy

Andrespol ,oraz dziatki nalezgcej do Zbigniewa Pawlakéw i Lukasza Starostow za ich

pisemng zgoda. .

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Realizacja obiektu odbywa¢ sie bedzie na terenie otwartym.

Teren przeznaczony na budowe nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.

Zabezpieczy¢ dojscia na teren budowy przed niepowotanymi osobami.
Wprowadzanie materiatéw budowlanych na teren budowy powinien odbywac sie
wyznaczonym do tego celu wydzielonym traktem. Materiaty budowlane sktadowac¢ w

wydzielonym miejscu.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJ ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCA | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

- Pracownicy biorgcy udziat w pracach budowlanych powinni posiada¢ stosowne

kwalifikacje, aktualne badania lekarskie oraz powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

- roboty budowlane wykonywane urzadzeniami dzwigowymi mogg by¢ wykonywane przez

osoby uprawnione posiadajgce odpowiednie uprawnienia z zachowaniem przepiséw bhp

- Przed przystgpieniem do wykonywania prac montazowych i budowlanych na wysokosci

nalezy sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji i urzadzen, na ktérych bedg one wykonywane

w tym ich stabilnosc¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed

przewidywalng zmiang potozenia.

- Montaz elementow wielkogabarytowych, o duzej wadze wymagajgce zastosowania

urzgdzen dzwigowych do ich przemieszczenia. Wystepuje zagrozenie mechanicznego

przesuniecia sie ciezaru w czasie transportu i montazu

- montaz instalacji elektrycznej: roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie pisemnego

zezwolenia prowadzenia robdt wystawionych przez przedstawiciela Inwestora.

Przy podtgczaniu instalacji zasilajgcej oprawy oswietleniowe nalezy odcig¢ zasilanie w

energie elektryczng w porozumieniu z PGE Dystrybucja Rejon w Pabianicach.

- Prace kontrolno pomiarowe uziemienia mogg by¢ wykonane tylko przez osobe
posiadajgcg aktualne uprawnienia do wykonywania "elektroenergetycznych prac

kontrolno -pomiarowych"



WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy

opracowac odrebng instrukcje i zapoznacé z nig pracownikow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Rozpoczecie robét zostanie poprzedzone nastepujgcymi dziataniami organizacyjnymi i

technicznymi:

- opracowanie i zapoznanie pracownikow z instrukcjg bezpiecznego wykonywania
robot budowlanych,

- roboty budowlane powinny odbywac¢ sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
PPOZ, pod nadzorem oséb uprawnionych.

- Pracownicy powinni by¢ wyposazenie w odpowiednig odziez ochronng (buty,
rekawice, kaski ochronne )

- oznakowanie terenu budowy,

- wyznaczenie miejsca skladowania odpadéw.
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