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1.Wstep
1.1. Podstawa wykonania dokumentacji
Dokumentacje niniejszg wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:
1. Zlecenie Inwestora
2.0bowigzujgce normy i przepisy
1.2. Zakres projektu
Projekt niniejszy obejmuje :
- oswietlenie ulicy Sgsiedzkiej i Szarotki w Wisniowej Gorze
2. Opis techniczny
2.1. Oswietlenie uliczne
Dla oswietlenia ulicy zastosowano oprawy oswietleniowe sodowe 70W
Oprawy nalezy zainstalowaé na stupach ZN -10 z wysiegnikiem typowym dtugosci
0,5m
Wysokos¢ zawieszenia opraw o0k.10,0 m.
Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami 6A na kazdym stupie.
Zastosowac bezpieczniki stupowe typu BZO.
Wysiegniki uziemi¢ uziomem szpilkowym GALMAR di. 6m przy kazdym stupie.
Stupy nalezy ustawi¢ wzdtuz ulicy zgodnie z planem instalacji .
Obliczen luminancji oswietlenia dokonano przy pomocy programu
komputerowego DIALUX .
Cato$¢ oswietlenia bedzie zasilana kablem YAKY 4x35mm2 ze stacji
transformatorowej w ulicy Sgsiedzkiej poprzez typowy zestaw ztgczowo

pomiarowy.



2.2. Zasilanie oswietlenia

Projektowane oswietlenie uliczne zasilane bedzie linig kablowg wykonang kablem
YAKY4x35 mm2 wyprowadzonym ze stacji transformatorowej poprzez zestaw
ztgczowo pomiarowy . Dalej kabel nalezy wprowadzi¢ na najblizszy stup poprzez
roztgcznik bezpiecznikowy RSA lub inny ktéry nalezy zainstalowac na stupie

W miejscu wskazanym na planie na wysokosci ok., 3m .

Projektowany kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci ok. 0,7 m trasg wskazang na planie.
Ze zlgcza nalezy zasili¢ nadstawke pomiarowo sterowniczg z ktérej zasilane bedzie
projektowane oswietlenie uliczne. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami na 15 cm podsypce z piasku i takg samg warstwg przykry¢.

Nad kablami utozy¢ tasme w kolorze niebieskim.

2.3. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii oswietlenia nalezy wykonac¢ jako bezposredni jednofazowy w

Przystawce pomiarowo sterowniczej zgodnie z zatgczonym schematem.



3. Opis projektu zagospodarowania terenu
3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest oswietlenie uliczne ulicy Sgsiedzkiej i Szarotki w
Wisniowej Gérze .

3.2 Stan istniejgcy

W chwili obecnej ulice Sgsiedzka i Szarotki sg drogami gruntowymi bez

oswietlenia ulicznego.

3.3 Stan projektowany

Niniejszy projekt zawiera zlokalizowanie dziesieciu stupéw ZN-10 o wysokosci

10 m z oprawami OUSb 70W zlokalizowanymi zgodnie z planem

zagospodarowania.

Projektowane oswietlenie bedzie zasilane z istniejgcej stacji transformatorowej

poprzez typowy zestaw ztgczowo pomiarowy w ulicy Sgsiedzkiej .

3.4. Zgodnosc z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Projektowane stupy oswietleniowe sg zlokalizowane w granicach

linii regulacyjnych ulic oraz czesciowo poprzez dziatke prywatng za zgodg

wiascicieli .

3.5. Inne dane dotyczgce projektowanej infrastruktury

Teren na ktorym jest projektowana sie€ nie jest wpisany w rejestr zabytkow i

nie podlega innym obostrzeniom wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw.



